AR 240 

IL PRIMO PORTATILE 
144 MC 

COMPLETAMENTE 
SINTETIZZATO ' 




2 ANNI 
di GARANZIA 

(per tutti 
gli apparati 
corredati di 
certificato) 



lA LINEA 
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il pf' 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 


Presa per alimentazione In 
13,6 V polarizzata 
Presa per altoparlante supplemen* 
tare i 

Presa per col legare altoparlante per 
il PA 
Microfono 

Regolatore della profondità della 
modulazione in trasmissione 
Noise blanker comando per elimina¬ 
re disturbi dovuti a impulsi ripetitivi 
Tono a due posizioni 


Spia selene^ In USB 
Spia selettore in AM 
Spia selettore in LSB 
Spia di trasmissione 
Presa per microfono a 4 contatti 
Controllo del volume e Interruttore 


22 


23 


lygich controllo del rumore di fon¬ 
do 0 eliminazione di segnali di di¬ 
sturbo controllo della soglia di ri¬ 
cezione 

R.F. gain controllo del segnale in 
ricezione 

Clarifier chiarificatore della modu¬ 
lazione In banda laterale USB LSB 
Selettore del modo di trasmissione 
AM USB LSB 

Selettore di canale predisposto a 
23 canali [totali 40 canali) 

Staffa di fissaggio 



Heatlikif 


NUOVO TASTO ELETTRONICO A STATO SOLIDO 
MOD. HD-1410 


Inviare segnali in codice è tacile con il Mod. HO-1410, sia che trasmettiate da una stazione 
fissa che da una mobile. La corsa e la tensione delle levette dei punti e linee sono facil¬ 
mente regolabili. Quando le levette sono maneggiale come una sola, il Mod. 1410 fun¬ 
ziona come un tasto a leva singola. Il funzionamento giambico torma la maggior parte 
dei caratteri con un ridotto movimento del polso. I punti e le linee sono -auto-completanti 
e sono sempre nella posizione appropriala. Durante la costruzione del kit potete scegliere 
la gamma di velocità che desiderate, da 10 a 35 parole al minuto, o da 10 a 60 parole 
al minuto. Funziona a 12 V C.C. o a 220 V C.A. Frequenza del tono laterale regolabile; 
altoparlante incorporato; presa per cuffia Lo stile del mobiletto si adatta perfettamente 
alla famosa linea « SB «. 

SPECIFICAZIONI 



Velocità di manipolazione: variabile, da meno di 10 a più di 35 o da meno di 10 a più di 60 parole al minuto Uscita di manipolazione, linea positiva a maasa: 
massima tensione a circuito aperto o spike. 300 V; massima corrente. 200 mA. Uscita di manipolazione, linea negativa a massa: massima tensione a circuito 
aperto o spike 200 V; massima corrente. 10 mA. Audio: altoparlante interno o jack per cuflia accessoria ad alla impedenza (almeno 500 ti). Tono laterale, 
regolabile da 500 a 1000 Hz. Controlli Interni: frequenza tono laterale; tensione leve; corsa leve. Collegamenti sul pannello posteriore cordone alimentazione 
C.A.; ingresso alimentazione 12 V C.C.; uscita manipolazione; cuflia: ingresso ricevitore audio; tasto esterno. Allmentezlone 220 V ( i 10*M. 50 Hz. 3.5 W o 
lÒ-t4,5 V C.C., negativo a massa. 150 mA. Dimensioni: 76 (A) x 127 (L) x 190 (P) mm circa. Peso: 1.360 kg circa. 


RICE-TRASMETTITORE CW A 4 BANDE QRP MOD. HW 8 


I pulsanti selezionano immediatamente una delle 
quattro bande: 3,5-3,75; 7-7,25; 14-14,25 e 21- 
21,25 MHz. Il circuito eterodina a cristallo con¬ 
sente una facile sintonizzazione con una sola 
scala per tutte le quattro bande, eccellente stabi¬ 
lità e spostamento CW fisso. Ha inoltre volume 
della banda laterale regolabile, strumento per la 
potenza relativa, commutazione di banda a diodo 
e manipolazione break-in con ritardo T/R regola¬ 
bile e controllo di guadagno rF. 

II ricevitore a conversione diretta vanta un’ecce¬ 
zionale resistenza al sovraccarico e riduce il ron¬ 
zio e ì rumori microfonici, grazie ad un nuovo sta¬ 
dio amplificatore RF e ad un attivo filtro audio a 
due posizioni. 


• Selezione a pulsanti delle 4 bande. 

• Circuitoeterodinaacristallo- quadrante singolo. 

• Sezione ricevente supernuova con sensibilità 
migliorata. 

• VFO incorporato per eccezionale stabilità. 



SPECIFICAZIONI 

TRASMETTITORE - Potenza d’ingresso C.C.: 3,5 W (80 m); 3,0 W/ (40 m); 3,0 W (20 m) e 2,5 (15 m). Controllo di frequenza; VFO incorporato. 
Impedenza d’uscita; 50 ohm non bilanciati. Livelli delle spurie e delle armonice: -35dB o meglio. Spostamento di frequenza; circa - 75 Hz, 
fissa in tutte le bande. RICEVITORE - Sensibilità; 0,2 uV o meno per 10 dB di S + N/N. Selettività: larga, -750 Hz a -6 dB; stretta, 
-375 Hz a -6d8. Impedenza audio; 1000 ohm nominali. GENERALI - Copertura di frequenza: 3,5-3,75 MHz (80 m); 7-7,25 MHz (40 m); 
14-14,25 MHz (20 m); 21-21,25 MHz (15 m). Stabilità di frequenza; drift inferiore a 100 Hz/ora, dopo 30 minuti di riscaldamento. Ali¬ 
mentazione; 12-16 V C.C.: 90 mA in ricezione e 430 mA in trasmissione. Dimensioni: 109 (A) x235 (L) x216 (P) mm circa. Peso: 1,8 kg 
circa. 


INTERNATIONAL S.P.A. ■ AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 


20129 MILANO-VIALE PREMUDA, 38/A-TEL. 795.762-795.763-780.730 
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superduo. 


divisione elettronica 
vendita per corrispondenza 


21040 cislago (va) via tagliamento 283 telefono 02/9630835 




DOOfì 


tu 


Antifurto automatico per casa. 

Possibilità di funzionamento come 
campanello (VISIT) o come allarme 
(GUARD) disinseribile con apposi¬ 
ta combinazione (predisposta a 
piacere internamente, 2730 diverse 
comb.). Questo antifurto non teme 
il BLACK-OUT in quanto la batteria 
(fornita) consente una lunghissima 
autonomia di funzionamento. È 
l’ideale per proteggere porte o fine¬ 
stre di ogni appartamento. 

L 19.950 



tastiere per organi e 
sintetizzatori 

Complete di doppi 
contatti e basetta 
ramata 

3 ottave L. 42.750 
5 ottave L. 59.850 


eccezionale pianoforte elettronico 



kit comprendente 
esclusivamente; 

1: AY-1-0212 
generatore di ottave 
12: AY-1-5050 divisori 
5: AY-1-1320 generatori 
suono pianoforte 

A L. 79.500 

- Circuiti stampati L 70.000 

- circuiti stampati, IC necessari 
con tastiera 5 ottave L 199.350 


ICM 7226 A/B 10 MHz Universal COUNTER System 

Con questo IC di nuovissima concezione è possibile realizzare con pochissimi componenti esterni, 
un frequenzimetro - periodimetro - misuratore di rapporto di elevate prestazioni. 



CARATTERISTICHE 

Pilotaggio diretto del display 

Frequenza max di montaggio 10 Mhz 

Misure di periodo da 0,5 uS a 10 S 

Base tempi l o 10 MHz 

BCO output multlplex 

Fornito con ampia documentazione 

ICM 7226 A per display anodo c. out. 25 mA 

L. 39.500 

ICM 7226 B per display catodo c. out. 12,5 mA 

L. 36.500 



R. INPUT 

10 MOHM 
PRECIS, 

<0.5% 


ideale per circuiti D'INGRESSO 
PER DVM.DMM ETC. 

RAPPORTO DI DIVISIONE: 


HOilOO * IKilOK 


L 3.500 


OSCILLOSCOPIO 3” 8 MHZ 
ECCEZIONALE! 


SINTONIA DIGITALE 

PER SINTONIZZATORI AM-FM 

■AY-3-8112- 







Vendita rateale 
4 rate da 52.000 mensili. 

Inviare ordine scritto firmato da 
persona maggiorenne con acconto 
L. 95.000 

OSCILLOSCOPIO L. 288.000 


MA 1026: OROLOGIO - TERMOMETRO 
- MA 1026 + sonda temperatura 

trasformatore.L. 30.000 

• kit base tempo a quarzo.L. 4.500 

Allo scopo di ampliare te possibilità di questo 
sorprendente modulo è stato approntato un kit 
per trasformarlo In OROLOGIO - TERMOME¬ 
TRO - VOLMETRO. 

Potrete cosi leggere la tensione di uscita del 
Vostro alimentatore (o altra sorgente di tensio¬ 
ne) e fargli erogare tensione o meno ad un’ora 
prefissata precedentemente. Il kit è completo 
di istruzioni per gli usi più svariati. 

' KIT L 11.950 


MAlH MuSkjLt 


SS.-SS 

n ■ ^ 



iC4 

•9V 

SOURCE 

“3IIE 

POWER 

SUPPLV 


Con l’ausilio di pochi altri componenti è in gra¬ 
do di visualizzare la frequenza di ricezione del 
Vostro slntonìzzalore, funzionando contempo¬ 
raneamente da OROLOGIO (base tempo a 
quarzo). 

Singola alimentazione 10 -i- 16 Volt C.C. 
AY3-8112 completo di documentazione; foto¬ 
grafie circuiti stampati, disposizioni compo¬ 
nenti etc. etc. 

L. 19.360 
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:cq 0ienronica; 


febbraio 1980 


sommano 


225 RTTY Test Generator (Fanti) 

230 Come misurare la curva di risposta di un ambiente domestico (Borromel) 

1.a parte: Costruzione di un generatore di rumore rosa 

234 Due sintonie digitali per la gamma FM (Panicierl) 

246 741 QUIZ! (Artini) 

Soluzione 

248 Antenna magnetica per i due metri per auto (Ferroni) 

250 Versatile e semplice divisore programmabile a modulo variabile (D'Aitan) 

259 RX: “il mondo in tasca” (Mazzoncini) 

FINE 

262 Apparecchiatura inutile per pescatori pigri (Cattò) 

267 Generatore di suoni elettronici con un solo integrato (Ficara) 

272 sperimentare (Uglìano) 

Fotocolorimetro (Odino) 

Fonocomando multiuso (Galeazzi) 

Convertitore 144 -* 28 MHz (e CB) (Zurcher) 

Trasmettitore FM (Brunetti) 

279 il microprocessatore (Giardina) 

284 Prova-diodi, SCR, triac (Caracausi/Saeli) 

295 Vittorie degli OM (Miceli) 

298 Missione compiuta! lATG -> XÉLECTRON 

298 offerte e richieste 

299 modulo per inserzione 

300 pagella 

303 SEGNALAZIONI LIBRARIE 

In copertina abbiamo una novità mondiale nel campo dei ricetrasmettitori portatili. È AR 240, distribuito 
dalla Melchioni, il primo portatile FM 144^148 MHz comp/efamenfe sintetizzato: 800 canali nel palmo 
della vostra mano. Un piccolo mostro dell'elettronica che pesa soltanto 400 g completo di batterie. 
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TR7/DR7 

PS7 

R7/dR7 
RV 7 
FA 7 
AUX7 
RRM7 
RTM7 
SL 300 
SL 500 
SL1800 
SL4000 
SL6000 
NB7 
NB 7A 
MN7 
MN 2700 
WH7 
WV7 
DL 300 
DL 1000 
MK 7077 
LI 
MS 7 

1031 
385004 
TV 3300LP 


Ricetrasmettitore HF stato solido digitale 

Alimentatore per TR 7 220 Vac 

Ricevitore HF digitale 

VFO esterno per TR7 

Ventilatore per TR 7 

Programmatore ausiliario di bande 

Programmatore IC/Rx 

Programmatore IC/Tx 

FUtro CW 300 Hz per TR7 

FUtro CW 500 Hz per TR7 

Filtro SSB 1,8 kHz per TR7 

Filtro AM 4 kHz per TR7 

Filtro AM 6 kHz per TR7 

Noise Blanker per TR 7 

Noise Blanker per R 7 

Accordatore d’antenna, 250 W 

Accordatore d’antenna, 2 kW 

Watt-metro HF 3-30 MHz 

Watt-metro VHF 100-200 MHz 

Carico fittizio 300 W 

Carico fittizio 1 kW 

Microfono per TR 7 da stazione base 

Amplificatore lineare HF 2 kW con tubi 

Altoparlante esterno per R7 o TR7 

Service Kit per TR7 

Manuale di servizio e schemi per TR7 

Filtro passa basso 



NOVAELETTRONICA s.r.l. 

Via Labriola - Casella Postale 040 

20071 CASALPUSTERLENGO (MI) - tei. (0377) 83035S-84520 
UFFICI DI ROMA: Vìa A. LeonorI 36 - tei. 5405205 
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FRG 7000 


RICEVITORE PER TUTTE LE BANDE 
DI COMUNICAZIONE RADIOAMATORI 
MOD. FRG-7 - YAESU 

• Ampia versatilità - Copertura da 0,5 MHz a 29,9 MHz. 

• Tre possibilità di alimentazione, in C.A., in C.C. e con 
batteria interna. 

• Attenuatore a tre posizioni. 

• Circuito di soppressione automatico del rumore. 

• Eccezionale sensibilità ed eccellente stabilità. 

• Selettore tono a 3 posizioni. 


Gamma di ricezione: 0.25 - 29,9 MHz 
Mode AM, SSB. CW 

SensiiivM,! SSB/CW ■ Meglio di 0.7 py su S/N 10 
ciB AM MeK>iu di 2 uV su S/N 10 dB (a 400 Hz 
di modulazione) 


Seieluvilà. SSB/CW jL 1,5 KHz (-6 dB), 4 Khz 
( 50 dB) ■ AM ± 3 Khz (-6 dB). 4 7 Khz ( 50 dB) 
Stabihtd meno di ^500 Hz di spostamento dopo 
1/2 ora di riscaldamento. 



Impedenza d’antenna: alta impedenza, da 0.25 - 
1,6 MHz 50 ohms non bilanciata da 1,6 ■ 29,9 ■ MHz 
Impedenza speaker- 4 ohms 
Uscita audio: 2 W. 

Alimentazione: 100/110/117/200/220/234 V 
AC. 50/60 Hz 
Consumo: 25 VA 

Misure:mm 360 (larghezza) x 125 (altezza) x 285 
(spessore) 

Peso 7 


RICETRASMETI ITORE PER I 2 METRI IN FM 
MOD. FT-227 R - YAESU 



Ricetrasmettitore FM mobile per i 2 metri completamente 
sintetizzato. 

400 canali con copertura da 144 a 146 MHz. 

Circuito speciale di memoria per il richiamo di un qual¬ 
siasi canale prefissato. 

Incorpora il “TONE BURST" (inserimento automatico di 
chiamata). 

Protezione automatica di tutti ì circuiti. 

Ricevitore di tipo supereterodina a doppia conversione 
con una sensibilità di 0,3 pV. 

Trasmettitore con modulazione in F3 e con uscita in RF 
10 W e 1 W. 



TRANSCEIVER PORTATILE 

2 m FM 144-146 MHz - SO ca¬ 
nali più canale ausiliario - Ali¬ 
mentazione 13 V OC - Input 

3 W - Dimensioni 122x51x175 
Spaziatura tra canali 25 kH^. . 


Peso Kg. 1.2. 



FT202R 

R.T. portatile per i 2 metri. Superetereodina a 
doppia conversione 1 W. 3 canali + 3 optiona 




rvcnvrwvu Id 9 


TRANSCEIVER HF 10-r 160 m - Lettura digitale 
LSB - USB - CW - RTTY - FSK - Potenza 200 W RF 
P.e.P. - Alimentazione 220 Vac. - Stadio Finale 2 
valvole 2002 o 6146B R.F. 





J 


TRANSCEIVER HF 10 + 80 m - USB - LSB - CW - 
Potenza 20 W RF P.e.P. - Alimentazione 13,8 V OC 
- ASS. 3 A. - RIT pas band vox (forniti). 



TRANSCEIVER HF 144^146 MHz - 10 + 160 m LSB 
- USB - CW - RTTY - Lettura meccanica - Potenza 
200 W RF P.e.P. - Alimentazione 220 Vac. - Stadio 
finale valvole 2002 o 6146B R.F. 

PREZZI A RICHIESTA 

elettronica 

TODARO & KOWALSKI 

via ORTI DI TRASTEVERE n. 84 - 


Tel. (06) 5895920 - 00153 ROMA 
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IRASTORHUroRI DI AUMOnAZIONE GBC 


30 VA 



TERMINAU A SALDARE IN OTTONE 
STAGNATO 

Vane possibilità di fissaggio con quattro 
squadratte tipo “B” in nylon inserite nel 
pacco del trasformatore. 

Ingombro massimo; 68xS8x60 mm. 

ENTRATE; 110/220 V 


USCITE 

CODICE CLB.C. 

6 V - 5 A: 12 V - 2.5 A 

6 V - 2,5 A/6 V - 2.5 A 

HT/3740-10 

9 V-3.3 A;10V-1,e5A 

9 V - 1,65 A/9 V - 1,65 A 

HT/3740-20 

12 V- 2.5 A: 24 V - 1,25 A 

12 V - 1,25 A/12 V - 1,25 A 

HT/3740-30 

15 V - 2 A: 30 V - 1 A 

15 V - 1 A/15 V- 1 A 

HT/3740-40 

18 V • 1.7 A: 36V -0.75 A 
2x18 V - 2x0,85 A 

HT/3740-50 

24 V- 1.2 A; 48 V- 0.6 A 
2x24 V - 2x0,6 A 

HT/374O60 


10 VA 





TEmiNAU A SALDARE IN OTTONE 
STAGNATO 

Varie possibilità di fissaggio con quattro 
squadratte tipo “A” in nylon inserite nel 
pacco del trasformatore. 

Ingombro massimo: 57x48x51 mm. 

ENTRATE: 110/220 V 


USQTE 

CODICE 6.B.C. 

6V-1,6 A:12 V-0,8A 

6 V - 0.8 A/6 V - 0.8 A 

HT/3734-01 

12 V-0.8 A; 24 V-0.4 A 

12 V -0,4 /V12 V -0.4 A 

HT/3734-02 

24 V - 0.4 A: 48 V - 0.2 A 

24 V - 0.2 A/24 V - 0.2 A 

HT/3734-03 

6 V-0,55 A; 12 V-0,66 A 

18 V - 0.55 A 

HT/3734K)4 

6 V - 0,33 A; 24 V - 0.33 A 
30 V - 0.33 A 

HT/3734-05 

9V - 1.1 A;18 V-0,55A 

9 V - 0,55 A/9 V - 0,55 A 

HT/3734-06 


6 VA 



TERVINAU A SALDARE M OTTONE 
STAGNATO 

Varie possibilità di fissaggio con due 
squadratte tipo *A” in nylon inserite nel 
pacco del trasformatore 
Ingombro massimo: 48x40x43 mm. 

ENTRATE: 110/220 V 


2 VA 



TERMMAU A FILO E CAVALLOTTO 
DI FISSAGGIO (N BANDA STAGNATA 

Offre tre sistemi di fissaggio: 

1) Verticale, con due viti nella banda 

2) Verticale, con torsione delle due 
linguette inferiori. 

3} Orizzontale, ad incasso, con torsione 
delle due linguette laterali, 
ingombro massimo: 41x33x34 mm. 

ENTRATE; 220 V 



TERMINAU A SALDARE PER C.S. 

Il fìssaggjo orizzontale presenta un’elevata 
resistenza alle vibrazioni ed agli urti. 
Ingombro massimo: 39x33x32 mm. 

ENTRATE; 220 V 


USCITE 

CODICE as^c. 

6V-1 A;12V-0.6A 

6 V - 0.5 A/6 V - 0.5 A 

HT/3731-01 

12 V - O.S A: 24 V - 0.25 A 

12 V-0,26 A/12 V-0.25 A 

HT/3731-02 

24 V - 0.26 A;4a V - 0.125 A 
24 V - 0,125 A/24 V - 0,125 A 

HT/3731-03 

6 V-0.3 A; 12 V-0.3 A 
lev-0.3 A 

HT/3731-05 

6 V - 0.2 A; 24 V - a2 A 

30 V - 0,2 A 

HT/3731-06 

9 V - 0.6 A; 18 V - 0.3 A 

9 V - 0.3 A/» V - 0.3 A 

HT/3731-07 


USCITE 

CODICE G.B.C. 

6 V - 400 mA 

HT/3572-00 

9 V - 250 mA 

HT/3572-01 

12 V - 200 mA 

HT/3572-02 

15 V- 160 mA 

HT/3572-03 

24 V - 100 mA 

HT/3572-04 

2x15 V - 2x85 mA 

HT/3S72-06 

2X20 V - 2x65 mA 

HT/3572-07 



TERMINAU A SALDARE PER C.S, 

Il fissaggio orizzontale presenta un'elevata 
resistenza alle vibrazioni ed agli urti. 
Ingombro massimo: 33x27x30 mm. 

ENTRATE: 220 V 


USCITE 

CODICE 6.B.C. 

6 V - 200 mA 

HT/3568-00 

9 V -130 mÀ 

HT/3568-01 

12 V - 100 mA 

HT/356802 

15 V - 80 mA 

HT/3568-03 

24 V - 50 mA 

HT/356e-04 

2x15 V-2x40 mA 

HT/3568-05 

2x20 V - 2x30 mA 

HT/3568-06 


USaTE , 

CODICE Q.B.C. 

6 V - 400 mA 

HT/3571-00 

9 V - 250 mA 

HT/3571-01 

12 V’200mA 

HT/3571'02 

15 V - T60 mA 

HT/3571-03 

24 V -100 mA 

HT/3571-04 

30 V - 75 mA 

HT/3571-05 

2x15 V-2x85 mA 

HT/3571-06 

2x20 V - 2x65 mA 

HT/3671-07 



TIPO A 


Squadre! te 
disponibili 
anche a parte 
Codice GBC 
HT/3731-50 





































































































Signal di ANGELO MONTAGNANI 



57100 LIVORNO - Via Mentana. 44 • Tel. 27.218 - Gas. Post. 655 - c/c P.T. 22,'8238 


Disponiamo di ii. 90 RICETRASMITTENTI 19MKII 


ANTENNA SPECIALE AMERICANA + BASE 
SPECIALE 

Composta di base più sei stili, un metro per 
frequenza 10-20-40-45-80 metri. Condizioni per¬ 
fette. Può servire anche per I 27 Me. Aggiun¬ 
gendo il 5° elemento nT-1 = 11 metri, onda 
intera. 

Prezzo: Chiedere offerta. 


complete di n. 15 valvole provate e corredate 
dei seguenti accessori: 
n. 1 Cassetta Junton Box 
n. 1 Cuffia e microfono dinamici 
n. 1 Cavetto coassiale di antenne con 2 con¬ 
nettori 

n. 1 Cavo schermato + 2 connettori a sei con¬ 
tatti 

n. 1 Cavo schermato -h 2 connettori a dodici 
contatti 


n. 1 Cavo di alimentazione -i- 1 connettore a 
sei contatti 

n. 1 TM in italiano + istruzioni -l- schema elet¬ 
trico e alimentazione 

n. 1 Foto in carta pelure per leggere i comandi 
di detto apparato in lingua americana-^italiana 
più una cassetta vuota per preparare l’Alimenta¬ 
tore. 

L 50.000 -h L. 20.000 i.p. 

Pagamento anticipato 


NUOVO LISTINO 1979- 1980 

Composta di n. 100 pagine e n. 172 illustrazioni con ampia descrizione dei materiali. 
Prezzo L. 8.500 L. 1.5Q0 per spese spedizione. 

Pagamento anticipato a mezzo c c PP.TT. n. 22 8238 oppure a mezzo Vaglia - Assegni 
circolari • Rimessa bancara - e Vaglia telegrafici. 
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IDEALE PER ENTRARE NEL MONDO DEL MICROPROCESSORE. 
NUOVO MODULO EDUCAZIONALE DELLA TEXAS INSTRUMENTS 


U modulo TM990/189 rappresen¬ 
ta il mezzo più semplice per im¬ 
parare da soli Tuso del micro- 
processore. 

Le sue caratteristiche principali 
sono: 

• microprocessore a 16 BIT 
(TMS9900) con un linguaggio 
facile da apprendere, 

• tastiera alfanumerica display 
a 7 segmenti per poter pro¬ 
grammare in linguaggio assem¬ 
bler, 

• software residente in ROM 
costituito da un monitor e da 
un assembler simbolico, 

• possibilità di lavorare con 
audio-cassette, 

• interfaccia EIA e TTY, 

• IK-byte di RAM (espandibile 
fino a 2K), 

• 4K-byte di ROM ed un socket 
di espansione di EPROM per 
2K-byte, 

• 16 bit di I/O, LEDs indirizza- 
bili ed un indicatore sonoro. 



POWER SUTPLY 


Il modulo è corredato da un 
testo di 570 pagine: nei vari 
capitoli sono disponibili una in¬ 
troduzione al microprocessore, e- 
sercizi di programmazione, esem¬ 
pi e concetti di progettazione, 
esperimenti di laboratorio. Inol¬ 
tre con il modulo viene conse¬ 
gnato un manuale di 300 pagine 
per Tutilizzo ed una facile com¬ 
prensione delle modalità di im¬ 
piego. 


Per maggiori informazioni con- 
laiiaie Tufficio Cramer a voi più 
vicino. 


ROMA 

00147 - VIA C. COLOMBO. 134 
TEL, (06)51,79.81 (10 linee) 
TELEX 61151 7 CRAMER I : 

MILANO 

20121 - VIAS. SIMPLICIANO, 2 
TEL. (02)80.93.26(4 linee) 

BOLOGNA 

40128-VIA FERRARESE, 10/2 
TEL. (051) 37.27.77 (3 linee) 
TELEX 511870 

TORINO 

10127-CORSO TRAIANO, 109 
TEL.(011)61.92.062-61.92.067 
TELEX 21 1252 

QUALITÀ' 

Texas Instruments 


SERVIZIO 

cramer 

CRAMER ITALIA spa 

DISTRIBUTORE UFFICIALE 
PER L’INTERO TERRITORIO NAZIONALE DELLA 

TEXAS INSTRUMENTS 
SEMICONDUTTORI ITALIA spa 







IMPORT-EXPORT 

Vendita all’lngrosso e al dettaglio 


EILETTCONIICA PI50EESSI0NALE 

GORIZIA • V.le XX settembre 37 - Tel. (0481) 32193 


MICRO COMPUTER 


8T26P 

L 

4.350 

8T97P 

L 

2.650 

2102/1 

L 

2.500 

2102/2 

L 

2.750 

21L02 

L 

2.900 

2112 

L 

5.900 

2114 

L 

13.250 

2708 

L 

18.500 

2516 

L 

59.000 

2716 

L 

35.000 

93448 

L 

15.400 

TMS4035 

L 

3.850 

TMS4043 

L 

5.900 

74S287 

L 

6.650 

74S475 

L 

22.800 

MC6800P 

L 

17.400 

MC6802P 

L 

26.950 

MC6810AP 

L. 

11.100 

Mceasop 

L 

8.100 

MEK6800D2 

L 295.000 

INS8060N 

L 

13.900 

8080A 

U 

9.800 

Z 80 

L. 

24.000 

8212 

L 

5.950 

8216 

L 

4.500 

8224 

L 

7.600 

8226 

L 

5.750 

8228 

L 

9.100 

DM81 LS95 

L 

1.850 

DM81 LS97 

L 

1.850 

MM6301 

L 

3.300 

MM6306 

L 

7.600 

DIODI e PONTI 

H.P. 5082-2800 

L. 

2.950 

H.P. 5082-2805 

L. 

13.950 

PIN MPN3401 

L. 

1.800 

W02 (200V-1.5A) 

L 

600 

B40-C1400SEMIKRON L. 

1.000 

KBL02 (200V-4A) 

L 

1.150 

KBL04 (400V-4A) 

L. 

1.350 

KBPC602 (200V-6A) 

L. 

1.750 

KBPC802 (200V-8A) 

L. 

2.000 

KBPC2504 (400V-25A) 

L. 

4.450 

KBPC3504 (400V -35A) L. 

5.000 


TRANSISTORI R.F. MOTOROLA 
2N4427 {1W-175MHZ) L. 2.100 
2N3866(1.5W-175MH2) L. 
2N3866A(fT 8OOMH2Ì L. 

2N5589 (3W-1 75MHz) L. 
2N5590(10W-175MHz) L 
2N5591 (25W-175MHZ) L 21.100 
2N5641 {7W-175MHZ) L, 9.200 
2N5642 (20W-175MH2) L 19.700 
2N5643 (40W-175MHZ) L 31.950 
2N6080 (4W-175MHz) L. 11.200 
2N6081 (15W-175MH2) L 
2N6082 (25W-1 75MHz) L 
2N60a3(30W-1 75MHz) L 
2N6084 (40W-175MHZ) L 
MRF237 (4W-175MHZ) L 
MRF238(30W-160MHz) L 18.650 
MRF245 (80W-1 75MHz) L 63.500 
MHW602 [Modulo ibrido 146-174 
MHz da 10OmW a 20 W) L- 69.800 
MRF628(.5W-470MHz) L. 10.700 
MRF515(.75W-470MHz) L 3.750 
2N5944 (2W-470MHZ) L. 13.100 
2N5945 (4W-470MHZ) L. 20.250 
2N5946(10W-470MHz) L 24.500 
MRF644{25W-470MHz)L 37.700 
MRF646(45W-470MHz) L 42.250 
MRF816(.75W-900MH2) L 19.600 
MRF817(2.5W-900MHz)L. 29.800 
MRF475 (4W CW-12W 
PER - 30MHz) L 4.800 


2.100 
2.350 
9.400 
12.900 


17.600 
19.300 
22.400 

25.600 
3.350 


MRF8004(3.5W-27MHz) L 3.200 
MRF449A(30W-30MHz) L 19.600 
MRF450A(50W-30MHz) L 21.300 
MRF453A{60W-30MH2) L 29.950 
MRF454A(80W-30MHz) L. 37.250 
MRF406{20W PEP-30MH2) L 24.500 
MRF460{40\WPEP-30MHZ) L 33.150 
MRF421(100WPEP-30MHz)L 63.850 
BFR90 (fr 5 GHz) L 1.900 
BFR91 (frSGHz) L 2.400 
BFT95 PNP(AEG-TEL) L 2.100 
MRF901 (lOdB-1 GHz) L. 4.900 
2N6256(.5W-470MHz) L 8.350 
2N5108(1W-lGHz) L. 8.700 
2N918 L 800 

2N4258 (700MHz) PNP L. 850 

TRANSISTORI DI USOSPECIFICO 


MPS-A12 (Darlington) L 
MPS-A13 (Darlington) L. 
MPS-A18 (low noise) L 
MD8003 L 

TIP35C(125W-25A)NPNL 
TIP36C(125W'25A)PNPL 
MJ2501 (Darlington 150W) 
PNP L 

MJ3001 (Darlington 150W) 
NPN L 

2N6053 (Darlington 100W) 
PNP L. 

2N6055 (Darlington 100W) 
NPN L 

2N5683(300W-50A)PN P L. 
2N5685{300\A^'50A)NPN L. 


MJ413 (400V-125W) 
2N3442 (140V-117V^ 
2N3772 (150W-20A) 
2N3773 {140V-150W) 
2N5884 {200W-25A) 
2N5886 {200W-25A) 
MJ802 (200W-30A) 
MJ4502 (200W-30A) 


400 

400 

400 

5.100 

2.950 

3.150 

3.700 

3.400 
2.750 

2.450 

16.250 
16.800 

4.400 
2.950 
4.300 
6.200 
6.650 

6.250 
6.600 

7.400 


FET- MOSFET 

2N3819 L 700 

2N5245 L 1.200 

3N128 L. 2.550 

BF960 MOSFET G. 18dB 
NF 2.8 dB - 800MHz L. 2.800 

MFE131 MOSFET L 1.900 

MPF102 L. 850 


LINEARI E DIGITALI 

LH0042CH L 

LM317MP(1.2-37V0.5A)L 
LM317T(1.2-37V 1.5A) L 
LM317K(1.2-37V 1.5A) L 
LM324 L. 

LM331 (Precision V-F 
converter} L 

LM337MP (1.2-37V 0.5A) 
NEG. L. 

LM337K (1.2-37V 1.5A) 

NEG. L. 

LM373N (AM-FM-SS8 Ampi. 


Detector) 
LM377N (2x2W) 
LM378N (2x4W) 
LM379S(2x6W) 
LM381N 
LM381AN 
LM383 (8W) 
LM387N 
LM391N (80V) 
LM565 
LM566CN 
LM567CH 
LM567CN 
LM1303 


10.900 

2.700 
3.950 

6.700 

1.300 

6.750 
4.050 

8.750 

6.500 
2.650 

3.850 

9.200 

3.300 

5.850 
2.450 
1.150 

3.200 

3.500 

3.750 
3.300 
2.250 
2.450 


LM3900 L 1.350 

LM3909 L. 1.700 

LM3911 H05 Temperature 
controller L. 2.950 

LX5700H Temperature 
transducer L. 8.250 

UA702HC L 1.350 

uA720 AM Radio 
System 
UA723HC 
uA733 
UA753 
uA758 

uA78GUlC(5-30V0.5A) L 
uA78HGKC(5-30V5A) L. 

UA2240 

UA3089 (=TDA 1 200) 

UA4136 


L 

L 

L. 

L 

L 


MC1310P ■ 

MC1350P 

MC1468L 

MC1496G 

MC1496P 

MC1550G 

MC1566L 

MC1590G 

MC1596G 

MC1648L 

M(33340P 

MC3401P 

MC3403P 

MC4024P 

MC4044P 

555 

556 

MC10216P 

MK5009 

MK50395 

MK50396 

MM74C923 

MM74C925 

MM74C926 

95H28 

95H90 

11C90 

S042P 

TDA2002 


2.150 
1.000 

1.950 
1.200 
2.000 
1,750 

11-900 
2.550 
2.800 
1.900 
2.450 
2.050 
6.500 
1.900 

1.700 
2.250 

14.150 
L. 10.350 
L 5.150 

6.950 

3.400 

1.150 

3.150 
5.200 

5.200 
600 

1.200 

2.400 
L 12.500 
L 18.500 

18.500 
7.350 
9.800 
10.900 
1 2.500 
L. 12.250 
L. 19.500 

2.150 

2.700 


L 

L. 

L. 

L 

L. 

L 

L 

L 

L. 

L 


L 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L 

L. 


L 

L 

L. 

L 

L 


L. 

L. 


TL489 5-step analog levei 
detector L. 1.800 

TL500-TL502 T.l. gruppo di 
due integrati per voltmetro 
digitale 4 1/2 cifre - tensione 
di riferimento interna - 
oscillatore interno L. 29.800 

Data sheets e schema 
applicativo L 1.500 

Gruppo voltmetro digitale 
NATIONAL 3 1/2 cifre con 
tensione di riferimento, 
regolatore e display L. 20.500 

Data sheets e schemi 
applicativi L 1.350 

SCR - TRIAC ■ UJT 
TRIAC400V-3A L. 1.150 

TRIAC400V-6.5AG.E. L. 1.300 

TRIAC 400V-10A L. 1.500 

TRIAC 400V-15A L. 2.400 

TRIAC eOOV- 25A L. 8.400 

TRIAC600V-40A L. 13.500 

SCR400V-3A L. 900 

SCR400-10A L 1.950 

SCR600V-25A L 12.000 

2N6027 P.U.T. L 700 

MPU131 P.U.T. L. 1.100 

OPTOELETTRONICA 

FPT 10OA Fototransistor L. 1.650 

FPT 110A Fotolransistor L. 1.650 


FND 357 L 

FND500 L 

FND 507 L 

MAN72A L. 

MAN74A L. 

H.P.5082-7653 Rosso L. 
H.P.5082-7663 Giallo L. 
H.P.5082-7673Verde L 
NSB5917 4 1/2cifreC.AL 
NS85921 41/2 cifre C.C. L. 

TOROIDI AMIDON 


2.100 

2.100 

2.100 

2.100 

2.400 

5.300 

5.300 

5.300 

13.100 

13.100 


TI 2-2 

L 

800 

T44-10 

L 

1350 

TI 2-6 

L 

800 

T50-1 

L 

1450 

T12-10 

L. 

800 

T50-2 

L. 

1300 

TI 2-12 

L. 

650 

T50-3 

L. 

1450 

TI 6-2 

L. 

800 

T50-6 

L 

1300 

TI 6-6 

L. 

800 

T50-10 

L 

1300 

TI 6-10 

L. 

960 

T50-12 

L. 

2060 

T16-12 

L. 

710 

T50-15 

L. 

1450 

T20-0 

L 

1140 

T68-2 

L. 

1950 

T20-2 

L. 

800 

T68-6 

L. 

1850 

T20-6 

L 

960 

T68-10 

L 

2400 

T20-10 

L 

1140 

T68-12 

L. 

2550 

T20-12 

L 

840 

T80-2 

L 

1900 

T25-0 

L. 

1450 

T80-6 

L. 

2550 

T25-2 

L 

960 

T80-10 

L 

1900 

T25-3 

U 

960 

T94-2 

L 

2400 

T25-6 

L. 

1110 

T94-6 

L. 

3050 

T25-10 

L 

950 

TI 06-2 

L. 

3150 

T25-12 

L 

1280 

TI 30-2 

L. 

6350 

T25-15 

L 

960 

TI 30-6 

L. 

7750 

T30-2 

L 

950 

TI 30-15 

L 

5550 

T30-6 

L. 

950 

TI 57-2 

L. 

7150 

T30-10 

L 

950 

TI 84-2 

L. 

8650 

T30-12 

L. 

950 

TI 84-3 

L. 

7900 

T37-0 

L 

1950 

TI 84-6 

L. 

9550 

T37-2 

L. 

1070 

T184-41 

L. 

7150 

T37-6 

L 

1060 

T200-2 

L. 

7600 

T37-10 

L 

1060 

T200-3 

L. 

8100 

T37-12 

L. 

1060 

T200-6 

L. 

7600 

T44-2 

L 

1190 

T200-41 

L 

7800 

T44-6 

L 

1190 

88mH 

L- 

3150 


RESISTENZE ANTIINDUTTIVE 

Resistenze antiinduttive 
60Ohm-25W utilizzabili 
fino a 470 MHz, adatte 
per carichi fittìzi L 2.800 

Resistenze antiinduttive 
500f)m-60W L 3.800 

Resistenze antiinduttive 
2000hm50W (4 per fare 
50Òhm-200W) it gruppo 
di 4 pezzi L. 12.000 

Schema di montaggio 
2000hm-50W L 200 

Trimmer multigiri L 1.300 

Potenziometri 10 giri L 7.900 

CavoRG-174almt. L 300 

Relais coassiali 
MAGNECRAFT 

(100W-200MHZ) L. 9.600 

Multimetri, Frequenzimetri, Oscillo¬ 

scopi, Analizzatori di spettro delle 
migliori marche. 

Multimetri e frequenzimetri in kit 
SABTRONICS 


CHIEDERE PREVENTIVI PER FOR¬ 
NITURE AD INDUSTRIE E DITTE 
SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 
ORDINE MINIMO L. 10.000.- 
I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIA¬ 
ZIONI IN QUALSIASI MOMENTO. 
SONO GRADITI GLI ORDINI TELE¬ 
FONICI. 









USA 




NOVITÀ' 
KIT 2035 
L 138.000 


CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Gamma di frequenza: garantita 
da 10 Hz a 600 MHz (tipica da 
5 Hz a 750 MHz). Sensibilità: 

< 10 mV RMS da 10 Hz a 100 
MHz; 50 mVRMS da 100 MHz 
a 500 MHz; lOOmVRMS da 
500 MHz a 750 MHz. Impeden¬ 
za d'ingresso:. 1 Mohm nelle 
scale 10 MHz e 100 MHz e 50 
ohm nella scala dei 600 MHz 
Gate selezionabile 0,1-1-10 sec. 
Invecchiamento ±5 ppm per 
anno. Accuratezza: 1 ppm -Hi 
digit. Stabilità 0,1 ppm/^C. 
Alimentazione da 4,5 a 6,5 V 
cc/300mA. Display otto cifre 
LED. 

ASSEMBLATO A L. 193.000 


CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Tensioni continue: 5 scale da 100 uV sino a 
1000 V; tensioni alternate: 5 scale da 100 uV 
sino a 1000 V; correnti continue: 5 scale da 
0,1 uA sino a 2 A; correnti alternate: 5 scale 
da 0,1 uA sino a 2A RMS; resistenze; 6 scale 
da 0,1 ohm a 20 Mohm. Accuratezza di base 
0,1 %. Impedenza d'ingresso: 10 Mohm in cc 
e 10 Mohm/10 pF in ca. Protezione alle sovra¬ 
tensioni; 1000 V (cc ac). Protezione alle sovra- 
correnti: 2 A con fusibile. Durata delle pile: 

200 ore con pila alcalina 9 V. Peso; circa 
300 g. Display: LCD da 13 mm 3 cifre e mezza 
con indicazione di bassa tensione della pila e 
segno meno. 

DISPONIBILE ANCHE ASSEMBLATO A L. 163.000 



KIT 8610 L. 168.000 


-19.9 9 


KIT 2000 L. 115.000 


sabtronrc9@ 


mi UH 


ORDINATELI SUBITO SCRIVENDO ALLA; 


CARATTERISTICHE 

TECNICHE: 

Voits DC in 5 scale da 100 uV 
a 1 KV - Voits AC in. 5 scale da 
100 uV a 1 KV. Corrente DC in 6 
6 scale da 0,1 uA a 2A - Corren¬ 
te AC in 6 scale da 0,1 uA a 2A. 
Resistenza da 0,1 ohm a 20 Mohm 
in 6 scale. Risposta in frequenza 
AC da 40 Hz a 50 KHz. Impeden¬ 
za d'ingresso 10 Mohm. Dimensio¬ 
ni mm. 203x165x76. Alimentazio¬ 
ne: 4 pile mezza torcia. 

ASSEMBLATO A L. 140.000 


CERCHIAMO DISTRIBUTORI 


elcom 


VIA ANGIOLINA, 23 - 34170 GORIZIA TEL. 0481/30909 
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UN ALTRO PASSO AVANTI 
PER I NOSTRI CARI AMICI 
MALATI DI COMPUTERITE 


componenti 


ABBIAMO DISPONIBILE PER VOI 

AZ 

in K,T » NASCOM-1 

elettronici 

VIA VARESINA 205 

IL MICROCOMPUTER PER HOBBYSTI 

20156 MILANO 

EVOLUTI ED ESIGENTI 

Tel. (02) 3086931 


Il KIT HARDWARE comprende; Piastra C.S. doppia faccia 304 x 203 mm. con fori 
metallizzati, tastiera,48 tasti + SHIFT, interfacce per: tastiera, registratore cas¬ 
sette, TV e teletype. La piastra C.S. porta 53 integrati, e cioè: 1 LSI CMOS + 
4 LSI MOS + 16 memorie MOS da 1 K + 31 TTL + 2 lineari. Sulla piastra è 
montato, oltre all'unità seriale (UART], anche un PIO che gestisce 2 PORT di 
8 bits ciascuno. Tutti i BOSS del CPU (il potente Z 80) sono portati ad un con¬ 
nettore laterale per favorire le future espansioni. 

DOCUMENTAZIONE: dettagli di montaggio completi, schemi circuitali e descri¬ 
zione generale, elenco dettagliato software e dettagli dei comandi e subroutine. 


Questi sono solo pochissimi cenni di ciò che veramente è questo ormai famoso 
NASCON — 1 — e del suo impareggiabile Z 80 CPU. 


QUELLO CHE MANCAVA 

pe rie vostre realizzazioni di cir 
culti digitali con displays a LEO 


Abbiamo fatto preparare masche¬ 
rine in perspex rosso in due mi¬ 
sure diverse: 40x120 e 45x140 
mm., ogni piastrina L. 500. 

3 per L. 1.000 

Specificare misure 

B/10 


AHENZIONE 

NON E’ UNO SCHERZO! 

QUARZI 3932.160 KC L. 500! 


INFORMAZIONI DETTAGLIATE A DISPOSIZIONE - QUOTAZIONI INTERESSANTI 


...E PER CHI E’ GIÀ' « IN » ABBIAMO IN ANTEPRIMA... 
EPROM PROGRAMMER FOR 2708 EPROM 


E’ VERO, SOLO DA NOI 


G/2 


KIT* per la realizzazione di un programmatore di EPROM 2708 completo di base 
(C.S.), componenti attivi e passivi e contenitore. 

N.B.: Il programmatore non ha bisogno di un alimentatore proprio, poiché viene 
alimentato direttamente dal NASCOM —1—. 


TUTTI AUMENTANO 
NOI NO! 


...E PER CHI LO PREFERISCE... IL NOSTRO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE dupli¬ 
cazione su EPROM da altra EPROM — verifica cancellazione e verifica scrittura 
anche parziale — programmazione da EXADEC. LISTINO. 


* DISPONIBILE ANCHE MONTATO E COLLAUDATO CON GARAZIA 


IL NOSTRO VOLTMETRO 
DIGITALE A 3 CIFRE 
CONVERSIONE DOPPIA RAMPA 
ALIMENTAZIONE 5V 


Vi interessa l'argomento « MICRO P »? Fatecelo sapere. 

Scrivete o telefonate oppure visitateci al nostro punto di vendita di Milano 
Via Varesina 205 

Parliamone, scambiamoci idee, esperienze, osservazioni. 

Seguiteci su cq - nei numeri prossimi, troverete alcune novità. 


KfT TUTTO COMPRESO 
SEMPRE A LIRE 13.500 


D/10 


SPECIALE DEL MESE 
PER I VOSTRI OROLOGI DIGITALI 

Kit completo per modifica e ammodernamento comprendente: 

• PIASTRINA OSCIiLLATORE-DIVISORE CON RELATIVO QUARZO. 

• TRANSISTOR, DIODI E COMPONENTI CON INSTRUZIONI E SCHEMI PER LA MODIFICA. 
Tutto controllato e collaudato, garantito. 

I Vostri orologi saranno più precisi e insensibili ai black-out. 

Possibilmente specificare il tipo del Vostro orologio. 

UNA VERA OCCASIONE CHE NON DURERÀ' MOLTO 

Kit tutto compreso L. 2A50 

Due Kit tutto compreso L. 4.000 


Abbiamo sempre disponibili manuali di informazioni tecniche delle principali case di semiconduttori e integrati • 
in italiano ed inglese - ultimi arrivi di testi recentissimi su « MICRO-P » e memorie. 

Chiedeteci ciò che vi occorre; vi accontenteremo sempre — ordinate per lettera o telefono (02-3086931) oppure 
veniteci a trovare al nostro punto di vendita di Via Varesina 205 - Troverete sempre cordialità, simpatia e 
tutto ciò che cercate (altrimenti lo procuriamo). 

Non dimenticate che sugli importi dei vostri ordini dobbiamo sempre caricare IVA 14% e spese postali di 
spedizione. 
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^KENWOOD 


S METER - 70 CEISITIMETER 
AL.L-MOOE- DUO eANDER 


DISTRIBUTORE AUTORIZZATO 




MAS. CAR. di A. MASTRORILLI 
Via Reggio Emilia, 30 - 00198 ROMA 
Telef. (06) 844.56.41 

SERVIZIO ASSISTENZA 
TUTTI I RICAMBI ORIGINALI 

CATALOGO A RICHIESTA 
INVIANDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI 


R6 

• Commutatore d'antenna a 6 vie 

• Frequenza 0^^600 MHz 

• Potenza RF applicabile 2 kW P.e.P. 

• Tensione d’ingresso Box Base 220 Ve.a. 

• Tensione di uscita 18 Vc.c. 300 mA 

• Con Control Box spanto 1 relais con relative aqlen- 
ne sono a massa. 

• Possibilità di una sola calata RF e un'alimentazione 
a 7 poli 0 1 mm per polo. 


JAMAPHONE T 1510-S 

• VHF 144 + 148 MHz - Emissione FM 

• 800 canali - shitt 600 + 1200 kHz 

• 5 (requenze programmabili a diodi 

■ Alimentazione possibile con batterie ricarlcabill op¬ 
zionali e con alimentatori o auto. 

■ PLL frequenza a sintetizzazlone. 

• Uso mobile base e portatile. 

• Potenze fìsse i .5 W - lO W (assorbimento 3 A x 10). 

• Antenna In gomma portatile di corredo 

• Carica batterla entroconienuto. 

• Dimensioni mm 209 X 171 X 47. 

• Peso Kg 1.400 


TRANSCEIVER DA PALMO 
2 m FM 


(TEMPO - WILSON - HENRY RADIO) 

• VHF da palmo - Emissione FM 

• 3 W input - PLL frequenza a sinletizzaziono. 

“ Frequenza coperta 144 + 148 MHz 

• 800 canali - Shifi 600 + 1200 kHz. 

• Alimentazione entrocontenuta (con batterie rlcari- 
cabili e corredo di caricabatteria). 

• Dimensioni mm 40x62x165. 

• Peso g 400 (con batteriei. 


AR 240 


RECEIVER SECTION 

Circuftry 

Doublé Superheterodyne 
Inlermediate Frequency 
1 st IF 21.6 MHz 
2nd IF 8.83 MHz (FM: 455 kHz) 

Sensltlvity 

SSB/CW 0.5 mV for 10 dB (S + N)/N 
FM 1 /iV for 30dB (S-i-N)/N 
20 dB quieting (FM) 

Less than 0.4 ;iV 

Selectivity 

For SSB/CW; More than 2,4 kHz at —6 dB 
Less than 4.8 kHz at —60 dB 
More than 12 kHz at —6 dB 
FM: less than 24 kHz at —60 dB 


Squeich Sensltlvity 
0.25 

With more than 2.5 W audio power output: 
(10% distorsion. 4 ohm Ioading) 

Frequency Stabillty 

Within ±1 kHz during one hour after one 
minute of warm-up, and within 150 Hz du¬ 
ring any 30 minute period thereafter. 


GENERAL 

Frequency Range 
144.00 to 146.00 MHz 
430.00 to 440.00 MHz 

Mode 

SSB (USB, LSB), CW, FM 
Power Requirements 
220 V AC 50/60 Hz 
12.0 to 16.0 V DC nominai 13.8 VDC 
Antenna Impedance 
50 ohms unbalanced 
Power Consunrtptfon 
Transmitt; 

130 W (220 V AC) 6 A (13.8 V DC) 

Receive: 45 W (220 V AC) 1.5 A (13.8 V DC) 

Semlconductors 

transistors 159, diodes 223 IC’s 63, FET’s 31 

Dimensions 

290 (11-7/16) Wjx 124 (4-7/8) H x 320 (12-5/8) 
D mm (inch) 

Welght 

11 kg (24.2 Ibs) Approx. 


• Posalbllltà di frequenza 144 + 148 MHz 

• 6 canali quarzablli 

■ Impedenza d'antenna SO ohm. 
connettori BNC 

• Alimentazione 12 V DC 

■ Assorbimento: 

trasmissione 300 mA 

ricezione 100 mA 

3tand-by 25 mA 

• Dimensioni: mm 68x154 x 41 

• Peso; g 470 

• Ricezione a doppia conversione 

• Supereterodina; I* IF = 16,9 MHz 

II- IF = 465 kHz. 

• Sensibilità - 4 dBp (NO 20 dB) 

• Audio output 0.3 W max 

• Massima deviazione ±5 kHz 


ACCESSORI A CORREDO: 


Antenna in gomma 
Batterle al nickel-cadmio 
(^vo con presa accendisigari 
2 cristalli 


TRANSMITTER SECTION 

RF Output Power 

10 watts 

Oniy for FM: 10 W (Hi)/Approx. 1 W (LOW) 

Modulation 

SSB: balanced modulator 
FM: Variable Reactance direct shift 
Max. Frequency Devlation 
NARROW (144/439 MHz) ±5 kHz 
Carrier Suppression 
Setter than 40 dB 
Sideband Suppression 
Setter than 40 dB 
Spurious Radiatlon 
Setter than —60 dB 
MIcrophone Impedance 
500 to 600 ohms 











STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 
RICONDIZIONATA 


Analizzatori di spettro: 

H. P., TK, Singer, Panoramic, Polarad, Lavoie, etc. 


Oscilloscopi: 

TK, H. P., Dumont, Marconi, Solartron 


• Generatori di Segnali AM-FM: 
H. P., Marconi, AVO, Boonton 


Generatori B, F. e Distorsiometri: 
H. P., Marconi, Bruel & Kyel 


Generatori Sweep Marker: 
Telonio, Texcan, H. P., Marconi 


Ricevitori professionali: 

Collins, Racal, Hammerlund, RCA, Eddyston 


• Q metri, Millivoltmetrì RF & BF, Ondametri, Kìlovolmetrì, 
Ponti, Induttanzimetri, Capacimetri 


Molti altri apparecchi non inclusi nella lista. 


Oltre 500 strumenti a magazzino. 


Completa ricalibratura e revisione. Apparecchi garantiti 6 mesi. 
Parti di ricambio originali. Assistenza tecnica. 


DOLEATTO Non abbiamo un catalogo generale 

8»d« TORINO - ¥ia 8. Quintino, 40 Fateci richieste dettagliate 

Flllul* MILANO < via M. Macchi, 70 


ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI 01 TORINO E DI MILANO 
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DERIDA ELEnRONICA 

00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tei. 06-7827376 

il negozio è chiuso: sabato pomeriggio e domenica 


TRANSISTORS: 







AD142 L. 

1500 

BC328 

L. 

120 

BF374 

L. 

350 

BC166 L. 

150 

BC558 

L. 

120 

BF375 

L. 

350 

BC207 L. 

140 

BD130Y 

(3055) 

BF395 

L. 

120 

BC208 L. 

140 


L. 

900 

BF455 

L. 

200 

BC237 L. 

120 

BD159 

L. 

600 

BF458 

L. 

180 

BC238 L. 

120 

BD506 

L. 

400 

2N2219A 

L. 

500 

BC238B L. 

130 

BF270 

L. 

150 

2N5858 

L. 

400 

BC307 L. 

120 

BF273 

L. 

250 




BC308 L. 

120 

BF274 

L. 

250 




BD 561/562 

coppie complement 

. 40 W la coppia 

L. 

1600 

CL108 (BC108C) 

cad. L. 140 

- 

50 pezzi 

L. 

4500 

INTEGRATI 

TTL 







SN74H51 L. 

500 

SN74121 

L. 

800 

SN75451 

L. 

600 

INTEGRATI 

LINEARI E MULTIFUNZIONI 



TAA630S L. 

1850 

TBA120S L. 

1800 

TBA920 

L. 

1800 

TAA661A L. 

650 

TBA510 

L. 

1900 

TDA2611A 


TBA120C L. 

1100 

TBA540 

L. 

1900 


L. 

2000 

ME-1D948L. 

1000 

TBA550 

L. 

600 





TIMER COMPLETO per lavatrici MALLORY mod. HP6M 
220V L. 3.500 

RIVELATORE AUTOMATICO DI FUOCO alìm. 1.5V 

L. 7300 

SALDATORE STILO 40W 220V L. 4800 

VOLMETRO MULTIPLO CHINAGLIA mod. AN30 

L. 11500 


CONNETTORI: 

PL259-S0239 cad. L. 630 
RIDUTTORE per RG58 

L. 150 

Doppia femmina voi. 

L. 1000 

FILTRI ceramici 5,5 Me 

L. 1000 

FILTRI ceramici 10,7 Me 

L. 500 

FOTORESISTENZE L. 650 


ORIGINALI AMPHENOL 

PL259 - S0239 cad L. 1.000 
BNC maschio voi. L. 1.800 
UG 1185/U maschio 

L. 3.800 

TRIMMER potenz. 30 giri 
200-500 fi - 10K L. 1000 
Idem metallici 200 ^ - 
1K L. 1500 


CAVO tripolare mt. 1,50 - spina 15 A - 250 V L. 400 

CAVO bipolare con spina mt. 1,50 per alim. L. 300 
CAVO alim. BELDEN mt. 2,40 con spina e presa 
tipo HP L. 2000 

PIATTINA 7 capi 0 0,75 al mt. L. 300 - 12 capi 
0 0,75 al mt. L. 500 

CORDONE TELEFONICO mt. 6 L. 1000 

TRASFORMATORI 220W, prim. 220V, sec. 5,5-6-6,5V 
L. 6500 - la coppia L. 12000 


ALTOPARLANTI 4W-&n 0 

mm 

. 115 


L. 

2000 

PONTI RADDRIZZATORI E 

DIODI 




SKB2/02/L3A 1N4448 

L. 

50 

1N4002 

L. 

75 

L. 800 BAY38 

L. 

50 

1N4007 

L. 

120 

KBL02/200V/4A BAY50 

L. 

50 

B127 

L. 

100 

L. 1000 BAY 130 

L. 

50 

BY142 

L. 

170 

0A90 L. 60 BA157 

L. 

100 

BY250 

L. 

200 

0A91 L. 60 BA158 

L. 

100 

BY255 

L. 

300 

1N4148 L. 48 BA159 

L. 

100 




TRIAC 400V 8A in contenitore 

T066 


L. 

800 

SCR PLASTICI 400V/7A 




L. 

1000 

SCR METALLICI 100V/10A 




L. 

1000 

ZENER 400mW da 1.5 a 43 V 



L. 

100 

ZENER 1W ■ 5.1/12/30/33/39V 



L. 

160 

ZENER 6,8V - 10W 




L. 

600 

ZENER 17V - 50W 




L. 

1300 

DISPLAY 7 SEGMENTI 






MAN5 verdi L. 1500 


FND503 

L. 

1400 

MAN7 rosse L. 1200 


FND6740 

L. 

1200 

FND500 L. 1100 


MAN72 

; rosse 

L. 

1100 


DISPLAY TEXAS 115P 12 cifre 
DISPLAY A GAS 9 cifre 


L. 3500 
L. 2500 


NIXIE PHILIPS 2M1020 -ZM1040 rosse L. 1800 

NIXIE ITT GNA rosse e bianche L. 2300 

ZOCCOLO per dette 1. 700 

NIXIE GIGANTI alfanumeriche B7971-h caratteri 
mm. 63,5 alim. DC con dati tecnici L. 4000 


OFFERTA DEL MESE: 

SALDO PISTOLA ELETREX 100W 
SALDO PISTOLA ELETREX 80 W 
CARICABATTERIE AUTOM. 6-12 V-4 A 
CASSE ACUSTICHE COMPLETE 
ALTOPARLANTI cm. 34xl9,5xh8, cad. 
TELA per casse acustiche nera h 


L. 13000 
L. 10000 
L. 23000 
IN LEGNO SENZA 
L. 6500 
cm. 95. al mt. 
L. 6500 
1 /4 onda 
L. 13500 

OMAGGIO 5 Kg. elettronico assort. per ordini supe¬ 
riori a L. 50.000 nette merce. 


GROUND PLANE METALLICA - 27 MHz 


BACHELITE RAMATA sempl. picc. tagli al Kg. L. 1000 
IDEM misure assortite al Kg. L. 2000 

VETRONITE DOPPIO RAME al Kg. L. 4000 

TRASFORMATORE a OLLA 0 46x40 con rocchetto e 
calotte (per accensione elettronica) L. 3500 

QUARZO DOPPIO iMc + IOOKc L. 5500 

QUARZI FT241-4.300KC. 46,9Mc-6.815Mc L. 800 

SERIE QUARZI BC604 da 20 a 27.9Mc (80 quarzi) 

L. 29000 

100 resistenze assortite 1/4W L. 1200 

100 resistenze assortite 1/2W L. 1500 

100 resistenze assortite 1W L. 2000 

VASTO ASSORTIMENTO: GENERATORI BF - HF - VHF 
UHF - OSCILLOSCOPI - PROBE - CASSETTI - FRE 
QUENZIMETRI - MULTIMETRI ELETTRONICI - PROVA 
TRANSISTORS - ANALIZZATORI SPETTRO - GENERA 
TORI e RICEVITORI RUMORE - RTX ecc.. RICHIEDE 
TECl CATALOGO inviando L. 2000 in francobolli. 

MATERIALE SURPLUS EX AUTOVOX per autoradio. TV 
color, transistor, integrati ecc. al Kg. L. 3500 - 5 Kg. 

L. 15000 

MANGIADISCHI EX AUTOVOX alim. 6/12V L. 5000 
PACCO materiale eletronico assort. al Kg. L. 700 
5 Kg. L. 3000 

PACCO TELEFONICO surplus assortito con relè, cor¬ 
nette, cappotte, capsule, campanelli ecc. 
al Kg. L. 4000 - 5 Kg. L. 15000 

BUSTA 2 hg. viteria assortita surplus americana 

L. 500 

BUSTA 20 POTENZIOMETRI assortiti ex USA L. 1000 
BUSTA 10 COMMUTATORI assortiti L. 3000 

BUSTA 20 ELETTROLITICI nuovi assort. L. 1000 
RESISTENZE 8.2 17W a filo L. 150 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedi CO precedenti. 
Non sì accettano ordini inferiori a L. 10.000. 

I prezzi vanno maggiorati del 14% per I.V.A. 
Spedizioni in contrassegno più spese postali. 

ATTENZIONE: per l’evasione degli ordini le società, le 
ditte ed i commercianti debbono comunicarci il nume¬ 
ro di codice fiscale e richiedere fattura all'ordine. 
A chi respinge la merce ordinata per scritto si appli¬ 
cherà l'art. 641 del C.P. Per qualsiasi controversia 
l'unico Foro competente è quello di Roma. 
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^ INDUSTRIA wilbikit ELETTRONICA 

Via Oberdan 24 - 88046 LAMEZIA TERME - tei. (0968) 23580 
LISTINO PREZZI 1980 

AUTOMATISMI 


PREAMPLIFICATORI DI BASSA FREQUENZA 

" ^“'"Pli'ioatore stereo hl-fi per bassa o 

ITI* u , impedenza 9^30 Vcc 

Kit N. 37 ^famp'^fcatore hl-fi bassa impedenza 

Si m' S è*'”®'’ ?,.Ì"Bressi con fadder 9-^30 Vcc 
Kit N. 34 Preampllficatore microfonico con 
equalizzatori 

AMPLIFICATORI DI BASSA FREQUENZA 

Kit N. 1 Amplificatore 1.5 W 

5!! K’ Amplificatore 5 transistor 4 W 
Kit N. 50 Amplificatore stereo 4+4 W 
Kit N. 2 Amplificatore l.C. 6W 

Kit N. 3 Amplificatore l.C. 10 W 

Kit N. 4 Amplificatore hi-fi 15 W 

Kit N. 5 Amplificatore hi-fi 30 W 

Kit N. 6 Amplificatore hi-fi 50 W 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 

Kit N. 8 Alimentatore stabilizzato 800 mA. 6 Vcc 
2' .ì Ahmentatore stabilizzato 800 mA. 7.5 Vcc 
Kit N. 10 Alimentatore stabilizzato 800 mA. 9 Vcc 
J/l! M I! Alimentatore stabilizzato 800 mA. 12 Vcc 

!/! K’ li Ahmentatore stabilizzato 800 mA. 15 Vcc 

Kit N. 13 Ahmentatore stabilizzato 2 A. 6 Vcc 
Kit N. 14 Alimentatore stabilizzalo 2 A. 7.5 Vcc 
Kit N. 15 Alimentatore stabilizzato 2 A. 9 Vcc 
Kit N. 16 Alimentatore stabilizzato 2 A. 12 Vcc 

Kit N. 17 Alimentatore stabilizzato 2 A. 15 Vcc 

Kit N. 34 Alimentatore stabilizzato per kit 4 

22 Vcc 1,5 A, 

Kit N. 35 Alimentatore stabilizzato per kit 5 
33 Vcc 1.5 A. 

Kit N. 36 Alimentatore stabilizzato per kit 6 
55 Vcc 1.5 A. 

Kit N. 38 Alimentatore stabilizzato var. 4 + 18 Vcc 
con protezione S.C.R. 3 A. 

Kit N. 39 Alimentatore stabilizzato var. 4 + 18 Vcc 
con protezione S.C.R. 5 A. 

Kit N. 40 Alimentatore stabilizzato var. 4 + 18 Vcc 
con protezione S.C.R. 8 A. 

Kit N. 53 Alim. stab. per circ. dig. con generatore 
a livello logico di impulsi a 10 Hz-1 Hz 
Kit N. 18 Riduttore di tensione per auto 
800 mA, 6 Vco 

Kit N. 19 Riduttore di tensione per auto 
800 mA. 7.5 Vcc 

Kit N. 20 Riduttore di tensione per auto 
800 mA. 9 Vcc 

EFFETTI LUMINOSI 

Kit N. 22 Luci psichedeliche 2.000 W. canali medi 

Kit N. 23 Luci psichedeliche 2.000 W. canai: bassi 

Kit N. 24 Luci psichedeliche 2.000 W. canali alti 

Kit N. 25 Variatore di tensione alternata 2.000 W. 

Kit N. 21 Luci a frequenza variabile 2.000 W. 

Kit N. 43 Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 2.000 W. 

Kit N. 29 Variatore di tensione alternata 8.000 W. 

Kit N. 31 Luci psichedeliche canali medi 8.000 W. 

Kit N. 32 Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W. 

Kit N. 33 Luci psichedeliche canali alti 8.000 W. 

Kit N.^45 Luci a frequenza variabile 8.000 W. 

Kit N.*44 Variatore crepuscolare in alternala con 
fotocellula 8.000 W. 

kit N. 30 'Variatore di tensione alternata 20.000 W. 

Kit N. 73 Luci stroboscopiche 

Kit N. 90 Psico level-meter 12.000 Watts 

Kit N. 75 Luci psichedeliche, canali medi 12 Vcc 

Kit N. 76 Luci psichedeliche canali bassi 12 Vcc 

Kit N. 77 Luci psichedeliche canali aiti 12 Vcc 


L. 

19.500 

L. 

7.500 

L. 

7.500 

L. 

19.500 

L. 

7.500 

L. 

4.950 

L. 

6.500 

L. 

12.500 

L. 

7.800 

L. 

9.500 

L. 

14.500 

L. 

16.500 

L. 

18.500 

L. 

3.950 

L. 

3.950 

L. 

3.950 

L. 

3.950 

L. 

3.950 

L. 

7.800 

L. 

7.800 

L. 

7.800 

L. 

7.800 

L. 

7.800 

L. 

5.900 

L. 

5,900 

L. 

5.900 

L. 

12.500 

L. 

15.500 

L. 

18.500 

L. 

14.500 

L. 

2.950 

L. 

2.950 

L. 

2.950 

L. 

6.950 

L. 

7.450 

L. 

6.950 

L. 

4.950 

L. 

12.000 

L. 

6.950 

L. 

18.500 

L. 

21.500 

L. 

21.900 

L. 

21.500 

L. 

19.500 

L. 

21.500 

L. 

29.500 

L. 

56.500 

L. 

•6.950 

L. 

, 6.950 

L. 

6.950 


Kit N* automatico per automobile 

Mt N. 91 Antiurto superautomatico professionale 

Kit N. 27 Antifurto superautomatico professionale 
per casa 

Kit N. 26 Carica batteria automatico reaolabile 
da 0.5 a 5 A. 

kll M 5? batterìa al nichel cadmio 

k I n' aI da 0 a 60 secondi 

Kit N. 46 Temporizzatore professionale da 0-^30 
ui* M To secondi 0 + 3 minuti 0+30 minuti 
vìi W I? Temporizzatore per tergicristallo 
MI N. 42 Termostato di precisione al 1 /IO di 
grado 

Kit N. 95 Dispositivo automatico per registrazione 
telefonica 

EFFETTI SONORI 

■ Hi' Sirena francese elettronica 10 W. 

Kit N. M Sirena americana elettronica 10 W, 

Kit N. 84 Sirena italiana elettronica to W 
Kit N. 85 Sirene americana-italiana-francese 
• elettroniche 10 W. 

STRUMENTI DI MISURA 

Kit N. 72 Frequenzimetro digitale 
Kit N. 92 Pre-scaler per frequenzimetro 200-250 MHz 
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F. per 
frequenzimetro 

Kit N. 87 Sonda logica con display per digitali TTL 
e C-MOS 

Kit N. 89 Vu meter a 12 led 


L. 19.500 

L. 21,500 

L. 28.000 

L. 16.500 
L. 15.500 
L. 8.950 

L. 18.500 
L. 8.500 

L. 16.500 

L. 14.500 


8.650 

9.250 

9.250 


L. 22.500 


L. 89.000 
L. 18.500 

L. 7.500 

L. 8.500 
L. 13.500 


APPARECCHI DI MISURA E AUTOMATISMI 
DIGITALI 


Kit N. 54 Contatore digitale per io 
Kit N. 55 Contatore digitale per 6 
Kit N, 56 Contatore digitale per 2 


9.950 

9.95Ò 

9.950 


Kit N. 57 Contatore digitale per io programmabile L. 16.500 

Kit N. 58 Contatore digitale per 6 programmabile L. 16.500 

Kit N. 59 Contatore digitale per 2 ..programmabile L. 16.500 

Kit N. 60 Contatore digitale per 10 con memoria L. 13.500 

Kit N. 61 Contatore digitale per 6 con memoria L. 13.500 

Kit N. 62 Contatore digitale per 2 con memoria L. 13.500 

Kit N. 63 Contatore digitale per 10 con memoria 

programmabile l. 18,500 

Kit N. 64 Contatore digitale per 6 con memoria 

programmabile L. 18.500 

Kit N, 65 Contatore digitale per 2 con memoria 

programmabile L. 18.500 

Kit N. 66 Logica conta pezzi digitale con pulsante L. 7.500 

Kit N. 67 Logica conta pezzi digitale con 

fotocellula l. 7.500 

Kit N. 68 Logica timer digitale con relè 10 A. L. 18.500 

Kit N. 69 Logica cronometro digitale L. 16.500 

Kit N. 70 Logica di programmazione per conta 

pezzi digitale a pulsante L. 26.000 

Kit N. 71 Logica di programmazione per conta 

pezzi digitale a fotocellula L, 26.000 

APPARECCHI VARI 

Kit N. 47 Micro trasmettitore FM 1 W. L. 6.900 

Kit N. 80 Segreteria telefonica elettronica L. 33.000 

Kit N. 74 Compressore dinamico L. 11.800 

Kit N. 79 Interfonico generico privo di 

commutazione L. 13.500 

Kit N. 81 Orologio digitale per auto 12 Vcc 

Kit N,' 86 Kit per la costruzione circuiti stampati L. 

Kit N. 51 Preamplifjcatore per luci psichedeliche L. 


4.9S0 

7.500 


Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Già premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essere 
fatte direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili 
nei ■migliori negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando L. 600 in francobolli. 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO ‘ SONO COMPRENSIVI Di i.v.A. 
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INDUSTRIA 


wilbi k it 


ELETTRONICA 


Via Oberdan 24 - 88046 LAMEZIA TERME - tei. (0968) 23580 


KIT 103 • CARICA BATTERIA CON LUCE 
D’EMERGENZA SA 

MAI AL BUIO ! 

Difendersi dai black out improvvisi o program¬ 
mati daN’Enel ora è possibile grazie al più re¬ 
cente KIT realizzato dalla WILBIKIT. 

Si tratta di un prestigioso Carica batteria diverso 

da tutti gii altri: 

• E' in grado di generare rapidamente corrente 
costante, regolabile da 1 a 5 Ampere. 

• Provvede a mettersi automaticamente a riposo 
non appena la batteria ha raggiunto la carica 
adeguata e rimettersi in funzione quando la 
batteria ne ha bisogno. 

• Entra in funzione un automatismo speciale, ca¬ 
pace di erogare energia immediata alle luci di 
emergenza, non appena viene a mancare la 
tensione di rete e a disinnestarsi quando que¬ 
sta ritorna, evitando i noiósi e pericolosi con¬ 
trattempi al buio. 

• Tutto il funzionamento è reso visibile grazie al 
controllo su Led differenti. 

• Tensione d'alimentazione 15 -h 25V.c.a. 

• Tensione di stacco e attacco regolabile 
12 -r- 14 V. 

• Tensione contatti relè 220 V. 

COSTO DEL KIT L. 26.500 


KIT N. 96 VARIATORE DI TENSIONE ALTERNATA 
SENSORIALE 2.000 L. 12.500 

Tale circuito con il semplice sfioramento di una placchetta 
metallica permette di accendere delle lampade nonché re¬ 
golarne a piacere la luminosità. 

Alimentazione autonoma 220 V c.a. 2.000 W max. 


KIT N. 97 LUCI PSICOSTROBO L. 39.000 

PRESTIGIOSO EFFETTO DI LUCI ELETTRONICHE il quale 
permette di rallentare le immagini di ogni oggetto in movi¬ 
mento posto nel suo raggio di luminosità a tempo di musica. 
Alimentazione autonoma 220 V c.a. - lampada strobo in do¬ 
tazione - intensità luminosità 3.000 LUX - frequenza dei lampi 
a tempo di musica - durata del lampo 2 m/sec. 


KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25 + 25 W R.M.S. 

L. 44.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltà completo di preamplifi¬ 
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e me¬ 
di, alimentatore stabilizzato incorporato. 

Alimentazione 24 V c.a. - potenza max 25 + 25 W su 8 ohm 
(35 + 35 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 


KIT N. » AMPLIFICATORE STEREO 35 + 45 W R.M.S. 

L. 49.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltà completo di preamplifi¬ 
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 

Alimentazione 36 W c.a. - potenza max 35 + 35 W su 8 ohm 
(50 + 50 W su 4 ohm) distorsione 0,03%, 


KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50 + 50 W R.M.S. 

L. 56.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltà completo di preamplifi¬ 
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 

Alimentazione 48 W c.a. - potenza max 50 + 50 W su 8 ohm 
(70 + 70 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 101 LUCI PSICOROTANTl 10.000 W L. 36.500 

Tale KIT permette l'accensione rotativa di ICLcanali di lam¬ 
pade a ritmo musicale. 

Alimentazione 15Wc.c. - potenza alle lampade 10.000 W. 


KIT. N. 102 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500 

Unico allarme nel suo genere che salvaguarda gli oggetti 
aM’approssimarsi di corpi estranei. 

Alimentazione 12 W c.c. - carico max al relè 8 ampère - 
sensibilità regolabile. 
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MODULATORI 

TRN 10 ■ Modulatore FM a larga banda con impostazione della frequenza mediante combina¬ 
zione in logica bin^a o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. Il cambio di 
frequenza non richiede tarature degli stadi di amplificazione per cui, chiunque, anche se inesper¬ 
to è in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell’inter¬ 
vallo 80-110 MHz. La stabilità di frequenza è quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza 
d’uscita è regolabile da 0 a 10 W. Altre caratteristiche: 

Impedenza d’uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 50 us - Ingresso stereo 600 
ohm lineare - Sensibilità ± 75 KHz con 0 dbm - Distorsione armonica 0,2% a 1000 Hz. Risposta in 
frequenza 15-70.000 Hz sullingresso stereo - 15-25.000 Hz sullingresso mono. Spurie assenti - 
Range di temperature - 20° -J- 45 °C. Modello base. 

_L- 800.000 

TRN 20 • come il TRN 10 ma con potenza regolabile dall’esterno tra 0 -s- 20 W. Modello base. 

L. 900.000 


STAZIONI COMPLETE 


TRN 50 ’ Stazione completa da 50 W composta da TRN 10 -l- KA 50. 

L. 1.300.000 


TRN 100 • Stazione completa da 100 W a larga banda composta da TRN 20 -l- KN 100. 

L. 1.600.000 

TRN 200 • Stazione completa da 200 W a larga banda composta da TRN 10 -l- KN 200. 

L. 2.000.000 

TRN 400 • stazione completa da 400 W composta da TRN 10 -i- KA 400. 

L. 

2.100.000 

TRN 900 • Stazione completa da 900 W composta da TRN 10 -l- KA 900. 

L. 

3.650.000 

TRN 1700 • Stazione completa da 1700 W composta da TRN 100 + KA 1700. 

L. 

7.200.000 

TRN 2500 • Stazione completa da 2500 W composta da TRN 100 -l- KA 2500. 

L. 

10.000.000 


AMPLIFICATORI 

KA 50 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 50 W. 

_ L. 500.000 

KN 100 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 20 W OUT 100 W L.B. 

L. 700.000 


KN 200 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 200 W L.B. 

L. 1.200.000 


KA 400 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 5 W OUT 400 W. 

L. 1.300.000 


KA 900 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 900 W. 

L. 2.850.000 


KA 1700 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 50 W OUT 1700 W. 

L. 5.900.000 


KA 2500 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 100 W OUT 2500 W. 

L. 8.400.000 


















PONTI DI TRASFERIMENTO 

PTFM • Ponte di trasferimento in banda 84 - 108 MHz 10 W uscita completo di antenne. 


L. 1.900.000 


PT02 • Ponte di trasferimento in banda 180 - 200 MHz 10 W uscita completo di antenne. 

L. 2.350.000 

PTIG • Ponte di trasferimento in banda 920 - 930 MHz 10 W uscita completo di parabole. 

L. 3.000.000 

ANTENNE 



C1X3 • Antenna direttiva ad alto guadagno indicata per ponti di trasferimento. 

L. 

70.000 

C4X2 • Antenna collineare a 4 elementi composti ciascuno da un radiatore e da un riflettore. 
Guadagno 9 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 300.000 

C4X3 • Antenna collineare ad alto guadagno particolarmente indicata per ripetitori di quota. 
Guadagno 13 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 370.000 

ACCOPPIATORI 

ACC2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm. 

L. 

40.000 

ACC4 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 

L. 

100.000 

ACS2 • Accoppiatore solido 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm. 

L. 

130.000 

ACS4 • Accoppiatore solido 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 

L. 

180.000 

FILTRI 



FPB 250 • Filtro passa basso indicato per la soppressione delle armoniche. Attenuazione della 
2® armonica 62 dB perdita di inserzione 0,2 dB. 

L. 90.000 

FPB 1500 • Filtro come sopra ma per potenze fino a 1500 W. 

L. 

450.000 

FPB 3000 • Filtro come sopra ma per potenze fino 3000 W. 

L. 

550.000 


PIASTRA ECCITATRICE SINTEL 80 

SINTEL80 “ Piastra eccitatrice a sintesi quarzata con frequenza determinata da una combina¬ 
zione binaria. Emissione 80-110 MHz a scalini di 10 KHz. Ingresso Mono 600 ohm con preenfasi di 
50 US. Ingresso stereo 600 ohm lineare. Sensibilità ± 7 KHz con 0 dbm - Distorsione armonica 
0,2% a 1000 Hz. Uscita 5 mw a 50 ohm. Alimentazione 12 V CC. Range di temperatura -20° + 45 °C. 
Spurie assenti. Commutazione di frequenza mediante dip switch. Dimensioni 194 x 125. 

L. 450.000 


ACCESSORI 

Cavi, bocchettoni, raccordi, distributori, staffe, polarizzatori, valvole, transistors, ecc... 

ASSISTENZA TECNICA 

Rete di assistenza su tutto il territorio nazionale. _ 

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa. 



ELETTRONICA 

TELECOMUNICAZIONI 


35027 NOVENTA PADOVANA (PD) ^ 
V. CAPPELLO, 44 
Te]. (049) 62.85.94 




















MfttfflIALf UHrHONiCÙ ElfIffiOHECCANICO 

V 1,1 /nri(]4j. T2 2 C 

£U1^I7 MILANI) Tel 02 41.56 938 


DA 12 Vcc (AUTO) 

A 220 Vac (CASA) 
INVERTITORE DI TENSIONE 
CARICABATTERIA 
TRASFORMA LA TENSIONE 
CONTINUA DELLA BATTERIA 
IN TENSIONE ALTERNATA 
220 V - 50 Hz 

IN PRESENZA RETE PUÒ' FARE 
DA CARICA BATTERIA 



T- ' I 


Dimensioni 165 x 130 x 260 - Kg. 6^-9 

ART. 12/250 F 12 Vcc 220 Vac 250 Va L. 182.000 

ART. 24/250 F 24 Vcc 220 Vac 250 Va L. 182.000 

ART. 12/450 F 12 Vcc 220 Vac 450 Va L. 220.000 

ART. 24/450 F 24 Vcc 220 Vac 450 Va L. 220.000 


VENTOLA 

EX COMPUTER 

220 Vac oppure 115 Vac 
Ingombro mm. 120x120x38 
L. 13.500 

Rete salvadita L. 2.000 
Piccolo 12 W 2600 g. 90 x 90 x 25 
Mod. V 16 115 Vac L. 11.000 
Mod. V 17 220 Vac L. 13.000 



VENTOLA PAPST-MOTOREN 

220 V - 50 Hz - 28 W 

Ex computer interamente in metallo statore rotante 
cuscinetto reggispinta autoiubrificante mm. 113-113x50 
Kg. 0,9 - giri 2750 - mVh 145 - Db(A)54 L. 13.500 

Rete salvadita L. 2.000 

VENTOLA BLOWER 

200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motoriduttore reversibile 
diametro 120 mm. 
fissaggio sul retro con viti 4 MA 
L. 12.500 


■ ^ 


VENTOLE TANGENZIALI 

V60 220V 19W 60 mVh 

lungh. tot. 152x90x100 L. 10.200 
VISO 220V 18W 90 mVh 

lung. tot. 250x90x100 L, 11.^00 
Inter. con regol di velocità L. 5.000 




PICCOLO 55 

Ventilatore centrifugo 
220 Vac 50 Hz 
Pot. ass. 14W 
Port. mVh 23 
Ingombro max.. 
93x102x88 mm. 

L. 9.500 


TIPO MEDIO 70 

come sopra pot. 24W 
Port. 70 mVh 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 120x117x103 mm. 

L. 11.100 

Inter. con regol. di velocità 
L. 5.000 

TIPO GRANDE 100 

come sopra pot. 51 W 
Port. 240 mVh 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 167x192x170 

L. 24.700 


«il 


0 250x230 mm. 
Tensione 220 V monof. 
Tensione 220 V trifas 
Tensione 380 V trifas. 


RIVOLUZIONARIO 

VENTILATORE 

ad alta pressione, caratteri¬ 
stiche simili ad una pompa 
IDEALE dove sia necessaria 
una grande differenza di 
pressione. 

Peso 16 kg. Pres. 1300 H20 

L. 75.000 
L. 70.000 
L. 70.000 


STRUMENTI RICONDIZIONATI 

Generat. Sider mod. TV6B da 39,90-^224,25 MHz 
11 scatti L. 280.000 

Generat. Siemens prova TV 10 tipi di segnali+ 6 
frequenze L. 250.000 

Generat. H/P mod. 608 10-^410 Me L. 480.000 
Generat. G.R. mod. 1211.C sinusoidale 0,5^5 e S-r-SO 
MHz completo di alimentatore L. 400.000 

Generat. Boonton mod. 202E 54-Ì-216 Mc + Mod. 207EP 
100Kc-h55 Mc + Mod. 202EP aiim. stabilìz. L. 1.100.000 
Radio Meter H/P mod. 416A senza sonda L. 200.000 
Voltmetro RT Boonton mod. 91CAR (H-70 db 7 scatti 

L. 120.000 

Misurai, di Pot. d’uscita G.R. mod. 783A 
10 MHz-hlOO KHz L. 200.000 

Misuratore di onde H/P mod. 1070-H1110 Me 

L. -200.000 

Misurai, di fase e tempo eletronico mod. 205B2 
180-H1100 Me L. 200.000 

Q. Meter VHF Marconi mod. TF886B 20-^260 Me 
Q 5-^'1200 L. 420.000 

Alimentatore stab. H/P mod. 712B 6,3V 10A + 300V 
5mA+0--150V 5mA + 0--500V 200mA L. 150.000 
Termoregolatore Honeywell mod. TCS CH~999*' 

L. 28.000 

Termoregolatore API. Instruments/co CH-800® 

L. 50.000 

Perforatrice per schede Bull G.E. mod. 112 serie 4 

L. 500.000 

Verificatore per schede Bull G.E. mod. V126 serie 7 

L. 500.000 


PROVATRANSISTOR 

Strumento per prova dinamica non distrut- 
I tiva dei transistor con iniettore di segnali 
l incorporato - con puntali. 

L. 9.000 


■RCLE’ rÉed 2 cont. NA 2A 12 Vcc 

L. 

1.500 

RELE’ REED 2 cont. NC 2A 12 Vcc 

L. 

1.500 

RELE' REED 1 cont. NA+1 cont. NC 12 

Vcc L. 

1.500 

RELE’ STAGNO 2 scambi 3A (sotto vuoto) 12 Vcc 


L. 

1.200 

AMPOLLE REED 0 2,5x22 mm 

L. 

400 

MAGNETI 0 2.5x9 mm 

L. 

150 

RELE’ CALOTTATI SIEMENS 4 se. 2A 24 

Vcc L. 

1.500 

RELE’ SIEMENS 1 scambio 15A 24 Vcc 

L. 

3.000 

RELE’ SIEMENS 3 scambi 15A 24 Vcc 

L. 

3.500 

RELE’ ZOCCOLATI 3 scambi 5 -hIOA 110 

Vca L. 

2.000 

MATERIALE VARIO 

Conta ore elettrico da incasso 40 Vac 

L. 

1.500 

Tubo catodico Philips MC 13-16 

L. 12.000 

Cicalino elettronico 3h- 6 Vcc bitonale 

L. 

1.500 

Cicalino elettromeccanico 48 Vcc 

L. 

1.500 

Sirena bitonale 12 Vcc 3W 

L. 

9.200 

Numeratore telefonico con blocco elettrico L. 

3.500 

Pastiglia termostatica apre a 90® 400V 2A L. 

500 

Commutatore rotativo 1 via 12 pos. 15A 

L. 

1.500 

Commutatore rotativo 2 vie 6 pos. 2A 

L. 

350 

Commutatore rotativo 2 vie 2 pos. + pulsante 



L. 

350 

Micro Switch deviatore 15A 

L. 

500 

Bob j na nastro magnetico 0 265 mm. 

m. 1200 - nastro 1/4" 

foro 0 

8 1 

L. 

5.500 

Pulsantiera sit. decimale 18 tasti 140x110x40 mm. i 


L. 

5.500 



MOTORI PASSO-PASSO 

ì i Doppio albero 0 9 x 30 mm. 

4 fasi 12 Vcc corrente max. 

^ -J aW—i 1.3A per fase. 

^ Viene fornito di schemi elettrici per 
il collegamento delle varie parti. 

L. 25.000 

Schèda base per generazione fasi tipo 0100 L. 25.000 
Scheda oscillatore Regol. di velocità tipo 0101 

L. 20.000 

Cablaggio per unire tutte le parti del sistema- 
co niprendenteconriett^edpotenz^L 10.000 


Solo motore. 
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LUCE AL BUIO!! AUTOMATICA 
LAMPADE EMERGENZA 
« SPOTEK » 

Da inserire in una comune presa 
di corrente 220 V - 6 A. 

Ricarica automatica, dispositivo 
di accensione elettronica in 
mancanza rete, autonomia ore 
IV 2 8W asportabile, diventa una 
lampada portatile, inserita si può 
utilizzare ugualmente la presa. 

L. 12.700 

* CERCASI DISTRIBUTORI 
ZONE LIBERE 


LAMPADA 

PORTATILE 



NON RICARICABILE 


Fluorescente 
.4W a pile 
(5V2 torcie) 
Fornita 
senza pile. 
Art. 701 


L. 9.800 


BATTERIE AL 
NICHEL-CADMIO 
IN CONTENITORE 
METALLICO 

Centr>a 


TIPI 

DA 8-H500A 




Il SOROC IO-120 
soddisfa la mag¬ 
gior parte delle 
richieste del 
mercato, ossia 
quelle rivolte a 
terminati con ot¬ 
time prestazio¬ 
ni, grande affi¬ 
dabilità e prez¬ 
zo basso. 

L’IO-120 è un video relativamente semplice, compatto, 
adatto aj collegamento operatore/calcolatore. 

Esso offre caratteristiche quali: schermo e memoria 
di schermo di 1920 caratteri, maiuscole e minuscole, 
controllo del cursore, indirizzamento del cursore, 
uscita ausillaria, velocità da 75 a 19.000 Baud selezio¬ 
nabile da switch, doppia intensità e campi protetti, 
giuntiva per hard copy. Lo schermo di 12 pollici ha 
Opzioni: operazione in blockmode ed altra uscita ag¬ 
giuntiva per hard copv. Lo schermo di 12 pollici ha 
24 linee di 80 caratteri. 
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LAMPADA DI EMERGENZA « LITEK > 

da PLAFONE, PARETE, PORTATILE 
Doppia luce, fluorescente 6W 150 lu¬ 
men + incandescenza 8 W, con dispo¬ 
sitivo elettronico di accensione auto¬ 
matica in mancanza rete, ricarica auto¬ 
matica a tensione costante; dispositivo 
di sgancio a fine scarica con esclusione 
batterìe accumulatori ermetici; autono¬ 
mia 8 ore. L. 63.150 

* CERCASI DISTRIBUTORI ZONE LIBERE 

ACCENSIONE AUTOMATICA 

CONVERTITORE STATICO D’EMERGENZA 220 Vac. 
SINUSOIDALE 

Garantisce la continuità di alimentazione sinusoidale 
anche in mancanza di rete. 

1) Stabilizza, filtra la tensione e ricarica le batterle 
in presenza della rete. 

2) Interviene senza interruzione in mancanza o abbas¬ 
samento eccessivo della rete. 

Possibilità d'impiego: stazioni radio, impianti e luci di 
emergenza, calcolatori, strumentazioni, antifurti, ecc. 


Pot. erog. V.A . 
Larghezza mm. 
Profondità mm. 
Altezza mm. 
con batt. Kg. 
IVA esclusa 


510 

410 

1.000 

130 

L. 1.791.000 


1.000 

1.400 

500 

1.000 


2.000 

1.400 

500 

1.000 


250 

2.582.000 


400 

4.084.000 



L'apparecchiatura è completa di batteria al piombo 
semist. per autonomia ± 2 ore. 

Per batterie al Nl-Cd oppure Piombo ermetico, prezzi 
a richiesta. 

MAI SENZA LUCE 
DA 12 VOLT « AUTO » A 220 VOLT 
«CASA» 

Trasforma la ten¬ 
sione continua del¬ 
le batterie in ten¬ 
sione alternata 220 
Volt 50 Hz cosi 
da poter utilizzare 
”1 dove non esiste 
la rete tutte le ap¬ 
parecchiature che 
vorrete. In più può essere utilizzato 
come caricabatterie in caso di rete 
220 Volt. 

MOD 122/B TIPO MANUALE (ossia passaggio da ca¬ 
ricabatterie ad inverter con interruttore) 

Mod 122/B 12V opp / 24Vcc 220 Vac 250VA L. 182.000 
Mod 122/B 12V opp / 24Vcc 220Vac 450VA L. 220.000 
MOD 122/GC TIPO AUTOMATICO - GRUPPO 
DI CONTINUITÀ' 

(Il passaggio da caricabatterie ad ìnverter viene fatto 
elettronicamente al momento della mancanza rete) 
Mod 122/GC 12V opp / 24Vcc 220Vac 250VA L. 206.000 
Mod. 122/GC 12V opp / 24Vcc 220Vac 450VA L. 244.000 
OPTIONAL: Sensore modulare per sgancio inverter in 
assenza carico L. 12.000 

I prezzi sono batteria esclusa. 

OFFERTA: 

Sino ad esaurimento. Batteria 12 V - 36 A/h L. 38.000 
* CERCASI DISTRIBUTORI ZONE LIBERE 

GM 1000 MOTOGENERATORE 220 Vac - 1200 V.A. - 
PRONTI A MAGAZZINO 

Motore «ASPERA» 4 tempi a benzina 1000 W a 220 Vac 
(50 Hz) e contemporaneamente 12 Vcc - 20 A 0 24 Vcc 
- 10 A per carica batteria - dimensioni 490x 290 x420 
mm - kg 28. viene fornito con garanzìa e istruzioni 
per l’uso. 

GM 1000 W L. 480.000+ IVA 

GM 1500W L. 550.000+ IVA 

GM 3000 W benzina Motore 

ACME L. 820.000+ IVA , 

Per potenze maggiori 
2-+-3 fasi prezzi a richiesta. 

Per potenze maggiori 2-^ 3fasi 
prezzi a richiesta. 

SEHORE COMPONENTI: 

Forniture all'Industria e al Rivenditore 
Le ordinazioni e le offerte 
telefoniche vanno richieste a: 

U COREL » - tei. 02/8358286 

















BORSA PORTA UTENSILI 

4 scompartì con vano tester 
cm. 45x35x 17 L. 39.000 
3 scompartì con vano tester 
L. 31.000 


OFFERTP^PECIALI 
100 Integrati DTL nuovi assortiti L. 5.000 

100 Integrati DTL-ECL-TTL nuovi L. 10.000 

'30 Integrati Mos e Mostek di recupero L. 10.000 
500 Resistenze ass. 1/4-j-1/2W 10%-^-20% L. 4.000 
500 Resistenze ass. l/4-r-1/8W 5% L. 5.500 

150 Resistenze di precisione a strato metallico 
10 valori 0,5H-2% 1/8-^-2W L. 

50 Resistenze da 1 a 3W 5% o 10% L. 

10 Reostati variabili a filo 10-^100W L. 


20 Trimmer a grafite assortiti L. 

10 Potenziometri assortiti L. 

100 Cond. elettr. 1-i-4000 mF ass. L. 

100 Cond. Mylard Policarb. Poliest. 6-^-600V L. 

100 Cond. Polistirolo assortiti L. 

200 Cond. ceramici assortiti L. 

10 Portalampade spia assortiti L. 

10 Micro Switch 3-4 tipi L. 

10 Pulsantiere Radio TV assortite 
Pacco kg. 5 mater. elettr. 


5.000 

2.500 
4.000 

1.500 

1.500 
5.000 
2.800 

2.500 
4.000 
3.000 
4.000 
2.000 


L. 

Inler. Swich cond. schede 

L. 4.500 

Pacco kg. 1 spazzoni filo collegamento L. 1.800 


MOTORI DUnORI 
220 Vac 50 Hz 

2 poli induzione ^— 

35 V.A. I r 

Tipo H20 1.5 giri/min. coppia 

Tipo H20 6.7 giri/min. coppia 

Tipo H20 22 giri/min. coppia 

Tipo H20 47,5 girl/min. coppia 275 

Tipi come sopra ma reversibili 






rg/crmT 

cg/cm '^21.000 
L. 45.000 


21.000 
21.000 
21.000 


CONNETTORE DORATO femmina per schede 10 

L. 

CONNETTORE DORATO femmina per scheda 22 

L. 

CONNETTORE DORATO femm. per scheda 31+31 

L. 

GUIDA per scheda alt. 70 mm, L. 

GUIDA per scheda alt. 150 mm. L. 

DISTANZIATORI per transistor T05-H-T018 L. 

PORTALAMPADE a giorno per lampade siluro L. 
CAMBIOTENSIONE con portafusibile L. 

REOSTATI toroidali 0 50 2.2 ohm 4.7A L. 

TRIPOL 10 giri a filo 10 Kohm L. 

TRIPOL 1 giro a filo 500 ohm L. 

SERRATILO alta corrente neri L. 

CONTRAVES AG Originali h. 53 mm. decimali L. 

CONTAMETRI per nastro magnetico 4 cifre L. 

COMPENSATORI a mica 2CH-200 pF L. 

ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261 30H-50 Vcc lavoro interm. 30 x 14 x 10 
corsa 8 mm. L, 

Tipo 262 30-^50 Vcc lavoro interm. 35 x 15 x 12 
corsa 12 mm. L. 

Tipo 565 220 Vac lavoro continuo 50x42x 10 
corsa 20 mm. L. 


cont. 

400 

cont. 

900 

cont. 

1.500 

200 

250 

15 

20 

150 

1.500 

1.000 

800 

150 

2.000 

2.000 

130 


1.000 

1.250 

2.500 



NUCLEI A C a grani orientati 

la potenza si intende per trasformatore dop¬ 
pio anello (monofase) - da smantaggio 
(come nuovi). 1 Anello. 

Tipo Q38 kg 0.270 VA 80 L. 500 

Tipo H155 kg 1.90 VA 600 L. 3.000 

Tipo A466 kg 3.60 VA 1100 L. 4.000 

Tipo A459 kg 5,80 VA 1800 L. 5.000 


SCHEDE SURPLUS COMPUTER 

A) - 20 Schede Siemens 160x110 trans, diodi ecc. 

L. 3.500 

B) - 10 Schede Univac 160x 130 trans, diodi integr. 

L. 3.000 

C) - 20 Schede Honeywell 130x65 trans, diodi 

L. 3.000 


D) - 5 Schede Olivetti 150x250±(250 
320x250 ±(250 


integ.) 

L. 5.000 

E) - S Schede Olivetti 320x250±(250 trans. +500 

comp.) L. 10.000 

F) - 5 Schede con trans, di pot. Integ ecc. L. 5.000 

G) - 5 Schede ricambi calcolati Olivetti completi di 

connettori di vari tipi L. 10.000 

H) - 5 Schede Olivetti con Mos Mostek memorie 

I) - 1 Scheda con 30-H0 memorie Ram l-M Kbit. 

statiche o dinamiche (4096 - 40965 ecc.) L. 10.000 
DISSIPATORE 13x60x30 
AUTODIODI su piastra 40x80/25A 200V 
DIODI 25A 300V montati su dissip. fuso 
DIODI 100A 1300V nuovi 
SCR attacco piano 17A 200V nuovi 
SCR attacco piano 115A 900V nuovi 
SCR 300A 800V 


L. 

L. 

L. 

L. 

L. 


1.000 
600 

2.500 

7.500 
2500 

L. 15.000 
L. 25.000 




« SONNENSCHEIN » 

BAHERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessitano di alcuna ma¬ 
nutenzione, sono capovolgibii i, 
non danno esalazioni acide. 


TIPO 

A200 reai 

izzate per uso ciclico 

pesante e t 

6 

V, 

3 

Ah 

134 

X 

34 

X 

60 

mm. 

12 

V 

1,8 Ah 

178 

X 

34 

X 

60 

mm. 

12 

V 

3 

Ah 

134 

X 

69 

X 

60 

mm. 

12 

V 

5,i 

r Ah 

151 

X 

65 

X 

94 

mm. 

12 

V 

12 

Ah 

185 

X 

76 

X 

169 

mm. 

12 

V 

36 

Ah 

208 

X 

175 X 

: 174 

1 mm 


L. 

L. 

L. 

L. 

L. 


27.800 

31.800 
44.200 
50.300 
74.600 


L. 135.500 

TIPO A300 realizzato per uso di riserva in parallelo 

6 V l.tAh 97 x 25 x 50 mm. L, 13.350 

6 V 3 Ah 134 X 34 X 60 mm. L. 21.500 

12 V 1.1 Ah 97 x 49 x 50 mm. L. 23.500 

12 V 3 Ah 134 X 69 X 60 mm. L. 34.600 

12 V 5.7 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 40.200 

RICARICATORE per cariche lente e tampone L. 12.000 
per 10 pz. sconto 10% - Sconti per quantitativi. 
ACCUMULATORI NICHEL-CADMIO 
AD ANODI SINTERIZZATI 1,2 V (1.5 V) 

Mod. S201 225 mA/h 0 14 H. 30 L. 1.800 

Mod. S101 450 mA/h 0 14,2 stilo H. 49 L. 2.000 

Mod. 5500 mA/h 0 33,4 H. 88,4 L. 8.000 

Mod. S104 1500 mA/h 0 25,6 torcia H.48.4 L. 5.400 

OCCHIO a questa OFFERTA 

Mod. S103 4000 mA/h 0 32,4 torcia H. 60 L. 3.500 

Per 10 pezzi sconto 10%. 


TRASFORMATORI 

220V/12V 10A L. 7.000 

200-220-245V/25V/4A L. 5.000 

220V uscita 220V-100V 400VA L. 10.000 

110-220-380V/37-40-43V 12A L 15.000 

220/125V 2.000VA L. 25.000 

220V/90-110V 2.200VA L. 30.000 

380V/110-220V 4,5A L. 30.000 

220-117V autotr. 117-r-220V 2000VA L. 25.000 

SEPARATORI DI RETE SCHERMATI 
220V/220V 200VA L. 20.000 

220V/220V 500VA L. .32.000 

220V/220V 1.000VA L. 46.000 

220V/220V 2.000VA L. 77.000 

A richiesta potenze maggiori - consegna 10 gg. 
Costruiamo qualsiasi tipo 2-3 fasi. 

[ordine minimo L. 50.000). 


( £nR£L 


MILANO 


PER LA ZONA 
DI PADOVA 


Rivolgersi a: 

RTE - Via A. da Murano, 70 


Tel. (049) 605710 - PADOVA 


MODALITÀ': Spedizioni non inferiori a L. 10.000 - Paga¬ 
mento in contrassegno - I prezzi si intendono IVA esclusa - 
Per spedizioni superiori alle L. 50.000 anticipo ±30% ar¬ 
rotondato all'ordine - Spese di trasporto, tariffe postali e 
imballo a carico del destinatario - Per l’evasione delta 
fattura i Sigg. Clienti devono comunicare per scritto il 
codice fiscale al momento deli ordinazione - Non disponiamo 
di catalogo generale - Si accettaano ordini telefonici infe¬ 
riori a L. SO.CXK). 


























Sinclair SCllO low power 
portable Oscilloscope 








OSCILLOSCOPIO MONOTRACCIA 
SINCLAIR se 110 


' Microoscilloscopio ultrapiatto 
Prestazioni professionali 
Tubo RC ad alta luminosità 
Interamente trìggerato 
' Ampia banda passante 
Ottima sensibilità 
Munito di calibratore 
Consumo ridotto 
Alimentazione autonoma 
Design superbo 
Dimensioni e peso ridotti 




inczlaim 


Tubo RC 1,5" (32 X 26 mm) 

Divisione griglia 5x4 

Fosforo bianco-blu a media persistenza 

Atte verticale 

Lunghezza di banda: dalla c.c a 10 Mhz 
Commutatore: 0 - c.c. - c.a. 

Sensibilità: 10 mV - 50 V in 12 passi 
Calibratore: onda quadra 1 Vpp. 1 Khz 
Impedenza ingresso: 1 MQ con 47 pF in 
parallelo 

Tensione massima d’ingfresso: 250 Vc.c. 
e 350 Vpp. 


Atee orizzontale 

Larghezza di banda: dalla c.c. a 2 Mhz 
Sensibilità: 0,5 V/Div. 
impedenza d'ingresso: 1 MQ con 10 pf*jn 
parallelo 

Tensione massima d'ingresso: 2,5 V 
protezione 250 V r.m.s. 

Bete del tempi 

T empo di sweep: 0,1 ju S/Div a 0,5 S/Dlv in 
21 passi 


Operatività: libero o sincronizzato 

Sincronismo: Interno esterno 

Copertura c.c, - c.a. TV quadro IV riga 

Livello: copertura continua 

selezionabile + e - 

Sensibilità: sincro interno 1 Dfv - 

Sincro esternai V 

Alimentazione: 4 pile Vs torcia o pile 

ri caricabili da 4 a 10 V 

oppure con alimentazione esterna 

TS/501(MW 


DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 






r comandamento CB: 

« NON AVRAI ALTRO LINEARE 
AL DI FUORI DI ZETAGI » 


BV1001 

1 KW SSB 

1 KW SSB - 500 W AM in uscita 


BV130 

200 W SSB ■ 100 W AM in uscita 



B50 per mobile 

90 W SSB - 45 W AM in uscita 



B150 per mobile 

200 W SSB - 100 W AM in uscita 



Gli unici lineari controllati da un COMPUTER 



Inviando L. 400 in francobolli 
riceverete il nostro CATALOGO. 


via S. Pellico 2 - tei. (02) 9586378 
20040 CAPONAGO (MI) 
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guadagno 9,ì dB 
^dagno 11,8 dfì 


Ldagno 9 dB 




18AVT 
























DG4 

MKROCOMPUTER 

rivolimona la tecnica delle 
comunicazioni tra radioamatori 


Il DG/4 è runico elaboratore progettato e pro¬ 
grammato per risolvere i problemi della stazione 
del radioamatore. 


Il microcomputer DG/4 è infatti in grado 
di: 

1) realizzare una moderna stazione RTTY 
e CW senza limiti dì codice e di veiocità 

2) gestire automaticamente il contest 

3) stampare iogs e QSL 

4) controllare appararati analogici 

5) eseguire il tracking dei satelliti e della 
luna 

Il DG/4 inoltre può essere espanso con 
uno o più video display, memoria fino a 
64K, linguaggi evoluti (assembler, basic, 
ecc.) e fare tutto ciò di cui è capace un 
comune elaboratore e che la fantasia 
suggerisce. 


D 


DIGICONS. 

Informatica domani 


DIGICOM s.a.s. - via Montebello 3 r 
50123 FIRENZE 

Ritagliare e spedire a Digicom s.a.s. - Firenze 


Desidero ricevere senza impegno ulteriori informazioni 
tìche del MICROCOMPUTER DG/4 


sulle caratteristiche ( 
Nome 
Via . 

Città 


Cognome 


CAP 
. tei. 


















PCWER 

LABS 


LI ji.y RF POWER LABS, INC. 


Amplificatori di potenza VHF-FM per uso continuato 
con componenti ad alto grado di affidabilità (MTBF). 






sostit^re 


Completamente a stato solido. 

Le spurie sono al di sotto dei —60 
La più alta tensione nellapparecchio è 33 V. 

Connettori di entrata e uscita tipo SO 239 (UHF) 
Completamente ispezionabile mentre è in funzione. 
Costruiti interamente in USA secondo le norme FCC. 
Strumento illuminato indicatore della potenza d'uscita. 



IMtllo 

V tt$ 

1f 3M 

V 655 

~ 8 

rrtftfcfl» lavoro 

88' t08 rogolibila ± ? Uc 

68 106 regolatùle ± a Uc 

88-106 rtgolahìle ± 4 Uc 

II 

li 

lUttTtMMentD 

iiaUco 

ad aria foniu 

Intervento aulomttia 

ad aria torzau 

1 AliiNRlanMt 

liS 0 ?30 ca 

1I5o?30ca 

liso 230 ca 

Moma99io 

da tavolo 

(Itacli 19 " a richietia) 

da lavalo 

(flKk 19" a richiesta) 

w ulDiwi iUck 19" 

vuiti W 

ÌOO 

400 

800 

e ^ 

1 Potenii Jfl^reuo W 

da ) a 3 0 da 10 a 15 

da Sa 15 

da 15 a 20 


fl.O.S. Bcttnabile sul caria 

1 : 20 

! ; 10 

1 ; 10 

- ^ 
li 

1 Efmujooe ugnati ipuil 

-» B 

-60 dB 

-60 dB 

1 Prtxto L* IVA 

800.000 

i.osaooo 

3.900.000 




GARANZIA: totale per 6 mesi 
CONSEGNA: da pronta a 40 gg. 


DISTRIBUITI IN ITALIA DA 

GIANNI VECCHIETTI 

VIA CIPRIANI 18 - BOLOGNA 
Tel. 051/27.95.00 























ECCITATORE FM A PLL T 5275 


- Frequenza di lavoro 87,5 - 110 MHz; 

- Potenza di uscita 0,9 W; 

- Ingresso mono:stereo; 

- Deviazione +/- 75 KHz; 

- Dimensioni 80x180x28 rran. 



ALTRA PRODUZIONE PER STAZIONI FM 


T 5279 - Eccitatore per ponti 0,9 W a 
conversione quarzata. 

R 5257 - Ricevitore per ponti a conv. 
quarzata. 

RA 5259 - Sgancio autom. per ponti. 

PA 5293 - Amplificatore RF 5 W. 

PA 5294 - Amplificatore RF 18 W. 

PA 5295 - Amplificatore RF 35 W. 

PA 5296 - Amplificatore RF 80 W. 

PA 5298 - Amplificatore RF 180 W. 

TE 5297 - Rosmetro. 

CM 5287 - Codificatore stereo. 

VU 5265 “ Indicatore modulazione per 
T5275 e CM5287. 

VU 5268 - Indicatore di segnale per 
R5257 


VU 5292 

PW 5308 

PW 5299 

PW 5300 

PW 5301 

PW 5302 

LPF 5310 
LPF 5303 
BPF 5291 


Indicatore di modulazione a , 
led per T5275 e CM5287. 
Alimentatore stabilizzato 
IO - 15 V 2 A. 

Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 4 A. 

Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 8 A. 

Alimentatore stabilizzato 
20.- 32 V 5 A. 

Alimentatore stabilizzato 
20 - 32 V 10 A. 

Filtro passa basso 70 W RF. 
Filtro passa basso 180W RF. 
Filtro passa banda. 



elettrònica di lora r. Roberto 
13050 PORTULA (Ve) - Tel 015-?5156 
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E L T 

elettronica 

Spedizioni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a nostro carico. 


GENERATORE ECCITATORE 400-F 

Frequenza uscita 88-104 MHz (max 85-106 MHz) quar- 
zato, funzionante a PLL, ingresso BF 300 mV per 
±75kHz. nota 400 Hz, alimentazione 12 V 550 mA. 
uscita 100 mW, programmazione tramite contraves. 
dimensioni 19x8. L. 120.000 



LETTORE per 400-F 

5 display, definizione 10 kHz, 
dimensioni 11x6 


alimentazione 12 V, 

L. 45.000 


CONTENITORE per 400 F e LETTORE 

Dimensioni 21x17x7, metallico rivestito in similpelle 
nera, completo di vetrino, interruttori, jack e plug. 
contraves L. 35.000 

AMPLIFICATORE 10 W 

Gamma di frequenza 88-104 MHz, costituito da tre 
stadi, ingresso 100 mW. uscita 10 W in antenna, adat¬ 
to al 400-F: alimentazione 12-16 V L. 47.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 

Divide per 10; frequenza max 630 MHz; sensibilità 
20 MV a 100 MHz. 50 mV a 500 MHz L. 30.000 

VFO 27 

Gamma di frequenza 26-28 MHz, stabilità migliore di 
100 Hz/h, alimentazione 12-16 V L. 27.000 
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400-F 


VFO 27 « special » 

stabilità migliore di 100 Hz/h, adatto per AM e SSB, 
alimentazione 12-16 V - dimensioni 13x6, è disponìbile 
nelle seguenti frequenze di uscita: 

« punto rosso » 

36.600 - 39.800 MHz 
34.300 - 36.200 MHz 

36.700 ■ 38.700 MHz 
36,150 - 38.100 MHz 

37.400 - 39,450 MHz 
« punto blu » 

22.700 - 24.500 MHz 
« punto giallo » 

31.800 - 34.600 MHz L. 27.000 

A richiesta, stesso prezzo, forniamo il VFO 27 
« special » tarato su frequenze diverse da quelle men¬ 
zionate. 

A scelta variabile con escursione di 180“ oppure di 
360'. 

Inoltre sono disponibili altri modelli nelle seguenti 
frequenze: 

16.400 - 17.900 MHz 11,400 - 12.550 MHz 

10.800 - 11.800 MHz 5,000- 5.500 MHz L. 31.000 

CONTENITORE PER VFO 

Contenitore metallico molto elegante rivestito in si¬ 
milpelle nera, completo di demoltplica. manopola, in¬ 
terruttore. spinotti, cavetto, cordone bipolare rosso¬ 
nero. viti, scala, a richiesta comando « clarifier » di¬ 
mensioni 18x10x7.5 L. 17.500 


FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 

Frequenza ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz - 55 MHz); impedenza ingresso 1 Ml^: sensibilità a 

50 MHz 20 mV, a 30 MHz 10 mV; alimentazione 12 V (10-15 V); assorbim. 250 mA: 6 cifre (display FND506) : 
6 cifre programmabili: corredato di PROBE: spegnimento zeri non significativi; alimentatore 12-5 V incorpo¬ 
rato per prescaler; definizione 100 Hz; grande stabilità dell'ultima cifra più significativa: alta luminosità: 2 
letture/sec: materiali ad alta affidabilità. 

51 usa come un normale frequenzimetro; inoltre si possono impostare valore di frequenza da somnnare o 
sottrarre (da 0 a 99.999,9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programmare si può fare uso di com¬ 
mutatore decimale a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun 
ponticello). 

IDEALE per OM-CB; si applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superiori o infe¬ 
riori a 50 MHz. 

IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L. 95.000 


CONTENITORE PER 50-FN 

Contenitore metallico, molto elegante, rivestito in si¬ 
milpelle nera, completo di BNC, interruttore, deviato¬ 
re. vetrino rosso, viti, cavetto, cordone, dimensioni 
21 X 17x7. 

— Completo di commutatore a sei sezioni L. 37.000 

— Escluso commutatore L. 19.000 


S\V\\^\\\\\\\\\\\\U\\ 



_Tutti i moduli si intendono in circuito sta.mpato (vet.rQn.ite), imballati e con istruzioni allenate._ 

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92 -56020 S. Romano (Pisa) - tei. (0571) 45602 
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□ATONG ELECTRONICS LIMITED 

(Prezzi I.V.A. 14% inclusa). 


CLIPPER RF - SPEECH PROCESSOR 

Trasforma il segnale microfonico in SSB a 60 KHz. lo limita e lo comprime per au¬ 
mentare (a potenza media trasmessa senza introdurre distorsioni armoniche e lo ri¬ 
converte in segnale audio. 

Realizzato con tecniche professionali per aumentare la potenza in SSB. può essere 
usato anche in AM e FM. Da inserire tra microfono e trasmettitore. 

Alimentato a batterie entrocontenute (non fornite) con lunghissima autonomia 
Dimensioni scatola: 185x118x62mm 

Peso, senza batterie: 330 g 

mod. RFC/AconconnettoreperYaesuFTl 01 ecc. ^ 

mod. RFC/B con connettore per Trio(Kenwood) TRiOecc. , ?? 

mod . RFC / M solo modulo tarato e collaudato (98 x 90 x 1 5 mm) ^ 53 000 



AUTOMATIC SPEECH PROCESSOR 

Clipper RF completamente automatico. 

Non richiede alcun controllo sul livello del segnale d'ingresso e consente la sele¬ 
zione manuale calibrata di 0. 6. 12, 18, 24 o 30 dB di RF ‘'clipping". 

Generatore di tono per la regolazione del trasmettitore. Alimentazione interna o 
esterna 6 - 16 V. 15 mA, 

L. 160.000 


FREQUENCY - AGILE AUDIO FILTER 

Filtro audio con larghezza di banda e frequenza regolabili indipendentemente: usato 
per esaltare od eliminare una specifica banda di frequenze audio, 

E’ dotato inoi tre di un sistema di aggancio automatico in frequenza che gli permette 
di eliminare automaticamente fischi di battimento. Ottimo per migliorare la rice¬ 
zione di segnali CW. SSB e RTTY, 

Alimentazione con pila entrocontenuta (non fornita) e con 12 Vcc esterni Uscita 2 W 
su 8 i?. 

Dimensioni: 205x75x 140 mm 

Peso, senza batterìe; 770 g 

L. 131.000 



UP-CONVERTER 

Trasforma qualsiasi ricevitore per i 2 metri o per i 28-30 MHz in ricevitore a copertura 
continua per le decametriche. 

Converte l'intera banda da 90 KHz a 30 MHz a 28-29 MHz o 144-145 MHz. 
Contiene anche un convertitore da 144-146 MHz a 28-30 MHz che può essere usato 
separatamente. 

Il circuito impiega i più moderni dispositivi (sintetizzatore digitale, oscillatore con 
' armonie phase lock”. mixercon fet duale, doppie schermature, ecc.) e non richiede 
alcuna modifica al ricevitore usato. 

Alimentazione; 12Vcc,l20mA 

Dimensioni: 272 x 200 x 60 mm 

Peso; 1.8 Kg 

mod. UC/1 L- 259.000 



ACTIVE ANTENNA 60 KHz - 70 MHz 

Antenna dipolo a filo con preamplificatore dalle caratteristiche eccezionali per uso 
in interni. Lunghezza complessiva 3 metri. Impedenza 50 Ohm. Completa di unità 
d'interfaccia IB 5 e cavi. 

mod AD 170 (IB 5) L_ 73 . 00 O 


ALIMENTATORE 

220 VAC - 12 VDC non stabilizzati. 

Adatto per FL 1 o AD 170 (specificare il tipo richiesto). 
Con cordone di alimentazione rete senza spina, 
mod. MPU /1 


L. 15.000 



MORSE TUTOR 

Produce sequenze non ripetute di cinque caratteri (lettere, cifre o entrambe) 
con velocità e spaziatura variabile. 

Oscillatore di nota per pratica di trasmissione. 

Uscita per cuffia. 

Eccezionale per un rapido apprendimento del “morse". 

mod. D 70 L. 92.000 




s.r.l. 


ELETTRONICA 

TELECOMUNICAZIONI 


20134 MILANO • VIA MANIACO, 1S 
TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 




























ìndice de^li inserzionisti di questo numero 
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nominativo 
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A & A 

324-340 


IMPORTEX 

345 

AMER ELETTRONICA 

351 


I.S.T. 

341 

A 1 

204 


ITALSTRUMENTI 

261 

B a S Div. Elett. 

202 


U CE 

317 

BIAS ELETTROMECC. 

346 


LANZONI .266-301-307-329-334 

C.E.L 

335 


LARIR 

193 

CE.SE. Elettronica 

318 


LA SEMICONDUTTORI 

312-313 

COREL 

212-213-214 


MARCUCCI 237-275-277-328-329-343-344 

CRAMER 

201 


MAS-CAR 

205 

C.T.E. INTERNATIONAL 

2* e 3* copertina 


MELCHIONI 

1* copertina 

C.T.E. INTERNATIONAL 

334 


MELCHIONI 

347 

D.B. Elett. Telecom. 

210-211 


M. & P. 

330-339 

DE LUCIA 

316 


MERLI A. 

305 

DENKI 

196-350 


MICROSET 

315 

DERICA ELETTRONICA 

207 


MONTAGNANI A. 

200 

DIGiCOM 

218 


MOSTRA AQUILA 

314 

DOLEATTO 

206-352 


NOVAELETTRONICA 

197-217 

ECHO ELETTRONICA 

326-327 


P.M.M. COSTRUZ. ELETT. 

321 

ECO ANTENNE 

316 


P.T.E. 

322 

EDIZIONI CD 

254-336 


RADIOELETTRONICA LUCCA 

348 

ELCOM 

203 


RADIO RICAMBI 

314 

ELECTRO ELCO 

4* copertina 


RADIO SURPLUS ELETTRONICA 

283 

ELETTRO 2000 

324 


RONCELLI 

350 

ELETTRONICA LABRONICA 

332 


SIGMA ANTENNE 

348 

ELETTRONICA D. PENNINO 

258 


SIEL ELETTRONICA 

309 

ELLE ERRE 

220-336 


STE 

222-306 

ELMI 

325 


SUPER DUO 

194 

ELT Elettronica 

221 


TECNOPRINT 

247 

ERE 

320 


TELEMATICA 

333 

ESCO 

349 


TODARO & KOWALSKY 

198 

EURASIATICA 

318 


TTE TELECOM. 

342 

EXIBO ITALIANA 

319 


VECCHIETTI G. 

219 

FIRENZE 2 

351 


WILBIKIT IND. ELETT. 

208-209 

G.B.C. ITALIANA 199-215-310-311-323-331-337 


ZETA ELETTRONICA 

340 

GRIFO 

276 


ZETAGI 

216 

G.T. ELETTRONICA 

338 





AGENTI e/o RAPPRESENTANTI 
CERCASI 

per tutte le Regioni d'Italia da costruttore di: 

ALIMENTATORI LINEARI CB/OM ■ FREQUENZIMETRI MULTIMETRI - COMMUTATORI - 
CONNETTORI - CAVI COASSIALI - E COMPONENTI ELETTRONICI. 

Costituisce tìtolo preferenziale la effettiva introduzione presso Grossisti/Rivenditori. 

Per informazioni telefonale alla Edizioni CD ■ 051/552706 (rms) 
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LA CARTOLINA DI PRENOTAZIONE E’ GIÀ AFFRANCATA 


ABBONAMENT11980 
con omaggio!! 


Le quote di abbonamento sono valide per tutto il 1980. 

Il diritto aM'omaggio offerto dalTEditore è invece limitato al periodo della cam¬ 
pagna-abbonamenti: V novembre 1979 -i- 31 marzo 1980, 

Abbonamento annuo Rinnovi L. 16.000 (fedeltà) 

Nuovi L. 17.000 

Estero Ut. 20.000 = U.S. S 25 FF 100 = FS 40 = DM 45 = PTAS 1.800 
Supplemento aereo per le Americhe L. 18.000. 

Rinnovi, Nuovi, ed Esteri riceveranno, a marzo e ottobre, in omaggio, i due sup¬ 
plementi che verranno pubblicati nell'anno (lire 1.500 l’uno). 

Per cui: 14 fascicoli (12 cq + 2 supplementi) a lire 1.500 l’uno = 21.000 lire, 
abbonamento lire 16.000; RISPARMIO = 21.000 — 16.000 = 5.000 lire. 

I supplementi conterranno numerosi, interessanti, varii, facili progetti per ra¬ 
dioamatori, hobbysti, e appassionati di alta e bassa frequenza. 

Poiché le Poste funzionano abbastanza bene, ma i conti correnti invece sono 
sempre un po’ lenti, suggeriamo di effettuare i pagamenti usando: 

assegni, propri o circolari; in seconda battuta i vaglia e, come ultima soluzione, 
i versamenti in conto corrente, intestato a Edizioni CD n. 343400. 

II 1980 sarà un anno piacevolissimo per gli amici di cq elettronica perché la rivista 
presenterà ancora più progetti che nel passato. 

Continueremo a informare i nostri Lettori delle novità e degli sviluppi dell'elet¬ 
tronica, senza soffocare il presente e il recente passato; noi pensiamo, infatti, 
che tutte le novità devono essere meditate e acquisite gradualmente. 

Seguiteci, non sarete delusi! 

AVANTI con cq elettronica! 


Arretrati L. 1.500 la copia. 

Raccoglitori (due da sei copie ciascuno) L. 6.500 per annata: scontati (solo per 
gli abbonati) L. 6.000 per annata. 


TUTTI I PREZZI INDICATI comprendono tutte le voci di spesa (imballi, spedizioni), 
quindi null’altro è dovuto all’Editore. 

A TUTTI GLI ABBONATI, nuovi, rinnovi, esteri, sconto di L. 500 su tutti i volumi 
della collana «I LIBRI DELL’ELETTRONICA., edizioni CD. 
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“Progettomania” 


RTTY 

Test Generator 


I4LCF, Franco Fanti 


Quando si costruisce un converter teletype, e si giunge alla 
fase di messa a punto, c’è sempre il problema di potere disporre 
di una stazione RTTY che trasmetta un test per la regolazione di 
alcuni circuiti. 

Con questo circuito il problema è superato. 

Una serie di RY, sempre perfetti, sono continuamente a vostra 
disposizione e permettono di realizzare comodamente la migliore 
taratura di ogni converter. 

Non solo, ma esso è utilissimo anche in fase di trasmissione. 

Infatti le lettere RY sono utilizzat-e per facilitare la sintonia del corrispon¬ 
dente e di conseguenza, invece di pigiare alternativamente questi due tasti, 
è sufficiente utilizzare questo generatore interrompendolo di tanto in tanto 
e manipolando manualmente il proprio nominativo per il riconoscimento. 

Il circuito è stato progettato da John Loughmìlle (WB9ATW) e presentato 
qualche tempo fa su ham radio, circuito al quale ho introdotto Nevi varianti. 
E’ composto da 11 integrati che permettono di generare 64 RY per linea 
(in codice Baudot), il ritorno carrello e l’interlinea. 

Lo schema elettrico del generatore è riprodotto nella figura 1, ma prima di 
esaminarlo nei dettagli credo sia opportuno dare qualche spiegazione sul 
funzionamento dello Shift Register. 

SHIFT REGISTERS 

L’integrato 74165, che viene utilizzato nel generatore, è in grado di trasformare 
8 bits in parallelo in un flusso di impulsi consecutivi. 

L’informazione in parallelo è dapprima immessa nei registri dalTapposito impulso. 
Successivamente, ad ogni impulso di clock che viene ricevuto, il bit pattern è 
serialmente shiftato un register sulla destra. 

In questo modo, alla fine di ogni otto impulsi di clock, tutti gli otto bits sono im¬ 
magazzinati di seguito. 

Predisponendo gli input dì ingresso parallelo secondo un disegno prestabilito, 
un carattere specifico, in questo caso CR (ritorno carrello) e LF (interlinea) pos¬ 
sono essere generati. 

I terminali per fare ciò, da destra verso sinistra, o dal primo all’ultimo bit in 
uscita sono: 6, 5, 4, 3, 14, 13, 12, 11. 
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Come è noto, il codice Baudot è composto da cinque condizioni di Mark o di 
Space che nelle differenti combinazioni determinano la stampa di lettere, sim¬ 
boli 0 funzioni. 

In aggiunta ad essi un impulso di start precede queste serie, e uno di stop indica 
la fine di ogni carattere. 

Faccio a questo proposito notare che in questo generatore si è fatto in modo 
che gli ultimi due bits dello shift register siano leggermente più lunghi del nor¬ 
male impulso di stop (44 ms invece di 31 ms). 

Questa procedura, mentre da un lato riduce leggermente la velocità della mac¬ 
china, dall’altro assicura anche alle macchine più vecchie una stampa molto 
corretta. 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Xi, che è il cuore del circuito, è un clock costituito da un integrato 555 . Alla 
sua uscita (piedino 3) si ha un treno di impulsi a 45,45 Hz che è applicato alla 
entrata degli Shift Registers X 4 , X 9 e X,o (74165]. 

Questi impulsi sono inoltre applicati al piedino 4 dell'integrato X 2 (74192) il qua¬ 
le effettua una divisione per otto ( 5,68 Hz]. 

Il segnale così diviso diventa poi l’impulso di carico per gli Shift Regsiters. 

Per generare l’impulso necessario per le funzioni di LF e di CR gli otto input in 
parallelo dello Shift Register sono predisposti allo stato 1 0 a quello 0 . 
Inizialmente l'impulso di carico Immagazzina l’informazione nel registro di shift. 
Ogni impulso di clock sposta poi l'informazione di una posizione. 

All’ottavo impulso una nuova informazione è.di nuovo caricata nello Shift Register. 
Ogni otto impulsi si ha un completo schema di bits pronti per l’uso. 

Oltre alle funzioni di impulso di carico, l’impulso a 5,68 Hz è invertito e quindi 
usato come clock per gli integrati X5, X^ e X7. 

X 5 è un J-K flip-flop che alternativamente cambierà la configurazione fornita allo 
Shift Register del RY. 

In questo modo lo Shift Register produrrà una R e quindi una Y quando l'inte¬ 
grato si commuta. 

X^ e X 7 sono collegati per dividere per 66 e, uniti a Xg, sono la base per pro¬ 
durre gli RY, il CR e il LF di ogni linea. 

Con il conteggio inizialmente a 66 è generato un CR, con il conteggio a 65 si 
produce un LF e con gli altri conteggi sono prodotti tutti gli RY in ogni linea. 
Alla fine di ogni ciclo di conteggio sono presettati a 66 e inizia un nuovo conteg¬ 
gio alla rovescia. 

In pratica la selezione degli RY, CR e LF è regolata per mezzo dì Xu che è un 
multiplexer 4:1. 

Il segnale di Xg determina quale configurazione debba uscire per ultima. 

Il pulsante Si (N/O = Normal Open, cioè normalmente aperto] serve per reset- 
tare il contatore in modo che ogni linea parta con una R. 

Il reset avviene per conteggio decrescente da 66 . Tenendo questo pulsante contì¬ 
nuamente premuto si ottiene una continua ripetizione di CR ma questa tecnica è 
sconsigliata se si usano gli integrati della serie 74LS. 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Per quanto riguarda la realizzazione meccanica del circuito non vi sono problemi. 
A questo proposito ho realizzato il circuito stampato, che si può vedere nella fo¬ 
tografia di figura 2 , e che posso fornire a chi ne farà richiesta. 

Ho incluso il tutto in una scatolina di plastica della Teko del tipo consolle e sul 
pannello, come si vede dalla foto di figura 3 ho messo il commutatore ON/OFF, 
quello per passare dalla velocità 60 a quella 66 , il pulsante di reset e un con¬ 
nettore per l’output TTL. 

Su un lato un connettore per l'output per il loop. Fare attenzione che il circuito 
ha una uscita TTL e quindi volendolo immettere nel circuito di macchina è ne¬ 
cessario un piccolo circuito basato su di un paio di transistori. 
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Schema elettrico del generatore. 
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RTTY Test Generator 



figura 2 

Circuito stampato dello RTTY Test Generator. 



Rack dello RTTY Test Generator. 


figura 3 


Interno. 
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Nella stessa scatolina ho installato anche l’alinnentatore (figura 4), perché pre¬ 
ferisco che ogni mio apparato sia sempre autosufficiente. 


figura 4 
Alimentatore. 



Suggerisco di utilizzare zoccoli per gli integrati e di installare trimmer multigiri 
per la regolazione del clock perché essi permettono una migliore rifinitura. 
Unica taratura control lare.che su E1 vi siano le frequenze necessarie e cioè 45,45 Hz 
oppure 50 Hz a seconda del trimmer utilizzato. 

La semplicità è estrema, il funzionamento è sicuro ed è quindi un circuito di 
estremo interesse e utilità per ogni RTTYer. 


Dove vai... 

...se il progetto non ce l’hai? 

oo#oo 

cq elettronica 
una miniera di progetti 

...e abbonarsi è una buona idea ! 

AVANTI con cq elettronica 
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W il suono ! 


Come migliorare la curva di risposta 
di un ambiente domestico 

f parte: Costruzione di un 
gener^ore 

rumore rosa 


Renato Borromei 


Ciascuno di noi, anche se con poca esperienza personale, avrà 
avuto modo di constatare come la « resa » di un impianto Hi-Fi, 
qualunque esso sia, dipenda notevolmente dall’ambiente dove è 
installato, specie quando in questo ambiente mancano delle su- 
perfici assorbenti, come tende, tappeti, quadri, oppure quando 
vi è abbondanza di finestre e di specchi. 

Trattando acusticamente la stanza e trovando la sistemazione migliore 
per gli altoparlanti, si possono ridurre sensibilmente gli inconvenienti 
provocati da un cattivo ambiente d’ascolto ma ben difficilmente si po¬ 
tranno eliminare del tutto. 

A questo punto può diventare estremamente utile un equalizzatore d'am¬ 
biente (meglio se del tipo parametrico), che offre ulteriori possibilità di 
intervento acustico (vedi cq 10/78). 

Specialmente se si usa un equalizzatore parametrico e si vuole effettuare 
una correzione obiettiva, è difficile però agire utilizzando soltanto il no¬ 
stro orecchio quale strumento di misura, per cui è necessario trovare una 
strumentazione che faciliti il difficile compito. 

Ma come si può ottenere la curva di risposta di un ambiente? 

Una possibilità è quella di usare la strumentazione riportata a blocchi in 
figura 1. 


figura 1 
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Costruzione di un generatore dì rumore rosa 


figura 2 


Un generatore di rumore rosa ha la caratteristica di possedere una curva 
di risposta piatta quando venga analizzato con una serie di filtri passa¬ 
banda stretti a Q costante (che può corrispondere a una ottava o a mezza 
ottava 0 meglio a un terzo di ottava}. 

In altre parole, se ci costruiamo, ad esempio, venti filtri attivi passa-banda cen¬ 
trali a mezza ottava distante l'uno dall'altro e inviamo un rumore rosa, alterna¬ 
tivamente a ognuno di essi, otterremo all'uscita un segnale costante in ampiez¬ 
za (sempre che tutti i filtri abbiano lo stesso guadagno). Da tutto ciò compren¬ 
diamo bene che possiamo misurare la curva di risposta del nostro impianto più 
l'ambiente se inviamo all'ingresso dell'amplificatore tale rumore e rileviamo il se¬ 
gnale uscente dai diffusori con un microfono la cui curva di risposta sìa la più 
piatta possibile, collegando aH'uscita di quest’ultimo la serie dì filtri passa-banda 
di cui abbiamo prima parlato. Naturalmente, quando si esegue questa misura, bi¬ 
sogna assicurarsi che i controlli di tono e anche i vari filtri « scratch » e « rum- 
ble » presentì sulTamplificatore siano esclusi (se non si possono escludere i con¬ 
trolli di tono basta metterli in posizione centrale). 

Una volta rivelata e messa in grafico la curva di risposta del nostro impianto, pos¬ 
siamo incominciare a pensare come e dove intervenire per portarla nelle condizioni 
ottimali. 

Dopo numerose ricerche e prove d’ascolto effettuate dalla Brùel & Kjaer (vedi 
riferimento bibliografico), si è concluso che la curva di risposta ottimale per un 
ambiente domestico è quella di figura 2, al contrario di una risposta piatta. 



I modi per cercare di avvicinarsi il più possibile a questa curva sono diversi. 
Spesso, specie alle basse frequenze, è determinante la posizione dei diffusori, 
per cui spostandoli si possono ottenere dei notevoli miglioramenti. Un altro mo¬ 
do è quello di intervenire acusticamente sulla stanza, ovvero rendendola la più 
assorbente possibile mediante tende, tappeti, moquette e, al limite, installando 
sulle pareti dei pannelli assorbenti (anche se questa è una operazione assai co¬ 
stosa se non si vuole rovinare esteticamente la stanza). 

E' a questo punto che può intervenire la correzione elettronica mediante un 
equalizzatore d'ambiente. 
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Costruzione di un generatore dì rumore rosa 

Si può così comprendere meglio perché un equalizzatore parametrico (vedi cq 
10/78) possiede diversi controlli, quali la possibilità di spostare la frequenza di 
centro banda di ognuno dei filtri, di variare la larghezza di banda di ciascun filtro 
(ovvero il O) e, infine, il guadagno. 

In questo modo, qualunque sia il tipo di deformazione presente sulla curva di ri¬ 
sposta dell ambiente, si potrà cercare di eliminarlo centrando prima la frequenza, 
poi definendo il Q, e infine la quantità di esaltazione o di attenuazione. 
Naturalmente, per ottenere la curva di risposta ottimale saranno necessarie nume¬ 
rose prove, a meno che non si possjeda, come vedremo il mese prossimo, uno 
strumento di misura detto « analizzatore di tempo reale » che ci permette istan¬ 
taneamente dì osservare su un oscilloscopio la curva di risposta deH’ambiente. 
Un metodo semplice e relativamente economico è anche quello di usare il disco 
della Bruel & Kjaer OR 2010, reperibile presso la stessa Ditta (via Ripamonti 89, 
Milano) su cui ce già inciso il rumore rosa filtrato a un terzo di ottava e co¬ 
prente tutta la gamma audio. In questo modo, una volta messo il disco sul gira¬ 
dischi, per ottenere la curva di risposta è sufficiente un buon microfono collocato 
nella posizione in cui ci si pone normalmente alTascolto e leggere il segnale for¬ 
nito da esso su un buon millivoltmetro a larga banda e a basso rumore (va bene, 
ad esempio, quello presentato su cq 11/78). 

Per quanto riguarda il microfono da utilizzare si ottengono degli ottimi risultati se 
è del tipo omnidirezionale e con una curva di risposta la più piatta possibile. Tut¬ 
tavia, anche se questa non dovesse esserlo, basterebbe avere la relativa curva di 
risposta oppure registrare la curva di risposta dellambiente con diversi micro¬ 
foni messi sempre nella stessa posizione e, confrontando le varie curve, individua¬ 
re i picchi 0 gli avvallamenti provocati dal microfono e non dalla stanza. 

Anche se questo modo di procedere è piuttosto impreciso, le irregolarità sulla 
curva di risposta provocate dall’ambiente sono spesso assai più vistose di quelle 
relative al microfono per cui si raggiungono lo stesso dei buoni risultati operando 
come sopra. 


Ma torniamo a parlare del generatore di rumore rosa o meglio della sua 
realizzazione pratica, che unita a quella dell'analizzatore di tempo reale 
trattato il mese prossimo, offrirà la possibilità di ottenere un'ottima stru¬ 
mentazione con cui misurare con sufficiente precisione la curva di rispo¬ 
sta ambientale del proprio impianto. 

Per avere un generatore di rumore rosa, si parte col realizzare un generatore di 
rumore bianco, che nel nostro caso sfrutta il solito zener da 12 V collegato tra R, 
e la base del transistor Q,, come mostra lo schema elettrico di figura 3. 


figura 3 



Ri 

100 kO.. trimmer 

c„ c. 

22\xF. 25 V 

0, 

2N1711 

R„ R, 

5.6 kO. 

c, 

/ Uf. 25 V 

0. 

BC237 

Rv Rio 

100 kQ. 

C, 

4.7 nF. 1 % 



Rs 

39 kn, 1 % 

c. 

1 nF. 1 % 

D. 

12 V. zener 

Re 

1 Mfì, 1 % 

C, 

2.2 nF, 1 % 



Ri 

390 kù, 1 % 

C, 

470 pF. 1 % 



R„ 

100 kfl. 1 % 

C, 

820 pF. 1 % 



R, 

18 kn. 1 % 

c. 

150 pF, 1 % 



Rii 

22 kfl, potenziometro logaritmico 

C„ 

llJf, 25 V 
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Costruzione di un generatore di rumore rosa 

Sul collettore di Qj sarà presente il rumore amplificato. 

Se analizziamo con una serie di filtri passa banda a Q costante (a mezza ottava, 
ad esempio) il contenuto spettrale di tale rumore, troveremo che l'energia con¬ 
tenuta in ciascun intervallo di frequenza non è costante ma aumenta all'aumentare 
della frequenza con una pendenza pari a +3dB/ottava. Per ottenere una curva 
di risposta piatta, bisogna filtrare tale rumore con una serie di filtri aventi una 
pendenza totale di —3dB/ottava. In questo modo si ottiene un rumore cosiddet¬ 
to « rosa », avente le caratteristiche sopraddette. 1 componenti R 5 , R^, R 7 , Rg, R 9 , 
C 4 , C 5 , Có, C 7 , Cg, C 9 in unione al transistor Q 2 formano tale filtro. 

E’ inutile dire che la precisione del generatore dipende dalle tolleranze sul valore 
di tali componenti. Se si vuole ottenere una curva di risposta piatta, è necessario 
che queste tolleranze siano inferiori al 1 %, cosa che si può ottenere se si ha a 
disposizione uno strumento preciso per la misura di resistenze e condensatori. 
Con il commutatore posto all’uscita del generatore abbiamo la possibilità di sce¬ 
gliere tra un rumore rosa 0 un rumore bianco, mentre col potenziometro Ru pos¬ 
siamo regolare l'ampiezza di tale segnale, in modo da adattarlo meglio aH’appa- 
recchio a cui va collegato (ad esempio l'amplificatore). 

Il corretto funzionamento del generatore di rumore cosa dipende notevolmente dal¬ 
le caratteristiche del diodo zener. Se se ne ha a disposizione più di un tipo (sem¬ 
pre da 12 V), sarebbe meglio vedere quello che dà il segnale maggiore. 

Una volta montato e alimentato a + 15 V, tale generatore ci mette qualche secondo 
prima di funzionare. Se ciò non dovesse accadere provate a ruotare leggermente il 
trimmer R, fino a ottenere un corretto funzionamento. 

Faccio notare inoltre che recentemente è apparso sul mercato un nuovo integrato 
e precisamente io MM5837 della National che è già un generatore di rumore 
bianco; quindi sarà sufficiente porre alla sua uscita un filtro per ottenerlo rosa. 
Lo schema dei generatore utilizzante tale integrato è mostrato in figura 4. 
AH’uscita di esso è disponibile 1 Vpp. 

I componenti R 2 , R 3 , R 4 , C 2 , Cj, C 4 , C 5 , formano il filtro con pendenza —3dB/ot- 
tava, per cui il loro valore deve essere piuttosto preciso. 

figura 4 

Ri 6,8 m, 1 % 

/?2 3 kO,, 1 % 

R, 1 kn, 1 % 

/?, 300 fi, 1 % 

Rs 47 kQ. 

X, MM5837 

C\. C, 100 \xf. 25 V 
C, IvJF 

C 3 270 nF, 1 % 

C, 47 r)F, 1 % 

Cfl 33 nF. 1 % 



Riferimento bibliografico 

Application Notes 17-197 Brùel & Kjaer: Relevant loudspeaker tests In studios, in 
Hi-Fi dealers' demo rooms, in thè home etc. using 1/3 octave, pink-weighted, 
random noise. c;- 


cq 

vi dà di piu 

Non è uno slogan. È LA VERITÀ! 

Confrontate 

numero e qualità degli articoli e servizi di cq 
con quelli di qualunque altra rivista. 

...e abbonarsi conviene ! 
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DUE 

SINTONIE DIGITALI 
per la g2Hiima FM 

Si descrivono due possibili modi di realizzare una sintonia digitale espres¬ 
samente concepita per essere abbinata a un ricevitore o sintonizzatore 
FM; la prima versione mira a ottenere un dispositivo il più economico 
possibile, mentre la seconda, che differisce dalla prima solo quasi per la 
diversa tecnologia delie logiche impiegate, vuol minimizzare il consumo 
di corrente e può pertanto, entro certi limiti, essere montata su apparec¬ 
chiature portatili. 


Alberto Panicieri 


Si fa presente che esistono attualmente in commercio integrati della ca¬ 
tegoria « consumer » che svolgono da soli, con l’aggiunta solo dei di- 
splays e di qualche componente passivo, quasi tutte le funzioni contem¬ 
plate dal nostro circuito; il loro impiego non permette però il raggiun¬ 
gimento dei due scopi che noi ci siamo prefissi, ovvero o massima eco¬ 
nomicità o minimo consumo, ma di un terzo obbiettivo, quello della com¬ 
pattezza. Viene inoltre ad essere conveniente per produzioni di quantità 
elevate per l’ovvio motivo che richiede tempi di montaggio più brevi. Con¬ 
siglio pertanto chi abbia necessità simili di orientarsi verso la soluzione 
dell’integrato tuttofare; ma non si divertirà mai come mi sono divertito io. 


Sintonia n. 1 

Trattasi pràticamente di un frequenzimetro che funziona secondo il diagramma 
logico di figura 1, ossia 50 volte al secondo effettua una lettura, ma ne visualizza 
solo una ogni 16. 

Si fa presente che nella figura 1 non è rappresentato un ciclo completo, vale a 
dire queU’intervallo di 320 millisecondi che corrisponde al periodo che trascorre 
da una lettura a un’altra, ma solo la metà del ciclo suddetto, per ragioni di spazio. 
La cadenza di lettura, intendo dire la frequenza con cui le cifre cambiano, è ac¬ 
cettabile, la precisione è di più o meno una cifra nelle decine di kilohertz. 

La figura 2 fornisce lo schema funzionale di quella parte del circuito che partendo 
dalla frequenza di 100 Hz prelevata dal ponte raddrizzatore di alimentazione ottie¬ 
ne tutte quelle operazioni visibili in figura 1, apertura del gate che permette il 
passaggio della frequenza in arrivo, preventivamente divisa per 10, per un pe¬ 
riodo esatto di 10 ms, intervalio approssimativo di 5 ms. ottenuto con costante RC 
per risparmiare, quindi resettaggio dei contatori, e si ricomincia da capo dopo 
altri 5 ms, tranne quando tra conteggio e resettaggio si ha, una volta su sedici, 
come già detto, il trasferimento del numero contenuto nei contatori in memoria 
e conseguente visualizzazione. 


— 234 — 


— cq 2/80 — 





DUE SINTONIE DIGITALI per I3 gamma FM 


JlMMlUUUUUUliUUlJ 
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100 

Hz 

50 

Hz 

3.125 Hz 


figura 1 

Diagramma logico. 



impulso di comando memorie (*} 
mi apertura conteggio (durata 10 ms) 

50 Hz, investita in fase 
illuminazione contatori (solo sintonia n. 2 } 




L L 




1 


formazione impulso di presettaggio 


impulso di comando presettaggio contatori CV 

(^} Nella sintonia n. 1 questi comandi 
sono effettuati da impulsi di 
fase invertita rispetto al disegno. 


lOQHZ 

o—NW —T—VW- 



T ► ! W^aÌ—^ 


frequenza Ql 
confalore 


(decade) 
figura 2 

Schema logico circuito di comando sintonia n. 1 . 
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D> 




-LT comando 
memorie 



“LT correndo 
presef 


G. Lanzoni DRAKE 

20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075-544744 


— I buffer sono sezioni di un C-MOS 4050. 

— Le porte nand sono una TTL 7400. 

— Le quattro sezioni della 4050 shuntate da una resistenza sono così collegate al fine di ottenere 
uno Schmitt-Trigger. 
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Ri 1 Ma 

Rz 100 ka 

Rj 10 ka 

R4 100 ka 

Rs 1 Ma 

Rs 100 ka 

/?7 1 Ma 

R, 220 ka 

R, 1 ka 

R,o 10 ka 

Rii 100 ka 

Ri, 1 Ma 

Rì3 io ka 

Rn 200 fì 

/?/5 200 fi 

Rig 6,8 ka 

Rrr 270 

Rig 3.3 a, 1 W 

T trasformatore 10 V. 2 A 

Di 1N4146 o simile 

Dj 1N4148 o simile 

D3 3 4V. 1 f2 W, zener 

Dg-hDg diodi da 3 A 
Qi BC208 o simile 

O 2 BD534 o simile 


Xi HBF 4024A (Cmos) 

X 3 HBF 4050A (Cmos) 

X 3 T7400 (TTL) 

Xg T7490A (TTL) 

Xg TDAI405 o LI29 

Xg SN74LS76N (LSTTL) 

Xj F9368 

Xg F9368 

Xg F9368 

Xio F9368 

Xii T74196 (TTL) 

Xig T74196 (TTL) 

Xi 3 T74196 (TTL) 

Xi 4 T7419G (TTL) 

Ci 1 nF, poliestere o ceramico 

Cg 100 nF, poliestere 

Cj 1 nF, poliestere o ceramico 

Cg 47 nF, ceramico 

Cs 10 nF, 1 kV, poliestere 

C« 4,700 ]iF. 25 V 

C, 100 nF, ceramico 

Cg 22 [iF, 12 V 

Cg 47 nF, ceramico 

Cjo 100 nF, ceramico 

Li 100 [iH 


led displays FND500. TIL321P, etc. 

Le resistenze sono tutte al 10 % e da 1/4W salvo Rig: le sigle degli integrati corrispondono alla 
produzione SGS/Ates ove possibile, non dovrebbero comunque sorgere difficoltà. 


Questa parte del circuito è costituita da una felice fusione di integrati TTL e 
C-MOS; il fatto di vedere uscite C-MOS pilotare ingressi TTL non deve destare 
preoccupazioni, perché il 4050 è previsto espressamente per questo scopo, ed è 
l’ideale per ottenere uno Schmitt-Trigger con l’aiuto di due resistenze. 

Poiché alcuni particolari dello schema di figura 3 non sono venuti troppo com¬ 
prensibili, chiarirò che nei quattro buffer contenuti nel 4050 impiegati come 
Schmitt-Trigger (su un totale di sei] la resistenza in serie all’ingresso ha inva¬ 
riabilmente il valore di 100 kn, mentre quella che retroaziona positivamente l’in¬ 
gresso daH’uscIta ha altrettanto invariabilmente il valore di 1 MH: si può poi fare 
riferimento alle connessioni riportate in figura 4. 


C 



BFR37 


B 



2N70S 

2N1711 

BSX27 

BSX2S 

BC20e 


figura 4 



(sopra) 

L129 

TDA140S 


1234S 

109376 


(dferro) 


l=g 6 = <dp 

2=f 7=c 

3=M 3=M 

4=Q 9=d 

S=b 10=e 


/£/ 

II. 


(davanti) 

c 

dp 


FNDSOO 

TIL321P 
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La parte del circuito che costituisce il contatore non merita una trattazione a li¬ 
vello funzionale perché banalissima, ma sono opportune alcune osservazioni. 
Innanzitutto la cifra delle centinaia di megahertz, che può assumere solo i valori 1 
e 0 ; risulta pertanto inutilmente dispendioso impiegare per essa cifra contatore 
decade pilotante integrato memoria/decodifica/pilota, ma è sufficiente un doppio 
flip/flop, seguito da un transistor pilota. 

In questo modo otteniamo che le frequenze inferiori ai 100 MHz non fanno accen¬ 
dere lo zero nel display « centinaia di megahertz », ma lo lasciano spento con 
incontestabile vantaggio per l’estetica. 

Occorre notare che un ulteriore piccolo risparmio sì poteva ottenere impiegando 
al posto delle Fairchild 9368 memorie e decodifiche separate, ma poiché diveniva 
necessario impiegare poi le resistenze di limitazione di corrente, non mi è parso 
ragionevole preferire tre ore di lavoro a quattromila lire di spesa aggiuntiva. 

A chi ama le raffinatezze e desiderasse una base dei tempi quarzata consiglio 
di consultare la figura 5 che contiene io schema dei suddetto generatore e^ le 
modifiche da effettuare per la sua inserzione; per maggior chiarezza dirò che si 
sopprimeranno Dg, Dg, R 13 , Rj, R 2 , Cg e che R 2 , R] 3 , Dg andranno sostituiti da un 
corto-circuito: i nuovi collegamenti al 4024 (XJ sono mostrati sempre in figura 5. 

figura 5 

Base dei tempi quarzata e modifiche circuitaii relative. 

Le crocette indicano coiiegamenti soppressi, le freccie queili sostitutivi. 


TaroTura 

osaliaTore 




0 = cristallo ITT per orologi 
3.276.800 Hz 

Osciliatore e 14 divisori 


inserzione in sintonia n. 1 
(figura 3) 


inserzione in sintonia n. 2 
(figura 7) 


Per ottenere al contrario una ulteriore economia di lire, anziché comperare dei 
quarzi si può sopprimere la cifra delle decine di kilohertz, che non è accessiva- 
mente stabile impiegando la rete come frequenza di riferimento: chi non neces¬ 
sita di grande precisione può pertanto scollegare e abolire display e relativa 9368 
senza problemi. 

Un’altra modifica che riguarda solo questa sintonia, contrariamente alle ipotesi di 
generatore quarzato e abolizione quinta cifra, che possono essere suggerite anche 
per la sintonia n. 2 , è uno schema alternativo per la parte di circuito che costi¬ 
tuisce il controllo di conteggio; impiega tutte logiche TTL, per soddisfare le esi¬ 
genze di chi ne ha i cassetti pieni (ricordate che stanno per diventare superate!), 
si sostituisce in figura 3 interrompendo i collegamenti ove trovansi le letture 
cerchiate e mettendosi al posto di X^, X 2 , X 3 , X 4 ; questo schema si trova in figura 6 , 
e rende complessa in maniera noiosa l’introduzione della base dei tempi quarzata 
per cui è consigliabile impiegarlo solo per riferimento a 50 Hz. 


Sintonia n. 2 

Questa sintonia impiega interamente integrati C-MOS, per ottenere un consumo 
di corrente irrisorio n^e logiche; l’unico assorbimento significativo è causato dai 
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displays. L’unico integrato non appartenente alla famiglia C-MOS è X;, che lavora 
a frequenze troppo alte per un C-MOS; si è adottato una Low-Power Schottky-TTL 
che riduce il consumo di corrente rispetto a una standard TTL di un buon 65%. 


figura 6 



Sintonia n. 1, circuito di comando alternativo. 


- Colleganienti agli integrati: i. n 

riferirsi a figura 3 per la 7490; la 74132 è. identica pin-to-pin alla 7400; la 7493 ha collegamenti 
uguali alla 7490; per la 7472 si collega a massa il pin 7 e al 5 V il pin 14. 

- Le lettere cerchiate si riferiscono a figura 3; il punto A è il piedino 8 di Xj. 


. uscita Q flip-Hop memoria 4027 



Schema logico circuito di comando sintonia n. 2. 


— I buffer sono C-MOS 4050.' 

— I buffer-inverter sono C-MOS 4049. 

— Le porte nand sono C-MOS 4011. . - ; ■ -r ; 

— Le sezioni de! 4050 shuntate con resistenza funEionano da Schmitt-Trigger. 
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figura 7 
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/?i 220 kn 

Rj 22 kiì 

R, 1 MQ, 

R 4 100 kCì. 

Rs 1 Mn 

R, 100 kn 

Rt io kfl 

R, 220 kn 

Ri 1 Mn 

Rio 100 ka 

Rn 1 Mn 

Ri2 100 kn 

Rn 10 k[l 

il 100 [xH 

4 15 mH 

Ci 1 nF, ceramico o poliestere 

C 2 100 nF. poliestere 

Cj 1 nF, ceramico 0 poliestere 

100 nF. ceramico 
Cs 47 nF. ceramico 

C, 25 plF, 12 V 

Cf IVu yjj , tv v 

Ct 10 nF. 1 kV, poliestere 

C, 4.700 \xF. 16 V 

Ciò ^00 nF, ceramico 

Oi 2N708 

Q 2 2N1711 

led dispidys FND500, FND357. 0 altro tipo 
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SN74LS90AN 


HBF4049A 

X. 

H8F4011A 

X. 

HBF4024A 

X. 

HBF4050A 

X. 

HBF4027A 

X, 

HBF4704A 

X, 

HBF4704A 

X, 

HBF4704A 

X„ 

HBF4704A 

X;, 

HBF4029A 

X« 

HBF4029A 

X;i 

HBF4029A 

X„ 

HBF4029A 

X;s 

LI29 oppure TDAI405. U.A7805. etc. 

Di^D, 

1N4148 0 simili 


diodi da 0.5 A 

Dio 

16 V. 1J2W, zener 

D,r 

1N4148 0 simile 

IRi 

integrato di resistenze Beckman tipo DIP 
698-3 0 similare, 6 resi stori. 1,5 kÙ 

IR 2 

vedi IR, 

IR, 

vedi IR, 

integrato di resistenze Beckman tipo DIP 
899-3 0 similare. 7 resistor!, 1,5 kÙ 

IR, 

7 

trasformatore 11 12 V, 0,5 A 


a catodo comune 


Le resistertze sono tutte da 1 f4 W, 10 %; / condensatori ammettono una tolleranza del 20 % (salvo 
elettrolitici); le sigle degli integrati si riferiscono alla produzione SGS/Ates ove ciò è possibile, ma 
naturalmente non vi sono problemi di marca; i displays è preferibile siano del tipo più piccolo a 
causa della bassa luminosità. 


Lo schema elettrico trovasi in figura 7, lo schema funzionale del circuito di con¬ 
trollo in figura 8 ; il diagramma logico di figura 1 è valido anche per questa sin¬ 
tonia: il principio di funzionamento è infatti lo stesso, e per la sua comprensione 
si rimanda a quanto detto a proposito della numero 1 . con in aggiunta alcuni par¬ 
ticolari evidenti in figura 8 ; l’accensione intermittente dei led e il circuito di ali¬ 
mentazione meritano infatti un cenno. 

Per risparmiare corrente, i led sono infatti accesi a intermittenza, alla frequenza 
di 50 Hz. sfruttando la permanenza delTimmagìne sulla retina deli’occhio, e usu¬ 
fruendo del fatto che le memorie/decodifiche/piloti tipo 4704 hanno un piedino 
che, quando portato in stato basso, spegne tutti i segmenti delle cifre. I led neces¬ 
sitano delle resistenze limitatrici di corrente, perché mentre le TTL 9368 della 
sintonia n. 1 contengono un circuito di uscita a corrente costante, cioè un gene¬ 
ratore di corrente a 15 mA, le 4704 contengono un circuito in tecnologia C-MOS 
che pilota un transìstor di uscita in semplice configurazione a collettore comune. 
Per semplificare il montaggio suggerisco l’impiego di reti resistive in contenitore 
dual-in-line come indicato nella relativa lista componenti. 

L’alimentazione non è necessario sia stabilizzata grazie all’alta immunità al rumore 
delle C-MOS: il diodo zener Dio non ha funzioni di stabilizzatore ma costituisce 
una protezione contro transìtorii provenienti dalla rete luce: il circuito per rica¬ 
vare i 5V necessari allo stadio di ingresso è progettato in modo da richiedere una 
minima dissipazione di potenza. 

Anche qui potremo sopprimere la 5^ cifra se lo riterremo opportuno senza alcun 
problema, e anche qui potremo adottare una base dei tempi quarzata, che può 
essere sempre quella di figura 5, ove trovansi anche le modifiche necessarie per 
la sua inserzione: i componenti di figura 7 siglati R 3 , R 4 , D 9 , Du, verranno sop¬ 
pressi; Dg e R 4 sostituiti da corti-circuiti. 

La base dei tempi quarzata è indispensabile per l’applicazione più interessante 
di questa sintonia, l’impiego su apparecchiatura alimentata a batteria. Per realiz¬ 
zare questa possibilità si sopprimeranno Cg, T, tutti i diodi da D 5 a Dn e si at¬ 
taccherà la batteria ( 12 V) in parallelo a C 9 e Cjq (che dovranno essere conser¬ 
vati); si seguiranno poi le altre istruzioni per quanto riguarda l’inserimento del 
generatore quarzato. 
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L'assorbimento andrà dai 150 ai 200 mA a seconda del numero di segmenti accesi: 
si tratta di un valore medio, perché, come si può intuire in seguito a quanto 
detto prima circa il sistema di accensione dei led, si hanno picchi dì assorbi¬ 
mento più elevati seguiti da periodi di riposo: per questo motivo nell’elenco com¬ 
ponenti ho suggerito un trasformatore da 0,5 A. 

Preselezione 

Se una di queste sintonie dovesse essere impiegata per controllare un trasmet¬ 
titore sarebbe sufficiente collegare l’ingresso airoscillatore nei modi che più avanti 
vedremo e leggeremmo direttamente la frequenza trasmessa senza bisogno d’al¬ 
tra precauzione: ma se vogliamo controllare un ricevitore di qualunque tipo esso 
sia, I unico mezzo accettabile è leggere l’oscillatore locale. Non possiamo leggere 
la frequenza sintonizzata, perché, a parte disturbi e incertezze varie, quando sia¬ 
mo in una posizione che non riceve alcuna stazione non leggiamo niente perché 
non c è nessun segnale ricevuto e pertanto non possiamo sapere dove siamo. 
Ma l'oscillatore locale oscilla su di una frequenza che dista da quella ricevuta del 
valore della media frequenza, in più o in meno a seconda del ricevitore: pertanto 
questo numero corrispondente al valore di media frequenza dovrà essere rispetti¬ 
vamente sottratto 0 sommato al numero contato. 

A questo provvedono i contatori impiegati in entrambe le sintonie; nella n. 1, per 
esempio, al posto delle tradizionalissime 7490A, si sono impiegate le 74196 che 
permettono appunto questa funzione, che ora descrivo meglio. 

Quando descrivevo il funzionamento del ciclo di conteggio commettevo un errore, 
per non complicare troppo il discorso, parlando di « resettaggio » dei contatori; 
avrei dovuto dire «presettaggio» (neologismi derivanti dall’Inglese « reset » e 
« preset» (all’incirca azzerare e preselezionare). 

Supponiamo di avere a che fare con un oscillatore locale che lavora a una fre¬ 
quenza, inferiore di 10,7 MHz rispetto alla frequenza ricevuta, come dire che il 
valore di MF è 10,7 MHz; bisognerà fare in modo che i contatori non inizino il 
conteggio da zero, ma da questo valore prefissato ottenendo così la somma dei 
due numeri, quello prefissato e quello contato. 

Le 74196 dispongono di cinque piedini che le 7490A non hanno: quattro servono per 
inserire nel contatore una cifra dallo zero al nove, espressa naturalmente in BCD 
(Binary Coded Decimai), inserimento che avviene quando il quinto piedino viene 
messo in stato basso (Loadìng). 

Pertanto noi prefisseremo, magari mediante un sistema di connettori per poter 
cambiare impiego alla sintonia, in ogni 74196 la cifra corrispondente a quella che 
nel numero che esprime il valore di MF occupa quella posizione e applicheremo 
l’impulso di azzeramento anziché al piedino di azzeramento, che resterà Inutiliz¬ 
zato, a quello di caricamento o Loading. 

Se l'oscillatore locale ha frequenza superiore, noi prefisseremo il numero com¬ 
plementare a 100 del valore di MF, in modo che (per una MF sempre di 10,7 MHz) 
noi caricheremo 83,9: quando il contatore inizierà a contare, l primi 10,7 MHz lo 
riporteranno a zero e ì restanti faranno comparire la cifra giusta sui displays. Nella 
sintonia n. 2 fa funzione di contatori programmabili è svolta dalle 4C29 in ma¬ 
niera identica. 
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Un esempio: contatore a frequenza inferiore con MF 10,72 MHz: 


codice BCD: 


N 


A 


B 

C 

D 





0 


L 


L 

L 

L 





1 


H 


L 

L 

L 





2 


L 


H 

L 

L 





3 


H 


H 

L 

L 


L = 

stato 

basso 0 stato 1 

4 


L 


L 

H 

L 


H = 

stato 

alto 0 stato 0 

5 


H 


L 

H 

L 





6 


L 


H 

H 

L 



(in logica positiva) 

7 


H 


H 

H 

L 





8 


L 


L 

L 

H 





9 


H 


L 

L 

H 





per introdurre 

il numero 

si combina 

così : 




A B 


c 

D 

A 

B C 

D 

A 

B C 

D 

A B C D 

H L 


L 

L 

L 

L L 

L 

H 

H H 

L 

L H L L 

decine 

di MHz 


MHz 


centinaia di 

kHz 

decine di kHz 


Nella sintonia n. 1 si ottiene lo stato H lasciando liberi i piedini di preselezione 
visibili in figura 3, io stato L collegandoli a massa. Nella sintonia n. 2, invece, 
bisogna collegare i piedini di preselezione a massa per ottenere lo stato L, al 
12 V per ottenere lo stato H. 

Fare ora attenzione perché bisogna prefissare anche la prima cifra, cioè occorre 
intervenire anche sul flip/flop: sia nella n. 1 che nella n. 2 si collegherà, ove 
indicato, il cerchiolino centrale a quello indicato con « 0 », quando abbiamo un 
oscillatore locale a frequenza inferiore, oppure a quello indicato con « 1 » se 
l’oscillatore locale è a frequenza superiore. 

Primo divisore 

A questo punto qualcuno, specie se già pratico di queste robe, si domanderà se 
sono pazzo se spero di far funzionare dei flip/flop TTL, standard o LS che siano, 
con un segnale di qualche decina di millivolt, di forma pressappoco sinusoidale, 
e a frequenze superiori ai 100 MHz. 

Qualcun altro, dotato di animo granitico, mente matematica e carattere mordace, 
potrebbe aver notato che, così com’è, la sintonia non legge che sino a 19.99 MHz 
anziché 199,99 promessi implicitamente. 

Il primo divisore, che deve essere montato su un telaietto a parte situato vicino 
il più possibile al punto dove preleveremo il segnale, è una questione piuttosto 
delìcatuccia. Tuttavia risolve i dilemmi sopra accennati. 

Un primo semplice sistema è il telaietto n. 1 (vedi figura 9), che utilizza un 
preamplificatore munito di un transistor ad alta frequenza di taglio seguito da un 
divisore in tecnologia ECL tipo 95H90: il segnale viene convertito poi in una 
onda quadra TTL con il transìstor in uscita. 


figura 9 
Primo divisore 


VK200 
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Il sistema è arcaico e conosciutissimo da tutti coloro che hanno costruito pre- 
scaler per frequenzimetri e simili; presenta quasi nessuno svantaggio tecnico, se 
si eccettua un poco di pazienza per la taratura del trimmer da 10kfl che deve 
essere girato fino a ottenere una lettura stabile sul display, ma presenta due 
svantaggi commerciali: alto costo, principalmente a causa del fatto che la sola 
95H90 costa circa 10.000 lire, ed elevato consumo di corrente; faccio presente 
^ che nel computo dell’assorbimento fatto descrivendo il funzionamento della sin¬ 
tonia n. 2 ho tenuto conto del caso più sfavorevole, ovvero l’impiego, appunto, 
del telaietto n. 1. 

Una seconda possibilità è la seguente; sfruttare al limite le caratteristiche delle 
STTL (Schottky Transistor-Transistor Logic); un divisore per dieci tipo 74S196, 
versione in tecnologia Schottky delle 74196 impiegate nella sintonia n. 1, am¬ 
mette una frequenza massima di clock di 140 MHz; si tratta di un dato classifica¬ 
to come medio, mentre il valore minimo garantito è 1O0 MHz. 

Il telaietto primo divisore n. 2 (figura 10) impiega appunto questo integrato pre¬ 
ceduto da un circuito transistorizzato che opera sul segnale in ingresso per am¬ 
plificarlo e renderlo accettabile per una logica TTL. 



Primo divisore n. 2. 


I vantaggi di questa soluzione sono che il costo di questo telaietto risulta circa 
un terzo di quello impiegante la 95H90, e di più che il consumo di corrente è 
circa dimezzato. 

In compenso gli svantaggi sono tanti e considerevoli; prima di tutto è impro¬ 
babile che si riesca a farlo funzionare oltre i 100 MHz, pertanto il suo impiego 
risulterà limitato a quei ricevitori i cui oscillatori locali funzionano a frequenza 
inferiore a quella di ricezione, così che il divisore lavorerà nel caso peggiore a 
108 — 10,7 = 97,3 MHz; l’impiego della 95H90 non pone invece limiti sino a 
199 MHz e rende la sintonia, anzi entrambe le sintonie, utilizzabili eventualmen¬ 
te anche nella banda amatoriale dei 144 MHz. 

Devo anche avvertire che risulta difficilissimo procurarsi l’integrato in questione 
e guardatevi bene dal montare tutto il telaietto in attesa di trovarlo; aspettate di 
averlo in mano e poi semmai procedete all'esperimento. 

Alcuni altri aspetti negativi sono la maggior complessità circuitale e la mag¬ 
gior criticità di montaggio; la sua realizzazione richiede l’applicazione di norme 
prudenziali e accortezze tipiche di un circuito LIHF: basetta vetronite doppia fac¬ 
cia di cui quella superiore ha funzione schermante, collegamenti corti e ben 
studiati, resistori a impasto e capacità di ottima qualità, nonché lavaggio finale 
con trielina per eliminare ogni traccia di disossidante. In ogni caso questo telaiet¬ 
to risulterà meno sensibile dell’altro, ma in generale questo non dovrebbe costi¬ 
tuire un inconveniente grave. 
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Note finali 

Il collegamento con l'oscillatore locale di un ricevitore si effettua con il clas¬ 
sico sistema della spira o due avvolte sulla bobina deiroscillatore locale, dal 
lato freddo e seguendo lo stesso senso del l’avvolgimento esistente, col legando 
poi alla massa del primo divisore la massa del ricevitore, ed effettuando alcune 
prove sino a ottenere i migliori risultati; in ogni caso la taratura del ricevitore o 
sintonizzatore dovrà essere riveduta, almeno per quanto riguarda la messa in 
gamma della bobina dell’oscillatore locale che noi avremo alterato con l'aggiun¬ 
ta della spira di prelevamento. 

Ho fornito indicazioni di connessioni riguardo al semiconduttori impiegati in que¬ 
sti progetti con note orientative che dovrebbero aiutare a districarsi in mezzo 
alle siglature maledette che rendono la vita difficile agli appassionati del ramo. 
Non fornisco disegni di circuiti stampati per il semplice motivo che non intendo 
realizzare circuiti complessissimi come questi, che dovranno poi essere costrui¬ 
ti in un solo esemplare, ma preferisco fare un cablaggio su basetta in vetronite 
forata che non è da disprezzare: i telaietti primo divisore devono però obbliga¬ 
toriamente essere realizzati su piastra stampata ma la loro semplicità è tale da 
non richiedere parecchio tempo. 

Note tecnologiche: abbiamo accennato a tre diverse tecnologie, C-MOS, detta 
anche COS/MOS, TTL, ECL. La prima famiglia presenta il pregio di non consumare 
quasi nulla e di essere praticamente insensibile alle variazioni della tensione di 
alimentazione; per contro è lenta e difficilmente si possono superare i 2 MHz. 
E’ falso che gli integrati C-MOS siano delicati e si brucino solo a guardarli; op¬ 
portuni circuiti di protezione fanno sì che si possa maneggiarli con le dita e sal¬ 
darli contrariamente a quanto si dice; fanno eccezione il 4016 e il 4066, e forse 
altri di cui non sono a conoscenza, che non sono protetti e che pertanto vengo¬ 
no venduti con i piedini cortocircuitati e che richiedono le precauzioni tipiche dei 
transistori mos e mosfet; tali integrati non sono comunque impiegati in questo 
progetto. Sì raccomanda in ogni caso di prestare attenzione perché anche la 
protezione non può impedire che tensioni in ingresso superiori alla (alimen¬ 
tazione) 0 inversioni di piedini distruggano il poveretto. Per queste logiche lo stato 
alto è rappresentato da qualunque tensione compresa tra e Vdd/2 stato bas¬ 
so fra Vdd/ 2 e 0; V^d può essere variata fra 3 e 15V per i tipi più comuni. 

Per quanto riguarda Je TTL sconsiglio a chi non sa cosa sono dì montare una di 
queste sintonie, perché sono anni che per le vie delle città italiane vengono di¬ 
stribuiti volantini su cui sta scritto che le TTL vanno alimentate a 5V stabilizzati, 
che lo stato basso è compreso tra 0 e 0,8 V e quello alto tra 2 e 5 V. 

Per quanto riguarda la differenza fra TTL standard e TTL Schottky rimando al mìo 
«TTL Schottky», pubblicato in cq del mese scorso, ove vengono forniti tutti i 
particolari necessari al loro corretto impiego (almeno spero), tranne uno che cre¬ 
do essermi dimenticato: mentre le TTL standard sono di una robustezza incredi¬ 
bile (una 74196 è rimasta alimentata per dieci minuti in posizione invertita ed è 
rimasta sana, anche se un poco accaldata per lo sforzo) e sopportano il corto in 
uscita per una durata indefinita, le STTL e LSTTL sopportano il corto per un in¬ 

tervallo di tempo non superiore al secondo. 

La ECL (Emìtter Coupled Logic) è realizzata come la TTL con transistor bipolari, 
che però lavorano sempre in conduzione anziché in interdizione-saturazione come 
le TTL; questo abbrevia i tempi di commutazione e rende utilizzabile questa tecno¬ 
logia fino al GHz; è probabile anzi che quando questa dissertazione verrà data alle 
stampe il muro del gigahertz sia già stato superato. 

Il livello alto sì aggira sui 4,2 V e quello basso sui 3,2; divisori come la nostra 
vecchia 95H90 e anche divisori più recenti della serie 11C (sempre Fairchild) 
funzionano anche con segnali di ingresso con componente contìnua nulla e forma 
qualsiasi, purché ben polarizzati, cosa cui provvede nel nostro caso il trimmer da 
lOkfì, che non sperate di riuscire a regolare se non è un venti giri. 

Ultimo avvertimento: se avete decìso di costruire la sintonia n. 1 e non vi fun¬ 
ziona bene, prima di maledirmi e dopo aver escluso errori banali, provate a piaz¬ 
zare vicino a dove si avverte il difetto qualche condensatore ceramico da 47 nF 
tra 5V e massa: spesso tutto si aggiusta! Omaggi a tutti. 
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Un plauso a FRANCESCO SANTANDREA di ROMA, ALBERTO MARAN di 
VICENZA, ALESSANDRO CONTI di COMO, ELIO EBERT di MILANO, MORENO 
ULCIGRAI di TRIESTE che hanno così risposto al... 





« Connettere un potenziometro da 10.000 fi 
tra i terminali 1 e 5 (Offset Nuli) del 741 
e M cursore al ramo negativo della alimen¬ 
tazione onde compensare la tensione di 
fuori zero all’ingresso dell’operazione ap¬ 
plicandone una uguale e opposta ad essa, 
(...seguono lodi e smancerie aìl’indirizzo 
di cq tutta ...) » 



Ebbene, anche con questa 
risposta non è stato soddi¬ 
sfatto il quesito posto poi¬ 
ché... era sufficiente inse¬ 
rire un resistere da 100.000 
-r 470.000 fi tra l’uscita 
del 741 e il pin di Offset 
Nuli dello stesso. 

In questo modo si ottiene 
anche una certa isteresi e. 
da non sottovalutare, non 
sono necessarie regolazio¬ 
ni! 


figura 2 



Ad ogni modo, ie persone summenzionate, data la loro partecipazione 
attiva al quiz, pur non avendo risolto, si sono avvicinate alla soluzione 

e pertanto riceveranno un 741 ognuno! (in figura 3 schema interno dei 741). 
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invertjng 

INPUT 


741 QUIZ! 



E, alla maniera di Renzo Arbore. MEDITATE GENTE, MEDITATE!: sar-à per 
un'altra volta. 


TECNOPRINT S.n.c. - Via Fratelli Ugoni, n. 16 - BRESCIA - tei. 030/57156 


OSCILLOSCOPIO KIKUSUI 3" LUCI PSICHEDELICHE 



Modulo premontato di luci psichedeliche 3 x 600 Watt • 
PREZZO AL PUBBLICO L. 240.000 iva compresa PREZZO AL PUBBLICO L. 23.000 Iva compresa 


PER ALLESTIRE CIRCUITI STAMPATI CON LA FOTOINCISIONE 



Il Kit Fotoresist è costituito da : 

' 1 confezione 50 cm^ smalto sensibile (fotoiesist) 

- 1 dose per 11. disossidante 

- 1 dose per 2 I. (divisibile) di sviluppo 


SCONTI Al NEGOZIANTI. 


PREZZO AL PUBBLICO L. 9.000 iva compresa CERCHIAMO RIVENDITORI PER LE ZONE LIBERE 
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“Progettomania” 


Il problema maggiore da risolvere quando si decide di portare la radio 
in macchina, rimane senz’altro quello dell’antenna. 

Le limitazioni dovute alla poca altezza da terra e all’impossibilità di usare 
antenne direttive, impongono di saper sfruttare al massimo la omnidire¬ 
zionale. 

Antenna magnetica 

per i due metri 
per auto 


IWOAP, Umberto Perroni 


Ci sono essenzialmente tre modi di montare l'antenna suH’auto: a gron¬ 
daia, fissa e con supporto magnetico. 

La terza soluzione è senz’altro la migliore perché ha i vantaggi delle prime 
due senza averne i difetti. 

Di solito la si compra; io vi insegno, invece, un sistema per farvela da soli. 

Il problema più grosso che mi trovai a dover risolvere quando iniziai la 
costruzione della base magnetica fu quello (manco a dirlo!) del magnete. 
Bisognava trovare un magnete con una notevole farza attrattiva: e dove 
trovarlo se non negli altoparlanti? Però mi accorsi che andavano bene solo 
quelli della Philips serie ADnnnn/n (n sta al posto di un numero) che, 



3jScm^ 

20cm 


supporto 



1 


1 

□ 

- 

1 

1 ■ ■ \maaneTe ' 

1 moonete \ 
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Antenna magnetica per i due metri per auto 


come sì vede in figura 2 e 3 sono piatti e adatti quindi alla bisogna. An¬ 
che se sarete costretti a comprarli non sarà un dramma dato che un 
altoparlante da 4 o 5 W che è quello da me usato, non arriva alle 3.000 
lire; se poi riuscite a procurarveli senza spendere una lira, meglio an¬ 
cora! Una volta in possesso degli altoparlanti, togliete il cono e con un 
forte e deciso colpo di martello dato all’Interno togliete il magnete. Avrete 
ciò che appare in figura 3. Costruite ora in alluminio da almeno 1,5 mm 
di spessore il sostegno come da figura 1 e al centro mettete un S0239; 
dopodiché saldate il supporto ai due magneti dalla parte dove il disco 
di metallo è tutto un pezzo. Per ottenere ciò vi sono vari sistemi: io ho 
usato r« ALLUMINIO PRONTO » della BOSTIK, meglio ancora va !'« AC¬ 
CIAIO RAPIDO » sempre della BOSTIK oppure meglio di tutto una bella 
saldatura. L’uso di due magneti invece di uno si è reso necessario per 
aumentare la resistenza dei basamento alio alte velocità (io, personal¬ 
mente, non supero mai i 100 km/h) e anche perché il massimo del cam¬ 
po magnetico è concentrato su una superficie piuttosto piccola dal nu¬ 
cleo metallico interno al magnete. D’altra parte, se così non fosse, la 
forza attrattiva del magnete sarebbe notevolmente inferiore e insuffi¬ 
ciente per i nostri scopi; provate a togliere il nucleo interno e sentite la 
differenza. 



verso di marcia 

\ 


^50 a/ / 


□ 


teituccio auto 


Un altro particolare importante riguarda il contatto elettrico fra il sup¬ 
porto d’alluminio e il disco superiore del magnete, determinante per la 
creazione di quella capacità con la carrozzeria che simula il piano di 
terra. 


Parliamo ora un attimo dell’antenna vera e propria. 

Lo stilo che io uso è un quarto d’onda ed è montato su un PL259 che si 
fissa sullo S0239: questo sistema permette la totale intercambiabilità 
fra stili diversi. Il cavo è bene sia lungo un numero dispari di quarti d’onda, 
in modo da « nascondere » al TX l’eventuale ROS. 

Un’altra cosa: è bene che il supporto sia messo parallelamente alla lun¬ 
ghezza della vettura (figura 4) per avere il massimo di resistenza all’aria, 
sempre che non si viaggi a « Mach 1 »! 

Un’ultima cosa. 

Anche se questa antenna è nata per i due metri, nulla vieta di usarla per 
altre frequenze, tutto sta a vedere fino a che lunghezza dello stilo il ba¬ 
samento riesce a reggere. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, 
grazie di avermi seguito e a presto. 
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“Progettomania” 


Versatile e semplice 

divisore programmabiie 
a moduio variabiie 


Per il radioamatore e io SWL il divisore che viene descritto offre 
possibilità di sperimentazione moito interessanti. 


I2XFK, Alberto D’Altan 


In un articolo di U.L. Rohde (1), pieno di informazioni preziose, era descritto 
un divisore programmabile adatto a un sintetizzatore destinato a coprire il 
campo di frequenze compreso fra 400 e 71 MHz, per un ricevitore a co¬ 
pertura continua delle HF. Ho duplicato il progetto di Rohde, con piccole 
modifiche, con lo scopo di realizzare un divisore capace di lavorare fino 
a oltre 200 MHz. Tale divisore fornisce in uscita un segnale avente la 
frequenza di 1 kHz se impiegato come elemento dell'anello di un PLL. 

Questo articolo discute molto in breve i seguenti argomenti: 

• Cos’è un divisore a modulo variabile 

• Alcuni problemi connessi con l’uso dei divisori nei PLL 

• Descrizione del circuito 

• Possibilità e limiti d’impiego 

Cos’è un divisore a modulo variabile 

Chi legge questo articolo probabilmente ha ben presente in cosa con¬ 
sista un divisore programmabile e quale funzione svolga in un PLL. Per 
un eventuale chiarimento suH’argomento rimando a un mio precedente 
articolo (2). 

Se la frequenza di lavoro è superiore a quella che i divisori program¬ 
mabili possono accettare in ingresso, si può, com’è noto, far precedere 
il divisore programmabile da un « prescaler » o divisore fisso, per esempio 
per 10, realizzato con logiche TTL o ECL. L’inserzione di questo prescaler, 
tuttavia, costringe a dividere per un fattore uguale a quello del presca¬ 
ler anche la frequenza di riferimento del PLL e questo complica male¬ 
dettamente il problema del rumore che va a inquinare il VCO. 

Il divisore a modulo variabile supera i problemi generati dall’inserzione 
dei divisore fisso facendo in modo che anch’esso entri a far parte della 
logica del divisore programmabile. 
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Versatile e semplice divisore programmabile a modulo variabile 

La cosa funziona nel modo seguente (figura 1): il prescaler è costituito, 
per esempio, da un integrato ECL che invece di dividere per un numero 
fisso può dividere per un numero variabile; per esempio: per 10 o per 11, 
in funzione di un comando che gli venga dato. 



figura 1 


Esso viene messo in testa a due serie di divisori programmabili, A e M. 
Con l’unica condizione che A sia inferiore a M, ossia che il rapporto di 
divisione di A sia più piccolo di quello di M, ecco cosa succede. Alla 
partenza del conteggio l’ECL divide per 11 e il clock, diviso per 11, 
viene contato contemporaneamente da A e da M. Essendo A inferiore a 
M evidentemente A si completa prima di M e l’impulso di riporto di A, 
mediante la logica CL, blocca A e comanda a ECL di dividere per 10. 
Intanto M continua a contare e, quando anch’esso è completo, il suo 
impulso di riporto azzera tutto, sblocca A e comanda a ECL di dividere 
di nuovo per 11. Così il ciclo di conteggio ricomincia. 

L’impulso di riporto di M è quindi il risultato del conteggio e compare 
all’uscita di M dopo una sequenza di conteggio composta da A volte 
per 11 + (M — A) volte per 10. Chiamando P il fattore di divisione di 
ECL, il divisore completo divide, in definitiva, per A(P+ 1) + (M — A) 
P = A + MP. 

Questo divisore permette un rapporto minimo di divisione uguale a P^ os¬ 
sia 100 però ha bisogno di un divisore A molto veloce perché il tempo 
che A ha a disposizione per controllare ECL è molto breve. 

L’estensione del modulo di divisione da 10/11 a 100/101 offre invece, dato 
il maggior tempo a disposizione, la possibilità di usare per A (e per M) 
dei divisori CMOS con i vantaggi che vedremo. La limitazione che ne 
risulta è nel minimo rapporto di divisione che ora viene portato a P^ = 
= 100^ = 10.000. Questa limitazione significa che la frequenza minima 
d’ingresso che può essere introdotta nel divisore per un’uscita di 1 kHz 
è 10 MHz. 

Sono possibili altre combinazioni di rapporto di divisione al prescaler per 
cui, per una informazione più approfondita, si rimanda ancora al riferi¬ 
mento (1). 


— cq 2/80 — 


— 251 — 





Versatile e semplice divisore programmabile a modulo variabile 


Alcuni problemi connessi con l’uso dei divisori nei PLL 

Oltre a quanto già detto a proposito del rapporto minimo di divisione, 
sono da tenere presenti le seguenti considerazioni; 

1) La catena di divisione genera rumore, nemico mortale di ogni PLL per 
radiofrequenza. Dove sia possibile conviene usare, quindi, divisori A e 
M realizzati con integrati CMOS, più silenziosi, per l’esiguità delle cor¬ 
renti che vengono commutate, dei TTL. Con un prescaler modulo 100/101 
si può arrivare a contare, usando CMOS, fino verso i 200 MHz poiché la 
frequenza d’ingresso di A e M è. in tal caso, 2 MHz. 

2) A forza di usare moduli TfL nessuno fa più i conti con il consumo di 
corrente che per apparati portatili potrebbe diventare proibitivo. Questa 
è un'ulteriore ragione per usare, dove possibile, moduli CMOS e, dove 
occorrono i TTL, dei TTL serie LS. 

3) L’uso di logiche diverse richiede delle interfacce che possono aggiun¬ 
gere ritardi eccessivi a quelli propri dell’anello di comando del prescaler. 
Sulla questione dei ritardi di anello e. più in generale, su tutto l’argo¬ 
mento si consulti anche il riferimento (3). 

Descrizione del circuito 

Lo schema è riportato in figura 2. 




Ho usato componenti estremamente popolari e reperibili. Il divisore 10/11, 
che è il noto 95H90 viene esteso a 100/101 mediante X 2 e X 3 che sono 
TTL LS. 

L’uscita di Xi va a X 2 che è una decade veloce. Perché Xi sia autorizzato 
a dividere per 11 occorre che l’uscita della porta nand X 3 sia bassa. Questo 
accade quando tutti gli ingressi di tale porta sono alti. Tali ingressi sono 
tre; due sono collegati a X 2 e il terzo alla logica di controllo che va alta 
ogni qual volta M è completo e va bassa, invece, quando è A ad essere 
completo. I due ingressi di X 3 collegati a X 2 vanno alti una volta ogni 10 
impulsi all’ingresso di X 2 . Quindi, se fosse per questi due ingressi, Xi 
sarebbe autorizzato a dividere per 11 una volta ogni 100 impulsi al suo 
ingresso il che equivale a dire che l’insieme di Xi e X 2 costituisce un di¬ 
visore 100/101. Perché a X, questa autorizzazione a dividere per 11. os¬ 
sia per 101, venga data occorre però, come già detto, che anche il terzo 
ingresso di X 3 vada alto e questo avviene solo nel periodo di conteggio 
compreso fra il reset di M e A e ri completamento di A. 

In definitiva, il sistema di divisori d’ingresso divide per 101 mentre A 
sta contando e per 100 dal momento in cui A è completo fino al momento 
in cui anche M è completo. 

Per non avere problemi di conteggio con i CMOS alle frequenze corisi- 
derate è stato necessario alimentarli a 10 V. Q 2 e Q 3 costituiscono l’in¬ 
terfaccia TTL/CMOS desunta dal riferimento (3). 
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Versatile e semplice divisore programmabile a modulo variabile 
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figura 2 
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...e per la cultura elettronica in generale? 
ECCO LA SOLUZIONE ! 

I LIBRI DELL’ELETTRONICA 


L 4,000 


L. 4.000 


L 5.000 



L. 5.000 L. 4.500 

DAL TRANSISTOR Al CIRCUIT! INTEGRATI; Efficace guida teorico-pratico per conoscere, usare i 
transistor e i circuiti integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere, mstalJare, au toc ostro irsi e progettare un antenna. 

ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE; Testo pratico per la realizzazione dei più sofisticati e sem^ 
plici strumenti di un laboratorio amatoriale. 

TRASMETTITORI E RlCETRASMETTITORh Esempi di come un esperto del settore guida ri lettore 
alla costruzione dì questi complessi apparecchi. 

COME SI DIVENTA C0 E RADIOAMATORE; Questo libro ha tutte le carte in regola per diventare 
sia il libro dr TESTO STANDARD su cui prepararsi all'esame per la patente dt radioama' 
tore, sìa il MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioamatori. In esso infatti ogni dilet¬ 
tante, aniche se parte da zero, potrà trovare la soluzione a tanti problemi che si incontrano 
dal momento in cui si rimane contagiati >■ dalla passione per la radio in poi. 

COSA E'. COSA SERVE, COME SI USA IL BARACCHINO C0: Il titolo ne e la sintesi. L. 3.000 



TRASMETTITORI 
E RICETRASMETTITORI 


LUIGI RIVOLA 



Ciascun volume è ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Boiogna, inviando Timporlo reiativo già comprensivo 
dì ogni spesa e lassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agli abbonati dì L. 500 per volume 
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Versatile e semplice divisore programmabile a modulo variabile 

In figura 3 è mostrato un prototipo da me costruito con uscita a 1 kHz 
che divide per numeri di 6 cifre ed è quindi in grado di essere usato per 
segnali in ingresso compresi fra 100 e oltre 200 MHz. 



figura 3 


Nella foto si intravede, sulla sinistra, il circuito di codifica dei divisori 
che può essere realizzato come meglio si crede. Come appare dallo sche¬ 
ma di figura 2, mandando alto il piedino 14 di X» il divisore divide per 
numeri di 5 cifre e può essere usato, quindi, con la stessa uscita a 1 kHz, 
per esempio fra 50 e 99 MHz. 


Riferimenti 

1) U.L. Rohde DJ2LR, ham radio, luglio 1976, pagina 10. 

2) A. D’Altan, cq elettronica, maggio 1976, pagina 784. 

3) P. Battrick, Elettronica Oggi, settembre 1977, pagina 1533. 

ottobre 1977, pagina 1811. 

4) U.L. Rohde DJ2LR, ham radio, novembre 1977, pagina 34. 

5) R.C. Petit W7GHM, ham radio, ottobre 1978, pagina 60. 

6) N. Calvin. 73 Magazine, settembre 1975, pagina 145. 

ottobre 1975, pagina 50. 
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Versatile e semplice divisore programmabile a modulo variabile 


In figura 4 è rappresentato in scala 1 : 1 il tracciato di entrambe le facce 
di una ulteriore realizzazione nella quale Xi non compare; infatti ho trovato 
più conveniente montarlo sul telaio del VCO stesso con lo scopo di portare 
in giro segnali a frequenza più bassa possibile. 

In compenso compaiono sul tracciato le decadi usate per la progrmma- 
zione di X4, X5, X6, X7, ossia delle cifre meno significative del divisore. 
E’ infatti impensabile programmare manualmente con commutatori queste 
cifre che, per esempio in un ricevitore, sono oggetto di continuo ritocco 
e manipolazione. 
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Versatile e semplice divisore programmabile a modulo variabile 


Possibilità e limiti d’impiego 

L'applicazione del divisore descritto che appare più immediata è quella 
di elemento di un PLL per un oscillatore locale di un RX. Attenzione, però: 
un PLL che lavori con una frequenza di riferimento di solo 1 kHz è rumo¬ 
roso, almeno in rapporto alia moderna esigenza di sfruttare adeguata- 
mente i vantaggi offerti dagli attuali mixer doppio-bilanciati (a diodi o 
a fet). Non mi dilungo sul problema specifico sul quale evetualmente 
tornerò in un futuro articoio riguardante H PLL completo utilizzante il 
divisore descritto, tuttavia per chiarimenti suiia questione del rumore 
negli oscillatori e sul problema del « reciprocai mixing » possono essere 
consultati i riferimenti (4) e (5). 
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Versatile e semplice divisore programmabile a modulo variabile 

Per una applicazione diretta in RX di pregio il circuito déscritto potrebbe 
essere usato in un,sistema a PLL multipli, come quello schematizzato in 
forma semplificata in figura 5, realizzato da N. Calvin (6). Esso è, comun¬ 
que, assai complicato. ' 


figura 5 



■ 0~60MHz 
incrementi 
. di 1kHz 


incrementi 

di 


Una soluzione che mi sembra molto buona, semplice e, in definitiva, rea¬ 
lizzabile è quella descritta da W7GHM (5) che consiste nel dividere per 
10 0 100 l'uscita del VCO che va al RX, con conseguente riduzione della 
banda di rumore. 

Si realizzano còsi oscillatori locali di qualità con scatti di avanzamento di 
100 e 10 Hz rispettivamente che possono essere programmati elettroni¬ 
camente in modo da simulare una variazione di sintonia quasi continua. 
Ne riparleremo prossimamente. •= 


EIE T TRONI C A D A M I ANO P È N N I N 0 

BENEVENTO Via Vallortore — Tel. (0924) 24833 (Ore 14-18,30) 
INSTALIAZION E ED ÀSSI ST E N Z A T E C N I C A RADIO LIBERE 

Volete spendere poco senza tuttavia rinunciare alla qualità? Ecco alcune proposte: 
PtAStRAECCITATRICEFMqyarzata,oscflla)óreinfondameri1ale,ali- 

..mentazlone 13,5 Volt, uscita 1. Watt L. 160.000 

TRÀSMETTITÓRE QUARZÀTO DA 12 jVATTS US(jlTA L. 460.000 

PER ALTRE ESI GENZE IN TERPELLATECI 
■Pagamenfo; 60% ali-ordine. - Per. pagamento anticipato,, spese postali a nos'tro'carico. 
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RX: “il mondo in tasca” 


Ubaldo Mazzoncini 


(segue dal n. 1/80} 

.ULTIMA PUNTATA 

Questo progetto è iniziato sul n. 9/78 e si è sviluppato nei mesi successivi: 10/78, 11/78, 12/78 
1/79, 2/79, 3/79, 4/79, 10/79, 11/79, 12/79, 1/80. . ' 

Gruppo alimentazione. 

Durante questi mesi in cui abbiamo percorso insieme le tappe nella costruzione del 
nostro ricevitore pluriuso, ho ricevuto parecchie lettere riguardanti soprattutto due 
argomenti particolari: i filtri a quarzo é il gruppo alimentatore. DoI secondo argo¬ 
mento, in particolare, mi veniva chiesta la ragione di una tale confusióne di ten¬ 
sioni d'alimentazione. Non sr può infatti dire che tali critiche non abbiano ragione 
d’essere. 

Non era più semplice dimensionare ogni gruppo per i 12 o per i Ì5V? 
Certamente, ma anche così facendo sarebbero nati altri inconvenienti di ordine 
tecnico. Innanzitutto premetto che quando mi sono accinto alla costruzione del 
ricevitore possedevo un ottimo alimentatore stabilizzato autocostruito dalle se¬ 
guenti caratteristiche:: tensione variabile tra 3 e 34 V, amperaggio fino a 3 A con 
limitazione continua della corrente erogata. Non intendendo costruire un ali¬ 
mentatore autonomo da inserire direttamente entro il ricevitore era logico che 
nascesse il problema del rapporto tra scala e sintonia del ricevitore. La sintonia 
del ricevitore è effettuata infatti tramite diodi varicap (dipende quindi dalla ten¬ 
sione), Variando.anche di poco tale tensione, varia la sintonia è quindi non sono 
più valide le scale di taratura. 

Sebbene l’alimentatore in questione fosse eccezionalmente stabile, non potevo 
essere certo, ogni volta che lo taravo-sui 15 V, che questa fosse la tensione esat¬ 
ta (poteva essere 14,8 o 15,3). inoltre, la stabilità di un alimentatore è tanto magr 
giore quanto minore è la sua erogazione di corrente.. 

Quindi è sèmpre vantaggioso divìdere ralimentazione in due sezioni: una dì poten¬ 
za e una dì bassissima potenza e altissima precisione, specìalnriente quando sì 
debbano alimentare apparati sensibili al decimo o centesimo di* vòlt (oscillatori). 


Incominciamo quindi con il primo gruppo di alimentazione da 15 V, 1 h-2 A. 
Inizialmente volevo proporvi l’alimentatore autocostruito dal sottoscritto, ma ho 
pensato poi che non era certo il più adatto allo scopo in quanto eccessivamente 
sofisticato e con un sacco di regolazioni che esulano dai nostri.reali bisogni. 
Molto meglio quindi il seguente circuito! 



condensatore elettrolitico 1.000 \iF, 35 V 
100 nF, poliestere 
100 \jf, 25 V 
4,7 CL, 5W, a filo 
ADI49 (PNP) 

L037 o TBA625C SGS 



diodi in ponte raddrizzatore da 40 V, 2 A 
trasformatore, primario 220 V, secondario 18 V, 2 A' 




Note 

— Predisponete una aletta di raffreddamento sia per che per -Qj. . 

— Dato l’esiguo numero di componenti è possibile anche effettuare un cablaggio volante. 
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RX; ■ il mondo in tasca * 

Nel caso siate già forniti di un aiinnentatore stabilizzato, potete usare tranquil¬ 
lamente il vostro a condizione che la sua stabilizzazione sia ottima e la sua ten¬ 
sione si aggiri sui 15 V con uno scarto (nel suo valore fisso, non nella stabiliz¬ 
zazione) di 0,5 V massimo. 

Per quanto concerne Tottenimento dei 12 V, potete procedere a un abbassamento 
della tensione di 15 V come mostrato nell’ottava puntata (4/79) con zener e 
transistore (non si tratterebbe quindi di un aiimentatore stabilizzato vero e pro¬ 
prio ma se l’alimentatore da 15V è ottimo, il risultato sarà comunque perfetto), 
oppure potete procedere alla sua costruzione separatamente. 


Fino a 250-i-300mA 


-1SV *2N1711 




• Aletta di raffreddamento 


Nei caso tuttavia vogliate avere un alimentatore da 12 V compietamente autono¬ 
mo potete eseguire il medesimo circuito proposto per l’aiimentatore da 15 V con 
la differenza di sostituire il circuito integrato TBA625C con il tipo TBA625B che 
dà un’uscita appunto di 12V. 

Data poi la bassa corrente assorbita dai circuiti RF e oscillatori potete anche 
semplificare lo schema nel modo seguente: 


u 



Tj trasformatore con secondario 18 V. 500 mA 
C, 1.000 \jf, 35 V 

C 2 100 nF 

Cj 200 \xF, 16 V 

Dup diodi a ponte raddrizzatore 40 V, 500 mA 

Xj L036 (fino a 400 mA) 

TBA625B (fino a 140 mA) 


(integrato visto da sotto) 
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RX: « il mondo in tasca » 



Credo con questo di aver terminato la mia fatica con la speranza 
di essere stato sufficientemente chiaro. 

Coloro che avranno bisogno di ulteriori delucidazioni potranno 
comunque sempre rivolgersi al sottoscritto. 

Buon ascolto a tutti! 


Ubaldo Mazzoncini - via Mantova 92 - Brescia FINE 


IL CERCA PERSONE 


CARAHERISTICHE TECNICHE 
TRASMITTENTE 

— Con 6 0 12 tasti di chiamata 

— Frequenza di lavoro: 27 MHz 

— Potenza di uscita: 1,2 Watt - 52 Ohm 

— Portata media: 1 Km 

— Alimentazione: 200 V AC - 6 W 

— Fornito con antenna di trasmissione 

RICEVITORE 

— Alimentazione con pile al mercurio 

— Autonomia d'h 6 mesi 

— Clip di attacco per taschino 

— Peso grammi 110 


PREZZO L. 800.000 + I.V.A. 



/pperBeep 


Rfctvttora tascaMla 
cm 2 X 4 X 11, 110 g 


CITI 11 X 11 X 26 


INOLTRE: 

— TELECOMANDI 300 MHz • 8 bit 

— PONTI RADIO 10 W - 170 MHz/500 MHz 

— ANTIFURTO AUTO BIP BIP: L. 85,000 

— RICETRASMITTENTE LINEAR: L. 85.000 


Ei rTALSTRUMENTi 

TECNOLOGIE AVANZATE 

vìa del Caravaggio, 113 - 00147 Roma 
Tel. (06) 5 1 .1 0.262 (ceetralino) 
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I “gadgets” di Sergio Cattò 
Gadget n. 2 

Apparecchiatura inutile 

per pescatori pigri 

Sergio Cattò 


Il termine inglese « Gadget » identifica un oggetto assolutamente 
inutile ma che però è un divertimento fine a se stesso. 

L’aggeggio presentato è destinato a tutti i pescatori che ritengono faticoso 
il dover reggere la canna nell’attesa che un pesce abbocchi aH’amo. 

E’ la versione moderna del classico campanellino attaccato alla cima della 
canna. 

Il circuito si presenta di facile real'izzaziorre: m particolare si è curato di 
evitare l’uso di relay i cui contatti, dato l’ambiente umido, possono facil¬ 
mente deteriorarsi ossidandosi. 

Analizzando M circuito possiamo notare che esistono due interruttori: S 2 
è rinterruttore principale. Si è un contatto reed mantenuto chiuso da un 
piccolo magnete. In queste condizioni Q 4 non è in conduzione impedendo 
l’alimentazione del circuito multivibratore di allarrne. Il fHo di nylon della 
canna viene fatto passare tra il reed e il magnete, quest’ultimo fissato su 
di un supporto libero di muoversi. 

Lo schema essenzialmente è quello di un multivibratore la cui frequenza è de¬ 
terminata dalle coppie C, R 3 e Cj R:- 


-r-0^ transistori tipo BC107 o similari 
, C 2 220.000 pF, condensatori poliestere 
5.600 n. resistere 
10.000 fi, resistere 
10.000 fi. resistere 
5.600 fi. resistere 
150 fi, resi stare 
12.000 fi. resistere 
tutti da 1f2W 
A altoparlante 80 fi (capsula telefonica) * 

Si contatto reed (interruttore magnetico) ' 

$2 interruttore accensione 

B batteria 15 V (tipo flash) 

• vedi testo 
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Apparecchiatura inutile per pescatori pigri 



Contatti tipo antifurto in sostituzione del reed. 
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Apparecchiatura Inutile per pescatori pigri 


Le onde quadre così prodotte vengono inviate a Q 3 che in circuito Emitter Follower 
accoppia l'alta impedenza d’uscita del multivibratore a quella bassa dell’alto¬ 
parlante. 

La frequenza scelta è di 1.000 Hz ma può esserne desiderabile un'altra vuoi per 
problemi di insensibilità personale, vuoi per mascheramento da parte di altri ru¬ 
mori ambientali. 

Normalmente il 1.000 Hz non presenta inconvenienti tuttavia potete cambiare le 
coppie di valori consigliati fino a ottenere quello più soddisfacente. 

La batteria consigliata è di 15 V, tuttavia qualsiasi alimentazione con tensioni com¬ 
prese tra i 6 V e i 18V vanno bene: naturalmente la frequenza cambierà aumen¬ 
tando con l'aumento della tensione di alimentazione oppure diminuendo con essa. 
Anche l’altoparlante consigliato è tutt’altro che critico. 

Se non trovate la capsula microfonica adatta potete utilizzare un comune altopar- 
lantino miniatura la cui impedenza però non sìa inferiore agli 8 n. Potete benis¬ 
simo recuperarne uno da un rottame di radiolina. L’unico inconveniente che si ha 
utilizzando un altoparlante a impiedenza più bassa di quella consigliata sta nella 
diminuzione di volume. Come già detto, Q 4 è posto in serie alla linea di alimen¬ 
tazione: quando il magnete è posizionato davanti al reed, la base di Q 4 è negativa 
per cui il transistore è bloccato [non conduce). Quando il magnete viene mosso 
dal filo di nylon, il reed si apre, la base di Q 4 è polarizzata attraverso passando 
in conduzione. Questo sistema permette un notevole risparmio di corrente in 
quanto in posizione di attesa l'unica corrente circolante è quella di fuga di Q 4 che 
essendo deH’ordine di pochi mìcroampere può essere considerata nulla. 

Il circuito per sua intima essenza può essere strapazzato ampliamento in quanto 
tollera larghissfme sostituzioni dei valori di resistenze, condensatori e tipi di 
transistori: basta solo che siano NPN. 


Circuito stampato. Scala 1:1. 
Notate Si saldato sul lato rame. 


Si 



Lato rame. 

« 


R4F 

h ^^2^1 

OsQt 

Or- 

] ciD 0 

r. 





Lato componenti. 

1 cm 


Malgrado vi venga proposto il circuito stampato il prototipo è stato realizzato 
su una delle solite piastrine perforate VEROBOARD acquistabili presso ogni riven¬ 
ditore di componenti, magari con nomi commerciali diversi. 


— 264 — 


— cq 2/80 — 














Apparecchiatura inutile per pescatori pigri 



Montaggio su piastra tipo VEROBOARD o TEYSTONE. 



Montaggio sperimentale su circuito stampato. 
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Apparecchiatura inutile per pescatori pigri 

Nella realizzazione su circuito stampato si è partiti dai presupposto di reaiizzare 
un contenitore in cui ailoggiare batteria, altoparlante e circuito stampato, su cui 
poi appoggiare la canna (con il magnete fissato su un supporto elastico fissato alla 
canna in posizione tale da non intralciare la pesca). In questo caso il reed può 
essere saldato direttamente sul circuito stampato, lato rame e sporgere da una 
fessura del contenitore. . 

Le fotografie mostrano invece una soluzione meno critica, in quanto non esistono 
posizionamenti della canna ma anche meno comoda. Infatti il reed è fissato sul¬ 
l'asta della canna vicino al supporto flessibile del magnete. La scomodità sta nel 
fatto che dalla canna partono due fili che vanno a raggiungere l’insieme che po¬ 
tremmo definire la « centralina » del gadget. 

Questi sono solo consìgli in quanto poi ciascuno adatterà la parte meccanica del- 
I ^9969910 modo più adatto a se stesso e alle proprie abitudini. 

Arrivederci ai GADGET 3! 


'X' 'X' w 'X' w 'X' ^X' 'X^ 'X' >X' 'X' ' 


5X= 'X' 


H precedente articolo della serie gadget, pubblicato nel mese di agosto 1979, ha 
determinato Tinteressamento della LOCTITE ITALIA che si è premurata di fare 
alcune precisazioni della cui cosa ringrazio. 

«... 1. Il nuovo numero di catalogo deiriS'12 è IS496. 

2. Per quanto riguarda il' costo (L. 4:500 la confezione da 20 gr‘) non rite¬ 
niamo che la cifra sia esosa, e ring. Cattò ce lo dimostra avendo una 
confezione, vecchia, basta una goccia di prodotto per ottenere un incol¬ 
laggio perfetto, ne consegue che la confezione permette moltissime appli¬ 
cazioni senza spreco di prodotto. 

3. Passiamo ora al problema deirincóllaggio delle dita. E’ senz’altro vero che 
la forza di adesione è tale che si possa verificare Uncollaggio delle dita 
ma è altrettanto vero che basta usare acqua calda, sapone e un oggetto 
levigato, come ad esempio Mn manico di un cucchiaino per far separare i 
due lembi di pelle incollata. 

Pertanto ricusiamo decisamente la necessità di ricorrere al bisturi del 
pronto soccorso ». 


Giovanni Lanzonli^ 

20135 MILANO - Via Comelico 10 -Tel. 589075-544744 





DISTRIBUTORE AUTORIZZATO DALLA: 


TURNER 

IMPORT. DIRETTA USA 
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“Progettomania” 


generatore dì 

SUONI ELETTRONICI 

con un solo integrato 


Emilio Ficara 


La grande semplicità di questo microsintetizzatore è dovuta all'uso di un 
integrato studiato per generare i suoni elettronici nei « video games » più 
sofisticati. 


o Piedino collegato a condensatore 

□ Piedino collegato a resistenza 

^ Piedino collegato a livello logico 

A Piedino coilegato a livello analogico 


VCO 

Select 


External 


Pitch 

Control 



figura 1 
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generatore di SUONI ELETTRONICI con un solo integrato 


La struttura interna di questo integrato è visibile in figura 1; il blocco SLF 
(Super Low Frequency Oscìllator) fornisce un'onda quadra che può es¬ 
sere prelevata direttamente in uscita e un’onda triangolare che può essere 
invece usata per pilotare il VCO; il range di frequenza dello SLF è da 0,2 
a 30 Hz; Il VCO ha un range che va da 30 a 15.000 Hz e può essere pilo¬ 
tato dallo SLF 0 da una tensione di riferimento esterna (nel nostro caso 
il potenziometro di controllo frequenza VCO) e ha inoltre un controllo 
di Pitch e cioè un controllo del Duty Cycle, fornendo così la possibilità 
di ottenere un suono metallico o pastoso a seconda di come regolato; 
c'è anche un generatore di rumore (Noise) e un filtro attivo con pen¬ 
denza di 30 dB che permettono la generazione di suoni del tipo tempo¬ 
rale o pioggia o risacca o vento, ecc. ecc.; il mixer è di tipo un po' par¬ 
ticolare, dovendo essere controllato da livelli logici (vedi figura 2). 


figura 2 



Mixer Select 


Mixer 

C (pin 27) 

B (pin 25) 

A (pin 26) 

Output 

0 

0 

0 

VCO 

0 

0 

1 

SLF 

0 

1 

0 

Noise 

0 

1 

1 

VCO/Nolse 

1 

0 

0 

SLF/Noise 

1 

0 

1 

SLF/VCO/Nolse 

1 

1 

0 

SLF/VCO 

1 

1 

1 

Inhibit 


Enveiope Select 1 

Enveiope Select 2 

Selected Function 

(pin 1) 

(pin 28} 

0 

1 

Mixer only 

1 

0 

One Shot 



Foto •fatta in casa» (•alla vergognosa »} dall'Autore, che ha F ardire di presentarla ai Lettori! 
Il trabiccolo funziona proprio bene, ma non è una sciccheria estetica (né i originale, ne la foto!}. 
Contenitore Teko 362. 
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generatore di SUONI ELETTRONICI con un solo Integrato 



figura 3 
(scala 1:1) 


Il disegno 
del circuito stampato 
prevede 
il montaggio 
dei potenziometri 
direttamente 
sulla piastra 
e semplifica 
il montaggio 
dell'apparecchio. 


è utile 
ed 

è facile 
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generatore di SUONI ELETTRONiCl con un solo integrato 


U.’ 

cù' 




















generatore di SUONI ELETTRONICI con un solo Integrato 

Dopo la sezione di generazione dei suoni c'è la parte che gestisce l’invi¬ 
luppo dei suoni stessi e cioè: One Shot Circuit che permette il pas¬ 
saggio del suono solo per un determinato periodo di tempo (regolabile) ; 
l'Attack e Decay Circuit che permette di regolare il tempo di salita e 
di discesa del suono (in termini-di volume sonoro) nel tempo prefissato 
dairóne Shot Control. 

Come ultima parte c'è un regolatore di tensione incorporato che fornisce 
una uscita stabilizzata di 5 V con un ingresso variabile da 7,5 a 9 V e uno 
stadio preamplificatore che fornisce una uscita di 2,5 Vpicco-picco. 



Il costo dell'integrato si aggira intorno alle 7.000 lire e il costo totale 
dell’apparecchio non dovrebbe superare le 20.000 lire. 

Concludo ricordandovi che se aveste qualunque difficoltà, potete rivolger¬ 
vi direttamente a me scrivendo al seguente indirizzo: Emilio .Ficara 
contrada Castelletta 26 - 62012 Fontespina di Civitanova Marche (MC). 


























































































sperimentere ^ 

circuiti da provare, modificare, perfezionare, 
presentati dai Lettori 
e coordinati da 


I8YZC, Antonio Ugliano 

corso De Gas peri 70 
CASTELLAMMARE DI STABIA 


O copyright cq alattronica 1980 





In questo numero: 

QUATTRO PROGETTI 

• Giovanni ODINO: Fotocolorimetro 

e Marco GALEAZZI; Fonocomando multiuso 

• Evangelista ZURCHER: Convertitore 144—>28 MHz (e CB) 

• Giovanni BRUNETTI: Trasmettitore FM 


E QUESTI SONO I PREMI 
PER I COLLABORATORI: 


Ogni mese, le seguenti Ditte 

Gianni VECCHiETTI, componenti elettronici professionali, via Beverara 30, 
BOLOGNA, 

AZ Elettronica, componenti elettronici, via Varesina 205, MILANO 
offrono ai coilaboratori della rubrica un premio consistente in lire 30.000 
in materiali elettronici e la Ditta 

LAREL, via del Santuario 33, LIMITO - MILANO, 

Hna scatola di montaggio di un sintonizzatore per FM mod. SNT 78 FM, 
di propria produzione. 

Logicamente, questi premi andranno attribuiti a tutti i lettori che colla- 
borano inviando un loro progetto. Si aggiungono ad essi, due confezioni di 
componenti, elettronici offerti dal sottoscritto. 
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sperimentare 


Fotocolorimetro per autocostruttori 


Giovanni ODINO, via Garibaldi 41, NOVI LIGURE. 


Oggigiorno l’elettronica abbraccia un campo di utilizzazione vastissimo, in tutti i settori 
della vita umana. 

Spesso lo sperimentatore si trova di fronte ad apparecchiature elettroniche il cui fun¬ 
zionamento egli ritiene incomprensibile e non adatto alla sperimentazione dilettantesca. 
A volte, però, con poca spesa si riesce a costruire strumenti utili, ampliando il proprio 
campo di conoscenze. 

Uno di questi strumenti, usatissimo nei laboratori chimici, è il colorimetro. 

Tutti noi sappiamo che quando la luce attraversa l’acqua del mare o quella dei fiumi, 
si attenua, viene cioè assorbita dall’acqua stessa. Le soluzioni (acqua + sale disciolti 
in essa), come del resto tutti i corpi che si fasciano attraversare dalla luce, hanno la 
proprietà di assorbire parte di questa. Soluzioni diverse assorbono quantità diverse di 
radiazioni luminose e soprattutto lunghezze d'onda diverse, cioè colori diversi. Sapendo 
che la luce è composta da molti colori diversi, si può, in base alla quantità e al tipo di 
luce assorbita, risalire alla natura delle soluzioni che ha attraversato. Tutto questo è 
possibile grazie a uno strumento che prende il nome di 


fotocolorimetro. 
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sperimentare 


il fotocolorfmetro è costituito da una sorgente luminosa che emette radiazioni di intensità 
e lunghezza d'onda variabili, dalla soluzione in esame e da un sistema di misura della 
quantità di radiazioni che hanno attraversato la soluzione in esame. 

In figura 1 si può vedere lo schema teorico del suddetto apparecchio. 

Il sistema di misura è costituito da una fotoresistenza collegata a un amplificatore opera¬ 
zionale mediante un ponte di Wheatstone, si riescono così a registrare minime variazioni 
di intensità luminosa, mediante un microamperometro. 

La soluzione è contenuta in una apposita provetta che deve essere il più possibile pulita 
e priva di ditate. La sorgente luminosa deve emettere una radiazione di lunghezza d'onda, 
cioè dì colore tale che la soluzione ne assorba la maggior quantità possibile. In genere 
per soluzioni colorate si usa luce di colore complementare a quello della soluzione, ad 
esempio, se la soluzione è di colore rosso si userà luce verde e viceversa. 

Nel caso di soluzioni incolori si sceglierà il raggio del colore che viene maggiormente as¬ 
sorbito dalla soluzione. In pratica la sorgente luminosa può essere formata da un led di 
colóre appropriato alla soluzione che si vuole esaminare oppure da una lampadina a in¬ 
candescenza con anteposta una gelatina colorata per uso fotografico. Il complesso (foto- 
resistenza + sorgente luminosa + provetta) deve essere racchiuso in un contenitore che 
lo isoli completamente dalla luce esterna. 

La figura 2 indica meglio delle parole come si deve procedere alla costruzione delTapparato. 


TAPPO PER bombolette SPRAY 
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sperimentare 


Una volta completato lo strumento, si Introdurrà nello stesso una provetta piena d'acqua 
e SI dara tensione sia alla sorgente luminosa che al circuito di rivelazione^ poi si eseaui- 
seguenr/ operazioni di taratura: 1) portare il trimmer R. a circa metà corsa; 
a! /-uorare /?„ fino al completo spegnimento deiia sorgente 

luminosa. 4} ruotare R, fino ad azzerare il microamperometro: 5) regolando /?„ portare la 
lancetta dello strumento a fondo scala. i, la 

La R„ viene usata solo se non si riesce a raggiungere ii fondo scafa. Le regolazioni 2-3-4-5 
vengono ripetute per ogni analisi. L'interruttore « ; » viene aperto ogni qual volta si estrae 
la provetta perche ia luce esterna non faccia deviare violentemente a fondo scala l'indice 
A questo punto avete tarato li vostro apparecchio, volendo ora constatarne il funzionamen- 
introdurre al posto della sola acqua una soluzione qualsiasi e subito 
vedrete I indice del microamperometro fermarsi a un valore inferiore al 100. La scala del 
microamperometro e quindi [arata in • trasmittanza • (T), cioè capacità deiia soluzione di 
farsi attraversare daiia iuce. Voiendo controliare ia qualità di una certa soiuzione, ad esem¬ 
pio un bagno fotografico, ci scriveremo il valore di T per il bagno appena preparato e poi 
dopo un certo uso controiieremo che il valore di T non sia variato di molto. In questo caso 
SI deve anche rilevare a quale valore di T il bagno non è più utiiizzabiie. 



Circuito 
stampato 
scala 1:1- 


I campi di utilizzazione di questo strumento sono molto vasti e vanno dal controllo 
delle soluzioni per uso fotografico, a quelle di percloruro ferrico, alle soluzioni per acquari 
sia ad acqua salata che dolce. 

Chi volesse maggiori dettagli sul progetto o sul l'impiego dello strumento non ha che da 
scrivermi. 

E' MOLTO IMPORTANTE CHE LA PROVETTA USATA PER LA TARATURA SIA LA STESSA 
USATA PER L'ANALISI E CHE SIA POSSIBILMENTE SELEZIONATA IN MODO CHE FACEN¬ 
DOLA RUOTARE SUL SUO ASSE ALL'INTERNO DELLO STRUMENTO NON SI ABBIANO 
VARIAZIONI APPREZZABILI D/ «r y 
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sperimentare 


Fonocomando multiuso (« General Purpose ») 


Marco GALEAZZI, via Cadore 10, ANCONA. 



Un fischio, una pernacchia o altra vocale espressione, amplificata dall’Integrato p.A741 fa 
commutare il flip-flop che a sua volta eccita il relay che provoca la commutaizone. Con 1 
valori indicati, il tutto è sensibile a un fischio acuto. Per l’uso, apriporta, apricancello, 
cambiocanale TV eccetera, è richiesto l'uso della fantasia dei lettori. Lo schema non abbi¬ 
sogna di particolari chiarimenti se non che il micro usato è un normaissimo piezoelettrico 
da registratori. 
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sperimentare 



Evangelista ZURCHER, Officine di Cittadella, via Rometta dell'Olmo 5, CITTADELLA. 



Il progetto consente la ricezione della banda dei due metri con apparati per HF, e spo¬ 
stando leggermente la taratura deH'oscillatore locale, anche con apparati CB. Lo schema 
è completo e il montaggio non richiede eccessiva perizia se npn unaccorta taratura e 
collegamenti corti. Montare il 40673 su zoccolo. La bobina Li è costituita da 6 spire di 
filo argentato 0 1 mm avvolte spaziate di un millimetro su supporto 0 6 mm con presa alla 
2* e alla 3’ spira lato freddo. U idem, però con presa alla 3* spira. La è come L^, senza 
prese. La è costituita da 22 spire filo su supporto Vogt D21-1551 con nucleo. Il link di 
uscita è di 2 spire dal lato freddo. 


Mi hanno detto che le descrizioni dei progetti sono troppo concise. Se¬ 
condo Voi è vero? Volete descrizioni più ampie? Scrivetemi. 

Antonio Ugliano 
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sperimentare 


Trasmettitore FM 

Giovanni BRUNETTI, via Nemorense 188, ROMA. 



Quest’apparato eroga circa 15 W su 5212 con un pilotaggio di BF di soli 400 mW. Il trimmer 
da 2 kn regola la deviazione di frequenza che va da ±8 kHz a ± 56 kHz con un rapporto 
1 : 8 . Il primo 2N3866 funziona da triplicatore mentre il secondo 2N3866 da amplificatore 
poi il 2N4427 esce con circa 1,5 W che vengono amplificati dal BLY 88 o PT4445 alza questa 
potenza a circa 15 W. L’alimentazione può variare da 11 a 14 V con un assorbimento di 
circa 2,8 A. Per il finale occorre una aletta di raffreddamento di almeno 70 cm^ E' scon¬ 
sigliato comunque il montaggio a chi non ha esperienza in trasmettitori per VHF. 

Dati bobine: 

Li = 15 spire su supporto 0 8 mm, filo 0 0,8 mm argentato. 

Lj = 2 spire sul lato freddo di Li. 

La = 9 spire su supporto 0 5 mm, filo 0 1 mm, spaziato 1 mm. 

1.4 = 8 spire come U. 

Ls = 9 spire come U. 

Lg = 5 spire su 0 10 mm, come Lj. 

Lt = 6 spire su 0 6 mm, come Lg. 

La = 3 spire unite su 0 9 mm, come L 3 . 

La frequenza del cristallo deve essere per la frequenza ove si vuole operare. 

w 


Il signor Odino vince il premio di 30 mila lire in comporrenti elettronici 
offerti dalla Vecchietti Elettronica di Bologna, il signor Brunetti la scatola 
di montaggio di un sintonizzatore SNT78 offerta dalla LABEL di Limito e il 
signor Zurcher una confezione di 100 componenti elettronici offerta dalla 
rubrica sperimentare. Al signor Gaieazzi, invece, un solo microprocessore 
offerto sempre dalla rubrica sperimentare. 

Signori, al prossimo mese la pacchia si ripete, e così per i mesi a venire: 
profittate con ii semplice invio di un progetto. Potreste vedere il vostro 
nome tra i vincitori! 
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il microprocessatore 

Enzo Giardina 



prr^Gfriinnt.; 

sponsorizzato 

da 

lATG 


IL fi I CROPROCESSfìTORE N . 7 


distico: 

NEL BEL riEZZO DELL ‘ INCASTRO 
TI CI PIAZZO PURE UN NASTRO. 

INNANZITUTTO FACCIO NOTARE CHE QUESTO TESTO E’ SCRITTO TRAMITE 
CALCOLATORE COL PROGRAMMA DI “PAGINATION" (SOLO IK). CHE PERMETTE DI 
MANOMETTERE TESTI CON INSERIMENTI, CANCELLAZIONI, RICERCA DI PAROLE 
ED INCOLONNAMENTO AUTOMATICO SECONDO I DESIDERI DELL'UTENTE DA UN 
MINIMO DI 15 AD UN MASSIMO DI 91 CARATTERI PER RIGA (CHIARAMENTE 
SENZA SPEZZARE LE PAROLE, PERCHE' ALTRIMENTI AUREI DOUUTO GONFIARE 
PESANTEMENTE IL PROGRAMMA CON TUTTE LE REGOLE DEL CASO). 

BUTTATA LI' LA PREMESSA APPARENTEMENTE CON ARIA DISINUOLTA, MA CON LA 
SUBDOLA INTENZIONE DI SUEGLIARE INSAZIABILI ED 9CCULTI APPETITI, DADO 
AD INCOMINCIARE. 

IL SISTEMA PRESCELTO PER LA MEMORIZZAZIONE DI DATI SEGUE IL “KANSAS 
CITV STANDARD' (COSI' CHIAMATO IN QUANTO NATO DURANTE UN SIMPOSIO 
SPONSORIZZATO DA “BVTE MAGAZINE' E SUOLTOSI GIUSTAPPUNTO A KANSAS 
CITV NEL HOUEMBRE DEL '75). 

IL “RECORDING FORMAT* HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 

1) 300 BAUD (300 CPS) 

2) IL CIRCUITO PUÒ' SOPPORTARE UARIAZIONI DI UELOCITA' DEL 25 >. 

3) IL MARK (1 LOGICO) E' RAPPRESENTATO CON UNA SEQUENZA DI 8 CICLI A 
2400 HZ 

4) LO SPACE (0 LOGICO) INUECE SONO 4 CICLI A 1200 HZ 

5) UN CARATTERE REGISTRATO CONSISTE DI UNO SPACE COME START BIT, DI 8 
BITS DI DATI E DI 2 0 PIU' MARKS (STOP BITS) 

7) DEGLI 8 BITS DI DATA UIENE TRASMESSO PER PRIMO QUELLO MENO 
SIGNIFICATIUO (LSB) E PER ULTIMO IL PIU' SIGNIFICflTIUO (MSB) 

8) I DATI SONO ORGANIZZATI IN BLOCCHI UARIABILI DI CARATTERI E 
PRECEDUTI DA ALMENO 5' DI MARK 
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Il microprocessatoro 


IH FIG.l SI POSSONO ftMtlIRRRE LE FORME D'ONDfi IN TRfiSdlSSIONE. 

NEL MOS (MONITOR IN OOTfiZIONE RL SISTEMA) CI SONO GIR' DUE ROUTIHES 
CHE PROVVEDONO HLLR BISOGNA (RERD/URITE TRPE) E CHE SEGUONO 
PEDISSEQUAMENTE (PER RISPETTARE LA COMPATIBILITA') QUELLE DEL JBUG, 
MONITOR FORNITO PER LO "EVALUATION KIT' DELLA MOTOROLA. 

IL COMPORTAMENTO DELLA ROUTINE Di SCRITTURA E' IL SEGUENTE: 

A) ALL’INIZIO DEL NASTRO, DOPO UNA SEQUENZA DI 15“ DI MARKS INSERISCE 
LA CONFIGURAZIONE ASCII DELLA LETTERA “B" 

B) IL “B“ E’ SEGUITO DA UN BVTE CHE CONTIENE LA LUNGHEZZA DEL BLOCCO 
(MAX 25G PER BLOCCO, MA I DATIVENGONO SPEZZATI AUTOMATICAMENTE IN 
BLOCCHI DA 256 0 MENO SECONDO LE NECESSITA'> 

C> DI POI CI SONO DUE BVTES CHE CONTENGONO L’INDIRIZZO DI PARTENZA IN 
MEMORIA DA CUI SI INIZIA A LEGGERE 0 SCRIVERE I DATI 
D> SEGUONO DI POI FINO A 256 CONFIGURAZIONI ESRDECIMALI (I DATI VERI E 
PROPRI) 

E) CHIUDE IL TRENINO DELLE INFORMAZIONI LA CONFIGURAZIONE ASCII DELLA 
LETTERA “6“ (EOT) 

A MONTE DELLA CIRCUITERIR DELLA "AUDIO CASSETTE INTERFACE", CHE SI 
PUÒ’ AMMIRARE IH FI6.2, CE’ UNA flCIR (FIG.3),CHE UA CONSIDERATA COME 
UH URRT OSSIA, STRINGI STRINGI, COME UN CONVERTITORE 
SERIALE/PARALLELO E VICEVERSA. 


figura 1 




RTS 

Counter Oulputs 
Ql 

2400 H? 

Q2 

1200 Hi 

Q2P 

(Phased 021 
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r 


Q3 

600 Hi 


04 

(Re«t) 


Tx Data 
(Transmil Data) 


1 


n 



Tx DP 

(Phased T x Data) 


Ql Filler 
2400 Hi 



Q2P Filler Vs. 
1200 Hz 
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Il microprocessatore 
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il microprocessatore 


MOTOROLA 

MC6850 

SGmic€>n€Ìuct€>rs 

(0 10 70°C; L or P Suffix) 

BOX 20912 • PHOENIX. ARIZONA 85036 

MC6850C 


(-40 IO 85®C; L Suffix only) 


expanded block diagram 


Transmit Clock 4 
Enable 14 

Read^yVriie 13 
Chip Seifcci 0 8 
Chip Seiect 1 10 
Chip Selec r 2 9 
Regtster Select 1 1 


DO 22 
DI 21 
D2 20 
03 19 
D4 18 
05 17 
06 16 
07 15 


Receive Clock 3 



figura 3 


IK ‘RECEIUE «ODE* <REfiD) Lfl flCIfi ACCETTA UHA SEQUENZA SERIALE DI BITS, 
CHE POI TRASFERIRÀ’ ALLA CPU (SU COMANDO) IN MODO PARALLELO, CON IL 
PIH RTS CHE AGISCE DA SEGUALE PER COMMUTARE LA CIRCUITERIfl DI 
TUTPDParrifl tpr p u&ttp 

IN "TRAMSMIT MODE* («RITE) RliuENGONO COSE OPPOSTE, OSSIA GLI 8 BITS 
CHE COMPONGONO IL BVTE DA TRASMETTERE UEN60N0 DAPPRIMA TRASFERITI IH 
MODO PARALLELO (COME AVUIENE PER TUTTI GLI SPOSTAMENTI DI DATI 
ALL’INTERNO DEL SISTEMA) SU UN REGISTRO DELLA ACIA E DI POI SPARATI 
FUORI AD UNO AD UNO SULL‘INTERFACCIA,CHE PROUUEDE A TRASFORMARLI COME 
SOPRA DESCRITTO. 

SULLA SCHEDA CPU GIÀ' COMPARE UHA ACIA CHE PUÒ’ PILOTARE IL NECESSARIO 
PER GOUERNARE UN NASTRO,MA E' POSSIBILE AGGIUNGERE SCHEDE NASTRO A 
PIACERE OGNUNA CON UNA PROPRIA ACIA E SUSSEGUENTE CIRCUITERIA. 

INFATTI LO STAMPATO CHE S.LIUIO UI PROPONE PER L’OCCASIONE E’ 
AMBIVALENTE, OSSIA VA BENE SIA SE L’ACIA STA SULLA SCHEDA CPU, SIA SE 
L’ACIA STA SULLA SCHEDA NASTRO. 
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il microprocessatore 


COME VEDETE STIR«0 ANDANDO SUL TELEGRAFICO,hA, A CHI INTERESSA, 
POSSIAMO PROPINARE FIUMI DI PAROLE, FOTOCOPIE, PROGRAMMI E QUAHT' 

ALTRO NECESSITA PER APPROFONDIRE LA CONOSCENZA SULLE OCCULTE QUALITÀ' 
DELLA SIGNORA ACIR. 

CHIEDETE E VI SARA' DATO,COME DICEVA QUALCUNO. 

PRIMA DI CONCLUDERE VORREI PERO' TRANQUILLIZZARVI SUL FATTO CHE NON E' 
CHE MI SIA PASSATA LA VOGLIA DI SCRIVERE, MA HO SCELTO LA STRADA DEL 
niNI ARTICOLO INFORMATIVO IH QUANTO, fi MIO fiVVISO, E' LA MIGLIORE, SE 
IL PROBLEMA SUPERA UNA CERTA COMPLESSITÀ', PER MANTENERE UNA VISIONE 
GENERALE DELL'ARGOMENTO, SENZA PERDERSI NEI DETTAGLI (CHE CONTINUERÒ' 
COMUNQUE A PROPINARE, COME HO GIR' DETTO, fi CHIUNQUE LI VOGLIA). 

SUPERSALUTONI DAL 


MICROPROCESSATORE 



DIZIONRRIETTO DELLE 

PRROLRCCIE 

RCIR 

fìSVNCHRONOUS INTERFACE RDfìPTER 


BOT 

BE 6 IHMIK 6 OF TRPE 

INIZIO NASTRO 

CPS 

CHRRfìCTERS PER SECOKD 

CARATTERI PER SECONDO 

EOT 

END OF TAPE 

FINE NASTRO 

LSB 

LEfìSTSlGNlFICRNT BIT 

BIT MEMO SIGNIFICRTIUO 

nsB 

riOST SIGNIFICRNT BIT 

IL BIT PIU* SIGNIFICRTIUO 

RTS 

REQOEST TO SEND 

RICHIESTA DI INUIO 

URRT 

UNIVERSAL RSVNCHRONOUS RECEIVER/TRANSMIITER 


RADIO SURPLUS ELEnRONICA 

via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

tei. 46.22.01 

ALCUNI ESEMPI 

• RX BC-312 - 220 AC REVISIONATI, CON GARANZIA 

• TASTIERE UNIVAC - ALFANUMERICHE 

• PERISCOPI ALL' INFRAROSSO della AEG - COME NUOVI 

• TUBI CATODICI; 5HP1 - 2API della RCA - nuovi 

• PUNTATORI OTTICI PRISMATICI - FOTOCAMERE AEREE 

NOVITÀ’ DEL MESE 

STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO DI ALTA PRECISIONE; 

• OSCILLOSCOPI TEKTRONIX - HP ■ « 0 METRO HEATKIT 
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“Progettomania” 


Prova-diodi, SCR, triac 


Francesco Paolo Caracausi 

con la collaborazione di Donato Saeli 


La prima volta che due circuiti del genere sono apparsi sulla 
rivista fu nel novembre 1965 ad opera dell’ing. A. Frizzi. 

Si trattava di un prova diodi di potenza e di un prova SCR, che 
facevano parte di una serie di circuiti che l’Autore descriveva 
in più puntate. 

Da allora gli SCR sono entrati di prepotenza nell’elettronica di 
controllo, e insieme ad essi i triac, grazie anche al migliora¬ 
mento delle tecnologie e alla diminuzione dei costi. 

Chi ha costruito accensioni elettroniche, alimentatori protetti, 
luci psichedeliche, lampade rotanti, regolatori di luce, ecc. sa 
bene di che si parla. Altri magari no, ed è per questi che diamo 
un breve cenno sul loro comportamento. 

Assodato che cosa è un diodo a semiconduttore, supponiamo di avere a 
disposizione su questo stesso diodo un terminale che ci permetta di con¬ 
trollare il momento in cui il diodo comincia a condurre. 



Lo SCR (Silicon Controlied Rectifier, rettificatore controliato al silicio) è 
un dispositivo del genere, e M terminale di controllo si chiama Gate (porta). 
La sua caratteristica anodica la si può vedere in figura la. 

Aumentando la tensione anodica V lo SCR non conduce (o meglio conduce 
livelli bassissimi di corrente) finché, seguendo il tratto OFF della caratte¬ 
ristica, non si raggiunge il livello in cui avviene l’innesco (Breakover Vol- 
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Prova-diodi. SCR, trìac 

tage, tensione di rottura]. Raggiunta la tensione di innesco, lo SCR co¬ 
mincia a condurre, la tensione anodo-catodo, seguendo il tratto ON della 
caratteristica, scende a valori dipendenti dalla resistenza di carico posta 
in serie all’anodo. 


■ ll 

1 

/HOLDING CURRENTIk 

"ON'^ state! 

1 

REVERSE-0LOCKING ' 
STATE : 

_ 1 

BREAKOVER VOLTAGE 

_ - j 



- ^ ^ y 


.REVERSE i 

^ BREAKDOWN i 

VOLTAGE 

! 

i 

"OFF” STATE 


a) Caratteristica tensione-corrente per SCR. 


b) Dipendenza della tensione di innesco dal¬ 
la corrente di Gate per SCR. 


'i 

"ON" STATE* »! 

I 

“7 

v — 

- Y 

"OFF" STATE 


l ' 


BREAKOVÈR 

VOLTAGE j I 

i , 

I ; 




c) Caratteristica tensione-corrente per triac. 


figura 1 


Aumentando la corrente di gate, e qui sta il concetto del controllo del 
punto di innesco, il tratto OFF della caratteristica si sposta verso sinistra 
(figura 1b) permettendo così di determinare a piacimento il momento in 
cui il dispositivo deve iniziare la conduzione. La caratteristica inversa è 
tipica di un diodo polarizzato inversamente. 

Riassumendo, lo SÒR conduce (lato anodo) per tensioni anodiche superiori 
alla tensione di innesco ma positive rispetto al catodo oppure, questa è la 
norma, per opportune tensioni positive sul gate e sull'anodo (figura 2). 

In un triac, ferma restando la possibilità di controllo del punto di innesco, 
le cose sono un po’ diverse poiché i triac conducono in tutti e due i sensi, 
ovvero sono utilizzabili per controllare ambedue le semionde della cor¬ 
rente alternata (figura 1c}. I modi di innesco di un triac sono schematizzati 
in figura 3, ove i segni -|- e — si riferiscono alla polarità delle tensioni 
rispetto al catodo. 
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Prova-diodi, SCR. triac 



Interno dello strumento. 


Sia per gli SCR che per i triac, comunque, una volta avvenuto l'innesco, 
l’unico modo per interrompere la corrente anodica, ovvero farla scendere 
al di sotto del valore di mantenimento (Holding Current) è quello di an¬ 
nullare la tensione anodica (interruttore classico o alimentazione in corren¬ 
te pulsante o ancora in corrente alternata). 


figura 2 

Modo di innesco di un SCR. 


^ Qmode 



O 





A questo punto, se tracciamo un sistema di assi cartesiani in cui in ascisse 
mettiamo la tensione fra anodo e catodo (Va) e suN'ordinata la tensione 
fra gate e catodo (Vg), possiamo rappresentare in modo semplice i quattro 
modi in cui si possono disporre le tensioni ai capi dei triac o degli SCR 
(figura 4). . 
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Prova-dìodi. SCR, triac 


figura 4 

Nomenclatura dei quadranti. 



Identificheremo questi casi come funzionamento nel primo quadrante, nel 
secondo quadrante, nel terzo ecc., e la figura 3 adesso potrà risultare più 
chiara (su certa letteratura tecnica l’identificazione dei quadranti è trattata 
in modo diverso, essi vengono etichettati nell’ordine come T, UT. Ili", 1', 
ma questo a nostro avviso ingenera confusione). 

Ritorniamo adesso sui circuiti di Frizzi. 

In figura 5 il circuito del prova-diodi di potenza, in figura 6 il prova-SCR. 


l lin(r 


figura 5 


DI.2 della Thomson Italiana 
Prova dìodi di potenza 



01000 
ìN prova 



24V 0,1 Sa 
ROSSA .vfRDe . 

DI.2,3 Diodi al silicio Philips oreita imversa 

Prova S.C.R. 


Per quanto riguarda il circuito di figura 5, dopo aver collegato il diodo da 
provare, basta premere il pulsante per vedere accendere solo la lampada 
rossa se il diodo è funzionante ed è connesso correttamente, solo la lam¬ 
pada verde se il diodo è funzionante ma è connesso alia rovescia, ambedue 
le lampade se il diodo è in corto, nessuna lampada se il diodo è aperto. 
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Prova-diodi, SCR, triac 


Per quanto riguarda il circuito di figura 6, dopo avere collegato lo SCR da 
provare, ambedue le lampade dovranno risultare spente, ma alla pressione 
del pulsante corrisponderà l’innesco e la conseguente accensione della 
sola lampada rossa, se lo SCR funziona correttamente. 

Come potete notare, sono dei circuiti semplici ed efficaci che permettono 
di provare rapidamente i semiconduttori indicati. Ci siamo prefissi allora 
di modificare i circuiti originari in modo tale da realizzare un unico cir¬ 
cuito che, mantenendo le doti di semplicità, fosse in grado di provare ra¬ 
pidamente e più completamente diodi, SCR e anche triac. 

E’ nato allora il circuito di figura 7. 



LS led di qualunque colore (• lampadina » spia) 

LRA led rosso 

LRG led rosso 

LVA led verde 

LVG led verde 

P+Sj potenziometro lineare 1 kCl con interruttore 


Ri 470 0.5 W 

Rz 470 0.5 W 

Rj 470 n, 0.5 W 

R, 820 a, 0,5 W 

S, commutatore 2 vie, 4 posizioni 

Ti trasformatore 12+12 V; 6W o più 


3 boccole possibilmente di colori diversi - contenitore - minuterie varie 



0A95 in prova. 
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Prova-diodi. SCR, triac 



SCR in prova nel secondo quadrante. 



SCR in prova nel terzo quadrante. 


Esso permette un controllo rapido su tutti i quattro quadranti, per SCR 
e triac, mentre per i diodi oltre che controllarne la bontà consente anche 
di riconoscerne la polarità: permette anche di distinguere un SCR da un triac. 
Abbiamo già visto come devono essere disposte le polarità delle tensioni 
ai terminali dei triac o SCR nei vari casi di funzionamento, o più in ge¬ 
nerale in quanti modi queste tensioni in realtà si possono presentare. 



figura 8 

Disposizione dei fed. 
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Prova-diodi. SCR, triac 
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Prova-diodf, SCR, triac 


Useremo allora quattro led che disposti anche sul pannello come in figura 8 
ci diranno in quale senso circola la corrente entro l’anodo o dentro il gate 
ovvero come sono polarizzati questi terminali rispetto al catodo. 

Con il doppio commutatore Si faremo in modo che il semiconduttore in 
prova funzioni nel I, nel II, IN o IV quadrante, mentre con il potenziometro P 
varieremo la tensione ai capì del gate ovvero il punto di innesco. 

Alle boccole opportunamente etichettate e servendoci di banane e cocco¬ 
drilli, collegheremo i semiconduttori come in figura 9, dopo avere azzerato 
il potenziometro P. 



dìodo SCR triac 


figura 9 

Identificazione dei terminali 


boccole sTrumenlo 

© @ 


Caso DIODO 


Se funziona ed è collegato correttamente, si accenderà il led come in fi¬ 
gura 10a: se si accende quello opposto (figura lOc) vuol dire che il diodo 
funziona ma è connesso alla rovescia; se si accendono ambedue (figura 
10d} è in cortocircuito: se non si accende alcun led vuol dire che è inter¬ 
rotto (figura 10b}. 


O O 

o -ò- o o 
o ’ o 

diodo buono diodo 

connesso interrotto 

correttamente 

a b 


figura 10 

Accensione dei led nei vari casi del diodo. 


o 


o 


-n- o -n- -Q- 


o 


o 


diodo -buono diodo 

connesso in corto 

al contrario 


c 


d 


Con la stessa metodologia possiamo provare dei led che dei diodi son dei 
luminosi esemplari! 

Caso SCR 

Mettere Si sul primo quadrante, girare lentamente P nel senso di incre¬ 
mentare la tensione di gate, se lo SCR è buono, a un certo punto avverrà 
l’innesco e oltre che LVG si accenderà IVA. Posizionandosi con Si su tutti 
i quadranti e se necessario ritoccando P, si dovranno accendere i led come 
indicato in figura 11. 
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Prova-diodi, SCR, triac 






O O 



I n 

figura 11 

Accensione dei (ed nei vari quadranti per SCR . 






M W 


Si ricordi che quello che « innesca » è la corrente anodica, quindi non vi 
allarmate se si accendono i led corrispondenti -alla corrente di gate (LVG 
e LRG) nei quadranti diversi dal primo; è giusto che sia così perché i gate 
conducono in ogni caso (esistono delle caratteristiche di gate così come 
abbiamo visto in figura 1 la caratteristica anodica) ; l'importante è che l’ano¬ 
do conduca solo nel primo quadrante. 


Caso TRIAC 


Procedere come per lo SCR. solo che il modo di accendersi dei led, se il 
triac è buono, è quello di figura 12. 


-a-, ,-p- 

O O 

o o 

I i 


o 

- 0 - 


o 

O 

- 9 - 

E 


figura 12 


Accensione dei led nei vari quadranti per triac. 


Con SCR e triac di piccola potenza i led di gate si accendono poco o .affatto 
in quanto la piccolissima corrente necessaria a provocare l’innesco del di¬ 
spositivo non è sufficiente a fare accendere accettabilmente il led. Con 
questi dispositivi di piccola potenza bisogna anche prestare attenzione al¬ 
l’entità del « ritocco » di P nel passare da un quadrante all’altro, perché si 
potrebbe danneggiare la giunzione di gate a causa del superamento della 
massima potenza di gate dissipabrle o si potrebbero creare dei falsi inne¬ 
schi 0 funzionamenti impropri che provocano nel dispositivo mutazioni ir¬ 
reversibili. Questa quindi la limitazione dell’apparecchio e occorre conten¬ 
tarsi di percepire l’innesco con la sola accensione dei led di anodo. 

Per amore della cronaca diciamo che il problema del ritocco e/o della ac¬ 
censione dei led di gate non si pone per dispositivi con corrente anodica 
nominale superiore a 3 A, mentre per quanto riguarda la funzionalità del¬ 
l’apparecchio abbiamo provato dispositivi solo fino a 16 A in quanto al 
momento delle prove non siamo riusciti a reperire dispositivi più potenti. 
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Prova-diodi, SCR, triac 


Si era prima detto che lo strumento in oggetto è in grado di distinguere un 
SCR da un trtac: è più banale di quanto si pensi. Se il modo di accendersi 
dei led è quello di figura 11 allora il dispositivo è un SCR, se il modo di 
accendersi d^j, led è quello di figura 12 allora il dispositivo è un triac. Se 
i ied non si accendono né come in figura 11 né come in figura 12. che vi 
importa sapere di che dispositivo si tratta, anzi si trattava, visto che è 
rotto? 

in figura 13 troverete disegnate, ad opera del l'amico Pippo Pappalardo, le 
effigi dei più comuni tipi di SCR e triac. 



figura 13 

Disposizioni dei terminali nei più comuni tipi di SCR e triac. 
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Prova-diodi, SCR. triac 


A volte nei triac l’anodo viene chiamato A2 (anodo 2) o anche MT2 (Main 
Terminal 2, terminale principale 2] o ancora Main Electrode 2 (elettrodo 
principale 2) mentre il catodo A1, MT1 o Main Electrode 1. 

In figura 14, per chi ne volesse sapere di più, la struttura interna di SCR 
e triac. 



C 




r 

1 


il 



(a ) Basic arrangement 



(b) Section of practical wofer 

SCR 


Gote Main electrode I 
electrode (onnulor) 



Il montaggio non presenta difficoltà degne di rilievo e non è indispensabile 
un circuito stampato: l’unica accortezza è quella di disporre i led cóme in 
figura 8. 

Grazie per averci seguito fin qui. 
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È appena terminata la “storica” conferenza WARC ’79 

e si può parlare di 


Vittorie degii OM 

intervista esciusiva con Ì4SN, Marino Miceli 


Dieci giorni orsono è terminata « la storica » Conferenza mondiale cono¬ 
sciuta come WARC 79, il cui scopo era di dare un assetto alle radioco¬ 
municazioni fino al nuovo millennio. 

E’ diffìcile pensare che fra i tanti compromessi politici, le 154 delegazioni 
siano riuscite nell'intento; ad ogni buon conto, per quanto riguarda il Ser¬ 
vizio di Radio-amatore, i risultati sono stati eccellenti. 

Poiché negli ultimi anni, e fino ad ora, Marino Miceli si è interessato pa¬ 
recchio alla faccenda, riteniamo sia uno dei pochi al corrente dei retro¬ 
scena e di tutta « la vera storia»; pensiamo quindi di far cosa gradita 
agli OM lettori di cq elettronica pubblicando questa intervista esclusiva 
a Marino Miceli. 

SN - La Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni è terminata nella prima 
settimana del dicembre scorso a quasi 80 giorni dalla sua apertura. 
Contrariamente a quanto si temeva, i risultati sono stati lusinghieri per il Ser¬ 
vizio dì Radioamatore, che ne esce non solo indenne, ma con un aumento piut¬ 
tosto consistente di gamme allocate. 

Fino dal 1975 mi sono attivamente occupato della preparazione della WARC79. 
per quanto concerne la lARU in Regione 1“ ITU. 

cq - In un fascicoietto stannpato ne! 1977 tu mettevi in guardia gli OM sui pe¬ 
rìcoli insiti nella WARC ’79 e sostenevi la necessità della formazione di un 
« fronte comune » per la difesa della attività radioamatoriale. 

SN - Esatto: nel 1976 avevo partecipato a un seminario di tre settimane presso 
lo H.Q. della lARU a Newington in USA e in quella occasione mi ero reso conto 
come in Europa il problema WARC'79 fosse poco sentito, mentre in USA già 
dal 1973 la ARRI stava preparando la documentazione e cercava di mettersi « in 
sintonia » con la FCC, per evitare sorprese. 

cq - La felice riuscita della Conferenza, per quanto riguarda i radioamatori, sem¬ 
bra però smentire i timori precedenti. 

SN - In Regione 1* lARU, che per la sua composizione è indubbiamente il punto 
più debole dello schieramento, la coesione è venuta tardivamente, però fortuna¬ 
tamente, il «fronte comune » è riuscito a saldarsi in tempo. 

Ricordo che ancora nel 1977, in un incontro che ebbe luogo a Firenze, le tendenze 
centrifughe di certe Associazioni come la REF fossero forti e fra l’altro, l’uzzolo 
di « nuove trovate » aveva trovato sostenitori anche in Italia. 

Un clima diverso, e direi una comprensione del pericolo immanente e imminente 
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Vittorie degli OM 

10 riscontrai, invece, nella Conferenza triennale di Miskolc (Ungheria, 1975) dove 
finalmente si giunse a un allineamento accettato dai delegati della stragrande 
maggioranza delle Associazioni della Regione r. 

cq - Cosa intendi per allineamento? 

SN ■ Il nostro servizio è mondiale, gli OM nel Mondo sono oltre 1.100.000, per 
essi non esistono frontiere né barriere politiche, di razza o di religione. 

In effetti, però, siamo suddivisi in tre Regioni ITU, nelle quali il « trattamento » è 
diverso: basta pensare alle gamme, sia come numero che come ampiezza. La 
Regione 2“ in virtù della sollecita protezione USA. gode di un trattamento privi¬ 
legiato, rispetto alla Regione r, dove il frazionamento in tantissimi Stati grandi 
e piccoli è indubbiamente un motivo dì debolezza. 

11 mio parere era quello di allinearsi dietro ai più forti; Regione 2^ e anche Re¬ 
gione 3" (dove è il Giappone), al fine di cercare di ottenere quanto loro potevano 
avere, senza perdersi in « distìnguo » tanto tìpici del nostro Continente, ag¬ 
gravati dalle differenze fra Est e Ovest, tra Europei e Africani. 

In realtà, a cose fatte, possiamo dire che anche per noi deila Regione 1“ i risul¬ 
tati sono eccellenti. Anzi è doveroso dire un « Grazie di tutto cuore » alla De¬ 
legazione italiana capeggiata dail'Ing. Angelo PETTI. Lo speaker Italiano, ad esem¬ 
pio (a proposito dei bizantinismi assemblear!), è riuscito, a Ginevra, a capo¬ 
volgere con una sua mozione calorosamente perorata, una situazione che (in 
gamma 430 MHz) stava volgendo a nostro completo sfavore. 

cq - Si può dunque parlare di vittoria? 

SN - Direi proprio di sì! 

La lARU, a titolo dì compensazione per le decurtazioni subite dalle gamme HF 
da alcuni decenni -in qua, proponeva la allocazione di tre nuove gamme amato¬ 
riali, nonché la estensione della gamma 1850 kHz a tutto il mondo. 

Pochi credevano che tali richieste potessero avere un successo, anche parziale, 
e fra l’altro poche Amministrazioni P.T. avevano accettato la proposta globale. 
Invece il risultato finale ha superato le più ottimistiche previsioni; in Regione 1“ 
le cinque vecchie gamme HF non subiscono decurtazioni, e le quattro gamme in 
più sono state accettate in toto. 

Dal 1*" gennaio 1982, a discrezione delle Amministrazioni P.T. dei vari Paesi, in 
Regione 1“ potremo avere le seguenti gamme HF nuove: 

• 1.810-^ 1.850 kHz, uso esclusivo, e anche 200 kHz, ossia fino a 2,1 MHz in uso 
promiscuo, come utenza secondaria. 

• 10.100” 10.150 kHz, uso promiscuo come utenza secondaria. 

• 18.068-i-18.168, uso esclusivo. 

• 24.89024.990 kHz, uso esclusivo. 

In VHF è stato confermato l’impiego esclusivo della gamma 144-^146 MHz dove, 
già da qualche anno, la Difesa francese aveva imposto delle decurtazioni a suo 
favore, e ciò faceva temere che « la rapina » sarebbe divenuta legale anche per 
altri Paesi europei. 

In UHF il criterio dì uso promiscuo, ma come utenza primaria, è stato mantenuto 
non ostante « le brame » di tanti Paesi; dagli Scandinavi agli Africani. Quindi la 
gamma dei «70 cm » rimane 430-r440 MHz e la porzione 435-r438 MHz viene 
riconfermata come allocata ai satelliti d'amatore. 

Un vero successo è poi il riconoscimento al diritto dì impiegare satelliti dì 
amatore nelle gamme comprese fra 1 e 10,5 GHz. 

Per una non-lodevole iniziativa della delegazione francese, che aveva trovato 
parecchi sostenitori anche fra altre Nazioni progredite deH’Europa, alla Confe¬ 
renza spaziale ITU del 1971, la più alta frequenza che gli OM potevano utiliz¬ 
zare per ì satelliti era 438 MHz. Una vera insensatezza. 

Alla WARC79, oltre a confermare il diritto dei radioamatori a impiegare le 
gamme al di sopra di 1 GHz come utenti secondari, si è stabilito di assegnare 
per i satelliti amatoriali del futuro le porzioni: 
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• 1.260-^ 1.270 MHz, solo up-link ossia da OM a terra al traslatore. 

• 2.400-^2.450 MHz, senza limitazione. 

• 5.650^-5.670 MHz, solo up-link. 

• 5.830-^5.850 MHz, solo down-link ossia da traslatore a terra. 

• 10,45-7-10,5 GHz, senza limitazione. 

cq - A cosa attribuisci risultati così incoraggianti? 

SN ■ In gran parte alla « abilità manovriera » degli 11 qualificatissimi componenti 
del « team lARU » ammesso alla conferenza in qualità di osservatore, ossia senza 
diritto di voto. 

La lARU ha saputo dimostrare d'avere una grande compattezza e una notevole 
«forza morale»; è proprio il caso di dire che: « l’Unione fa la forza». 

D’altra parte, le previsioni pessimistiche dell’anti-vigilia, erano già meno pes¬ 
simistiche alla vigilia. Prima si faceva il conto dei voti: 105 i Paesi che hanno 
un Servizio dì radioamatore; 154 i Paesi partecipanti alla conferenza ITU. 

Fra quei 49 moltissimi erano del Terzo Mondo, alcuni decisamente ostili, altri 
«tiepidi» 0 disinteressati; la Cina e amici suoi, era un mistero. 

Durante un cocktail, prima deH’inizìo dei lavori, ebbi finalmente l'occasione di 
parlare in modo informale con due membri della delegazione cinese: eleganti 
nelle loro casacche blu-marina in panno di lana. 

Con mia grande sorpresa mi sentii dire che il loro Governo era molto interessato 
alla funzione educativa e sociale del radiantismo, e mi fecero comprendere che 
in un domani non troppo lontano, stazioni di club e scuole avrebbero potuto 
avere il permesso di operare. 

Era una «apertura insperata», perché la Cina'non signicava un solo voto. Peral¬ 
tro. un certo accordo di massima sull'avvenire del Servìzio amatoriale era già 
stato « intuito » esistere fra USA e URSS, quindi i voti sperati a nostro favore 
salivano! 


cq - A proposito de//'« obsoleto » Morse, vi sono novità circa l'obbligo? 

SN - Sono un « grafista » e quindi la definizione di « obsoleto » non mi garba. 
Peraltro anche a prescindere dai motivi sentimentali, è indiscutibile che il prin¬ 
cipiante con pochi denari può ottenere notevoli successi e soddisfazioni, solo 
con la A,. 

Bisogna poi riconoscere che i DX più eccitanti anche in VHF, LIHF, SHf, si 
fanno con la grafia: basti pensare al DX di quasi 5.000 km in 144 MHz via ano¬ 
malia trans-equatoriale, realizzato da I4EAT in collegamento con l’OM della 
Namimbìa ZS3B lo scorso marzo 1979. Ad ogni buon conto, per chi non ama il 
Morse c’è stato un « contentino ». Una risoluzione della WARC'79 dice che in 
futuro la Amministrazioni PT nazionali potranno non richiedere l’esame di tele¬ 
grafia per gli OM che operano solo al di sopra dei 30 MHz. 

cq - Tu credi che l'OM, individualista per eccellenza, passato il periocolo, con¬ 
tinuerà a essere unito e concorde? 


SN ■ Se guardo all’Italia, debbo dire che questa unione non l’ho vista neppure 
negli anni del pericolo! 

Peraltro non è vero che tutto sia finito e che per almeno 20 anni pericoli deri¬ 
vanti da un’altra WARC non vi saranno. 

A partire dal gennaio 1982 i deliberati di Ginevra diventeranno esecutivi in 
ogni Paese, però ad libitum delle varie Amministrazioni P.T. - Se guardiamo al 
passato e ci ricordiamo del veto all’impiego delle gamme UHF, durato circa 
10 anni, non ostante che gli accordi internazionali allocassero queste gamme 
anche agli amatori (uso promiscuo), dobbiamo pensare che anche in avvenire i 
problemi d’interfaccia con l’Amministrazione P.T. non saranno né pochi né di 
facile soluzione. . 


'a' Vi* Vf 'a' 
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offerta OM/SWL CB 


VENDO IC210 FM 144-145 VFO olim. 220/13 voi. da bare o 
auto -1- 2 antonna. una GPX144 e HB8CV ancora Imbatleta a 
L. mOOO. Vendo CB 46 eh AM Ros-WaH 10-100 W, ant. auto 
a gronda Lem, allment. AL600 CTE 5-tSV 5 Amp. a L. 150 000. 
(stop). Vario vendo: Durst F30. timer, marginatore, tank e 
reato per sviluppo a stampa fotografìe a L, 150,000. Vendo 
sci con attacchi • Rossignol-Stratoflex - m. 2.05 a L. 50.000. 
Giuseppe Loro - via Negroll 9 - Milano - a [02) 727334 
( 20 - 1 - 21 ). 


8ATELUT 2000 GRUNDIG. favoloso ricevitore completo d) 
SSS. pile e rete, gamme LW. MW, FM. 10 onde corte di cui 
8 ruotanti, assolutamente perfetto, senta un graffio, nuovo 
Imballalo, vendo a poco per bisogno: L. 340.000. Registratore 
Partysound 201 F Telefunken a cassette, veramente ottimo, 
microfono Incorporato, praticamente nuovo, completo di foglio 
schema. Imballato. Attualmente costa L. 91.800. Lo vendo a 
L. 59.000. 

Cosare Fanti • via Laura Sassi Versiti 65 • Bologna - S (051) 
344097. 


VENDO RTX 144-146 10 W con filtro a cristallo rie. tras. VFO 
separati. Semeoset, rie. AM FM SSB. Tras. AM FM ottimo 
per contest L. 200.000. RTX ICOM IC 22A I-IOW completo 
ponti e Isofrequenze L. 230.000. Altro RTX Mobil 10 10 W e 
sganciamento ponti L. 150.000. Frequenzimetro 600 MHz Mul- 
tlcounter 2 nd vendo L. 120.000. 

Romano Speranza - via Muredel 9 • Trento - S (0461) 34902 
(ore 19). 


VÉNDO UNEA TRIO KENNWOOO 589 Custom Special: prov¬ 
vista di tutti I filtri, compreso quello del CW a SOO Hz. e di 
Noise Blanker. La lirrea è stata usala pochissimo od ò per¬ 
fettamente funzionante. Vendo a L. 900.000 trattabili, 

MKFH, Sergio Brovero - via Vìllavecchla 208 ■ Casale Mon- 
ferrato (AL) ■ g (0142) 71983 [ore serali)._ 

UNEA RTTY VENDO: Tastiera elettronica • HAL • mod. DKB- 
2010 (Dual Mode RTTY e CW): generatore di caratteri Techno- 
ten mod. DVC'32 e demodulatore scope mod. KG. AF5 even¬ 
tualmente Monitor video display tutto come nuovo, nemme¬ 
no una ora di funzionamento per cessata attività. Fare offerte 
serie, esclusi perditempo. 

Maneo Soldsni - via Sem Benelll 44 - Prato (FI). 

VENDO LINEA 80MMERKAMP FL101 ; FRIOI completo mi¬ 
crofono 0 manuali. Tutto perfettamente' nuovo a funzionante. 
Il tutto a L. 1.250.000 Irriducibili oppure cambio eventualmente 
conguagliando con stazione trasmittente televisiva. Astenersi 
non Intenzionati. 

Carlo Verroca - via Madonna delle Grazie 48 - Bari - S (080) 
340339 (ore ufficio)._ 

VENDO SCANNER GRE-DIGITALSCAN In ottime condizioni, 
con n. 10 schede già programmate -1- elenco varie frequenze, 
richieste L 250,000. Rtx 2mt FM Standard SR-C82S Me In 
Ottime condizioni quarzato 2 dirette a L. 150.000. Yaesu FT202R 
con batterie ricaricabill e caricabatteria nuovi usati solo un 
palo d'ore, richieste L. 250.000. BIGEAR typo 2, 2 mt FM 800 
canali. 25 W nuovo richieste L 380.000. 

Gianni Pavan - via Miranesa 239/1 - Cbirignago (VE) - Q 
(041) 913013 (non oltre 21). 


VENDO IC22 por cambio staziona. N. 4 canali querzati par 
pome radio, praticamente nuovo, completo slatta per auto e 
monocrafla L. 200.000.. 

PìBlro Tabacchini - via P. dalla Valle 60 - Napoli (081) 
7679232 (serali). 


OCCASIONE VENDO SOMMERKAMP 288 (ultimo modello) 
per decametriche 10-11-15-20-40-80-160 metri 23 canali quer¬ 
zati CB L. 700.000. Regalo accordatore autocostruito a chi 
acquista il sudetto 288, 

Giancarlo Lolli ■ via Bergamini 7 - Bologna ■ ff (051) 421248 
(ore 20 non oltre 22]. 


RICEVITORE ACt6 ALLOCCHIO BACCHINI da 73 KHz a 1600 
KHz In 4 bande. 13 valvole miniatura. 4 posizioni selettività, 
BFO, CAV, Noise LImIter. alimentazione 220 V. e altoparlante 
entrocontenutl. Vendo in perfetto ordine, taratissimo, com¬ 
pleto manuale. Radio Rivista annata I969-70-7I-71-73-74 nuove 
rilegate telato color aragdbta. L. 50.000. 

Sergio Musante ■ via Milite Ignoto 16 • Pieve Ligure (GÈ) - 
a (010) 572810 (IO-i-14), 


« BOONTON-AN-TRM3 ■ generatore di segnali con oscillosco¬ 
pio: frequenza lavoro 15 Me -h 400 Me In sai gamme Sweep 
i% ^ 20% della frequenza.Cristal Marker 200Kc. l Me. SMc 
20 Me; oscilloscopio per II rilievo delle curve, con manuale 
fotocopiato, onimo stato, vera occasione L. 250.000, o cam¬ 
bio con frequenzimetro professionale minimo 300 Me, Rx HA- 
600 Lafayette da 150 kHz a 30 MHz In 5 gamme L. 100.000. 
DIspondo di schemi di apparati Surplus. 

Angelo Pardinl - via A. Fratti 191 - Vìaragglo (LU) • (0564) 

47458 (14-1540 ■ 20.30-J-22}. 


Missione compiuta ! 

lATG ^ XÉLECTRON 

La nostra rivista ha sempre avuto due anime: una rivolta al presente, 
e una proiettata al futuro. 

In questa ottica si è fatta assistere dalla IATO, ha creato bollettini spe¬ 
cializzati, ha patrocinato Contesta internazionali. 

Ora la missione può dirsi compiuta e la Imea XÉLECTRON con i due sup¬ 
plementi previsti nel 1980 assiste e integra cq elettronica consentendole 
di dare più spazio (14 numeri anzi che 12, in un anno! — pari a oltre 
il 16% in più) a tutti gli argomenti, quindi anche a quelli trattati dai 
bollettini « HOB-BIT » e « tecniche avanzate » che vengono perciò assor¬ 
biti dalla rivista, come è già accaduto per « onde ». 

Questo è il miglior vantaggio che la intensa opera della lATG potesse 
produrre per i Lettori: far crescere qualitativamente e quantitativamente 
la loro Rivista. 

Il primo XÉLECTRON sarà spedito agli abbonati a metà marzo, e il 20 marzo 
sarà in edicola In tutta Italia. 

AVANTI, dunque, con cq e con XÉLECTRON'. 
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offerte e richieste 


VENDO BARACCHINO SOMMERKAMP sei canali mod. TS737 
varamenta peHalto ancora In Imballo originala, ha 5W. Li¬ 
re 60.000 (pagato L. 115.000) vendo Inoltra Corso transistori 
della S.R.E.. Teoria Pratica, senza materiali n. 25 lezioni a 
L 35.000. Vera occasione. 

Giuseppe Tozzi - via Marconi - Poggio Imperiale (PG) - 
(0$e2) 94174 (ore 18-!-20). 

MIDLAND 12 CANAU AM-LSB-USB 10 gg. di vita. In garanzia 
L 22S.OOO. Uneare 200 W AM vendo L. 200.000. Vendo qua¬ 
lunque prova! 

Maurizio Diana - via Nomentane 861/ • Roma • ® (06) 
8271440 [ore pasti). 

VENDO ANTENNA 6 elementi OUAD tipo Europa 2 (145 MHz) 
nuova, solo provata. In Imballo L. 38.000. Ouagi autocostrulta. 
bown 4.2 m. alto guadagno (145 MHz) L. 10.000. Antenna ver¬ 
ticale C8 mezza onda > Antenna Sp^lallst ■ L. 22.000. Val¬ 
vole 4CX2S0 nuove orig. EIMAC L. 44.000. 

Francesco Cherubini - via Flaminia 695 - Roma - ® (06) 
3281987 (sera). 

VENDO CB MIDLAND Mod. 13-884 4 W 23 can.. rosmetro In¬ 
corporato tato RF gain, antlsbratero. ascolto a scelta In cor- 
netia o altoparlante corno nuovo L. 180 . 000 . 

Emilio Aprea - via degli Stadi 97-H ■ Cosenza • '2$ (0984) 
34360, 

VENDO O CAMBIO TX FM 38^10.8 5. 20. 50. 100 W. Mixer 
6 Ingressi. Baracchini 23 ch„ trasformatori 1 kW per lineari, 
frequenzimetri, valvole VHF, riviste cq annate lOSS-OS-S? Hno 
1978, cambio con apparecchiature fotografiche, calcolatore 
programrrìablle. Rispondo a tutti. 

Remo Lasagna - via Leopardi 30 - San Benedetto Po [MN). 

VENDO 0 PERMUTO con materiale fotografico di mio gradi¬ 
mento; tester valvole mod. 410/B Hewlett-Packard, valvole di 
potenza 4-400, 4-250, 6146 flllro meccanico Collins F455 ma¬ 
nuali tecnici per URR392. URR390A e KWM-2. 

Paolo CucurachI - via S. Agostino tOO/B - Pisa - S (050) 46816 
(ore serali). 


VENDaRTX CB Zodiac 85024 Special 69 canali AM Rosmetro 
a Wattmetro Incorporati, munito di orologio digitale, micro¬ 
fono preampliflcato. Prezzo richiesto L. 250.000 trattabili. 
Giovanni Gsrdslle - via Crocco l - Mortera (PV) - @ (0364) 
99421 (ore pasti). 


VENDO VFO ELI uscita 26-t-28 MHz mal usato L. 23.000. Coo- 
verter 144-146 26-=-28* Amtron UK 960 tarato e collaudalo Li¬ 
re 34.000. Timer fotografico Amlron UK960 0^60" perfetta¬ 
mente funzionante L. 7.900. Modulo sirena elettronica ameri¬ 
cana L. 3.500. Vendo In blocco oppure singolarmente. 
1W2BEY, Franco Stefanoni - vis Abruzzo 4 - Pavia - © [0382) 
463926 (dalle 14 alle 22):_ 

CHIUDO, VENDO TUTTO e mi ritiro. Tokay PW5024. Tumer 
(+ 3M). Ross-Watt. alimentatore, cuffie = K Lire 250.000. 
TV portatile « Philips • mod. Positano 12” L. 100.000. Registra¬ 
tore - Basf. mod. Recorder 9201 C.O. L. 100.000. Lambretta 
150 cc., revisionata, bellissima L. 250000. Tratto solo con 
Torino.- 

Gabriele Lovaslo - via Chiesa della Salute 104 - Torino ■ S 
(011) 254606 (dopo le 19). 

COLLINS R392 URR 0.5-30 MHz con alimentatore come nuovo 
taratissimo L. 450.000. Geloso G4-2I4 gamme amatori più 27 
perfetto L. 120.000. Ho due cartelli per T2CN. perforatore ed 
altri pezzi. A chi ne abbisogna posso procurare fotocopie del 
manuali Olivetti per telescriventi, perforatore e trasmettitore 
automatico. A solo L. lOO a fotocopia. Posso telefonare a tutti. 
Maurizio PapilIO - via G. degli Ubertini 64 - Roma • S (06) 
270602 (ore pasti). 

VENDO PER UN DECESSO: alimentatore 6-M4 V G8C L. 12.000 
(nuovo). Misuratore SWR-3 Hansen Originale nuovo L. 15.000. 
Lineare 27 MHz Mesa ML50 usato, efficiente L. 35.000; Micro¬ 
foni Turner M-f3 e M-f2, nuovo - usato L. 25.000 con garan¬ 
zia, Frequenzimetro 47-1-53 Hz L. 19.000. Prof. IME nuovo, an¬ 
tenna CB auto Ellezeia-Roger L, 6,000. Multiplex System Teko 
3 pezzi per ripetitori L. 100.000. Generatore di segnali e prova- 
valvole professionali ma vecchi al miglior offerente. Allarme 
ultrasuoni Philips mod. LDH 1100 per abitazione mal usato con 
imballaggio originale al miglior offerente [min. L. 150.000). 
Enrico Barlaitl - via G. Matteotti 10 - Stia [AR] - ^ (0575) 
581374 (ll-f-13 e 19-r-20), 

OCCASIONI: Linea Geloso decametrtche; G4-2t6, G4-22B, G4- 
229. 260 W SS8, AM. CW. Usata pochi Oso ancora con im¬ 
balli originali In legno, vendo L. 410.000. R 202R Yaesu. por¬ 
tatile (piccolo) 144-!-148 MHz 8 canali (dì cui 3 querzati) 1 W 
R.F. (seminuovo) vero gioiello di tecnologia, vendo L. 185.000. 
Trattesi preferenza zone Torino. Piemonte. Lombardia, ecc. 
Alvaro Barblerato • via Crimea 14 - Cascine VIca - Rivoli (TO) 
e (Oli) 9581720 ( 9-Ì-I9). 


SOMMERKAMP TS5632 Ox Walkie Talkle 32 canali. 5W mai 
usalo, vendo a L. 130.000 poco trattabili. 

I2IEJ. Gabriele - Milano - @ (02) 585633. 

SSB 1 RCA VENDESI corno nuovo. RX TX da 3 a 15 MHz AM 
SSB corredato di manuale con schemi e norme por la com¬ 
pleta taratura L. 150.000 trattabili. L'apparato è completo di 
ogni suo parte ed è funzionante: dato II peso non posso effet¬ 
tuare sp^izlonl. 

Giuseppe Masslgnan ■ via C. Baroni 202 - Milano - a (02) 
6262148 (ore serali). 


VENDO RX GRUND1G SATELLIT 2100 con convertitore per SSB 
a L. 200.000 Intrattabili. Vera occasione. Preferibilmente trat¬ 
to con province limitrofe. 

Andrea Castellani - via Calzolai 21 - Ferrera - a (0532) 48984 
(ore 13-1-14 6 20-1-21). 


AFFARONE MARCONI INSTRUMENtS COUNTER FREOUENCY 
TYPE 1345/2 fino 220 MHz, perfettamente funzionante come 
nuovo, al. 220 V a corredo n. 4 plug In e n, 2 manuali tecnici 
completa di schemi. Strumento estremamente professionale 
per l'alta precisione e affidabilità nelle misuro. Vendo o cam¬ 
bio con apparecchiature per OM. telescrivente TG7Q perfetta 
completamente tivernlcleta grigio chiaro L. tSO.OOO o cambio 
con apparecchiature per OM. 

Enzo Calazzo - atrada dal Cantpl 13/1 - Rosta (TO) - @ (011) 
9540016 (ore pesti). 

VIDEO RTTY VENDESI per bisogno denero, vendo linea RTTY 
video della < THB ■, composta da demodulatore • AF8-S ■ a 
video display « VT-IO *. Corredata da tutti I cavi di raccordo, 
41 Integrali di ricambio. 1 calcolatore da taachino, con orolo¬ 
gio e sveglia. Non vendo parti separata. Acquistata In luglio 
1979. vendo a L. 650.0(>Q Intrattabili. Massima serietà. Esclusi 
perditempo, 

Tullio Garda - via Brean 2/D - Aosta - S (0165) 44737 
(I9-Ì-20). 


OFFRO RT PROFESSIONALE Eddystone nOU 150-500 Mce. 
6 gamme AM FM ottimo stato con manuale cassetta e alto- 
parlante originale non manomesso da ritarare L. 400.00D. RX 
Surplus ANAPR4Y 38-1000 Mce 4 gamme stato eccezionale, 
pezzo da collezione con manuale originale L. 500.000. Accetto 
proposta cambi Surplus di qualità R220 390 ecc. 

I2GHI. Masslrrto Ghirardi • via Monte Bianco 9 - Monza - ® 
(039) 749143 (serali 20-!-21). 



modulo per inserzione * offerte e richieste 


# Questo tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: cq elettronica, via Boldrlni 22, 40121 BOLOGNA. 

# La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta è gratuita pertanto è destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni a carattere 
non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre tariffe pubblicitarie. 

# Scrivere a macchina o a stampatello. « 

# Inserzioni aventi per indirizzo una càsetia postale sono cestinate. 

# L'inserzionista è pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nella «pagella del mese»; non si accetteranno 
inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerità; elogi o 
critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

# Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 

Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 


COMPILARE 



prefisso numero telefonico (ore X-ì-Y, solo serali, non oltre le 22, ecc.) 


VOLTARE 


cq 2/80 
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offerte e richieste 


VENDO RTX CB Paca B030, SWR, Wattmetro, lineare tedesco 
20 W. alimentatore a L. lOO.OOO. Cerco urgentemente alimen¬ 
tatore per RTX Wlreleaa 4fl MK. Tratto preferibilmente con 
zona Bar). 

Edoardo Nicolani • vto Dalmazia 30 ■ Bari. 

V^DESI RX per bande decametricha mod. BC342N da 1,5 a 

18 MHz L 135.000. Baracchino Paca mod. 100 Asa. 6 canali di 
cui 5 quarzati 5W L. 45.000. Baracchino Elbax 40 canali, 4W 
L, 60^)00. N. 2 altoparlanti marca Semprlnl biconi 31 cm, 35 W 
L. 40.000. N. 2 altoparlanti Wooler 12 cm. 15-Ì-20W sospen- 
stona pneumatica L. 20.000. N. 3 Triac Professional i0-rl5 
amp. con radiatori separati L. 25.000. 

Carlo MoronI - via Paolo Albera II • Roma - St. Baathovan 
(dalle 14 alle 15.30 eh, 7)._ 

VENDO COME NUOVI E IMBALLATI: Power SWR melar mo¬ 
dello FS-5 dalla Hansen a L. 25.000. Preampllflcatore d'anten¬ 
ne CB modello 27/375 della C.TJ. con garanzia da timbrare 
a L. 15.000. Coppia RX TX Pocket-Com quarzata canali + 14 
a —6 e L, 20.000. Inoltre direttiva tre elementi autocostruita 
con palo 6 metri a L. 20.000. Se In blocco rogalo RTX i N.E. 
•f- RX N.E. -i- TX N.E. tutti e tre tarati e funzionanti. 
Giuseppe Da Pascale - via Manzoni 141/C - Napoli - S (08t) 
«0081(13.30^ 14,30). 


RICEVITORE SURPLUS R107 perfettamente lunzlonante. coper¬ 
tura contlrtua. Rltrl in media e In bassa. Revisionato e river¬ 
niciato vendo L. tOO.OOO oppure cambio con altro Surplus. 
RIcetrasmotittore nautico • Mlzar • delia IRME. 60 w come 
nuovo vendo L. 130.000. 

I2ZWN. Glullaiw Ck^cchattl - via Rosa 24 - Mestre (VE) - S 
(«D 962535. 


VENDO BC312 alimentazione 220 V L. 100.000. Radio-comando 
Amtron UK302 trasmettitore. Ricevitore UK34. Gruppo canali 
UK32S/A-GCX2 UK325 L. 40.000. Motore elenr. Jumbo 540FG8 
ottimo per modellismo, batterla Vana 7/RS 8.4 v. 1,2 Ah. SI 
ricarica in 30 minuti con batterla auto L. 50.000 più s.p. 
Altero Rondlnalll - via Sabotino km. 1.700 - Borgo Piava (LT). 

POSSIEDO UNEA DRAKE B (R4B e T4XB) nuova completa di 
MS4 e AC4 -|- mlcro super SIdekick. La cambio con solo RX 
Collins 755 3B o 3C. Inoltre per un Collins 390A darai 11 solo 
ricevitore R48 + MS4. 

Serafino Salamo - viale Garibaldi - Commenda di Rende (CS) 
9 (09«) 30935 (ore i4-bt6 e la sera). 


FT 200 YAESU VENDESI completo di alimentatore, microfono 
quarzo 11 metri a L. 500.000 non trattabili. Perfetto qualsiasi 
prova. 

Maurizio Sondi - viale Felslna 29 - Bologru - S (OSI) 547924 
(dallo 20 alle 21). 

VENDO 0 CAMBIO con rotore o macchina fotografica ad ot¬ 
tica intercambiabile RX per U4.M46MHz costruito con te- 
laietti S.T.E. vendo Inoltre telefoni antichi originali funzionanti, 
In legno, da parete. Valvole nuove per collezione permuto con 
Integrali. Tratto preferibilmente di persona. 

15YAN. Varo Bagnoli - via Caboto 18 - Empoli (FI) . ® (0571) 
77161 (19-^21). 

CERCO RICEVITORE sintonia contìnua proff. (Marc-Satellil o 
simili) in cambio offro 2 Laser lascio azzurro, uno della me¬ 
trologie e l'altro della spectra fisic. 

Virgilio Borgheresl - via Sacchetti 21 - Milano - ® (02) 
«27514 (ore 20). _ 

VENDO TimOI 8C342N allm. 220 V. BC603 220 V( Sweep 
Generator EICO mod. 368 12Vac. ST. proiettore diapositive 
220 Vac. capacimatro ottmetro S.O. 130. gioco elettroni con 
AY 3-8550 -i- modulatore TV a colori e molti altri apparecchi 
e componenti vari. Scrivetemi pure per Informazioni e prezzi. 
Cambio II tutto per Nascom I funzionante perfetto. Vendo 
Inoltre 4 calcolatrici Emerson e Stereo 8. 

Massimo Sernesl ■ via Svezia 22 - Grosseto ■ ® (0564) 
412518 (ore pasti)._ 

SURPLUS TEDESCO FELOFU B1 completo dt cuffie e microfo¬ 
no. batterla originai). Cambio solo con surplus italiano. Stop. 
Hallicrafter S20.R ricevitore copertura continua da 500 Kc a 
40 Me come nuovo vendo L. 130.000. Rlceirasmellllore 19 MK3 
revisionato-esercito. In cassetta originale, completo di alimen¬ 
tatore C.C. e alimentatore C-A. corredato di variometro. Cuffia 
e mlcro box e cavi L. 100.000. Fotocamera Kodak Junior sof¬ 
fietto. cambio con Surplus. 

I2ZWN, Giuliano CocchettI - via Rosa 24 - Mestre (VE) - 
(041) 962535 (segreteria telefonica). 


CERCO SCHEMA DI UNEARE 27 MHz AM SSB. costo di rea¬ 
lizzazione mollo contenuto, potenza Ira i 500 e I 1000 W. Ven¬ 
do Inoltre antenna GJ>. Caletti. 500 W. 5d8 guadagno. Mai 
usata a L. 20,000. 

Andrea Sabbia - via Elvezia 10 - Cusano Mllanino (MI) - “S 
102) 6198762 (ore pasti). 


SUPER UNIVERSAL ECCEZIONALE 256 canali AM-LSB-USB fre¬ 
quenza 26.055-28.445. NB. ANL. MIcropreamplificato, predispo¬ 
sto per Irequenzlmetro, nuovissimo L. 280.000. Transverler 
n m - 45 m. (requenzn da 6.400 MHz a 7.500 MHz, AM-LSB- 
USB, adatto a qualsiasi tipo di RTX. Nuovlsslrra L. 2$OJ>00. 
Roberto Sasso - via G. Delfino 10 - Varazzo (SV) • ® (019) 
95440. 


VENDO 0 PERMUTO con materiale di mio gradimento Rivista 
di Elettronica, cq elettronica L. 800 cadauna. Nuova Elettro¬ 
nica L. 1000, Selezione RAI-TV L. 5(X) cadauna. Sperimentare 
L. 700 -t- 2 volumi rilegati di Nuova Elenronlca n. 3-4 e 
L. 5.000 cadauno. Tutto In ottimo alato di conservazione. 
Enio Solino - via Monza 42 - Brughorlo (Mt) - S (039) 879145 
(dalle 18 alle 21). 

VENDO: Trio 2200 GX, 12 eh. tutti quarzati con tutti i ponti 

-f- 2 Isofrequenzo (145500 -I- 145.525 MHz) portatile a batte¬ 
ria. potenza uscita 2 W con accessori, porfetilaslmo L. 250.000. 
Stazione completa CB: Midland 13-^. 23 eh. AM + 46 SSB 
(USB-hLSB). 5 W AM e 15 W SSB -i- VFO e fraquenzimalro 
2 G -i- lineare 30 W lutto a L. 300.000 perfettissimo. Paca 
123-2Sch. omologato + VFO -t- lineare 30 W -t- frequenzi¬ 
metro. perfetto lunzlonamenlo in 28 eh. con 5W out tutto a 
L. 200.000. 

Romolo Dellvio • p.zza S. Francesco di Paola 9 - Roma • 9 
(06) 4751142 (mattino 9-!-13 ufficio). 

VENDO RADIO copartufo continua 05-30 MHz tipo MR-73B 
Mlnlx, 4 bande. BFO. cristallo calibratore Band Spread. nuovo 
usalo poche ore L. 250.000. 

Aurelio Bevilacqua - via Lusanl 36 - Saluggla (VC) - ® (0161) 
46329 (solo serali). 


VENDESI; ROTORE PER TRAUCCIO RADAR, dimensioni. 50 cm 
X 50x50x50. Nuovo marca Hazettine, U.S. Army. Flanglato 
nei basamenti, portata 15 q.ll circa, peso Kg. 60. alimenta¬ 
zione 110 Vcc. 8 A L. 60.000. 

IW4ALS. William They - via Reggio 13 - Parma - (0521) 

2S581 (20.30~2U0). 


VENDO RICEVITORE AERONAUTICO PROFESSIONALE (ex 
torre di controllo) ■ Sadir Carpenter > 100-156 MHz perfetto 
funzionamento a 220 V. Fornito di un palo di quarzi e di VFO 
per la completa utilizzazione della gamma; e L 200.000 + o —. 
Gianluigi Conlu-FarcI - via Medeghino 15 - Milano - Q (02) 
«36143 (serali). 


Al retro ho compilato una inserzione 
del tipo 

□ □ □ 

OM/SWL/CB SUONO VARIE 


ed è una 

OFFERTA □ 


RICHIESTA □ 


Vi prego di pubblicarla. 
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tutte le norme e di assumermi a 
termini di legge ogni responsabilità 
inerente il testo della inserzione. 


(firma deinnserziorìista) 


febbraio 1980 


pagella del mese 


(votaziofìe rìecessaria per mserzionisti, aperta a tutti ì lettori) 


pagioa 

articolo / rubrìca / servizio 

voto da Q a 10 per 

interesse 

utilità 

225 

230 

234 

248 

250 

259 

262 

267 

272 

279 

284 

295 

298 

303 

RTTV Taci Rennralnr 



Cosliuzione di un genpratorfi di pnea 



Due stntonifi dlQitall p^r 1? 



Antanna mannallra nAr 1 ifiin matrl rtnr ailtn 



Versatile e semplice divisore 



RX' **11 mondo in 



Apparecchiatura Inutile per pescatori 



Generatore di suoni elettronici con tu* :enin intRgratn 



«nArtmAntarA 



il niÌcroproc**ss^^^'^^ 



Prova~dlodl SCP Hiac 



yiffprln dogli flM 



Missione compiuta! IATO - XÉLECTRON 

SEGNALAZIONI LIBRARIE 



RII 

SERVATO a cq elettronica -,-- 


data dì ricevimento del tagliando 


osservazioni 


controllo 


300 


cq 2/80 





























































UN POSTO FACILE NEL DXCG 
CON ANTENNE 

"QUAD" MILAG EXPORT 


KIT CUBICA QUAD EXPORT 
3 BANDE 2 ELEMENTI 

2 Crociere zincate acc. 

1 Centrale zincato acc. 

1 Boom acciaio 2B0 cm zincato 
1 Centraie compiete FIbergiaaa 
100 m treccia rame stagnato 
0 14 mm coperta (ertene 
24 Anelli Flberglass 

3 Morsetti ottone 

8 Canne Fiberglass m 3.80 
rastremate Ile. Westinghouse 
WT902 mm 0 25 - .mm 0 33 
mm 0 29 




Giovanni Lanzonh;:. 

20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075-544744 


TRAN6CEIV6R DA PALMO 2 m. FM Ken • 6 canali quarzati. 
Allmwi. 12V DC entroccntenuta. P.O. 2W. vendasi L. 200.000. 
cineprolenore 16 mm. sonoro otilco professionale FUMEO 
mod. FACS VI completo di carrello a colonna e obiattlvl SS e 
50 mm vendesi a L. 500.000. 

ISSWZ, Antonio Sorrentino - via V. Robertlello 8 - Salerno - 
» t0S9) 354645 (ore ie-i-22). 

BUFFER MEMORY RTTY VENDO. Per dall tecnici vedi RR 11 /7B. 

Completo con tutti gli Integrati. RAM (6). Display FND500 e 
Istruzioni, perfettamente funzionante, vendo A L. 75.000 causa 
passaggio su video. Vendo anche Tenore di zona perforata 
Teletype TD-M. completo di trasformatore 220-110 V. perfet¬ 
tamente funzionante, a L. 80.000 più spese spedizione. Atten¬ 
zione: non sono bidoni^ Parola di OM. 

1S0SS. Emilio Slercks - località Falchlttu 190 - Olbia (SS). 

ICOM IC 202 come nuovo 3W SSB CW vendo L. 280.000 com- 
pleto di accessori e in Imballo originale. 

1N3NH2. Roberto Blscanl - localilà Sacebi 52 - Pergine Valso- 
gana (TN) - a (0461) 532690 (ore pasti). 

STAZIONE COMPIETA Lafeyette Telslar SSB 25 A 72c)i. VFO 
ELT Elettronica (olirà t MHz di spaziatura] — 360 eh, ali¬ 
mentatore 125V per II Bar. R, - 12V 2A per I) VFO in ele¬ 
gante contenitore, lineare 6 valvole (2 El 34-f4-6K D6) re¬ 
golazione SWR in Ingresso. 3 livelli di potenza. Il tutto a 
L. 45ÒÌ)00 (trattabili). Tratto per la stazione completa o per 
Il solo lineare (L. 150.000). Inoltre Tenko 23. valv.. 23eh, 22a 
22 0 (L. I3OCO0). lineare Amiron A TR2 L. 30.000. 

Rosario AutuorI - via S, Margherita 86 ■ Salerno - S (089) 
356988 (venerdì, domenica I5-Ì-17 e dopo le 22). 

VHF COMMUNICATIONS Klls ancora da assemblare cado: 
DJ6Z2 tranvorter 28-1-144 MHz (kh o 05 t-i-2-|-4) L. 15.000, 
DJ4KH nitro passabanda per l 144 MHz. 18 W max. kit com¬ 
pleto L. 3.500, DK2VF SWR-meier In striplino per J 144 MHz. 
kit completo L. 5.500. Zoccolo twin por 2 4CX250 L. 10.000. 
Capacimetro N.E. LX 171. Inscatolalo con strumento, perfet¬ 
tamente funzionante L. 45.000. Filtro per trasmissione Bird. 
Interdigitale. ^dB a 400 MHz L. 20.000. UTSOOl L. 20.000. 
IW5ABD. Riccardo Bozzi - via Don Bosco 178 - Viareggio ILU) 
a (0584 ) 50120 (ore pasti)._ 

VENDO O PERMUTO con RX 0-5-30 MHz o RX-TX 144, fre¬ 
quenzimetro RC Elettronica 0-70 MHz a Nixie con Prescaler 
da inscatolare orig. Nuova Elettronica L. 100.000. RX WHW 43 
da riparare BF In contenitore Ganzerll L. 30.000. Riviste varie 
dal 1964. RTX CB Hitachi 23 eh. In mobile Amtron con Rosme- 
tro. Preamplificatore. VFO Elt e eventuale lineare 50 W L. 120 
mila. 

Luigi Genoveslo - piazza San Pietro 2 - Bagnolo Piemonte 
(CN) - a (0175) 929358 [ore pasti. Mauro). 


04-216 RICEVITORE VENDO, perfettamente funzionante in Im¬ 
ballo originale a L. 180.000 trattabili. RX TX CB Tenko 23 eh, 
con antenna G.P. Zodiae. cavo e S.W.R. vendo a L. 130.000. 
Carco telslettl STE Ario (26<}0}. AA1. AD4. AT222 solo se 
perfettamente funzionanti. 

Alberto Patrone • via Scassi 13 - Cogoleto (GE) - ^ (010) 
9I802S1 (serali). 


ARI VENDO COMPLETO di BFO per SSB funzionante a Vari¬ 
cap. demoltiplica di sintonia rapporto 1 : 60. S'meter. filtro 
ceramico a 455 kHz in contenitore di aliumlnfo a L. 55.000. 
Frequenza 2B-30MHz. 

Paolo Zanette - via Rosei 65 - Planzano (TV) - ® (0438) 
36216 (tutte le oro). 


VENDO RTX MRATE mod. OMC 23/5 a L. 40.000. RTX Bristol 
mod. BC8228 a L. 55.000. Amplificatore lineare ZG mod. B50 
a L. 40.000. Proampliftcatore d'antenna GTE mod. 27/375 a 
L. 15.000. Antenna da barba boblle della CTE mod. Tango a 
L. 12.000. Due trappole per dipolo della Rak Antenna mod. L80. 
antenna GP par 144-435 MHz a L. 8.000. Antenna GB por 88- 
106 MHz e L. 10.000 o Lineare da base ZG mod. BVI30 a 
L. 5Sf)00. 

Luigi Calcagno - corso Trento 22 - Possano (CN) - ^ (0172) 
81134 (ore pasti). 

ATnNZIONE CAMBIO VESPA 150 cc. color rosso km 1.500 
anno 1966. mod. Sprint, rimessa a nuovo In tutto por tutto, 
accasslorata. sella lunga, parabrezza, ruota scorta. Cambio 
con linea RX TX decametriche FT50S, FT277 ecc. Tratto possi¬ 
bilmente con zona Emilia e Romagna, perché Impossibilitato 
muovermi. Rispondo a tutti. 

Giancarlo Lotti • via Sbargoleto S. Cosimo 14 - Meldola (FO) 


NUOVO OM CERCA PER ACQUISTO (se buon prezzo) RTX 
2 metri se possibile anche con S.S.B. In cambio (previo one¬ 
sto conguaglio) venderebbe TRX Tokay TCtOOl AM 24 eh. SSB 
48 eh. -F VFO nuovo della ELT Elettronica già con l'attacco al 
TRX pronto con escursione da 26.580-^27.800 anche In SSB. 
M TRX è munito di • BIp • di sgancio portante + lineare 15 W. 
I) tutto perfettamente funzionante. Rispondo a tutti. Max se¬ 
rietà. Graziel 

Massimo Bisello - via Annibala Vecchi 18 - Perugia • @ (075) 
44519 (ore pasD). 


ZODIAC MINI 6 omologato P.T. 5 W. 6 canali di cui uno quar- 
zatq, nuovissimo, vendo L. 60000 -I- s.p. Rispondo a tutti se 
realmente Inlorossatl. 

Gianfranco Scinia - corso Centocalle 7 - Civitavecchia (Roma). 

STAZIONE OM VENDO. Linea Geloso G4-21&-226-229 solo fre¬ 
quenza OM, non manomesso, funzionante, terne finali ricam¬ 
bio, collegamenti originali completi, microfono Geloso, bollet¬ 
tini tecnici L. 400.000. Direttiva Fantini ADR3 con Balun-l- 
Rotore CD44 mai montali i. 220.000. A chi acquista )n blocco 
regalo traliccio autoponanta m. 1.50-1-2.00. Tratto preferibil¬ 
mente con vicini per prova pratica. 

Vito Cammertont - via Plersantl 2 - Matellca (MC) - ® 
(0737 ) 800344 (pomeriggio). 

CEDO RX BC312N efficientissimo con manuale tecnico ori¬ 
ginale ed In Italiano. Altoparlante originale, cuffia alta e bassa 
Impedenza s cavi originali. Cedo oltre 400 riviste di elettro¬ 
nica: cq elettronica, ^erimentare. Selezione Radio TV. Radio 
Pratica, ecc. Cedo tutto In cambio di un ingranditore fotogra¬ 
fico oppure al miglior offerente. Tratto preferibilmente con 
la Toscana. 

Luciano Grenno • via Ogilo 14 - Prato. 

RX E RTX VENDO Tratiasldlrx ARlO STE 26-28 MHz e RTX 
HB 23 Lafayette con alimentatore. Tratto solo di persona. 
Luigino Joan - via S. Paolo 3 • Gonars (UO) - S (0432) 
993362 tdalle 19 alle 20). 


VENDO RX TX Cobra 2i. 23 eh. 5W funzionante. Usato solo 
per prova. Imballo originale a L. itW.OOO, Rosmetro-watt-metro 
AE mod. SWR 20lB ancora In Imballo originale a L. 100.000. 
Lineare CB da 25 W, ancora imballato. Da mobile a L. 35.000. 
Gilberto Giorgi - piazza della Pace 3 - Genazzano (Roma) - 
ffi (06) 957293 (ore ufficio). 


SOMMERKAMP FT250.FP250 RTX lO-t 1-15-20-40-80 m. poche 
ore funzionamento, corno nuovo, con valvole scorta finali ce- 
desi a L. 500.000. 

Sergio Degnino - corso Sardegna 81/24 - Genova - ffl (010) 
S0Q347 (solo serali). 


VENDO TUTTO: TR4C-I-MS4-4-atim.-t-male-Fpower supplì a 
L. 1.000.000. Lineare FL.227B 1200 W L. 500.000. Monitor 9" 
SSTV-FTclec. FSTV. SSTV-Fcontrol box AEC L. 800.000. Fre- 
quencl counter MIlag 608. 8 displal 600 MHz L. 270.000. FT 501 
-FFP501 digit. L. 750.000. Ant. Ouod 3 band. L. 150.000. Ant. 
3 el. TH3 MK3 L. 250,000. Traliccio Lag. 3-F5 m. L. 100.000. 
Rotore HM2 L. 200.000. Ant. W3D22 L. 70.000. Tasto CW Jun- 
cher L. 30.000. Radiocomando 2 servi Futaba 72.080 MHz 
L. 90.000. 2 Box lud Psiched. 6 lamp. 120W cad. L. 100.000, 
Giorgio Ferraris - via Bertone 46 - Casete Corte Cerro (NO) 
S (0323) 63645 - 60435 (dalle 18 atte 22). 

CERCO A PREZZO MODICO ani. docametrlche 2 elem.. diret¬ 
tiva. TR RX da barra per 144 MHz. da 1-10 W. FM. compro 
tutto In contanti se non manomessi. Rispondo a lutti. Vendo 
Geloso 216 150 KI trattabili. Fare offerta. Compreso di quarzo 
per i 45 metri, massima serietà. 

I5HEY. Paolo Bruneni - via C. Banisti 12 - Montebonello Ru- 
flna [FI). 

VENDO RTX PORTATILE 144 MHz. 12ch, con R0-R1-R3-R6-R8 
145.500 completo mlcro e antenna euto L. 150.000. Vendo 
RTX base 144 MHz, 2 VFO. separati 10 W FM, 1W AM. Ro$- 
metro incorporato, memoria portante, shift 600 kHz, ricezione 
In lutti I modi L. 250.000. Vendo collineare verticale 144 a 
L. 30.000. Vendo antenna direttiva 8 elementi rame L. 30.000. 
Esamino eventuali offerte amplificatori Marantz o Schott. 
Arrigo TIengo - via Negrano 14 - Vlllazzano (TN) • $ (0461) 
920471 (solo sera). 


Da APRILE su cq elettronica: 

Parliamo un po’ degli amplificatori operazionali 

di Giuseppe Beltrami 

Sullo stesso argomento, ricordiamo anche: 

• XÉLECTRON di marzo: «Quasi tutto sul 741» di Piero Erra. 

• «Gli amplificatori operazionali in BF», di Renato Borromei, su cq elettronica tra po¬ 
chi mesi (vedi cq 1/80, pagina 44). 















































offerte e richieste 


SVENDO TUTTO anche singolarmente. RTX Lafayetta SS8 50 
con VFO 26J00-i-28MHr + Mie. Turner SSB + 2 base a 

L. 200.000. RTX Preeident Grant 240 can.. 80Am. I60SSB 
28.965-27455 MHi nuovo a L. 180,000. Ampilflcalore Uneara 

M. E, 800. 250 W AM 600 W p.e.p. SSB a L 200.000. Filtro pas¬ 
sa basso enti TVl a sette celie C&OM l-3MHi. potenza ao- 
pllcablie 250 W p.e.p. nuovo a L. 40.000. Per acquisto in blocco 
regeio alimentatore variabile 5-20 V, 2 A. 

Fulvio Giordano - viale del Fortino 8 - Cesenatico (FOl - ® 
(0547) 83370 (19^-22). ” 


RX BC 1421 copertura continua da 99 a 156 MHz. In ottimo 
stato vendo. 

Silvano Buzzi . via Othelello 3 - Milano ■ ® (02 ) 2562233 
(serali). 


VENDO BARACCHINO 40 eh. Paca. 7 W, micro pre-ampt.. Boo¬ 
merang. dipolo. 11 m di RG-se. Tutto a L. 150.000 trattabili 
Mauro Fenu • piazza Italia 16 - Nuoro • ® (0784 ) 32535 (oltre 


VERE OCCASIONI: Antenna GP Caletti L. 12.000. Alimentatore 
10 A Z01210S L. 100.000.-A. lineare CB60 L. 60,000. Ros-meter 
ZG500 L. 50.000. Pre. ant. ZG P.27/1 L. 20.000. Antenna Sigma 
nuova DX L, 14400. Ant. Lemm L. 11.500. RX TX Tenko 48T 
valvolare L. 120,000. RX TX Polmar 2.000 , 36 eh L. 60.000 ed 
altri articoli. Prazil tutti trattabili. Telefonate anche per In¬ 
formazioni. 

Luciano Seaber - c.so Cenale 69 - Fr. Mussotto - Alba (CN) - 
9 (0173) 4S895 [dalla 18 In poi). 

VENDO RTX TRIO KENWOOD TS51S 10-^80 m In perfette con- 

dlzionl, non manomesso L. 600.000 trattabili. 

HLRU, Riccardo Ulbertl - via Nazionale 81 • Abbadia Alpina 
(TO) - ® (0121) 76085 (serali). 


VENDO LINEARI 144 MHz, auiocosirulti, funzionanti. Un li¬ 

neare monta le valvola 829. l'altro la /40. visionabili con pos¬ 
sibilità di prova a casa mia. Prezzi buoni, max serietà. 
Luciano Lucherini - vis V. Veneto 4 - Btwnconvento (SI) - 
® (0577) 806205 (dopo ore 20). 


VENDO RICEV. R4B DRAKE completo di passband, notch, NS 
In perfette condizioni trasm. XT 6008 della ERE di Stra- 
della, condizioni perfette + iranscelver .DC701 Mlzuho solo 
CW allm. 12 V OC Interna o esterna, potenza 4 W, provato e 
mal usato -l- Roswattmetro AEC SWHM. Prezzi da convenirsi. 
HGHJ. Giuliano Gallina • via Manzoni 68 - Omegna (NO) - 
g (0323) 61762 (dalle l9 alle 21). 


SCR222 RX TX COMPLETO di quarzi e serie di valvole acqui¬ 
state rtuove L. 120.000. Numerose valvole nuova o funzionanti 
per Surplus elenco a richiesta. 

Ezio MoltenI - via Tomo 20 - Como - ® (031) 263572 (dopo 
oro 19) - (02) 2125387 (oro ufficio). 


OCCASIONE VENDO RTX Midland 13/871 + un VFO della 
Elt Elettronica con possibilità cosi di uscire fuori frequenza, 
ti tutto à perfettamente funzionante ed al prezzo di L. 100.000. 
Luigi Gallo - via Matteotti t - La Maddalena (SS) - g (0789) 
n077. 


BELCOM 529/S. alimentatore. Roswattmetro. 2 antenne e 
cavi vari pennuto con BC312 o similare. 

Renzo Botti - via Piave 2 • Leinl (TP) - ® (Qtl) 9966542. 

COLUNS KWM-2A Transcelver vendo, ottimo stalo di fun¬ 
zionamento e condizioni. Completo di alimentatore originale. 
Roberto Leveratto - corso Siracusa 123/4 - Torino - ® (Oli) 
354291. 


CINEPROIEnORE CINEMATOGRAFICO SONORO OTTICO 
18 mm, per sale di media grandezza, completo di cassa acu¬ 
stici. potenza 15 W. perfetto in ogni sua parte vendo a L. 250 
mila trattablil. Generatore R.F, adotto per tarature apparati 
frequenza 440 Kc - 108 MHz L. 50.000. RTX Midland 13-898 B 
23 eh. -I- VFO della Elt, vendo L. 300,000. Icom 1C210 144-146 
MHz perfetto ancora Imballato L. 300.000. Registratore a bo¬ 
bina Geloso mod. 650 nuovo L. 50.000. 

Gianfranco Canepuccle • viale Capitan Casella 55 - Ostia Udo 
• Roma - g (06) 513$l7l (ore serali). 


SATELLTT 2100-1- CONVERTITORE SSB ottimo stato, un anno 
di vita, vendo L. 300.000 trattabili se contanti. 

Daniele Mazza - viale Mazzini 6/3 • Torre Pelllce (TO) - g 
(011) 7604250 (ore serali). 


ICOM IC210 400 canef) a VFO FM 144-146 MHz - 1 - 3 eh quar- 
zall. perfetto, vendo per mencata patente a L. 330.000 tratta¬ 
bili. RTX Midland mod. 13-898/B 23 eh AM-SSB-CW completo 
di tasto telegrafico perfetto, vendo completo di VFO esterno 
della Elt Elettronica 2 MHz di banda, 26-26 MHz L. 300 000 non 
trattabili. Riverbero elettronico speciale per SSB predisposto 
per Sommerkamp TS34Q L. 20.000. 

Gianfranco Canapuccia - v.le C. Casella 55 - Ostia Lido (Rome) 
g (06) 5136171 [solo ore serali). 


MATTONE CB 1 W, 2ch quarzati L. tO.OOO. antenna bomerang 
dalle Lemm a L. 10.000. Vendo baracchino Pace 8030. 40 canali 
5W a L. 30.000 da riparare. Cerco bravo tecnico per rlpfarare 
Paca 8030. 40 eh. 5 W. Vendo lineare FM 88-108 MHz completo 
di dlpassitore 475062, entrata 3W. uscita 30W a L. 65.000. 
Antenna direttiva Stollo par trasmissioni FM a 3 elementi a 
L. 15.000. Cerco trasmettitore FM de 88-106 In buone condi¬ 
zioni 6 furtzlonante, minimo I W. Acquisto schema di trasmet¬ 
titori FM con elenco componenti a cablegglo. 

Gianni Danatalle - via M. Stazione 55 - Frattamegglore (NA) - 
g (081) 8319088 (IS-i-17,30 - 2140-S-2240). 

VENDO RICEVITORE R390A/URR da 0.5 Kc a 32 MHz con 4 
filtri meccanici, allm. 220 V. Ricevitore R220/URR da 20 MHz 
e 230 MHz. AM-FM-CW-FSK. allm. 220 V. Ricevitore BC603 
da 20 MHz a 27 MHz. allm. 220 V. AM-fM. S-Meter; gli appa¬ 
rati sono fomiti di manuali tecnici e schemi orlginell. Tra¬ 
smettitore XT 600-b. compì, di schema. Perfettamente funzio¬ 
nanti. 

Antonio Buonaparta - via Napoli 23 • Glullanova Spiaggia (TE) 
g (Oesr 862269 (ore pesti). 


BC221 generatore frequanz. 125 Kc. 20 Me. perfetto originala 
manuafa 220 Ac. valvole a quarzo di ricambio L. 60.000. FT DX 
401 Trancalvar Sommerkamp 400 W, 80-45-40-20-15-11-10 m a 
L 400.000. Drake TR3 Trancalvar + allm. separato coma sopra 
L 500.000. 

Olanguldo Colombo ■ via Ancona 3 - Parma - g (0521) 93645 
(^Itsz. 71662). 


VENDO; Beretta cal, 12 sovrapposto coma nuovo con parti 
In legno Incisa a mano da artista. Vero goiallo di precisione 
e di bellezza. Inoltre RDX/ISO t0«)m: micro compressore 
amplificatore come nuovo della V1-EL Elettronica; accessori 
CB cerco; FTDX 505 o Yaesu 401. Affìtto appartamento mesi 
astivi In mare Incantevole. Accetto proposte, scambi ecc. 
Serietà reciproca. 

Giannetto Lapia - via Deffenu 3 - Posada (NU). 


CERCASI URGENTEMENTE trasmettitore GRCtO o ARTI3 In 
ottime condizioni elettriche ed estetiche con relativi acces¬ 
sori e TM. Vendesi RX Sateilit 3000 con valigia usato due ore 
L. 450.000. Massima sarietà, richieste esorbitanti prego aste¬ 
nersi. Tratto con.zona Tre Venezie. Rispondo a tutti 
(TN)^‘ ' Coiogna di Tenno 


NUOVOI VENDO RlCEVITORE-rilevatore Opiscan SBE, 10 cane- 

Il programmabili a schede, sintetizzati digitalmente, gamma 
freq. 30-50-70-90-150-170450-470 MHz alim. 14 V e 220Vc A. 
con 7 schede. Inoltre ricevitore rilevatore tascabile Pocket 
Sentinel SBE mod. Il SM. 4 canali, gamma freq.: 30-50-70-90 
MHz tipo modificato con batterle rlcaricablll N. cadmio 4 a 
carica batteria da qoarzare e ancora ricevitore militare BC683 
freq. 27-39 MHz sintonia continua, preselezione per 10 canali, 
mai usato per mancanza spazio. Prova al mio domicilio a ve^ 
ramente Intenzionati. 

Silvio Venlani - viale Casslodoro 5 • Milano - g (02) 461347 
(ore pasti 13 - 20 solamente). 


VENDO N. 1 SOMMERKAMP, completo di microfono preem- 
pllflcato Leson da palmo. 1 antenne omdtrezlonale 1/4 d'onde, 
n. 1 antenna direzionale, multibanda 10-15-20 mt della Fantini 
a solo L. 290.000. Occasiona. 

Domenico Voto - via M. Rusa - Casolla di Caserta (CE) - g 
(0823) 443371 (tutti 1 giorni). 

ZODIAC MINI 6 omologato PPTT 5 W 6 canali di cui uno 

quarzato, nuovissimo con garanzia da spedire -f- filtro antl- 
TVI NATO « Stop - veramente efficace contro I disturbi alle 
TV vendo a L. 60.000, -I- spedizione, causa cambio frequenza. 
Rispondo a tutti. 

Gianfranco Scinta - corso Ccntoceile 7 - Civitavecchia (Roma). 

BC603 RK^iTCHtE ottimo per Meteosat e APT cado por L. 30 

mila. Alimentazione 24Vcc per allmentaziona 220 Ac sovrap¬ 
prezzo L. 15,000. Disponibili due eaemplerl assolutamente 
funzionanti e non manomessi. Spese postali a carico dell'ac¬ 
quirente. 

Antonio levane - via Garibaldi 151 - Teveroia (CE) - g (081) 
406245 (ore 9+15). 


RICEVITORE GRUNDIG portatile FM-OM-OL- 4 OC con Tweeter 
per acuti, regolatori bassi e acuti L. M.OOO. AlImentatOfe va¬ 
riabile S-5+16V 2 A (senza strumemo) L 15.000. Antenna 
auto 27 MHz con cavo a connettori L. 10.000. Antenna da bal¬ 
cone Sigma con m. 7.50 di cavo e connettori L. 10.000. 
Alessandro Matteuccl - via Achille Grandi 3 - Bologna - g 
(051) 431603 (19 + 21). 


VENDO RTX per VHF marca Multi 2000 come nuovo, un anno 

di vita, garantito In ogni sua parte cedo a L. 450.000, Inoltre 
vendo RTX per bande decametrìche nuovo avendo effettualo 
solo 100 Oso. marca TR4CW ultimo tipo, per 11 prezzo è da 
concordarsi all'alto dello richiesta. 

Brunetto Trombetti - via Porta Fiera 19 - Naml (TR) ■ g (0744) 


VENDO SHAK-TWO E.R.E. rìcetrasmettitore 144-146 MHz AM- 

M-ESSB perfetto come nuovo L. 320.000 trattabili. Visibile an¬ 
che a: Livorno tei. 801121 Int, 2124; Genova tei. 330410 ore 
serali. 

Marcello Monllsci - via Serranti 32 - Roma - g (06) 3453723. 

VENDO: Urdden 2020, VFO 8010. Ant. 8120. mlcro originale 

con AC 12 V. Nolse Blanken funzionante al 100% senza atte¬ 
nuare li segnale, completo di 3 filtri r USB. Il* LSB. UT' CW. 
Rit funzionante, ricezione e trasmissione. Con la possibilità 
di allargare o stringere la banda che molti ricevitori profes¬ 
sionali non hanno. Potenza Input 180 W. modulali 80 + 120 In 
antenna Pep 140+150 W con Mie Gain con la possibilità di 
regolarei a potenza da 1 W a 100 W senza modificare la mo¬ 
dulazione. L'apparato ha 4 mesi di vita L. 950.000. 

Pier Luigi Verdose - via Acqui 22 A - Visone (AL). 

VENDO RTX 2 m Mobil 5 con Squeich originale E.R.E., micro¬ 
fono preamplificato, antenna G P. a L. 150.000. oppure con fre¬ 
quenzimetro programmabile a L. 240.000. Fornisco schama per 
modifica a 10 W. 

IIKWI, Antonio Venza - via Amendola 4 - Novara - g (0321) 
20327 (pomeriggio e sera). 

VENDO SATELUT 2100 perfettamenta furuionante. A parte 
SSB convertitore per Satellit 2000-2100 o tOOO. Frequenzime¬ 
tro a 6 diodi luminosi con possibilità di programmare M.F. di 
460-455 e 2000 KHz e S. Meter a diodi Led (12) con codice 
SINPO 0 RST'[9Vcc). Tratto possibilmente con la Lombardia. 
Massimo Cecchetti - via Pizzigoni 20 - Milano - g (02) 363250 
(solo serali). 


VÉNDO LINEARE B.B.E.Y 27-51-300 W AM - 600 SSB Ottime 
condizioni L. 230.000. Lineare Bremi BRUO 25 W AM 12 V 
L. 35.000, Lineare 40 W AM - 80-SSB autocostrulto 2 X EL 34 
L. 45.000. 2 pre-anlenna 27 MHz 13 dB con commutazione RX- 
TX L. 18.000 cadauno. Sintonizzatore N.E. sintonia a Led In 
elegante mobile con apll 5-1-5 W Incorporati e box esterni 
L. 120.000. 

Paolo Pecchia - via 3 Novembre 5 ■ Vigolo Vattaro (TN) - g 
(0461) 48798 (ore 19-21). 

VENDO; Lineare B6EYS3 nuovo, modlfìcato zoccoli delle vel- 
vele In ceramica. Sostituiti I relè. Sostituiti 1 variabili: ossia 
sono stati maggiorati per sopportare la sua potenza orglnale. 
Sostituite te valvole con quelle americane, Potenza Input 2 Kw 
con pilotaggio 2 W In AM 1200 W con 3 W In SSB 1400 W. Il 
suddetto lineare non ha neanche I ora di lavoro. Vendo a 
L. 350.000. 

Pier Luigi Verdese - via Acqui 22/A ■ Visone (AL). 

CAUSA FORZATO ORT VENDO, prezzo dà convenirsi e dopo 
la necessaria prova. RX-TX Trio Kenwood ■ TS820 digitale >, 
10-160 m. 260 W (ottimo) completo anche filtro CW (mlcro 
originale Kenwood mai usato). Per I perditempo indicativo 
costo apparato L, 1.200.000; mlcro L. 70.000: BItro CW L. 60.000, 
Ado Volpati • via Trivulzio 99 - Vigevano (PV) - g (0361) 
78063. 


RTX-CB PACE 8030 40 eh, 5 W da riparare L. 30.000. Antenna 
Boomerang L tO.OOO. Bincolo Zenith Marine 12x50 L. 30.000. 
20 metri cavo RG8 di 1.000 al metro a L 15.000. 10 metri RG-S8 
con 2 PL259 a L. 5.000. Acquisto trasmettitore FM 88+108 
minimo 1 W. Cerco baracchino Zodlac M5026. meglio se com¬ 
pleto di contenitore BK1500. Acquisto portatila CB minimo 
2W. 3 eh. Cerco RTX-SSB 27 MHz offro L. 40.000 in cambio 
di baracchino eh tipo portatile. Vendo antenna direttiva FM 
3 elementi a L. 15.000. Cuffia con microfono per CB e radio 
FM a L. 2.000. 

Gianni Oenatalla • via M. Stanzione - Parco dal Fiori 55 - Fratta- 
maggiore (NA) - g (OSI) 6319086 (pasti e serali). 

ANTENNA HY GAIN 2BDQ unifilare trap 40-60 metri, montata 
e collaudata, con 27 metri cavo RG-8 Amphanol. Bulloneria 
In acciaio Inox. Cedo a L. 80.000. 

Mario Allegri • via XXV Aprite 67 - Lulno (VA). 


VENDO AMPLIFICATORE UNEARE per HF MKag DX Unnter 
MSI500. Monta un triodo 3-500 Z freq. 10-11-15-2D40-80 com- 
redato con il presalattore di Banda oltre al commutatore di 
Barìda (linearità totale al 100%, classe ABl). Sul retro c'è 
ALC regolabile mediante un Monitor Scope per avere la mo¬ 
dulazione %. Detto Lineare pesa 38 Kg., larg. 40. h. 20. prof. 
33 cm. Potenza input 1500 W PeP. SSB 500 W AM. CW. Output 
800 W SSB. 120 PeP. AM 400 W modulati In positivo 400 + 450. 
Prezzo L 450.000. 

Pier Luigi Verdese - via Acqui 22/A - Visone (AL). 


RINNOVO PARCO ANTENNE, vendesi palo telescopico 9 metri 
In alluminio con verricello 45 Klire: antenne Fracsrro 11 ele¬ 
menti per 144 MHz Imballate tS Klire: 5 elementi usate, come 
nuove S Klire; Cubical Quad 2 elementi 10-15-20 metri, mal 
montala per mencanze spezio con boom, supporto boom, cro¬ 
ciere. 8 canne fiberglass. 100 metri bronzo fosforoso ricoperto 
sedo a sole fOO Klire. Ground Piane 5/8 onda 20 Klire. An¬ 
tenna Henty Radio 144 MHz a doppio cono smontabile 15 Klire. 
Tratto solo di persona. 

I5WCK. Claudio BanzI - via San Donato In Collina (FI) - g 
(055) 639083 (dopo le 20 feriali). 


VENDO RÌCETRASMETTITORE PORTATILE Handlc mod. 65C 
5 W. 6 canali, quarzato. completo di antenna a microfono frater¬ 
ni L. 80.000. Rìcetrasmettitore per 10 GHz N.E. parzialmente 
montato L. 80.000 trattabili. Microfono da tavolo Tumer 3 
L. 40.000. Pre-scaler per frequenzimetro da 1,2 GHz completo 
di allmentatora Interno L. 50.000. 

Maurizio Balduccl - via Marco Polo 23 - Cervlgnsno (UD) - 
g (0431) 30966 (dalle 18.30 allo 20). 


VENDO: Lafaiyette SSB 25 A con II suo alimentatore esterno 
da 220 V a 110 V + VFO da 26 + 28005 MHz con moltiplica 
grande ed 11 suo clarifien per ricezione e trasmissione II sud¬ 
detto VFO è stato fatto dalla Ditta FrasinettI di Genova, sta¬ 
bilità al 100%, Tutto L, 200.000. 

I^er Luigi Verdese - via Acqui 22/A • Visone (AL). 

VENDO YAESU FTlOlE perfetto con VFO-FXlOf esterno e 
altoparlante, microfono Turno + 3 Osker 5WR200. antenna 
tre elementi Fantini ADR3 completa di balun. 

Pietro Maggi - piazza DI Pietra 45 - Roma - g (08) 6793176 
(19 + 21). 


BC312N RX VENDO funzionante 220 V, alimentatore, cuffie, li¬ 
bri e riviste riguardanti SWL e BCL; il tutto e L. lOODOO. 
Angelo Savloli • via S. Maria 15 - Desenzano sul (Tarda (BS) - 
g (030) 9140027. 

VENDO: KT 100 video converter KFT; KT 101 De-modulatoro 
KFT; KT 103 Keyboand KFT; KT 104 Monitor KFT; RV4-RV8 
Antenna Mosley. Usati pochissimo solo In ricazlone. Prezzo 
da convenirsi. 

Domenico Bardi - via Buonarroti li • Lugo (RA) - g (0545) 
21064. 


CEDO MATERIALE FERROMODELUSTICO Rlvarossl In ottime 
condizioni. Scambierei con telescrivente a foglio oppure con 
ricevitore onde medie-corte, sintonia continua (0.5^ MHz) 
anche Surplus. 

Alberto Rase ■ contrà San Bortolo 65 • Vicenza - g (0444) 
21586 (ore serali). 


RX GELOSO (T4/216 In perfette condizioni e In imballo origi¬ 
nale vendo L. 180.000. R/TX C8 Tenko 23 eh con entenna G.P. 
Rosmetro L. 130.000. Cerco telalettl S.T.E.: AT222. AR10 (28+ 
30 MHz) AA1. AD4. 

Alberto Patrone - via O. Scassi 13 - Cogoleto (GÈ) - g (010) 
9160251 (ore serali). 

VIDEO - RTTY VENDESI. Linea RTTY della . THB composta 
da demodulatore • AFB-S ■ e convertitore video ■ VT-10 ». Ac¬ 
quistata neH'agosio 1979. vendo par bisogno di denaro L 650 
mila, completa di cavi di raccordo. 41 Integrati di ricambio e 
calcolatrice, orologio, sveglia da taschino. Massima sarlatè, 
esclusi perditempo, disponibile qualslesi prove. 

Tullio Garda • via Brean 2/D - Aosta - g (0165) 44737 
(19 + 20)._ 

VENDO a prezzo di vero affare, rlce-trasmettltore par 1 2 m 
(144 MHz) Belcom Linear 2-20 W Input stadio finale. 10 W 
pesi. Completo di tutti gli accessori staffa per auto, lampadi¬ 
ne di Illuminazione S.SmIt e sintonia canali di riserva, cordona 
di alimentazione, microfono. Fatto controllare uitimamenle al¬ 
l'analizzatore di spettro, perfetto a sole L. 150.000, più spesa 
postali. Un sffare. 

Patrizio Grechi - via Ponchlelll 103 - Sesto Fiorentino (FI) - g 
1055) 453771 (ore pasti). 

VENDO STAZIONE RADIO RTX Wireless 48 MKI portatila, fre¬ 
quenza variabile da 6 a 9 MHz. 40+45 m. impiega 10 valvole. 
Corredata di cuffia, antenna lunga 3.75m (smontabile), mlcro- 
(ono. tasto CW. Il tutto a L. 25.000. Offro anche alimentatore 
per detto a L. 40.000. Il tutto usato pochissimo. 

Bruno Imovilll - vìa Rivone 8 - S. Martino in Rio (RE) - g 
(0522 ) 698464 (ore 20.30 + 22). 


G. Lanzoni I2LAG YAESU-ICOM 

20135 MILANO -Via Comelico 10 - Tel. 589075-544744 
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offerte e richieste 


TRM 3 - GENERATORE SWEEP ■ OSCILLOSCOPtO gamma 15 
400 Me completo di tutte le sue parti vitali (non manomesso 
nel sito circuito) con suo manuale, senza tubo e wlvole L, 15 
mila. Vendo RX Collins 51J4, sintonia continua da 0.5-^30 Me 
In 30 gamme, tra filtri meccanici In Medln + filtro a cristallo 
atlmeniazione llOAc funzionante. Vendo Spectrum Analyzer 
mod. SA 84W Poiarad 10 Me4-40. 880 GHz. Enregistreur Te- 
legraphlque BC 1016 nuova con manuale L. 60.000; con ripro¬ 
duttore a cellule fotoolotirlca. Nuova L. 6.000 
Angelo Pardlni - via A. Fratti 191 - Viareggio (LUI - a 105841 
47458 (13.304-15 e 20.304-22). m > 

VENDO RTX 144 E.R.E. Mobil 10 FM-AM lOW input, comoleto 
di microfono per L. 180.000. 

Renzo Pistolalo - via Boschi 138 - Martellago (VE) - ® f0411 
670182 (dopo le 16). « ' i XC iwij 


CEDO MIGLIOR OFFERENTE telescrivente RTTY mod. TG 7 fun- 
zlonente. completa contenitore di legno originate. 

Clodomlro Scafidi • viale Balzano 19 - Torre del Greco (NA). 

VENDO; 277E o cambio con linea separata RX Marc sintonia 
continua In 12 gamme AM-FM-SS8; RX Geloso G4/2t6- RTX 
per 2 m SR42A Haltìcrafters con VFO. Cerco: TX G4/228/229 
Nerino Borriero - via Mondettl 26 - Vigevano (PV) • S [0381] 
88272 (ore pasti). 


80MMERKAMP TS5632 DX 32 eh. 5W usalo pochissimo. Pos¬ 
sibilità di micromno esterno, antenna, alimentazione etc Ven¬ 
do a L. 130.000 poco trattabili, 

I21EJ, Gabriale - Q (02) 505633. 


VENDO RADIORIVISTA anni 1973 74-75-76-77 oleganttìmente ri¬ 
legata cartone nero con scrìtte oro. anni 1968-69-70-71.72 in 
contenitore ARI L. 8.000 per annata. 

I1DSR. Sergio Degnino - corso Sardegna 81/24 - Genova - ® 
(010 ) 500347 (solo serali). 


SUPEROCCASIONE VENDO: Gataxy 550 completo di tutto. 
Standard 826 con VFO separato, ambedue corredate di Istru¬ 
zioni In Italiano; Inoltro cedo vari accessori di grande utilità 
come, antenna, connettori, lusiblll. tasto, commutatore di an¬ 
tenna ecc.. tutto per informazioni 

Gennaro Cappa • via G. Santacroce 25 • Napoli • ® (081) 
375410 (dalle 21 alle 23, chiedere di Rino). 


VENDO AMPUF1CATORÉ UNEARE Sommerkamp FL2277B. 804- 
10 m. finali 2X572B a L 380.000. L'apparato è stato usato po¬ 
chissimo ed è perfetto sia funzionalmente che esteticamente. 
Al fortunato acquirente verrà dato in omaggio II carico fittizio 
• Camenna -, 

Italo Bonanno - via Bari 20/O - Milano - @ (02) 8131233 
(134-22). 


SUPER UNIVERSAL - RTX, eccezionale 256 canali AM LSB-USB. 
frequenza 26,055-28.445. NB, ANL, presa per frequenzimetro, 
perfetto L. 250.000. Transverter 11 m, 45 m. applicabile a qual¬ 
siasi baracchino C8. AM-LSB-USB. frequenza continua 6.4C0 
MHz. 7.400 MHz, nuovissimo i. 250.000, 

Roberto Sasso ■ via Delfino 10 - Varazze (SV) - © (0l9) 95440. 

VENDO 0 CAMBIO con materiale fotografico o HI-FI il se¬ 

guente materiale: TX FM 10 W, TX FM 50 Wf. TX FM 100 W. 
tutti 88-108 MHz; Mixer, frequenzìmetri digitali: trasformatori 
t KW per lineari. 300 riviste (cq. N.E., Selezione Tecnica, Spe¬ 
rimentare). moltissimo materiale elettronico (translstors, dio¬ 
di. integrati, ecc ). Rispondo a tutti. 

Remo Lasagna • via Leopardi 30 - San Benedetto Po |MN). 

PER CAMBIO DI GAMMA vendo ottimo ricevitore VHF tipo 

WHW43 acquistato da 8 mesi da Merogalll. Ricezione da 26 a 
230 MHz in 6 bande, fase FM-AM-SSB con BFO esterno, allar¬ 
gatore di banda, squelch. sintonia a varicap. Selettività 22 KHz 
guadagno 12 Vcc 0,3 A a batteria. Ottimo per SWL. CB, aerei, 
ecc.: cedo a L. 55.0C0. 

franco Brasadota - piazza del Popolo 1 - Copparo (FE) • © 
(0532) 860020. 


VENDO CAUSA MAUniA RTX-SBE Sidebander III LSB-USB 
10 W. VFO. amplificatore 500 W AM-SSB con vent. 5 valv. EL509 
autocostruito. Turner da tav.. 3. Turner da tav. Supcrsldekick. 
allm. reg. con strum. 2,5 A, 13,8 V, cavetti omaggio. Tutto per 
L, 480.000, vendo anche separatamente. Rispondo a tutti, 
Giuseppe DI Girolamo - via F. Struppa 19 - Marsala (TP) - © 
(09231 952501 (solo serali). 

SOMMERKAMP FT201 VENDOl!60~W peP. RX-TX 10-80 m. come 
nuovo. Prezzo interessante e buon regalo airacquireme. 

Paolo Cucurachi - via S. Agostino 100-B - Ptsa - © (050 ) 46616 
[ore pasti). 


OCCASIQNISSIMA a prezzo vantaggioso: vendasi per trasfe¬ 
rimento alli'e frequenze 2 stazioni CB; Sommerkamps 340 
40 oh. SSB 0 Midland 13/796. 23 eh. 5 W. portatile, funziortante 
con antenna e batterle Interne. Alimentatore 54-15V. 5A per 
Soka TS340 o 12 V. 2 A fisso per Midland. Antenne SKYLAB 27 
C.T.E, vendo slrtgolarmente o permuto con RX - RTX decame- 
Irlche o f44. 

Maurizio CInato - salila Piazza Roma 9 - Catanzaro - © (0961) 
25548 (I4-M6.30). 


VENDO S.W.R. - WATT METER Osker SWR 200 a L. 50.000. 
Paolo Coraini - via Sarzanese 103 - Massarosa (LU) - © (0584) 
93622 (94-12J0). 


IMBALLATO ALIMENTATORE per BCe03/683 vendo per sole 
L. 25.000, precisando che il suo valore commerciale è di L. 40 
mila. 

Riccardo Pezzi - via S. Francesco 17 - Milano" - © (02) 8321813 
[20.30 feriali). 


CEDO BC630 con alimentatore 220 V, S.Moter. BC348R con 
media a crisiallo, AM-SSB-CW. alimentazione 220 V completo 
dì altoparlante. Il tutto perfettamente funzionante come nuovo 
per L. 160.000 più s.s. A chi compra I due apparati regalo 
apparato per imparare la CW e si puO collegare direttamente 
a un TX oppure a un baracchino. 

Salvatore Mauro - via CnAivaro 9 - Catanzaro. 


VENDO pai CAMBIO FREQUENZA: RTX Inno Hit CBlOOO. AM- 
SSB a L. 155.000. Ampi, lineare 300 W In SSB. autocostnilto 
a L. 110.000. Programmatore analogico di frequenza (26.650- 
27,750) a L. 95.000. Alimentatore stabilizzato 2.5 A con ten¬ 
sione regolabile a L. 20.000. Amplificatore d'antenna con sin¬ 
tonia guadagno 25 dB a L. 20.000. CB Match Box Johnaon a 
L. 20.000, Rosmeier L, 10.000, Vendo In blocco, tutto In ottimo 
stato. Tratto preferibilmente In zona. 

Giacomo Bracciotli - Lido di Camaiore (LU) - © (0584) 65401 
(ore pasti). 

CAMBIO RX Drake R4B con RX Collins 390A o Racal RA17; 

cambio Linea Drake B con RX Collins 75S. 

Serafino Salorno • via Garibaldi - Commenda di Rende (CS) - 
© (0984 ) 30935 (dopo le 20). 


FREQUENZIMETRO A CAVITA' FXR Ine. mod. W4I0A 7-lOGHz 
L. 150.000. Hewlett-Packard Adaptor mod. X2BfA da banda X a 
connettore N L. 40.000. Cavità Polytechnic Research & Deve- 
lopment mod. 703 completo di Klystron 2K25 uscita In guida 
d'onda banda X L. 100,000. Arra 71 line attenuatore 4080 MHz 
0-6 dB e 6300 MHz OJ dB L. 50.000. APX6 cavità già modificata 
completa di valvole L. 30.000. Machlett 7209 ceramiche (ver¬ 
sione migliorata della 2C39A) L. 1.000 cad. Tektronix 545 L. 900 
mila. Mullard ML3t-22 tubo radar cedo miglior offerente. 
Enrico Badelia - via Monviso S • Pianezza (TO) - © (Oli) 
9676942 (dopo le 19). 

CAUSA CHIUSURA RADIO FM CEDO; 1 TX-Pl.L. 15W. I am- 
plificatore lineare 800 W R.E. come nuovo, 1 wattmetro mod, 
BTHO 43, t antenna collineare, 4 dipoli - 1 - materiale vario a 
prezzi modici. Il tutto perfettamente funzionante anche In pro¬ 
va per Installazione. Ad acquirente regalo valvola 3-500-Z nuo¬ 
va. 1 antenna direttiva FM a materiale vario. 

Francesco Mastroglacomo - vìa Della Costituente 43 - Bari - © 
(080) 413015 (ore 13,30^-1430 e 22-5-22,30). 


OCCASIONE VENDO Tenko valvolare 23 eh, 22 TI, 22 3 , 220 Vac 
usato pochissimo come nuovo L. 100.000. Lineare da barra mo¬ 
bile a transistor marca Amtron LIK372 12-V, 30 W (buono an¬ 
che per la SSB) L. 30.000. RX-TX Ufayette Telstar SSB 25 A. 
72 eh. VFO Elt Elettronica (oltre 1 MHz di spaziatura), alimen¬ 
tatore 125 Vac per RX-TX. 12 V, 2 A c.c. verKlo per consegui¬ 
mento patente a L. 300.000. 

Rosario Auluori - via S. Margherita 86 - Salerno - © (089) 
356988 (venerdì, domenica 15-5-17 e dopo le 21). 


SEGNALAZIONI LIBRARIE 

Alberto Bandini Buti, Sistemi di Amplificazione e diffusione sonora. Formato 15,5x21,5 cm, 112 pagi¬ 
ne. Editoriale Delfino - Milano - Prezzo L. 4.000. 

Vi sono alcuni ritrovati tecnici, in ogni campo, che rappresentano una importante componente della no¬ 
stra vita ma ai quali non si presta generalmente grande attenzione, salvo quando siamo costretti a no¬ 
tarne l'importanza. 

Esempi se ne potrebbero fare molti, ma in questo caso ci interessa citare per l’occasione gli impianti 
di elettroacustica, che ci assistono in molteplici occasioni senza che noi ce ne rendiamo conto: ci sono, 
ad esempio, per gli annunci nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti, ma vi facciamo mente locale 
quando non ci giunge la notizia di un ritardo o di un volo cancellato perché l’altoparlante tace. 

Del resto questa specie dì ritrosia dell’elettroacustica sembra anche riflettersi nella letteratura che la 
riguarda, letteratura abbastanza scarsa a meno che non si tratti di ponderosi trattati di alta scienza: 
il libro tecnico alla portata dì tutti è abbastanza raro, fatta forse l’eccezione per la stereofonia e l’alta 
fedeltà che tuttavia rappresentano solo un settore — se pure di vasto interesse — di questa tecnica. 
Partendo da questo presupposto l’Editorfale Delfino ha pensato di colmare questa lacuna con un proprio 
volumetto che tratta in maniera piana, ma tecnicamente ineccepibile e con completezza, questo argo¬ 
mento. In oltre cento pagine viene presentato tutto il panorama della materia: inizialmente vi sono 
alcune nozioni fondamentali di acustica, con particolare riguardo al comportamento fisiologico delludito 
umano che tanto influenza l'ascolto dei suoni, alle quali fa seguito la descrizione dei componenti fon¬ 
damentali degli impianti elettroacustici, microfoni, altoparlanti e amplificatori. Dopo un breve accenno 
alla stereofonia, il volume esamina le caratteristiche fondamentali di un sisten^ di diffusione sonora, 
sìa per la determinazione della potenza acustica necessaria nei vari casi, sia per definire ì criteri di 
installazione dei vari elementi: nella parte più specificamente di installazione vengono illustrate le 
caratteristiche generali degli impiantì realizzati in luoghi chiusi, con una analisi relativa ai casi prin¬ 
cipali (chiese, sale di riunione e di conferenza, ospedali, teatri, alberghi e così via]; si parla poi de¬ 
gli impiantì realizzati in luoghi aperti e infine vengono tratteggiate le peculiari caratteristiche degli 
impiantì di traduzione simultanea. 

Come accennato, sì tratta di un libro di agevole lettura, che tuttavia rappresenta una efficace guida per 
una sufficiente conoscenza della materia che unisce a nozioni di carattere teorico, ma propedeutiche 
alla parte pratica, un’ampia panoramica dì quanto in effetti si deve fare per una corretta progettazione 
di un impianto. 
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COLUNS RICEVITORE 0,M0 MHr. manuale, tubi ricambio, co¬ 
me nuovo R392 URR Geloao G4/214 ricevitore gamme ama¬ 
tori (^ù 27 MHz. pressoché Inusato ottimo per SSB, Terminale 
video per RTTY o micro processori. Con un monitor o televi¬ 
sore 0 una tastiera riceve e trasmette In Baudot o Ascll a va¬ 
rie velocitè. Piastra professionale non autocostrulla elegante¬ 
mente Inscatolota. Ingresso o uscita seriale con optocupler. 
Ingresso persllalo de tastiera. Con manuale. 

Maurizio Rapino - via G. degli Ubertlnl 64 • Roma - S (061 
270602 (solo pasti). 


PER ORT DERNITIVO cedo miglior offerente; RTX Pace 123-26 

eh, VFO. 5W AM omologato; RTX Midland ?3-692, 5W AM, 
15 W SSB. frequenzimetro con VFO della 2G: lineare per denì 
da 30 W in antenna; tutti perfetti; Mattono Midland CB 23 eh 
5W AM perfetto; per I 2m (144-148MHz) Trio Kenwood 
GX2200. 2W In antenna, 12 eh tutti quarzatl (2 Iso + 10 pon¬ 
ti) batt. Nl-CD, Tratto solo di persona al mio ufficio. 

Romolo Dollvio • pjza S. Francesco di Paola 9 - Roma. 


CERCO RICEVITORE sintonia continua tipo Salellit • Marc ■ 

Yesu o slmili non Surplus a valvole. In cambio offro due mini 
Laser, uno della Spectro Flslc, raltro della Metrologie con 
Fascio azzurro, potenza approssimativa 1 mW completi di con¬ 
tenitore e alimentazione. 

Virgilio Borgheresi - via Sacchetti 21 - Milano - ® (021 
6427514 (ore 20). 


OFFRO RX SURPLUS Anapray 38-10(M Mes 4 gamme, stato ec¬ 

cezionale. prezzo da collezione con manuale originale L. 500 
mila. RX professionale Eddystone 370V 150-500 Mcs. 6 gam¬ 
me AM-FM. ottimo stato con ipanuale cassetta e altoparlante 
originale non manomesso da rltarare L. 400.000. Accetto pro¬ 
poste cambi Surplus di qualità R 220 - 390 URR ecc. 

I2GHÌ. Massimo Ghirardl - via Monte Bianco 9 - Monza (MI) - 
® (039 ) 749143 (serali 20-^21). . 

VENDO RTX 144 MHz Standard C826 MC + VFO SRCVIOO, 

oppure cambio con ricevitore 0-^30MHz. Vendo alimentatore 
autocostruito professionale. 11 18 V, 4 A. 

Giancarlo Aldleri - via E. De Nicola 22 - Milano - © (02) 
8135093. 


STAZIONE CB VENDO: composta da RX-TX Midland mod. 13887 

AM. orologio digitale, base AC 220 CCI2. 23 canali; VFO 30 
-f 70. antenna verticale tipo RIngo: micro preamplificato mod. 
Turner M-I-2U; commutatore d'antenna 1 via, 3 posizioni, il 
tuttol n perfette condizioni; antenna ed RX-TX come nuovi 
Il tutto per L 200.000 Intrattabili. Manoscrivere, risponderà a 
tutti. Tratto solamente con Emilia-Romagna. Trasporto a carico 
dell'acquirente. 

Roberto Morlnl - piazza Fabio 1 • Parma. 


VENDO 0 PERMUTO per mancanza di spazio RTX RCA SSB l 

completo di manuale originale, collaudabile li mio ORA. lOO W 
P.e.P. da 3-^15 MHz, LS 8 OS 8 CW di recente costruzione 
L. 150.000 trattabili. Vendo o permuto con RX 05-~30WHz o 
RTX 144 MHz. Vendo anche RTX Pace 100 ASA 6 canali C9 
L. 45.000 trattabili e due TX 144 MHz FM 9/2W o permuto 
con Surplus. Fare offerte. Sono Interessato per permuta o 
airacqulsio di: RX WHW43 se vera occasione e Ros.Wat. 
Osker SWR 200 max. L. 40.000'45.000 l'uno. 

Mauro Riva - via RodIanI 10 • Castelleonc (CR) ■ S (0374) 
56448 (20 ^21). 

TELESCRIVENTI TG7B completa di tavolino e perforatore let, 
torà di banda perforata originali Teletype, altre TG7B senza 
tavolino vendo. Dispongo anche di alimentatori originali Te¬ 
letype REC29 a altri tipi. Vendo numerosissimi pezzi di ri¬ 
cambio por TG7Z, rotoli di carta o banda da perforare. Prezzi 
stracciatissimi. 

Umberto Pailavlcino - via Milano 76 - Osplate di Bollate (MI) - 
e (02) 3503189 [solo serali). 


VENDESI RICEVITORE PROFESSIONALE Grundig Satellite 3000 
21 gamme d'onda, sintonia digitale, orologio quarzo, ricezione 
AM-CW-SSB. 6 stazioni FU presintonizzate. Nuovo L. 400.0CO. 
Sergio Calorio - via Filadelfia 155/6 - Torino - ffi ( 011 ) 324190. 

VENDO WAHMETRO-ROSMETRO PASSANTE Sllironlx PM-I5. 

4 scale da 5 a 1500 W, come nuovo, ottima precisione a 
L. 65.000 Irriducibili. 

Amedeo Bollini - vìa Teodosio 33 - Milano - ® (02) 290579. 

VENDO FILTRO QUARZO XF9/B con due quarzi, mal usalo a 
L. 45.000. Invio in contrassegno. 

Edoardo Abbo • via Bongioanni 4 • Cuneo. 

VENDO RTX FM-AM 144 MHz Mobil 10 con micro preampll 
M3-1-. oppure permuto con RTX solo CW o SS 8 -CW ORP HF 
Iranslstors. eventualmente conguagliando differenza. 

Renaio Zichittella - contrada Ponte Fiumarei 29 ■ Marsala (TP). 

VENDO UHEA GELOSO G4/212-228-229. solo frequenze OM~ 
mai manomessa, funzionante, coMegamenti originali, terna fi¬ 
nali. ricambio, manuali tecnici, micro Geloso L, 400.000. An¬ 
tenna Fantini AOR3 con Baloon -}- Rotore CDE 44 L. 200.000. 
A chi acquista in blocco regalo traliccio autoportante metri 
1.50-1-2. Tratto con vicini per prova funzionamento. 

Vito CammertonI - via PlersantI 2 - Mateilca [MC] - S (0737) 
800644 (pomeriggio). 


LAFAVETTE HA-800-6 ricevitore decametrlche AM-SSB-CW a 

L. 80.0CO, 

Stefano Betti - vìa B. Marcello t 2 • Firenze - S (055) 3S46I0 
(ore pasti). 


VENDO TELESCRIVENTE Kleinschmidt Hi 19. alimentazione 
universale L. 250.000. Ricevitore Collin 46159 l -h 12 MHz L. 100 
mila. Cambio eventualmente salvo conguaglio con Accorda¬ 
tore Dralte Min 2000. 

Omero Vezzani . via Orto Cera 19 - Cortona ■ ® (0575) 63715 
(ore dei pasti). 


VENDO LINEA TRIO KENWOOD Custom Special 599. completa 
di tutti I liMri a quarzo (anche per il CW a 500 Hz) o com¬ 
pleta di Noise Blanker: usata pochissimo e pcrfotiamenio 
funzionanic. vendo a L. 003.000. 

IIKFH. Scrnio Brovero ■ via Villavecchia 20 B • Cas.ile Won. 
fc-mio lAÙ . (0142) 71983 (ore ser.ali) 


G. Lanzoni Ì2LAG Comunication 

20J35 MILANO - Via Comelico 10 -Tel. 589075-544744 


RICEVITORE PROFESSIONALE Allocchio Bacchmi AC 16 da 
73 KHz a ifiOO KHz In 4 bande molto spaziate. i3 valvole minia¬ 
tura. 4 posizioni seleiitviia. BFQ. CAV. Notse Limitcr, alimen¬ 
tazione 220 V e altoparlanie entrocontenuii. Vendo in ottimo 
stato egarantìto perfettamente tarato. Radio Rivista annate 
completo 1969 - 701 - 71 - 72 - 73-74 elegantemente rilegale telato co¬ 
lor aragosta L. 50.000. 

Sergio Musante • via Milite Ignoto 16 - Pieve Ligure (GE) ■ 
® [010) 572818 (lO-T-14). 

VENDO TX FM 68-109 MHz, t5W in ottimo stato, usato in 
radio libera a L, 250.00C. Lineare FM 88-108 MHz in 1 W out 
20 W a L. 110.000. Altre potenze prezzi su richiesta. Eseguo 
qualsiasi circuito elettrico di BF e AF. 

Giuseppe Falconatà • rione C.E.P,. Lotto !V 2 ■ Reggio Calabria 
s (0965) 45476 (solo serali). 


TELAIETTI STE AT2tO. AA3, e 4 quarzi per TX 144 vertdo a 
L. 35.0CW. Labes miniatura per 26/30 L, 10.000. cq elettronica 
dal 1974 al 1979 L. 6.000 per annata. 

Emilio Crescenzi - via Boccherinl 3 - Roma - ® (06) 8444711. 

VENDO RX SURPLUS 8C1421 (slmile al BC639) copertura 
continua da 100 a 156 MHz a L. 90.000. 

Stivano Buzzi - via Orbeicllo 3 - Milano ■ ® ( 02 ) 2562233 
(serali). 

I4WOH VENDE RlCEVfTORE copertura continua 0,5-30 MHz 
Barlow Wadley XCR30, Mode AM SSB CW. come nuovo L. 150 
mila. Tratto solo direttamente. 

Roberto Bastia - via RamazzìnI 3 - Bologna. 

VENDO FTDX 55S come nuovo L. 600.000. 

Roberto Conte - via delle Sirene 3/A - Venezia Lido - ® 
(041) 762059 (14,30). 

CAUSA CESSATA AHIVITA C 8 vendo RX TX SK5I5 23 canali 
5 W. completo di micro preamplificato + antenna Spitfire CTE 
e VFO. 100 canali, il tutto garantito al 10^4 L. 170.000. Vendo 
anche I singoli pezzi. Rispondo a tutti. 

Luigi Pllato - via Conte Verde 2 • Torino. 


VENDO RX TX 40 eh. 5W tipo Lake 450, un mese di vita a 
L. 60.000 trattabili 0 cambio con Lineare di almeno 50 W RM 
30 W funzionante. 

Fabrizio Marchetto - vìa Tagliaferro 4 - Moncalierl (TO) - ® 
(011) 646665 ;i4.30-f-20,30). 

VENDO RICEVITORE GRUNDIG mod. . Concert Boy Luxus 
1500 ■ nuovissimo, dotato garanzia perfettamente funzionante 
con 5 gamme d'onda: 150-280 KHz. 510-1620 KHz. 49 m. banda 
aspansa 6.1-16,5 MHz. 87.5-140 MHz. alimentazione AC-CC a 
L. 80.000. 

Gaatano Tomasello - via Manzoni 471 - Messina - ® (090) 
45046 (ore pasti). 

n 202-R SOMMERKAMP NUOVO, rieetrasm etti toro portatilo 
144-148 MHz con 3 Isofrequenze e 2 ponti, microfono, altopar¬ 
lante ausiliario YM-24. vendo causa doppione a L. 220.000. 
Vendo anche RTTY Olivetti T22N a zona perfetta, con alimen¬ 
tatore stabilizzato 220 V a L. 80.000. 

Andrea Bosi - via Chiesa 73 - San Martino (FÉ) - S (0532) 
99155. 


COLUNS - S » LINE RX tipo 75S3C - CW Filler 200 Hz e NB, 
TX tipo 32 S 1 . alimentatore tipo 516 F 2 , accessori microfono 
Shure 404C e Waters Clipper vendo al migliore offerente. 
Nermln BairamovIÒ - via Ktementa Juga 12 ■ Nova Corica • 
Jugoslavia - ® (065) 21610 (solo ore 18 ^ 21 ). 


VENDO, MOTIVI FAMILIARI, RTTY eiettronica nuovissima com¬ 
posta da; tastiera - HAL - mod. DKB-2DI0 Dual Modo [Baudot 
e CW). generatore di caratteri, demodulatore scope ed even¬ 
tuale Monitor TV cm. 2l x 26. 

Matteo SoldanI • vìa Sem Benelll 44 ■ Prato (FI). 


VENDO AUTORADIO TANCA In FM L. 15.000. Batterla per 
complesso L. 500.000. Televisore L. 100.000, Baracchino 27 MHz 
alimentatore Rosmotro, antenna 8 ,M. L. 150,000. Valvole varie 
L. 20.000. 

Antonio Di Simone ■ via Garibaldi 18 ■ Cesano Boscone (MI) - 
® (02) 4561033 (ore pasti). 

CERCO VAESU FT101 0 Sommerkamp KT250 0 FT /8 a prezzo 
conveniente Vendo CB Midland 79893, 123 eh, AM-SSB nuo¬ 
vissimo L. 240.CC0 e Lineare 200 W AM 400 SSB a L, 200.000 
un mese di vita. 

Maurizio Diana - via Nomentana 86 I/R - Roma ■ ® (06) 
8271440. 


offerte SUONO 

VENDO ECCEZIONALMENTE un solo pannello per sintetizza¬ 
tore professionale 4 ottave preincavettato. insieme agli schemi 
di montaggio ed elettrici a L. 35.000 + s.s. 

Giovanni Caldorìni - via Ardeailna 160 - Anzio (Roma) - ® 
(06) 9847508 (dopo le 21). 

VENDO X CESSATA AHIVITA': Mixer UN716W nuovo, ancora 
imballato L. 30.000. Tester digitale UK422W L. 50.000 non auto- 
costrùito. LX317 N.E. L, 20.000. TV-Games 10 giochi b/n L. 50 
mila. KS205-1-KS225 Kurwnit In blocco L. 60.000. Prova circui¬ 
to SRE L. 5,000. UKS527 L. 10.(000. Mini trapano C.S. + 
supporto a colonna. Riviste N.E. n. 1-:-67 e altro meteriaio 
chiedere elenco. Permuto con piccolo Ingranditore per foto 
bianco-nero. 

Renalo Degii Esposti • via San Mamofo 116 - Bologna - ® 
(051) 5B0668 (solo ore 20). 

VENDO le seguenti apparecchiature ancora In garanzia a Im¬ 
balli originali: Sirttoampllflcatore stereo Toshiba SA4O0, Deco¬ 
dificatore quadrifonico Toshiba SC410S. Quattro casse acusti¬ 
che nT8K250. Gradita vistone deile apparecchiature. 

Furio Ghtso - via Colla - Cairo Montenotte (SV) - ®.(019) 
504909 (ore ufficio), 

VENDO LUCI PSICHEDELICHE autocostrulle. 2 canali bassi - 
alti 3000 W - alti 3000 W. Ottimo affare. Vendo inoltre alto- 
parlante Sanyo 4^ 6W -f trasformatori di qualsiasi tipo. 
Armido Lazzaretto • via Ciioronelle 15 - Conetta di Cona (VE). 
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VENDESI APPARECCHIATURA COMPLETA e a livello profes¬ 
sionale per emittente radiofonica stereo. Comprende un tra¬ 
smettitore base elpro 350 W, 2 ripetitori rispettivamente da 
100 e 350 W; un banco regia con mixea 12 canali. 3 piatti, 3 
piastre a cassetta, 1 registratore Revox II tutto assemblato 
nel suo banco. Microfoni vari encoder compressore di dina¬ 
mica. archivio dischi con oltre 1.000 45 girl e 500 LP. Supporti 
cavi, ecc. 

Graziano Ardena - via 4 Novembre 50 - Borghatto S,S. (SV), 

PIASTRA REGISTRAZIONE STEREO HI-FI Philips N25t5. Ottimo 

stato L. 180.000. 

Stefano Betti - via B. Marcello 12 - Firenze - ® (055) 354610 
(ore pasti). 

OCCASlONISSIMA: VENDO IN BLOCCO complesso etereo 

20-F20W R.M.S., comprendente, piastra automatica 8SR. te¬ 
stina Shure -f amplificatore stereo, potenza 20-i-20-(-2 casse 
acustiche, pneumatiche 30 W cadauna. Il lutto 9 mesi di vita 
e usato pochissime volte L, 80.000 trattabili 0 cambio con 
trasmettitore FM 68-^108 MHz con potenza di 40 W. 
Giuseppe Buccollero - via Rlcclottl 64 - Mandurla (TA) - ® 
(099) 672014 (ore pasti). 

MIXER 20 CANALI t4 Master professionale, da studio, co¬ 
struzione Telefunken 14 cassetti regolazione, toni Telefunkan. 
6 finali professionali a valvole HI-FI 350 W cadauno. Tutti gli 
apparati sono In costruzione modulare 6 in rack. Necessitano 
minima revisione. Vendo miglior offerente. 

Felice Giraldl - via Corderà 4 ■ Roma • ® (06) 7883154 (ora 
pasti). 

VENDO DUE MODULI HI-FI da 40 W ciascuno su alette di 
raffreddamento più alimentatore stabilizzato. Per detti e due 
VU'Meter a 16-1-16 Led a L. 60.000. Altro materiale elettronico 
e non. Scrivere per accordi 0 elenco. 

Enzo Longatlni - via Langhirano 18 • Parma, 

VENDO ANTENNA FM 4 dipoli chiusi a L. 250.000 (come nuo¬ 
va] . Vendo registratore bobine Rovox Mod. G36 Stereo (20 
ore lavoro] a L. 600.000^. Vendo sintonizzatore professionale 
a L. 70 QOO. Vendo piastra di registrazione Audtola Stereo Mod. 
HF/500S con Dolby nuova a L. 110.000. 

Bruno Vaiasi - via Garibaldi 14 • Castelleone [CR] • ® (0374) 
56561 (dalle 8 alle 21). 


ESEGUO A RICHIESTA Impianti di sonorizzazione per disco¬ 
teche c sale da ballo e relativi Impianti di luci psichedeliche. 
Mauro Mameli - via A. Manzoni 63 - Alghero (SS) - ® (079) 
S76509 (13-;-14 e/o 22^24], 


100W FM LINEARE pilotaggio 5-;-I5W. ventola grande e su¬ 
perpotente. alimentazione 220V.c a. e 12V,c.c. .par ogni uso 
sulla banda FM da 80 a 110 MHz. completo di rosmatro e watt¬ 
metro SWR 200 - Osker ad impedenza commutabllé con cavo 
di raccordo L. 350.000. Vendesi inoltre; trasmettitore CTE - FM 
Varicap VFO 88108. alimentazione 12 V,c.c., 3 V/ RF L. 80.000. 
Mixer MX 401 Outline, sterco. 2 Phono. 2 micro. 1 aux, pre¬ 
ascolto, rapporto S/R 73 dS, poco usato L. 120.000. 

Giuseppe Leo - via del Favero 10 - San Vito di Cadore (BL). 


offerte VARIE 

RADIO E VALVOLE D'EPOCA cedo o cambio. Fornisco elenchi 
6 foto. DIspondo schemi radio 1933-M955. Cerco bobine a 
nido d'ape e a stella e le valvole; 6AY8 e 6BY3 octal - E443H 

- AF2 - AF3 . RE054 - RE074D - A409 - A410 - B4I0 - 8409 - 
AK1 - EL3 - 506 - 1805 - 560 - A415 - A425 - A442 - B405 - B408 

- B424 • B442 - B443 - B543 - 24 - 35 - 43 - 47 ■ 41 e valvole 
a 4 0 S piedini a croce. 

C. Coriolano - via S. Spaventa 6 - Ge-Samfrferdarena. 

VENDO FINO A ESAURIMENTO, rivista come Sperimentare 
dal l'Inizio a oggi a L. 700 ■ Seleziona ral-TV a l. 500 fino al 
1976, dopo II '76 a L. 700, Nuova Elettronica a L. 100. Ho lutti 
1 numeri + 2 libri. Il n. 3 e II n. di Nuova Elettronica a 
L. S.OOO cadauno. Inoltre vendo riviste di eq a L. 700 cadauno. 
Tratto di persona 0 contrassegno. 

Enio Solino - via Monza 42 - Brugherlo (MI) - ® (039) 
679145 [dalle 18 alle 20). 

GINEPROIETTORE 16 mm., solo parte meccanica, completo di 
lampada 250 W. obbiettivo -1- sistema di lettura, suono, ottico, 
privo di parte amplificatrice in B.F.. trasformatore di corredo 
per alimentazione lampada e cellula fotoelettrica, vero affare 
vendo L. 80.000-1. s.p. Mlcrotolefono nuovo completo micro 
600 fi auricolare 8 CI con P.T.T, nero vendo L, 25.000. Registra¬ 
tore Geloso, bocinc G.6SO L. 55.000. 

Gianfranco Canepuccia - viale Capitan Casella 55 - Ostia Lido 
(Roma) - a (06 ) 5138171 (solo serali). 

CAUSA CESSATA ATTIVITÀ' svendo materiale elettronico va¬ 
rio a prezzi modicissimi. Dal transistor alle valvole a Integrati 
TTL. ECL, MOS. Tutto materiale nuovo. Interpaiiateml, Tratto 
preferibilmente per zona Firenze. Prato. Pistoia. 

Luciano Trefolonl - via Vlngone 256 - S. Angelo a Lecere (FI) 

VENDO AMPLIFICATORE MILAN Mod. 12 Ing. Tuner, phono. 
tape, filtro, regolazioni varia, presa par cuffia lO-HlOW perfet¬ 
to a L. 90.000. Sintonizzatore Amtron EM stereo L. 35.000. 
Piatto Lesa mod. CPN610 con mobile In legno + coperchio 
trasparente a L. 20.000 In blocco L. 140.000. Oppure cambio 
con baracchino CB 40 canali AM-SSB con antenna per auto. 
Tratto preferibilmente di persona. Scrìvere 0 telefonare per 
offerte. 

Giuseppe Tozzi - via Marconi 21 - Poggio imperlale (FG) - 
® (0882) 94174 (solo serali). 


VENDO RTX 144 esecuzione semiprofesslonala Tx con VFO 
opp. 10 eh. quarzati Rx, VFO pre antenna alto guadagno, me¬ 
moria o allarme, presenza portante Tx 10 w.^ achift ponti Rx.' 
AM-FM-CW-SSB - Tx AM-FM alimentar. Interno 7 A L. 250.000 
oppure cambio con amplificatore Maranz 0 Scott 40-1-40 min. 
veramente OK non manomesso. Vendo TV b/n -l- stablllzze- 
tore L. 35.000 ottimo per giochi. Vendo registratore nastro 
bobine 15 cm Grundig TK126 L. 80.000. 

Arrigo Tìcngo - via Negrano 14 - Vlllazzano [TN) - ® (0461) 
920471 (solo sera). 


VENDO CALCOUTRIC) TEXAS SR56 e SR52. Complete di ma¬ 
nuali d istruzione e Imballaggi originali. Ottimo stato. La prima 
a L. 70.000. la seconda a L. 180.000. 

Danilo Imperatore, via Vaasallo 1 • Genova - ® (010) 302001. 


— cq 2/80 — 



























































offerte e richieste 


VENDESI CALCOLATRICE PROGRAMMABILE a schede Texas 
mod. Tl-59 mal usala, con Imballo originale, alimentatore ac¬ 
cumulatori, schede magnetiche, schede pulizia, modulo di base, 
custodia manuali, blocco programmazione. Comprata causa la¬ 
voro poi sfumato. L. 260.000. 

Danilo Francali • via Casllina 354 - Roma ■ @ (06) 277344$ 
114-Ì-16). 

VENDO H57 DELU TEXAS INSTRUMENTS, 3 mesi di vita, usa- 
ta pochissimo, programmabile 50 passi, a memorie, funzioni 
scientifiche, funzioni statistiche XVAR, conversioni metriche, 
salti condizionati ecc.. accumulatori e caricatore notazione 
angolare, custodia e libretto Istruzioni con scatola. 

Francesco Lorenzo ■ via Francesco Guicciardini li - Caro! 
(MQ)._^ 

VENDO APX6. TX. RX 1296 MHz funzionante con schemi. 
Ideale per radioamatori che hanno Intenzione di esplorare la 
gamma del 1000 MHz L. 80.000. Inoltre vendo TX. FM 86-108, 
10 W N.E, Tutti 1 circuiti compresi gii alimentatori montati e 
collaudati con schema, martea solo la taratura e i conteni¬ 
tori L. 170.000. L. 40.000. TX F.M. 86-108 della Selezione con 
schema. 

Dario Beltramin - via Padova 46 - Senago (MI] • S (02) 
9980714 [dalle 18 alle 21). 


VENDO REGISTRATORE Geloso G'65l con accessori e ma¬ 
nuale. perfetto, L. 30.000. Generatore Una ohm EP 47A. 150 
kHz - 220 MHz, nuovo. L. 40.000. Ricevitore Grundlg Òcoan 
Boy 1.000, in buono stato L, 90.000. Orologio da parete Euro- 
clock, ora locale e GMT, 220 V L. 5.000, Provatransistor ICE. 
nuovo, con manuale L. 5.000. Vecchio S tubi Geloso, perfetto 
ma senza valvole L, 5.000 (da ritirare sul posto causa In¬ 
gombro) . 

Flavio Golzio ■ via G. Duprè 14 - Torino - © (Oli) 854239 
(serali). 

VENDO IN BLOCCO 90 libri misti della serie; I Garzanti. 
Oscar Mondadori. Pocket Longanesi. BVE Feltrinelli, ecc. a 
L, 38.000+s.p, contrassegno. Su richiesta Invio elenco e al¬ 
tre disponibilità. Tutti 1 libri sono In buono stato. 

Paolo Legati - via S. Maffeo 45 - Roderò (CO) - 3 (031) 
984114 [dopo ore 18,30). _ 

VENDO PER LA MODICA SOMMA di L, 80.000 modulo Exelter 
FM 88-108 MHz AL 12 V,. completo di mtAlletlo (non neces¬ 
sita di taratura alcuna) poenza oul 5W su 50 f). indicato co¬ 
me pilota per amplificatori di potenza RF/FM, Cedo inoltre 
TX FM aOW L. 200.000; TX FM 40W L 250.000: TX FM 50W 
L. 290.000: TX FM 80 Vii L. 35O.QO0. 

Giuseppe Messina ■ via S. Usi 111 - darre (CT) ■ ® (095) 
936012 [dalle 21 alle 22)._ 

VENDO RADIO CB Sommerkamp TS340OX 120 canali con sta¬ 
dio audio da controllare + antenna verticale + lasio tele¬ 
grafico + allmentaore 12 V + altoparlante supplementare, 
schema e Istruzioni radio a L. 250.000 complessive. Vendo inol¬ 
tre In blocco circa 150 rimami di fantascienza in buono stalo 
a L. 75.000, 

Romano Ghelfl - via San Bassiano 42 - Lodi (MI) a (0371) 
55423. 


FREQUENZIMETRO DIGITALE 6 cifre 0-!-t MHz completamen¬ 
te modulare vendo L, 80.000. Timer digitale 0-:-999sec con 
visualizzazione secondi o decimi, alimentazione e uscita 220 V 
molto preciso vendo L. 60.000. Timer elettronico 0^-99 sec 
alimentazione e uscita 220 V vendo L, 30.000. 

Franco DI Pasquale - via Chiare 30 - Bologna • @ (051) 
230403. 


LABORATORIO CEDESI; frequenzimetro, periodimetro. crono¬ 
metro Overmalic di N.E, modificato a 7 display (vedi inter- 
zlone su cq 9-1979) L. 200.000. Oscilloscopio Lavoie AN-USM 
50 (vedi cg 1-1977) L. 150.000. Ponte RCL UK580 montalo dal¬ 
la Amiron (1%) L. 60.000. Mullimetro UK422 digitale 3 Nlxte. 
5 funzioni. 20 portale 220 V L. 70.000. Alimentatori AT e BT, 
sondé logiche, centinaia di componenti ordinati in cassettiere. 
Remo Santomassimo ■ via Toscana 12 ■ Lalina - S (0773) 
495038 (14-;-15). 


OSCILLOSCOPIO OniMO 5MHz( Ribel Oesjardins tipo 267B 
L. 70.000. Tubo 3BP1 nuovo L. 18.000. Spese postali a carico, 
Pier Luigi Barili ■ via Petigliolo 126 - Strada in Chiati (FI) - 
® (055) 858313 [serali). 


VENDO TV GAME 6 giochi a colori; fornito di pistola trasfor¬ 
mabile In fucile, funzionante a batterle 0 con adattatore 9V 
c.c. L. 35.000 trattabili. 

Francesco Mele - via Pantelleria 18 ■ Sava (TA) - (099) 

676442 ( 20,30-h2I), 

PER REALIZZO VENDO CP 5/8 H, Gain 3,5 dB L. 25.000 usata 
6 mesi. Alimentatore Elpl 3-15 Vec 2A L, 20.000. UK 1&6 mon¬ 
tato provato non usato L. 9.000. AM 5 Vecchietti L, 5.000. Mi¬ 
cro telefono con micro alta Impedenza L. 15,009. Ventola ml- 
nifrilec L. a^COO. 

Denni Merighi - via A. De Gasperl 23 - Castel S. Pietro Terme 
[BO] - S (051) 941366. 


VENDESI PER RINNOVO MATERIALE di stazione: Transverler 
Microwave 144-432 MHz, 10 W di uscita, copertura 432-434 e 
434-436 alimentazione 12 V a L. 250.000, Vendesi Converter 
Microwave 432-144 copertura 432-434 MHz alimentazione 12 V 
a L. 40.000. 

Fabio Scolli - via Malvicini 7 - Piacenza - S (0523) 34019 
[solo sabato o domenica mattina). 

VENDO CAUSA REALIZZO: n. 2 compressori di dinamica N.E. 
LX151 a L 18.900; n. 1 contagiri digitale per auto N.E. LX229 
a L. 36.000: entrambi montati e funzionanti: n. 45 8C20G SGS/ 
Ales selezionali L. 5.400. Auno in blocco L. 55,000. Tratto pre¬ 
feribilmente con Milano e dintorni. 

Edoardo Murachelli ■ via Italia 481 - Sesto San Giovanni (MI) - 
a (02) 2481341 (solo ore 20 -h 22). _ 

COSTRUISCO E VENDO apparati elettronici per gli effetti di 
luce, come luci stroboscopiche, sincronizzate con II ritmo 
musicale o con generatore Incorporato; luci psichedeliche, 
luci in successione e rotanti e la cosa più più più fantastica... 
li Laseri Sono un tecnico esperto in questo campo. Per In¬ 
formazioni telefonare. 

Giuseppe Ranocchiarì - via Dtego SlmonettI 29 - Lido di Roma 
Ostia • @ (06) 6029931 (non oltre le 22). 


CEDO AL MIGUOR OFFERENTE circa 80 numeri della Rivista 
americana Electronic» (International), anni 1969-70-71-72-73. 
Si accetta come offerta anche materiale elettronico. 

Attilio De Marco - contrada Andreotta 14 - Castrollbero (CS) 
S (0984) 35010 [dalle 22 alle 22,30), 

RjT e TX AUTOCOSTRUm (gamma 80-40-20-15-11-10) usando 
gruppi Geloso. Trasmettitore finale 807 AM possibitllè di uti¬ 
lizzo sui 27 MHz CB completo di micro P.T.T. Ricevitore stesae 
gamme con rivelatore SSB a BFO. Vendo In coppia o seperatl. 
Stefano Alessandronl - via C. Battisti 24 - Bologna - @ (OSI) 
223006 [ore 20,30-;-21.30). 

ECCITATORE FM 92-97 MHz con VFO, ottima stabilità, potenza 
output 15 W, composto da modulatore, eccitatore, stadio fi¬ 
nale, Il tutto racchiuso In elegante contenitore con strumenti 
e alimentazione. Vendo L. 70.000, pagamento contrassegno, 
spese di spedizione a mio carico. Amplificatore mono Amtron 
15 W completo di alimentazione L. 20.000. Alimentatore sta¬ 
bilizzato 9+t8V 4 A. L 18.000. 

Leandro iaccarino ■ via Vanassina 2/A ■ Capri (NA) ■ ® (081) 
8379146 ( 20 + 22 serali). 

VENDO I SEGUENTI LIBRI: Problemi di elenronlca. I trasfor¬ 
matori. Esempi di calcolo di trasformatori. Traslormatorl reat¬ 
tori amplificatori magnetici stabilizzatori. Elettromagneti. Elet¬ 
trotecnica generale, teoria e molti altri aingoti per argomenti 
ed Impossibile elencarli: ed riviste di elettronica attuali che 
Il commercio offro. Acquisto trasformatori monofase e Irlfaae 
ed autorasformatorl da 500 W fino a 12-15 KVA. Rifaccio tre- 
sformatori avariati e bruciati e varie. 

Arnaldo Marsllettl - via Arginotto 5/A - Borgoforte Mantova 
(MN) - @ (0376) 64052 (dalle 8 allo 20). 


TEKTRONIX PLUG IN; 3Sl - 3S76 - 3T77A non manomessi of- 
fronsi. Oppure cambio con Plug-In 3A6 - 3B3 funzionanti. 
Alessandro Cattaneo - via C. Colombo 69 - Diano Marina 
(IM) - S (0183 ) 45610 (9+12). 


ALIMENTATORE STABILIZZATO AUTOPROTEnO due portate 
22V. 5A e 47 V. 2.5 A. su sei diverse scale per aggiustaggio 
fine, con tre limitazioni assorbimento, più uscita stablllzz. 
fìssa 26 X. 0,2 A e uscita duale 2B+2eVca per evenf. alimen¬ 
tazione Integrati; visibile ogni prova cedo personalmente. 
Antonio Pugllsf - via S. Maria Assunta 46 - Padova. 


PIATTO BSR P182 con cambiadischi, testina plezo. Imballato. 

senza mobile, e ricevitore Nuova Elettronica RX 27 MHz senza 
integrato TAA300 permuto con ricevitore BC312 o 0C348 
Surplus o simili. Eventuale conguaglio In lire. 

Andrea Testoni - via Fragole 23 - Bologna - a (051) 481544 
(ore 20-;-22). 


VENDO META' PREZZO COPERTINA Libri e Riviste di EleHro- 
nlca e Psicologia. 

Benito CamoranI - via Baccanlco 36-E - Valle (AV) - a (0825) 
33712 (18 + 19). 


MULTtMETRO DIGITALE Amiron. modello UK422 vendo a Li¬ 
re 70.000 perfettamente funzionante. 

Giuseppe Crltelll - via Dante 49 - Cinisello Balsamo (MI) - 
© (02) 6170151 (solo serali). 



Servizio Assistenza tecnicaì^esu-lcom 

ti dice vita, morte e miracoli del tiw 
apparato con il ‘^check-up elettronico”di i2 MLR. 


Da oggi tutti gli apparati riparati e collaudati nel laboratorio di 
i2 MLR hanno diritto a una garanzia in più, saitta, fotografata e 
registrata graficamente: il ckeek-up elettronico. A richesta ai 
momento del ritira vi verrà 
consegnato insieme al vostro 
apparato in una cartellina, che è 
una vera e propria s(^ieda sanila' 
ria, che riporta il suo 'stato di 


nronico. a ncnesia ai stneoa aie ricurueia i 

i2-mlR 


salute" e che lo seguirà vita naturai durante. 

'Ogni volta che riporterete l'apparato, riporterete anche questa 
scheda che ricorderà i problemi che ha avuto. Sarà quindi molto 
più facile evitargliene di futuri. 
Potete quindi immaginare il rispar¬ 
mio di tempo e di spese inutili 
die ne conseguono. Potete quindi 
darci la vostra completa fiducia. 


Lalxvatorìo di assistenza tecnica professionale dì Angelo Merli • via Rflagolfa 14, Milano - tei. 8321186 































offerte e richieste 


RADIOCOMANDO GRAUPNER Vaiioprop 6S. corredato di S 
servi e di Pilot-Schalter. ricevente nuova, carlcabaiterle Mul> 
tllader, tutto In ottimo stalo per sole L. 150.000. o cambio 
con ricevitore Ysesu FRG-7. EÌectro-Set con l'occorrente par 
aviomodfllll a propulsione elettrica, per L. 20.000. RTX Yaosu 
FT227R per 1 due metri, nuovo e nel suo Imballo oriqinale 
a sole L 300.000. 

Giuseppe Campesirlnl ■ via Qrtner 62 - Bress anone (BZ). 

cq elettronica dal 1974 al 1979 L. 7.000 per annata. Telaietll: 
Modulatore STE AA 3 L. 15.000, Ricevitore Labes miniatura 
26/30 L 10.000. Amplificatore BF L. 4.000. Quarzi 28/29 MHz 
e 72 MHz L 3.000 l'uno. 

Enolllo Crescenzl - via Boocherinl 3 - Roma - S (06) 8444711. 

VENDO BANCO ELETTRONICO per accensioni elettroniche, 

frequenzimetro, capacimetro digitale, oscilloscopio e molti 
altri strumenti di misura. Invio caratteristiche nonché ogni 
altra descrizione a richiesta. Cerco fascicoli di Quattro cose 
Illustrate. 

Antonino Calarese - via S. Carlo 18 ■ Messina • ® (090) 
2923628 ( 20 + 22). 

CAMBIO RX BC 312N come nuovo, alimentazione IlOV) con 
apparato C8 SS8. Qualsiasi marca, basta funzionante. Cambio 
RX BC,683 mancante alimentazione, con vecchio cannocchiale 
(Ho) binocolo bellico (possibilmente zona tOO km). 

Lorenzo Rizzi - via Zancle 29 - Verona. 


VENDO PER CESSATA AniCITA’: Mixer UK716W L. 30.CCO 
nuovo. UK422 Tester digitale Amtron L. 50.000. UK770 L. 5.000. 
UK527 L. 10.000. KS205 + KS225 kuriuskit In blocco L. 50.000. 
LX317 N.E. L. 20.000. LX304 L, 15.000. TV Game a cloche IO 
giochi b/h L. 50.000. UK 440/S L. 10.000 e altro materiale. 
Elenco gratis a tutti. Annate cq 1974 + 78 L. 5.000 cad. Per¬ 
mute con materiale per camera oscura b/n. 

Renato Degli Esposti - via San Mamolo 116 - Bologna - S 
(051) 580688 (solo ore 20). 


VENDO: CORSO ELETTRONICA IST L. 50.000 (solo dispense). 
Ricevitore Sommerkamp FRSOD 80-40-20-I5-10 GB AM SSB 
L. 160.000. Ricetrasm. ORP 20 mt. 1,5 W, esteticamente vendo 
L. 50.000. Trasmettitore FM con modulo ELT e stadio di po¬ 
tenza 15 W L. 110.000 (da tarare). Alimentatore 3-20 V 7 A 
con strumento L. 50.000. Circa 70 numeri di cq elettronica a 
partire dal 1974 a L. 800 cadauno. Microspia FM L, 8.5C3. 
TX, FM, vari tipi, 

Raffaele Gamfaardella - via Aubry 28 - Gragnano (NA) - © 
(081) 8794270._ 

SELEZIONE DI TECNICA RADIO TV dal n. 1/1957 al n, 12/1969 
mancanti solo 5 numeri. Permuterei con Sassofono contralto 
anche da riparare purché Integro. 

Giuseppe De Carli - via Castellana 5/A ■ Mestre (VE) - © 
(049 ) 537B8. 


CEDO: RICEVITORE COLLINS 390/A In cambio di apparecchio 
fotografico con ottica Intercambiabile 29 x 36 mm reflex op¬ 
pure 6x6. 

Giovanni Longhi ■ Via Roma 1 - Chiusa (BZ) ■ © (0472) 
47627 (ore serali). 


VENDO COMPRESSORE DI DINAMICA con alimentazione en- 
trocontanuta a L. 30.000; Timer automatico per camera oscura 
0-3 sec.; 0-3 min.; 0-30 sec,; 0-30 min.: 0-3 ore a L. 70.000. Il 
tutto perfettamente funzionante. 

Alberto Bucchionl ■ via Boccaccio 19 - Vercelli - © (0161) 
55698 [ so lo serali ), 

TX FM STEREO a frequenza fissa 50 W; programmabile in fre¬ 
quenza e accensione lOW; collineare 2 dipoli aperti; cotli- 
neare 4 dipoli chiusi: tx mv; Continental Electronics con 
quarzi a: 1500. 1363. 1332. 1179. 963 KHz; lineari 1 kw mvr; 
tx SW con quarzi a 6205, 6210, 6225. 6250 KHz; lineare 3 Kw 
SW: traliccio per MW e filare per SW. Tutti previsti per ser¬ 
vizio continuo. 

Andrea Bertolotti ■ piazza Unità 15 • Bologna -© ( 051 ) 357641 . 

CEDO TRASMETTITORE FM N.E. LX 239-240. Necessita sob 
della taratura e deli'integrato PII. Stadio a 91 MHz già tarato 
L. 90.000. In omaggio uno stripline 2N6082 TRW, Spese po¬ 
stali a mio carico. Eventualmente cambio con PRE LX300-301 
sempre di N.E. 

Giuseppe Slnopoli ■ via Vlllarosa 8 - Caltanissetta ■ © (0934) 
20864 (ore pasti). 

EMITTENTE TELEVISIVA vende occasione TX TV b/n-co(ore 

50 W p.v. valvolare ottima rèsa VHF Indistruttibile, completo 
antenne, camera Sanyo b/n con sire. int. commutaz. video, 
mixer audio 6, accessori per impianto completo A.F. stazione. 
Prezzo eccezionale. Esaminiamo anche parti singole anche 
C.P. 23 Naro, Assicuriamo risposta. Scrivere. 

Giuseppe Bonanno - via Dossetti 8 - Naro (AG) ■ © (0922) 
957320 (21 In poi). 

5 ANNATE ■ cq elettronica* (1974-1978) rilegate vendo a 
L. 40.000. Callbook '75 e 76 più altre riviste elettronica, vendo 
miglior offerente. 

Ugo Ciabattini - via Bamperti 31 - Roma - © (06) 4382952 
(ore 20 + 22). _ 

OFFRO TENDA RACLET. a casetta, 5 posti, fondo in plastica, 
tessuto impermaablll. In buono stato di conservazione, prezzo 
L. 150,000 trattabili, 

Giovanni Peduzzt - via Domodossola 11 ■ Milano - © (02) 
3495659 (solo serali). 

OSCILLOSCOPIO TEKTRONIX TIPO 502. dùal beam. due canali 

differenziali, sensibilità 200 microvoll. lime base 1 microsec. 
-> 5 sec. ■ div.. magnlfier x t + x 20, calibratore, reticolo IHo- 
mlnato, professionale, come nuovo, completo di manuale, ven¬ 
do a L. 400.000. 

Bruno Framba ■ via Esterle 31 - Milano - © t02) 2825565 
(dopo le 18.30). 


CEDO 0 CAMBIO Radio National Partasonic TlOO 4 gamme, 
2 altoparlanti c.c. e c.a. con alimentatore National. Tutto co¬ 
me nuovo adoperato pochissimo, tn cambio chiedo radio anni 
1925-1930 0 grammofono stessi anni. Cerco bobine a nido 
d'ape o a stella oppure filo ricoperto in cotone per suddette 
bobine. Cerco piccole radio a 1-2-3 valvole anni 1920-1930 per 
acquisto 0 cambio con materiali Hi-Fi. 

Costantino Coriolano ■ via Spaventa 6 - Ge-Sampierdarena. 


VENDO; MULTIMETRO DIGITALE FLUKE mod. 8020A nuovo 
con borsa alimentatore rete, sonde R.F., shunt IO A L. 200X100 
Miillvoltmetro DC AV 7 cifre digitec L. 150.000. Muitlmetro e 
valvole CGE L, 50.000. Logic Kit Hewlett Packarol composto 
da Logic Probe. Logic Clip, Logic Puiser per TTL L. 200.000 
Ricevitore Geloso mod. G4-220 L. 120,000. Telecamera Philips 
con visore zoom e cavalletto L. 450.000. 

L. Testa - ■© (0363) 63564 (19 + 22). 


VENDO OSCILLATORE di BF N.E. LX304 completo di mobile 
e alimentatore L. 30.000 trattabili, 

Stefano Del Monte ■ via Salvolinl 1 . Faenza (RAÌ • ® 
(0546) 21181(19 + 20). 

PERMUTO SCAFO di ferro [senza motore) metri 10,50, cabi¬ 

nato da completare, visibile cantiere CBS, via Costalunga - 
Fiumicino - Roma, contro uno seguenti apparati: Drake TR7 
con alimentatore, Yaesu FT901DM. 

Giuseppe Colonnasi - via Massimo Stanzìo'ne 18 - Napoli - 
© (06) 364236. 


VENDO GENERATORE SWEEP TV -J- generatore Marker Am- 
Iron montati e collaudali, completi di sonde e alimentatori. 
Il tutto a L. 1 00.000 non trattabili. Rispondo a tutti. Scrivere. 
Luigi Filato - via Conte Verde 2 - Torino. 

RADIO VALVOLE D'EPOCA CEDO-CAMBIO. Invio elenchi, fo- 
to. schemi. Cerco bobine fondo di ptanlere. nido d'ape o filo 
3-4/10 ricoperto ootone e valvole; 6 AY 8 e 68 Y 8 oclal. RG(y740 
- DG407 o altre bigriglla a 4 0 5 piedini tipo A409 - 410 ecc. 
Cedo cultia Koss Esp 9 con auto eccitatore nuovissima con 
Imballo e garanzia e radio National Panasonic TiOOF CA-CC 
a 4 gamme nuova al 90*-' 0 , 

C. Coriolano - vìa S, Spaventa 6 - Ge-Samplerdarena. 

VENDESI STRUMENTO METEO barotermografo • Siap ■ mt. 12 
(PA 40 più TM 26 ], Isteresi eliminata, registrazione separata, 
carica settimanale, perfetto a nuovo. 

Renzo Toffoletti - via Divisione Julia 4 - Udirte - © (0432) 
207886. 

VENDO SCHÈDA ~CPU MOTOROLA 6890 L. 200.000. Tastiera 
Asc II Professionale + Scheda Video in Rack L, 400,000. Unità 
.Matematica con stampante Olivetti PU1800 a 20 caratteri per 
Linea alfanumerici L. lOO.OOO. Controller PU41 per stampanti 
Olivetti con ingressi ASCII seriali e paralleli L. 80.000. Te¬ 
lescopio 240 Ing. 80 x 1200 Professionale L, 160.000. Cerco 
stampante 80 col. tipo Centronics. 

Graziano Ceccottl - via Livornese 42 - Perìgnano (PI) - ® 
(0587) 616046 (9+12 e 15+19). _ 

VENDO TRASMETTITORE PER A7V comprende modulatore vi¬ 
deo e audio con mìscìclatore. Filtro bassa-banda, oscillatore 
locale, mixer e amplificatore, amplificatore lineare con uscita 
di circa 1 W II tutto In un contenitore Ganzerll con strumento. 
Interruttori e Led con fotocopia dell'articolo apparso sulle 
riviste 1-2/73, 2/78. 1-4/77 di VHF Communlcatlon. Cambio 
Il tutto anche con un Rx-Tx per 144-146 In FM SSB. Fare 
offerta. 

Gianni Cerutti - via Alzala Nord 12 - Vaprio O'Adda (MI) - 
© (02) 9094241 (ore ufficio). 


VtA 15 

^^ 1 20134 MILANO 

I TEL. (02) 215.76,91 - 215.35.24 


AMPLIFICATORI ULTRALINEARI TV 
LARGA BANDA 470-860 MHz 








• Depliant illustrativi e consulenza gratuita a chiunque ne farà richiesta. 

• Gli amplificatori AUL impiegano i famosi transistori uitralineari CTC CD2810, 
CD2611. CD2ai2 e CD2813. 

• Sono disponibili combinatori ibridi a larga'banda per collegare in parallelo 
più amplificatori. 


• Per stadi di uscita di trasmettitori TV 

• Per stadi di uscita di ripetitori TV 

• Grossi impianti collettivi 

• Pilotaggio dì stadi a valvole 

AUL10 uscita 0,9 W con —60 
dB IMD (1.3 W con —54 dB 
IMO] guadagno Tip. 11 DB 

L. 272.200 

AULII uscita 1.9 W con —60 
dB IMD (3.7 W con —54 dB 
IMO) gu^agno Tip. 10 dB 

L. 309.300 

AUL12 uscita. 2.9 W con —60 
dB IMD (5 W con —54 dB 
IMD) guadagno Tip. 9 dB 

L. 427.700 

AUL13 uscita 4 W con —60 
dB IMO (7 W con —54 dB 
IMD) guadagno Tip. 8,5 dB 

L. 454.500 

• Alimentazione 25 Vcc 

• Impedenza d'ingresso e dì 
uscita 50-60 fi 

• PREZZI IVA ESCLUSA , 
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offerte e richieste 


VENDO OSCIUOSCOWO UNA OHM 10 MHz L 250 000 Ge¬ 
neratore modutato Una ohm ISOKHz L 150.000. Frequenztme- 
iro NJ. 7 cifre 10 Hz - lOOMHz L 100.000. Capacimetro di- 
Bltale N.E. 1 pF - 300 jiF L. 60.000. Terminale video 64 x 16 
L. 200.000 + tastiera Asc I professionale L. 150.000 (con 
Rack e Alimentatore 220 V). Piastra CPU 6800 Motorola -i- 
26620 + '/^ K RAM L. 200.000. Stampante PU 1800 + Con¬ 
troller PU41 -f Unità Matematica L. 200.000. 

Graziano CeccottI - via Livornese 42 - Perlgnano (PII - ® 
(0587) 616046 (a-i -12 e 14 -h191. “ 

VENDO PER REALIZZO antenna per TX-FM GrourxJ-plane LI- 
re 10.000. Ricevitore a trasmettitore per l ascollo individuale 
dell audio TV L. 9.000. Radio FM 80-110 MHz Josty Kit Li¬ 
re 13JW. Ampli valvolare stereo 12-1-12 W con iscatolaio solo 
frontale L. 20.000. Batterla elettronica 5 ritmi amplificata 
AflTitToni nuov^95jrna U 35^000. Coppia cassa acustiche 2 vie 

L^’f^'^OO*'' « Hchlesta. In blocM 

G^nca^ Cosmi - via Pontevecchio 59 - Ponte S. Giovanni 
tPG - g (075) 393338 (14,30-!-15,30). _ 

100 W, FAI. LINEARE pilotaggio 5i-l5W. ventola grande e 
superpotente, alimentazione 200 Vca e l2Vcc; per ogni uso 
sullo banda F.M. da 80 a nOMHz: completo di rosmelro e 
wattmetro S.W.R. 200 Osker ad Impedenza commutabile con 
^ di recedo L. 350.000. Vertdesi inoltre: Trasmettitore 
C.T.E. F.M. Varicap VFO 88-;- 108 . alimentazione l2Vcc 3W 
F.R. L. 80.000. Mixer MX 401 oulllne sterpo, 2 phono. 2 micro 
1 oux preascolto, rapporto S/R 73 dB. Poco usato L 120 000 ’ 
Giuseppe Leo ■ via Del Favero 10 - San Vito di Cadore (BL). 


ATTENZIONE: SUPER OFFERTA C.6. Vendo solo per contanti 

I seguenti materiali: Super Phanter DX CH AM SS8 con tà 
nrtodulazlone, garanzia L. 250.000. Base 40 eh. AM sistema 
PLL valvolare L. 165.000. N. 7 antenne complete 27 MHz . Car¬ 
ro Armato * L. 17,000 cad. Lineare 100 W per mobile della Ze¬ 
ta di. L. 90.000. 

Ignazio Camera de Asarta - via Vecchia Provinciale nt/iS - 
S. Salvatore Da' Fleschl di Genova - ® (0185) 380638 (solo 
ore pasti). 


TEtCTKONIX OSCILLOSCOPE Metnfrane 561 A. 3S76. DC - 87S 
MHz. 50 n, Dual Trace, Verllcal. 3T77. fOO KHz. 1 GHz Sam¬ 
pling Sweep Unit. 2B67. 5 soc. ■ I usec. Sweep Unii con ma¬ 
nuali originali vendo. 

Felice Glraldi - via Cordara 4 - Roma • ® (06) 7883154 (ore 
pasti]. 


RICEVITORE DIGITALE PROGRAMMABILE S0/500MHz com¬ 
pleto di scanner comprato da Marcucci vendo o cambio con 
MIcrocomputer Casse AR6 come nuove L. 190.000. Registra¬ 
tore a bobine AKAI400 DB dispongo altri componenti. Compro 
materiale elettronico vario. 

Massimo Fabrizl - via Isidoro di Carace 47 - Roma - ® (06) 
274138 ( 8-;-13 e 13-^19). 

VENDO TX FM 103.500 Mc/s Interamente stalo solido; EccI- 

latore, compressore, miscelatore FM. pre-pilola. pilota, linea¬ 
re: 60 W munito di misuratore SWR. ventilatore. Montaggio 
tipo RAK. alimentazione 220 V. Il lutto assolutamente nuovo 
mal usato L. 700.000. 

Firmino Zllli - via Bassa 19 - Paslan di Prato (UD) - ® (0432) 
699660 (19 ^2QJ0). 


VENDO UN GRANDE NUMERO di componenti elettronici più 
mollissime rivisto elettronica anni 1977-78-79 più libri su C8 
e radio. Il tutto vendo a L. 50.000. Spese a carico del desii- 
natarlo. 

Piercarlo Rlgamontl - corso XXV Aprile 60 - Erba (CO) - ® 
(031) 643430 (20 + 22). 

PER SWL ALLE PRIME ARMI cedo meccanica di BC312 com- 
pietà di pannello e contenitore a L. 10.000. Cedo Geloso 3331 
portatile da 0.5 a 25 MHz per sole L. 40.000. Cedo BC^03 
nuovo AM-FM 220 V, altoparlante asterrò compreso L. 100.000 
anche meno. 

Giovanni LattanzI ■ via Milano 2l - Glulianova ITE) - ® (085) 
862710 (sempre), 

MICROSCOPIO PROFESSIONALE fino a 1250 x con lente ad 
Immersione In olio, completo di cassa, 3 oculari. 3 oblenlvi. 
accessori, con condensatore per rilluminazione. diaframma, 
ottica prismatica, nuovo mai usato, garantito L. 550.000 o an¬ 
che meno; per foto scrivere o telefonare; cambio con appa¬ 
rati por decametrlche. o per VHF. 

Giovanni LattanzI - via Milano 21 - Giulianova (TE) ■ ® (085) 
862710 (13+16 C 18 + 22). _ 

CEDO ARN6 RICEVITORE 100 KHz - 1300 KHz AM CW 24 V 
nuovo mal usalo. Cedo B(^:53 190-550 KHz AM 24 V. Cedo 
Monitor CRT Type 26 con tubo e quarzi. Cedo S40B Hallicraf- 
ters 0.5 - 30 MHz AM SS8 con S meter alim. 220 V. Acquisto 
R2C. R4. SW4. XRlOOl, SX417. I prezzi sono ARN6 L. 100,000, 
8C453 L. 30.000. Monitor L. 100.000. S408 L. 200.000. 
Giovanni LattanzI • via Milano 2l - Giulianova (TE) - ® (085) 
862710 (sempre). 

CAMBIO 0 VENDO annate dal 1969+1977 della Rivista Mo- 
toclcllsmo con annate o numeri vari di cq elettronica, o con 
Generatore A.F.. o Oscilloscopio SRE o simili: oppure anche 
con un RTX 1 N.E. purché funzionante. In cambio di vecchi cq 
offro anche due Dyanamotor 12 Vcc + 220 Vcc l2Vcc + 520 
Vcc .oppure vendo). Offro anche un RTX FMl nuovissimo mal 
usato da mettere a posto, vendo o lo cambio con un BC 604 
possibilmente completo di schemi e di modifiche per i'AM. 
Telefonate, cl metteremo d’accordo. 

Mauro Riva - via Rodlsnl 10 ■ Castelleone (CR) • ® (0374) 
56446 (ore 19.30 + 20,30). _ 

VENDIAMO AMPUFICATORE B F. da 5 a 50 W mono o stereo, 
luci psichedeliche 3 canali, perfetto Irasmetlltore FU 4.5 w 
In antenna, completo di antenna accordata a L 75.000. ali¬ 
mentatore stabilizzato protetto contro i corto-circuiti da 3 a 
30V 3A con o senza strumenti. Ottimo equalizzatore. 
Franco Calzi - via Don Mlnzonl 3 ■ Forlì. 


VENDO TX 144 FM quarzalo R.f inscatolato Ganzarli 8-9 W 
L. 45.000 trattabili. TX FM 144 1.8W solo telalclto da tarare 
L. 25.000. RTX C8 6 canali Pace 100 ASA L. 45.000 Irattablli. 
Ouarzato canali 1-4-6-9-11-7, Due Dynamoior 12 Vcc 200-Vce 
B 12-520 Vcc eventualmente cambio II tutto Con: Osker SWR 
200. RTX 1 N.E. 19 MK II III ecc. o altro materiale Surplus 
oscilloscopio SRE 0 simili generatori di segnali AF a valvole 
o transistor ecc. 

Merlo Riva - via Rodianl 10 - Castelleone (CR). 


Novità contro i ladri 


Sistema 
di aiiarme 
tascabile 
a basso 
costo 




SPX77 

• Il bip-blp continuo vi avverte 
quando il vostro veicolo viene 
rubato o manomesso 

• ideale per la protezione della 
casa o deH’appartamento 

• facilmente Installabile nella vo¬ 
stra automobile, autocarro, fur¬ 
gone. camper, roulotte, aeropla¬ 
no, imbarcazione 

• fornisce una sorveglianza di 24 
ore su 24 dei vostri valori, a bas¬ 
sissimo costo 

• centinaia di applicazioni di co¬ 
municazione - un perfetto guar¬ 
diano tascabile 

• 60.000 diversi toni di codice - 
praticamente nessuna possibilità 
che un altro trasmettitore ecciti il 
vostro ricevitore 


Trasmettitore 

• Oscillatore controllato a cristal¬ 
li montati completamente anti¬ 
urto 

• potenza input finale; 4 W max a 
13,6 ( 12 V nomin) 

Ricevitore 

• compatto completamente tran¬ 
sistorizzato ( larghezza 3,8 cm - 
lunghezza 11,4 cm - spessore 
19 mm) 

• il ricevitore emetterà segnali fi¬ 
no a che non venga fermato a ma¬ 
no anche dopo che II trasmettito¬ 
re è stato fermato 

• alimentazione; batteria a mer¬ 
curio ( 2,8) circa 100Ò ore 

• aita affidabilità 

• codificazione sequenziale bi¬ 
tonale. 


Giovanni Lanzonlis. 

20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075-544744 


STAZIONE 900 W COMPLETA nota Ditta vendo. E' come nuova. 
Usata solo 2 mesi. Garanzia. 

Giovanni Turco - viale Tito Labieno 69 ■ Roma - ® (06) 
7434359; (pomeriggio). 

VENDO I SEGUENTI APPARATI nuovi con imballo: RIeetraos 
144-146 MHz. Trio Keenwood TR2000GX completamente quar- 
zato. Batterio nichel-cadmio. Accessori in dotazione. Lineare 
143-149 MHz TPL. Mod. Econo-Line Ing. 1-10 W. uscita 60-90 W. 
Inoltre radioricevente Sanyo mod. RP88B0 UM. 9 gamme onda, 
onde corte 1.6-30 MHz. Ricezione segnali SS8 CW. aliment. 
batterie e rete. Permuto con ricevitore SBE Sentinel l a quarzi 
30-50-70-90 MHz. tenuto molto bene a mai manomesso Inter¬ 
namente. 

Silvio VenianI ■ viale Casslodoro 5 - Milano - ® (02) 461347 
(solo ore 13-14.30 « 20). 

VENDO 0 CAMBIO radio e valvole epoca. Irtvto elenchi e foto 
schemi. Procuro schemi radio 1933-;-1955 e cerco bobine 
fondo di paniere o nido d’ape o filo 3/l0; 4/10 c 5/10 ricoper¬ 
to cotone. Cerco valvole: 6AY8 e BBYS ocial. RE074D; DG407 
e valvole a 4 0 5 piedini a croce tipo A409; A410 ecc. Cedo 
cuffia Koss Esp 9 con autocccitatorc nuovissima, imballo ori¬ 
ginale e Radio National Panasonic TIOOF, 2 altop.. 4 gamme 
onda quasi nuova alimentata CA-CC. 

Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - Ge-Samplerdarena. 

VENDO PROGRAMMABILETeXAS T.I. 57 - Ancora In garanzia 

a L. 35.C00. Non traitabii). 

Sauro Bugi! - via delle Ortensie. 2 • Firenze - ® (055) 701103 
[dalle 18 in pqj).. 

VENDO OSCIUOSCOP10 CHINAGLIA. perfetto a L. 90.000. 
Corso completo della S.R.E. a transistori, escluso materiali. 
3 L. 80.000. Oscillatore modulalo B.F. a L. 40.000. Provalransl- 
stor a L. 25.000. 

Sauro Sugli - vìa delle Ortensie 2 - Firenze ■ a (055) 701103 
(dalle 16 In poi). 

NUMERI ARRETRATI di Le Haut-Parlcur. Eleitronica Oggi. Ra- 
dio-Elecironics, Popolar Eleclrpnics, Break. Nuova Elettronica. 
Hobby Electronics. Electronics Today International. Radiotec¬ 
nica. Amateur Cq.. Elektor ed. il.. Elementary Electronics, 
Everiday Electronics, cq elettronica, svendesl. 

Giovanni Aninl ■ via Isole Figi 37 ■ Roma. 

FUCILE AD ARIA COMPRESSA Mod. - Brema 27 . (nuovo) 
vondo per L. 50.000 + s.p. Fucile ad aria compresso Mad. 
- Diana 27 • (seminuovo) vendo per L. 35.000 + s^i. I due 
fucili sono perfettamente funzionanti, hanno entrambi la molla 
di ricambio, ma non sono regolarmente denunciati. 

Gianni Capuano - via V. Colonna 72 ■ Arpino (FR) - B (0776) 
84154/5 (ore u(ficlo). 


SCOPO REAUZZO VENDO; UK 166 L. 9,000: ventola Mini(riloc 
L. 7.000; AM5 GVH solo provato L. 6.000; antenna 5/8 144 3,5 
d8 Hi Gain L. 25.000; alimentatore 3+15 Vcc 2A L. 20 000; 
microtelefono con capsula piezo L. 15.000. Cerco a cambio 
con suddetto materiale: GP 27 MHz o atiro tipo; SP 277 o 
Phone Patch: portatile 27MHz 2 o 3W 2 o 6Ch. 

Denni Merighl - via A. De Gasperl 23 ■ Castel S. Pietro T. (BO) 
B (051) 941366, 


CEDO TELECOMANDO a scarica elenrica, ottimo par adde¬ 
strare cani, nuovo, costruzione professionale. Tx e Rx quartati 
di estrema selettività e sicurezza L. 250.000. 

Marco Fanfoni - via Crocioni 3 ■ Bologna • ® (051) 422391 
(12-;-14 0 serali). 


CERCO DISPERATAMENTE schema (o proposta di costruzione 
per alimentatore del radiotelefono BC1000 A [Wirelaas Set 
No. 31), con entrala 220 V e uscita 90 V e 150V corrente con¬ 
tinua o anche alternata. Cerco Inoltre schema o Informazioni 
su Radio ATWATER - KENT 627. Spese postali a mio carico. 
Gioacchino Kólhe - Clalt FMB 2 - CH'7742 Poschlavo - Svizzera 
(GR) - ® 0041 082/50761 (p.f. solo ore 18). 


SVENDO: Tèster dig. UK 422 L. 50.000 - UKS27 L. 5.000 - KS205 
-I- KS225 Kuriuskit L. 50.000 - LX317 N.E. L. 20.000 ■ TV Carnea 
10 giochi b/n L, 35.000 - Mini trapano XCS supporto a col. 
L. 2O,C00 • quarzo I MHz L. 5,000 - alimentatore LXIIT N.E. 
L. 12.000 + contenitore e strumenti ■ Rivisto N.E, N. t+68 
metà prezzo • annata cq 79 L. 6iX)0; Elektor n. 1+4 L. 1.000 
cad. • prova circuiti SRE L. 5.000. In regalo Interessanti libri 
tecnici. Cerco temporizzatore per camera oscura. 

Renato Degli Esposti • via San Memolo 116 • Bologna - ® 
(051) 580688 (solo ore 20). 

VENDO AMHiFICATORE M + 50W 8 0 alimentazione incorpo¬ 
rata 60 V c.a. solo per chi ha gli strumenti perché à nuovo 
e va tarato. Lo vendo perché costano troppo le casse. Auto- 
costruito li solo contenitore, costa L. 70.000, Lo vendo per 
L. 70.000, In regalo un convertitore por ascoltare aerai ecc, 
valore L. 40.000 Inscatolato. Per solo L. 20.000 aulocostrulsco 
mio sistema amplificatori da 100 W a 1000 W solo modulo. 
Mario Losi • Agazzano Sellarla (PC). 

VENDO ENCODER per radio libere per andare In stereo model¬ 
lo professionale mobile in legno con frontale due strumenti 
e potenziometri di regolazione. Perfetto vendo a L. 100,000. 
Vendo inoltre alimentatore 12.6V 7+10 A effettivi a L, 40.000. 
Vera occasione componenti surdlmenslonati. 

Giuseppe Tozzi - via Marconi 21 • Poggio Imperlale (FG) ■ 
® (0882 ) 94174 (18.30 + 20). 

VENDO CORSO di televisione a iransistori della Scuola Radio 
Elettra, completo di tutto e In perfette condizioni. 

Tommaso Guglielmi - via Nizza 393 - Torino - ® (011) 762047 
(solo serali]. 

aXaTÀX VENDO Tx 80+ 110 MHz FM larga banda 2A po- 
tenza a il prezzo sono: 2W L. 60.000; SWL. 80.000; 12 W 
L. 150.000 ; 25W L. 190.000 ; 30W L. 220.000; 40 W L. 250.000: 
50W L. 290.000: 100W L- 350.000 : 200 W L. 800.000. 1 Tx sono 
completi di elegantissimi mobiletti anche quarzali su richiesta. 
Si cedono inoltre Tx televisivi tutte le frequenze. 

Giuseppe Messina - via S. Lisi MI • Glarre (CI) - ® (095) 
936012 (dalle 21 alle 22). 


GENERATORE PROFESSIOHAU vendo da 10 Hz a 30 MHz co¬ 
pre la B.F., IT. e OC., esecuzione tedesca ditta Wandel u. 
Goltermann ottenuatore calibrato su 50 n. uscita ad alto li¬ 
vello fino a 1.5 V eff. 

Franco Rota - via Dante 5 - Sonago (MI) - ® (02) 9988831 
(dopo le 19.30). 
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offerte e richieste 


VENDO CENTINAIA VALVOLE vetro e metalliche In blocco. 
Vendo Inoltre amplificatore lineare 2 m Herchkli HA201 con 
libretto latruzionl. Vendo linea Drake completa TAXC ■ R4C 
. MS4. 

IIRKY, Mllone da’ Savorgnan - via Capotungo 6 - Nervi (GE). 

PERMUTO CON OSCILLOSCOPIO mlcrocomputer 280 SGS 
compiate di alimentatore. Keyboard. manuali Hardware a Soft¬ 
ware. 

Claudio Barbieri ■ vie E. De Marchi 8 ■ Milano. 

CEDO TEXAS Tl-59 e stampante PC-IOO-B per passaggio a 
mlnlcomputer. Corredo originale più biblioteche in aolid stato, 
schede nuove e prerogistrale con programmi di uso generalo; 
garanzia da spedire, perfetto stato, preni molto Interessanti. 
Cedo anche all'acquirente diversi schemi elettrici por tra¬ 
sformazione della Tl-59 In mlnlcomputer con memoria a nastro 
magnetico, display video a programmazione di PROM da so¬ 
stituire al modulo solid state. 

Qlorglo Rossetti - via Pelacani 2 - Parma. 

NIKKO TRM 1200 amplif, 43 + 43 W, ottime condiz. L. ISO 000. 
Ricevitore WHW mod. 26. In 6 gamme 26-!-230MHz AM-FM- 
SSB condizioni perfette non manomesso L. 50.000. Voliohmetro 
digitale LXlOO Nuova El. L. 70,000. Kit Amiron UKI19 amplif. 
12 + 12W ancora da montare L. 15.000. 

Norlco Data - via Viotti 16 • Vercelli • ® (OlSl] 63355 (ore 
pasti). 

APPARECCHIATURE PROFESSIONAU a prezzi compeitllvl. Ri- 
petttore TV singola conversione 5 W L. t .990.000. Ripotiiore TV 
doppia conversione CAG 5W L. 2.490.000. Trasmettitore TV 
portatile completo antenne L. 1.690.000. Vasto assortimenlo 
Lineari FM transistorizzati e S. 250 W protezioni Incluse L. 980 
mila. Assistenza tecnica por II sud Italia. 

Luciano Mlrarchl • via TerracIna 513. Is. 70 - Napoli • ^ (061) 
633543 (ore 21 -:-23). 

OOSCILLOSCOPIO HEWLEn-PACKARD mod. 1740 A. larghezza 
dt banda 100 MHz (misurata 140 MHz a —3dB}, un anno di 
vita, perfetto, vendo per passaggio ad analizzatore di spettro. 
Prezzo di vendita L, 2.600.000 pjù s s. Sarebbe gradito trattare 
di persona. 

Damiano Pennino - via Valfortore Km, 0 - Benevento - © (0824) 
24833 (14,30+18JO). 


PER POSSESSORI di mlcro MC6800 offro interprete basic 4 K. 
per possessori di Ins 80eo/SCMP Imerprete National NIBL 
(Basic Industriale] documentazioni complete. Vendesi frequen¬ 
zimetro 8 cifre autocosirulto LX di N.E. Kit a 110 K svendo a 
50 K Intrattabili. 

Roberto Casetta - via G. Savoia 4 ■ Milano - ^ (02 ) 8494169 
(19.30 + 21). 


VENDO ANNATE • Elettronica Oggi • dal 1971 al 75 L. 5.&0Q 
per annata, tutte In blocco L, 25.000. • Selezione RadIo-TV - 
dal 1371 al 75 L. 5.600 per annata, tutte In blocco L. 24.000. 
> Le Scienze • su numorl vari anni, tutti in blocco L. 12.500 
(dal 101 al 118. mancano nn. 4-10), vari libri; • I Garzanti •. 
■ Oscar Mandadorl -, - V E. Feltrinelli •. ■ Pocket Longanesi -. 
ecc.. chiedere elenca. Pagamento contrassegno più spese post. 
Paolo Legati - via S. Maffeo 45 - Roderò (CO). 

INDICATORE DI TENSIONE BAHERIA a 3 leds colorati mlnia- 
lurlzzato; dimensioni 1.5 x 2.5 cm. Applicabile a batterie da 
6 e 12 V (specificare), Ideale per CB, OM. Elettrauto, facile 
da montare cad. L. 4,400. Carica batterie. Intelligente ed auto¬ 
matico, carica a corrente • costante • lo batterla da 0.1 a IOA 
(speclRcare la corrente di carica); stop di line carica con 
spia luminosa e ogni 30 sec. ne controlla II livello: gruppo pre¬ 
montato escluso 11 trasformatore L, 19.000 (specificare tensio¬ 
ne batteria). 

Daniele Nocchi • via Vasco Oe Gama 31 - Bologna ■ S (051) 
374871 (ora serali). 


VENDO MOTORE A INCANDESCENZA Super Tigre sempre de 
rodare a L. 35800. pagato L. 42800. Inoltre fornisco 1/2 litro 
di alcool metilico' di grandissimo purezza, TV Game 4 giochi 
con cambio angolazione palla, velocità palla, grandezza rac¬ 
chetta. ecc. a L. 20.000. Inoltro cerco un telescopio anche 
autocostruito a patto che sia a bassa dispersione aventi un 
minimo di ISO diametri di ingrandimento o cambio con il 
lutto. 

Paolo Galletti ■ via Romagna 6 • Pisa • Q [OWl 574191 (ore 
dei pasti). 

VENDO STAZIONE COMPLETA APT, microscopio 1200 ingraf^ 
dimenti massimi. Evenluaimente scombio [anche se occorre 
conguaglio In denaro) con misuratore di campo TV con mo¬ 
nitor o con proiettore sonoro. 

Sandro Bocc'ollnl - via A. Gramsci I ■ Gualdo Tadino (PC). 


VENDO ANTIFURTO PER AUTO AMTRON UK823 montato 0 
funzionante, con Istruzioni L. 12,000; 2 piastre c.s. per ampli¬ 
ficatori &OW cq 1975 con lutti I componenti passivi montati 
L. 8.000; 2 MJ3001 + I MJ250I L. 6.000; RTX 1 N.E. con 
schema, funzionante [necessita di un piccolo ritocco alla ta¬ 
ratura] L. 15.000; coppia altoparlanti Autosonìk Sonny 14 da 
portiera 10W, nuovi Imballati L. 10.000. 

Robeno D Ugo - via F. Salomone 109 - Chieti. 

CAUSA NECESSITA' FINANZIARIE VENDO: coppia R.T. VHF-FM 
omologati, un mese di vita, tenuta stagna con microfono sup¬ 
plementare provvisto di attacco a connettore, due coppie di 
emenne di cui una Impermeabile. 6 canali quarzatl e coman¬ 
do vtìumc/squeich a commutatore, batterle rlearicabli! com¬ 
prese di relativo caricabattarie. Il tutto a L. 600.000. Radiorice¬ 
vitore Allocchio Sacchlni Mod. AC-20 In eccezionali condizioni 
estatrcha e funzionali 75 KHz + 31 MHz a L. 100.000. 

Welter Torri - via Aurelia 60 • Prati di Vezzano Ligure (SP) - 
® (0187) 880883 (18 + 20). 

VENDO RIVISTE di elettronica. Nuova Elettronica, qualsiasi nu¬ 
mero a L. 1.000. cq alattronlca a L. 800 al numero. Sperlmen-. 
tare a Selezione Ral-TV a L. 700 cad.; Enciclopedia Universale 
Curdo, 20 volumi a L. 10.000 cad.: Enciclopedia Medica Curdo 
6 volumi a L. ‘l0.000 per volume. 

Enio Solino • via Monza 42 - Brugherlo (MI) - 9 (039) 879145 
(dallo 1&;30 alle 21). 


COSTRUISCO SU ORDINAZIONE varie apparecchiature elet¬ 
troniche garantite. Cerco originali o fotocopie di schemerl TV 
di vecchia a nuova costruzione. 

Martino ColuccI • via Taranto 33A6 - Manina Franca (TA) • 
^ (080) 701253 (dalle 21.30 In poi). 


VENDO: Lesile eiattronfeo perfetto L. 85.000; locomotiva va¬ 
pore + Tender mod. Union Pacific Rivarossi L. 50.000; fre¬ 
quenzimetro digitale Nuova Elettronica 7 display con base tem¬ 
pi quarzala L. 100.000; amplificatore Vecchietti Mark 80 da 
inscatolare L. I5.0C0: altoparlanti a larga banda 20 W L. 15.000; 
amplificatori Nuova Elettronica 80 W per orchestra in elegante 
mobile; 4 ingressi completi di preamplificazionc L. 85,OCO, 
Materiale perfetto. Massima serietà. 

Vincenzo Cassfs - via Isonni 4-B ■ Bisogne (BS) ■ © (0364) 
8519 (19-r 22). 

MC3l' dIlLA NORDEL simile MMDl dei^B^Books V e VI 
vendo. Prezioso mlcrocomputer didattico con tastiera ocial, 
3 display e 16 led, CPU 8O0OA. 512 bites Ram, 256 Prom (du¬ 
plicabili) con programma monitor. Derivazione esterna su con¬ 
nettore 2x22. 2 cartoline a innesto per espansioni. Conteni¬ 
tore plastico antiurto e alimentatore rete. Usato poche oro. 
in condizioni perfette. Il tutto + Bug Books V e VI più spedi¬ 
zione a L. 200.000. 

Elio Cancstrelli - S- Croce 1908 - Venezia - Q (041) 84612 
(ore pasti), 

ACQUISTO BOBINATRICE USATA a Spire parallele adatta per 
avvolgere filo di rame per awolgimenil del diametro massimo 
da 3 + 5 mm circa. N, 1 supertester usato della ICE mod. 680R 
completo e funzionante in tutte le sue portale. Libri di testo 
e autodidattici di elettronica ed elettrotecnica. Vendo riviste 
arretrate normali di elettronica e libri di eieitrotecnica ed etei- 
Uonica. Inviare le olferte sulHcientemente dettagliato. 

Arnaldo Marsjlettl ■ Borgofone (MN). 

VENDO: Muliimeiro digitale Fluke mod. 8020A nuovo con 
borsa L. 170.030: milllvoltmeiro corrente continua • Digliec ■ 
4'/j cifre L. 130 000; multimetro a valvole CGE L. 50.000; 
Logic Kit TTL Hewelett-Packard composto da tre sonde; Logic 
Probe. Logic Pulser, Logic Clip L. 150.000: telecamera Philips 
con visore (monitor) obicttivo zoom L. 35O.OG0; tastiera per 
terminale (professionale) L. 70.000; unità Floppy Disk [solo 
parte meccanica) L. 150.000. 

L. Testa - Cassano O Adda (MI) - © (0363) 63564 (19 + 22), 

VENDO GENErTiORE DÌ ^NZIONiTxI 46 di N.E. funzionante, 
privo solo di contenitore 8 manopole a L, 30,000: calcolatore 
Texas TI30 con batterla rtcaricablle e allmontaioro a L. 20.000; 
mangianastri stereo per auto. Sarem con plancia estraibile a 
L. 10.000. 

Gabriele Gatti - via Corlicsita 2C0/2 • Bologna - ^ (OSI) 
3253S3. 


BC603 trasformato satelliti 220 V L. 35.000. Sintonizzatore AM 
9 V L. 7.0CO. Cinescopi ax-TV non da buttare L. 5.000 23 e 22 
pallici. Pacco materiale con varie da riparare Ampi. 8F 2 + 2 W. 
meccanica equalizzata per cassette eie. L. 20.000. 

Massimo Tucci - via del Sodo 79 ■ Firenze ■ © (055) 450748, 


richieste CB-OM-SWL 

CERCO TRANSVERTER 28+ 144 MHz originalo Trio Kenwood 
per RTX TS 520S. o apparato di prestazioni simili. Fare olferte 
al f>. (0584 ) 65401 e chiedere di Giacomo, notio ore serali. 
Cedo Kit. ancora da montare, di VHF communication: DJ6Z2 
005, DJ4KH. DK2VF00I. Cedo: capacim. N.E. LX 17l L. 45,000. 
Cedo: accoppiatore direzionale originale Marelll L. 25.0C3. Ce¬ 
do. relè coassiale doppio scambio. 1,5 GHz L. 20.000. Cedo: 
relè coassiale Amphenol, 2 GHz L. 22.000, 

IWSABD, Riccardo Bozzi - via Don Bosco 176 - Viareggio (LU) 
S (0584 ) 50120 (ore 19.30 + 20/10). 

SCHEMI RX - TX ■ RTX • Antenne, Surplus, cerco por attuare 
banca degli schemi, al servizio di tulli i lettori. Chiunque 
avesse detti schemi 6 pregato di spedirmeli. II servizio forni¬ 
tura schemi è gratuito. 

Francesco Migliore - via Anagni 47 ■ Roma • © (06) 2572509, 

ACQUISTO RICEVITORE (tipo FRG 7 Yaesu) 0 rlcetrasmeitl- 
tare per i 144 MHz - RTX 27 MHz, rosmetro. wail.tro. antenne 
per tutto quanto sopra. Acquisto: organo elettronico professio¬ 
nale non portatile tipo (Farfisa) Partner. 

Vincenzo Motiola - via Diomede Carata 58 - Cardenia Bagnoli 
Napoli (NA) ■ © (081) 7605026 (solo serali)._ 

CERCO V.F.O. Geloso possibilmente nuovo, non manomesso. 
Alberto Fiorini - via Pio Rayna 33 - Firenze - © (075) 982341 
(ore ufficio]. 

CERCO APPARATO SSB per trasmettitore Gionson Valiant II. 
Pago ogni prezzo. Oppure vendo trasmettitore -F ricevitore 
FR-50-B Sommerkamp (offertissima) L, 370.000. 

Gian Franco Acerbis - via San Rocco 11 - Chiari (BS) • © 
[Q3Q] 712019 [8+12 e 14 + 19)._ 

CERCHIAMO COLLABORATORI per alilvilà APT. Chi no fosse 
Interessato telefoni o scriva. 

Paolo Coccolo • via Parco 7 ■ Premarlacco (UO) - © 0432 
729030 (ore pasti]. 

FILTRO A 455 WHz cerco a quarzo o ceramico per SSB (2.4 kHz 
di banda passante), disposto a pagarlo assai bene. Mi Inte¬ 
ressano anche larghezze di banda diverse. 

Gianfranco Tarchl - via Medici 7 ■ Fiesole (FI) - ® (055) 59020 
(ore 20 + 22), 


CERCO CONVERTITORE SSB per Grundlg Saielllt 2W0 solo so 
In perfetto sfato. 

Enrico Galli - via Verdi 9 - Salsomaggiore Torme (PR) - © 
(0524) 75274. 

DESIDERO METTERMI IN CONTAHO con possessori del rice- 
viiore professionale Inglese Redfon R50MI che hanno modifi¬ 
cato con esito buono la ricezione In modo eccellente della 
banda laterale. Rispondo a tutti. Cerco trasmettitore Geloso 
funzionante SSB-AM, buono stato, prezzo giusto. Cordialità 
7351 a tutti. 

Vincenzo Gallone - via Roma 48 - Crisplano (TA) - © (0996) 
16092. 


S.O.S. CERCO C.B. GENEROSI che relaglno apparecchiature 
C.B. (anche guaste), ricambierà con OSL In sughero dalla Sar¬ 
degna. 

Salvatore Contini - via Sardegna 77 - Macomer (NU). 

CERCO RICEVITORE SURPLUS per 45 m anche non funzionan¬ 
te ma con schema. Preferibilmente 8C312 o simili. Basso 
prezzo. 

Fulvio Filippi • via Morazzone 20 - Torino - © (011) 871759. 


ACQUISTO RX-TX DECAMETRICO 8040-20-15-10 metri (pos¬ 
sibilmente anche gli 11 e 160 metri) AM-LSB-USB. potenza 
minimo 150 W in ^8. Tale apparecchiatura deve essere vera 
occasione ed In ottimo stato di funzionemento. Scrivere spe¬ 
cificando: marca, tutte caratteristiche e prezzo richiesto. 
Rossano Casto - piazzale Vellela 1F - Piacenza. 

CERCO CODICE DIZ; mi è Indispensabile per l'Interpretazione 
delle Informazioni trasmesse dalla stazione OIZ (4525 kHz 
emissione tipo Al). Telefonare 0 scrivere per eventuali ac¬ 
cordi, 

Pierluigi Turrini - via Tintoretto 7 - Bologna ■ ffi (051) 388508. 

CER(X} RICEVITORE (Ì4/214 Geloso o altro vecchio Rx della 
stessa Casa. Mi Interessano anche altri modelli usati ma fun¬ 
zionanti. con frequenze per radioamatori. 

Angelo Tellone ■ via Roma 16 - Gorgonzola (MI) - ffi (Q2) 
9510337 (ore serali). 


I3LDP CERCA VFO separato per Yaesu n DX 401. Trattasi 
di FV 401 adatto anche per Sommerkamp FT DX 505 o 500. 
Lucio Bresciani - via Loccht 30 • Verona - © (045) 912468 
(serali). 


CERCO TX FL 50 B (Sommerkamp) buono stato. Rispondo mi¬ 
gliore offerta. Preferibilmente per Campania, Lazio, Abruzzo. 
Recandomi sul posto. 

Antonio Santino ■ piazza 24 Maggio 16 - Calvi Risorta (CE) - 
© (0823) 873101 [dalle 13.30 alle 14,30). 


richieste SUONO 

CERCO LINEARE da revisionare che utilizzi le valvole ElMAC 
4 CX.2508. Se ottimo affare anche funzionante. Oppure schema 
di un lineare che monti lo stesso tipo di valvole (4CX250B) 
potenza 400-800 W. Si accettano risposte solo tramite lettera. 
Radio City Corporation - via Seb, Salta 2 - Sassari. 

« ARAI X 355 SODO STATE - richiesta schema par la ripa¬ 
razione urgente. Chi può darmi Informazioni telefoni per ac¬ 
cordi al 31416. 

Paolo Piscieila ■ via Isonzo 66 - Forti • © (0543) 31416 (ore 
pasti). 


richieste VARIE 

POSSEGGO pC AMICO 2000 che espanderò a mano a mano 
che saranno posto in commercio le varie Interfacce. Cerco en¬ 
tusiasti per scambiare Idee Hardware. Software, frattaglie 
varie e tentare esperimenti di trasmissione, dati e programmi 
vìa telefono (Interferenze SIP permettendo). MI interessano 
anche scambi di diagrammi di (lusso con possessori di ;tC 
diversi da Amico 2000. 

Alcssarrdro De Simone ■ via S. Carlo 19 - Llssone (MI) - © 
(039) 464446 (lunedi, mercoledì e venerdì sera). 

CERCO MANUALE (TsCHEMA del RX ^.“da 15 a 700 kHz. 
Francesco Bcnelli - via Manin Oscuri 22 - Milano - © (02) 
2890285 (ore 20+22). 

CERCO DISPERATAMENTE piastra ecciiatrlce GTE Elettronica. 
Anche se chi la possiede vorrebbe tenersela cara, cerchi di 
mandarmela contrassegno. Pago (Ino a L. 400.000. Sempre del¬ 
la GTE Elettronica cambio accoppiatore, frequenza 88-93 par 
altro per frequenza 98-t02 sempre GTE Elettronica. 

Mauro BarottI • viale Marconi 69 ■ Afragola (NA). 

BULTACO SHERPA 250 vendo o cambio con Personal Computer 
' Tratto di persona. Escluso perditempo. 

Ugo Bottarl - via Banano 1 - Cuneo • © (0171) 54679 (ore 
pasti). 

FACSIMILE SURPLUS FUNZIONANTE; apparato ricevente per 
la ricezione della banda spaziale l680-t698 MHz. APT ■ WEFAX. 
Per offerte c condizioni acquisto, telefonare o scrivere. 
Luciano Adorni ■ via Pacchlotti 01 ■ Piacenza • © (0523) 65644 
(non oltre le 22). 

CERCO CORSO TV della Scuola Radio Elettra con o sorvza 
materiali. Scrivere o telefonare. 

Domenico Romano - via Caronda 196 - Catania - © (095) 
442581 [dalle 14 alle 15). 

COLLABORATORE FINANZIARIAMENTE DISPONIBILE (quota 
minima un milione) cercasi per apertura radio privata. Solo 
zona Vicenza. 

Diego Barausse - via Mameli 3 • Monticello Conto 8 - Vicenza 
© (0444) S9553B (ore 18+19 escluso sabato e domenica). 

CERCO SCHEMA e Istruzioni del ricevitore Zenlth Royal 3000. 
Garantisco la restituzione In perfette condizioni e II rimborso 
dalle spese postali. Prego solo di non telefonare. Grazie. P.S.: 
Se qualcuno (...scozzese) volesse qualcosa per II disturbo, 
si vedrà. 

Gian Carlo Venza - via Città della Pieve 19 • Roma. 

CERCO OSCILLATORE MODULATO S.R.E. 0 altri. Specificare 
stalo e prezzo. 

Gianfranco Piu ■ via Gravale! 1 - Alghero (SS). 

T158TISn. aiutate un novizio del • clan •: Inviatemi programmi 
di qualsiasi tipo. Rimborso tutte le spese con vaglia postale o 
IRC. 

Salvatore Corridore • via Eugenio L'Emiro 8 • Palermo - 9 
(091) 590478 (oro pasti). 

OSCILLOSCOPIO $Jk£. compero anche 36 non funzionante o 
itìcompleto. Spedire offerte dettagliate. 

Roberto Gazzaniga - viale Europa 12-a - Rlvanazzano (PV). 

CER(>0 APPARECCHIATURE (Trasmottltore, antenne, teleca¬ 
mere. mixer audio-video, monitor ecc.) semi nuove per sta¬ 
zione televisiva di piccola potenza. Max 2/4 w. Per offerte e 
preventivi con condizioni di pagamento far pervenire offerte 
scritte. 

Paolo Caldarell) • Grattacielo Paradiso p. 12. i, 4 - Vasto [CH], 

CERCO OSCILLOSCOPIO FUNZIONTE CC + min. 1 MHz. Scrl- 
vere specificando dall, prezzo e numero telefonico. 

Enrico Cannoletta - via De Mmicis tS-F - San Remo (IM). 


BARCHETTA A VELA metri 3.50-4 acquisto anche cattivo stato. 
Roberto Rlmondlni - via Taverna 273 - Piacenza - ffi (0523) 
44749 (solo serali). 
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I programmi IV ? 

•..N3o/y; m peieix? 


A/EANICHE uwo/ 




È vero! 

Infatti la SIEL ha risolto ì problemi dì intermodulazione 
e di regolazione del guadagno nella catena dì 
amplificazione che va dall’antenna al televisore. 
L’impiego di tecnologìe avanzate e dei tetrodi MOS-FET 
ha consentito alla SIEL per prima dì affrontare e 
risolvere i problemi di ricezione di tanti segnali 
su canali di frequenza estremamente ravvicinati. 


La SIEL produce: 

La SIEL, forte della sua esperienza nella progettazione 
e nella produzione di tutto quanto va dall'antenna fino 
alla media frequenza del televisore, mette a disposizione 
deH'utente una linea dì prodotti concepiti unitariamente 
per l'ottenimento del massimo di prestazioni e di 
affidabilità: sistemi a sìntesi di frequenza, gruppi 
di sintonia, amplificatori d’antenna, centralini 
di amplificazione e distribuzione del segnale d’antenna, 
convertitori di frequenza, telecomandi, teleselettori 
di canale, miscelatori e filtri. 




JEtl.lEnnDHtOr^llCAN 

ROMA - Formelle * Via Nazarìo Sauro, 39 
Tel. (06) 9088411 - 9088418 



INTERRUTTORE MICROFONICO 




SM/8470-00 


Questo interruttore microfonico, coman- 
tlaio da un generico rumore, può essere im¬ 
piegato in molteplici applicazioni: 

— collegato ad una macchina fotografica 
permette le riprese di interessanti foto¬ 
grafie sfruttando, per esempio, il rumore 
di un oggetto che cade; 

— montato su un registratore permette un 
notevole risparmio del nastro magnetico 
in fase di incisione, tra due pause; 

— può comandare un proiettore per diapo¬ 
sitive; 

— i radioamatori potranno utilizzarlo por 
automatizzare l'operazione di conìmuta- 
zionc « ricezione-trasmissione 

CARA1TERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione: 9 -i- I 2 Vec 

Max carico ai contaiii relè; A 

Sensibilità di commutazione regolabile 



Dallo schema elettrico è possibile seguire il percorso 
del segnale stadio per stadio, 

fi transistor di ingresso TRI montato in emettitore co¬ 
mune, amplifica il segnale di circa 80; l'amplificatore 
operazionale u A 741 lo amplifica fino alla vicinanza del 
valore di cresta. 

I condensatori C2 c C3 limitano la banda passante utile 
corrispondente al microfono utilizzato ed i diodi DI e D2 
intervengono come rivelatore c duplicatore di tensione, 
caricando il condensatore elettrolitico Cl. 

Allorché il transistor di uscita TR2 vedrà in base una 
tensione sufficiente, esso passerà in conduzione; cs.scntio 
a collettore aperto, può comandare qualsiasi dispositivo. 
Nel nostro caso il relè RLl può essere utilizzato anche 
per pilotare un apparecchio funzionante a 220 volt. 

NOTE DI MONTAGGIO 

II circuito stampalo può essere facilmente e rapida¬ 
mente costruito anche da parte di chi abbia limitata espe¬ 
rienza in fallo di cablaggi elettronici. 

Eseguendo le saldature, è necessario impiegare il minimo 
stagno necessario. 

! terminali delle parti devono essere allargati c .sago¬ 
mali sinché possano penetrare perpendicolarmente nei fori 
previsti. 

Dopo la saldatura, la parte eccedente inferiore deve 
essere tagliata con un ironchcsino. 

E' consigliabile iniziare il montaggio con i resistori, con¬ 
densatori ceramici cd i pins » per le connessioni esterne. 

Seguiranno i diodi, i condensatori elettrolitici facendo 
bene attenzione alle polarità. Sempre curando di non ap¬ 
plicare un calore eccessivo, si passerà al C.l. c ai transistor 
(per questo si devono controllare attentamente le connes¬ 
sioni). 

Il microfono, di tipo dinamico a bassa impedenza, dovrà 
essere collegato tra i « pins a Y e 2 del circuito. Le ascile 
del relè .sono contraddistinte dai <f pins » T. U, V (T c 
il comune). 

L’apparecchio sarà ora controllato con estrema atten¬ 


zione per escludere ogni disallcnzionc cd errore, prima 
di es.serc alimentato. 

COLLAUDO 

Colicgarc una tensione di 12 Vec tra i punii + e — 
del circuito. 

Battendo le mani ad una distanza di circa un metro, il 
tele dovrà scattare per un breve istante. La sensibilità non 
è stata spinta al massimo onde evitare commutazioni in- 
lempcstivc. Tuttavia può essere aumentata, ali’occorrenza. 
regolando il valore del irimmcr PI. Se il circuito Vi 
.sembra ancora poco sensibile per particolari Vostre appli¬ 
cazioni. Vi consigliamo di diminuire il valore della R5. 
Attenzione però di non rendere troppo sensibile il dispo¬ 
sitivo in quanto è possibile che il relè scatti anche con i 
normali rumori ambientali. 

I) circuito stampato di questo interruttore microfonico, 
prevede anche la possibilità di inserire il condensatore 
ex che ha la funzione di introdurre un ritardo nella disec- 
ciiazionc del relè. 

Potrete quindi ritardare, entro certi limili, Tintervenio 
del relè variando il valore CX; provale con qualche cen¬ 
tinaio di uF (CX non è compreso tra i componenti in dota¬ 
zione al Kit). 

APPLICAZIONI 

Si possono scattare fotografie originali, collegando que- 
.sU) interruttore microfonico alla Vostra macchina foto¬ 
grafica. Il rumore prodotto da un oggetto che cade a terra 
(per esempio un bicchiere), Vi permetterà di cogliere sulla 
pellicola fotografica effetti di particolare interesse. 

Se siete radioamatori, potrete utilizzare questo Kit per 
automatizzare la commutazione « ricezione-trasmissione > 
delle Vostre apparecchiature. Se invece avete un magne- 
ictono, potrete eliminare, in fase di incisione, le pause 
tra due brani musicali oppure tra due frasi di un discorso, 
lisparmiando in questo modo il nastro magnetico. 

Infine, .se avete un proiettore con l’avvicendamento 
semiautomatico delle diapositive, potrete automatizzarlo 
utilizzando questo interruttore microfonico. 
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ELENCO COMPONENTI 


Quantità 

Sigla 

Desc ri/ione 

♦ 1 

K1 

Rtsisl. slr. carb. 27» Kil ± S9r 0.25 W 

1 

K2 

Rwist. s(r. carh. 39 Kll ± 5% 0.25 W 

2 

R3-R8 

KesM. larh. 10 Kiì ± S9f 0,25 W 

1 

K4 

Resisi, slr. carh. 4,7 Ki2 +5% 0,25 W 

1 

RS 

KesLst. str. carb. 1 KH ±5% 0,25 W 

1 

R6 

Kesi.vl. slr. carb. 39 Sì ± 5% 0.25 W 

1 

R7 

Resisi, slr. carb. 6H KH ± 5% 0,25 W 

1 

PI 

'I‘riiiinier 4,7 

1 

CI 

Cond. elei!. 33 )iF 16 V m.v. 

2 

C2-C4 

Cond. ceramico 0,1 |iF —20 +800}^ 

1 

C3 

Cond. ceramico 47 pF ±5% 

1 

C5 

Cond. elelt. 1 pF 50 V m.v. 

1 

C6 

Cond, elell. 100 pF 16 V m.v. 

2 

l'RMKl 

BC 208 B (BC 238 B) 

1 

ICI 

Circuito integrato I.ÌVI741CN8 ()iA74t) 

2 

D1-D2 

Diodi IN4I48 

1 

RL 

Relè 

1 

— 

Microfono 

1 

C.S. 

Circuito stampato 

7 

— 

Ancoraggi per C.S. 


Distribuito dalla G.B.C 
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« LA SEMICONDUTTORI » - MILANO 
cap. 20136 - via Bocconi, 9 - Tel. (02) 59.94.40-56.42.414 


ATTENZIONE - IMPORTANTE 

Dovendo rifare completamente le nuove distinte ed offerte sia per Taggiornamento delle novità, sia per l’allineamento dei... prezzi, « LA 
SEMICONDUTTORI » prega la Sua affezionata Clientela di voler consultare le inserzioni dei tre ultimi mesi su questa rivista. Fino al mese 
di marzo cercheremo nel limite del possibile di mantenere gli stessi prezzi del 1979 o al massimo una differenza non superiore al 10%. 
Approfittate finché siete in tempo. L'inflazione avanza. 


MA PER NON MANCARE AL SOLITO APPUNTAMENTO MENSILE 

Ecco le occasioni di questo mese per ì nostri Clienti che vogliono approfittare molto velocemente trattandosi di pochi esemplari per tipo. 
Merce nuovissima, delle migliori marche, garantita. 


Tutti questi tipi adottano il braccio 
sono complete di relativo mobile e 


PIASTRE GIRADISCHI PROFESSIONALI 

ad “ S ■ superleggero, antiskatìng regolabile, regolazione peso micrometrica, 
calotta in plexiglass. Esecuzioni eleganti e modernissime. 

Questa piastra può anche 


BSR P200 - con testina magnetica SHURE 75. Trazione cinghia 
essere adoperata automaticamente. 

LENCO L 133 - testina magnetica Lenco originale M100. mobile nero in plexiglass fumé. 
TECHNICS SL 303 - testina originale Technics 275. mobile color alluminio argento, plexiglass 
fumé. 

SINTONIZZATORI AM - FM STEREO 

AMSTRONG ■ Compattissimo, sintonia manuale e a tasti (tre programmi in FM e tre in AM). 
Mobile legno con frontale nero (niis. 320 x 55 x 270) strumenti per segnalazione tuning e 
signal. Scala in azzurro, 

CORONA ■ Completamente ad integrati, distorsione inf. 0.'5%. Mobile per rack In legno 
frontale alluminio. Scala ampissima nera con strumento per tuning. Misure 400 x 104 x 217. 
MARK - Altamente professionale, doppi strumenti per signal e tuning. miting inseribile e 
regolabile, sensabilità 1.7 microVolt con 50 dB. Tutto metallico con frontale alluminio e 
scala di oltre 320 mm. Classico formato rack. 

SCEV - Superprofessionale con sintonia digitale. Doppi strumenti per tunning, signal. 
Comandi per muting. MPX. AFC. Apparecchio per professionisti o radiolibere. Mobile 
completamente metallico nero satinato. Misure 400 x 140 x 310. 

PIASTRE DI REGISTRAZIONE con Dolby-Cr02-FeCr 
AUDIOTRONIC - Classica professionale con doppi strumenti, meccanica di precisione, 
espulsione cassetta automatica. Esecuz. metallica con frontale alluminio. Mis. 380 x 160 x 250. 
APOLLON - Meccanica professionale con imbocco ed espulsione automatica. Tipo classico 
da rack. Misure 400 x 130 x 270. 

AMPLIFICATORI HI-FI 

MCLAREN - 45 + 45 W. regolazioni sia in entrata, sia in uscita. Pontenziometri professionali 
a scatti, filtri subsonic. loudness, doppio ingresso registrazione, monitor, esecuzione ele¬ 
gantissima metallica da rack in alluminio satinato. Misure 400 x 150 x 300. 

APOLLON - Caratteristiche come il precedente. 


costo listino 

ns/off. 

250.000 

270.000 

119.000 

138.000 

270.000 

145.000 

190.000 

95.000 

138.000 

68.000 

270.000 

130.000 

390.000 

210.000 

288.000 

170.000 

320.000 

198.000 

245.000 

230.000 

178.000 

155.000 



LA FAYETTE « LA 84 » - Per ì professionisti il quadrifonico professionale. - E' realizzato 
con i più avanzati circuiti integrati: ha entrate per fono, sintonizzatore e registratore: ha 
un circuito a 4-amplificatori-separati per sorgenti a 4-canali ■ discrete »; ha comandi per 
l’adattamento a qualsiasi area di ascolto. Ha inoltre: un circuito di controllo fisiologico, 
le uscite per altoparlanti principali e a distanza a 4-canali (8 altoparlanti in tutto), il 
jack per la cuffia quadrifonica la quale consente l'ascolto senza disturbare gli altri, con 
comandi bilanciamento sinistro-destro-fronte-retro. Il circuito di uscita ad accoppiamento 
diretto consente una risposta in frequenza piana da un estremo all’altro di tutti i livelli 
di potenza. 1 circuiti di protezione altoparlanti proteggono sia gli altoparlanti che i transi¬ 
stori di uscita. L’ascolto contemporaneo della registrazione a 2 e a 4 canali • separate » 
consente una compieta e versatile messa a punto de! nastro. La cassa è in legno con rifi¬ 
nitura in noce. Dimensioni: 394 x 1 14 x 324 mm. Alimentazione: 220 V. 50 Hz. Peso di spe¬ 
dizione: 20 Kg. Potenza continua a 8 ohm: 20 W per canale. 20 -h20.000 Hz. TDH: 0,5% a 
20 W tutti i canali funzionanti a qualsiasi frequenza compresa nella gamma 20-4-20.000 Hz. 
Ampiezza banda di potenza: (^ dB) 104-35.000 Hz. Sensibilità in entrata: Aux.: 1 e 2. 
250 mV; Fono: H, 0.6 mV max. a 1.5 mV normale; M. 1.8 mV a 4,5 mV normale; L. 4 mV 
max a 10 mV normale. Riproduzione registrazione 8 e 4-canali, 500 mV. Sintonizzatore. 
500 mV. Ronzio e rumore: Aux. 1 e 2. —80 dB. Fono. —60 dB. Riproduzione registrazione 
2 e 4-canali. —80 dB. Sintonizzatore. —75 dB. 

LA FAYTTE « LA 74 » - Preciso al precedente ma con potenza di 4x50W. Speciale per 
discoteche, orchestre, per superamatori. 



140.000 200.000 

630.000 280.000 


ESO L. 220.000 L. 98.000 E81 L. 120.000 L. 48.0C0 E82 L, 160.000 L. 75.000 



SERIE AMPLIFICATORI STEREO di tipo classico con mobile in legno e frontali in alluminio satinato. Tutti completi di equalizzazione cristallo/ 
magnetico, controllo fisiologico, ingressi per fono, toner.' record, aux. cuffie, ecc. Controllo monitor, cuffia. 

PER LE CASSE ACUSTICHE CONSULTATE NOSTRE INSERZIONI PRECEDENTI 
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Segue: « LA SEMICONDUTTORI » 


E16 

E62 

E59 

E60 


E28 


E99 

E100 


OROLOGIO A QUARZO per auto, funzionamento 12Vcc.. display verdi giganti, spegnimento lumi¬ 
noso disinserendo ia chiavetta d’accensione pur rimanendo in funzione il segnatempo (consumo 
inferiore ad 1 mA). Applicazione facilissima e rapida su qualsiasi automobile. Dim. 135 x 40 x 50. 
ALTIMETRO da auto. moto, aereo. Misura fino a 3.300 metri s.m.. tarabile in differenziale facil¬ 
mente applicabile con autoadesivo incorporato. Mis. 0 60x50 con snodo orientabile. 

BUSSOLA PROFESSIONALE in sospensione olio, montata su snodo cardanico, numeri e lettere 
fluorescenti e con illuminazione incorporata 12 V. Omologata per imbarcazioni od aerei 
Mis, 0 100 X 110. 

BUSSOLA SUPERPROFESSIONALE SFERICA. Come la precedente, ma con traguardi orizzonte visi¬ 
bile anche a distanza, speciale per lunghe navigazioni. 



costo listino ns/off. 
40.000 20.000 

30.000 9.000 

60.000 24.003 

125.000 49.000 





POTATORE D ANTENNA « FUKNER » ORIGINALE. Garantito con rotazione di 360“. portata assiale costo listino ns/off. 
oltre al 50 Kgrammetri, torsione 150 Kgrammetri, alimentazione incorporata a 220 V. completo di 
nnaster automatico. Arresti fine corsa antitorsione, specile per TV o antenne trasmissione. Appro¬ 
fittare dell’offerta di questo mese. 115.000 45.000 


Gioco TELEVISIVO a quattro possibilità (tennis, hockey, handball. pelota) in bianco/nero com¬ 
pleto di controlli, alimentazione a pile incorporate, velocità variabile, possibilità di giocare in 
due. quattro o contro se stesso. 30.000 


16.000 


1 

1 


CASSETTE ORIGINALI PHILIPS ferro puro, per gli amatori di HI-FI che non hanno apparecchi con 
il dolby e vogliono registrare superbamente. 

— Tipo C60 


3.800 

4.800 


GIOCO TELEVISIVO come il precedente, ma a colori. 

approfittare DI QUESTA OCCASIONE 


45.000 24.000 


TESTER PHILIPS UTS 003 - Tester classico 20.000 Ohm/V con 15 portate di tensione (da 0,3 
a 1.000 V), 11 portate di corrente (da 5 microA a 2.5A), 4 portate ohmiche (1x10x100x1 K). 

misure in dB. protezione elettronica. Completo di borsa e puntali. 68,000 28.000' 

TESTER PHILIPS UTS Od - Tester come sopra, ma da 50 Kohm/V con portate superiori, fino 

a 1500 V, 3 A. partenze da 30 microA. 85.000 38.000 


NOVITÀ’ E OFFERTE DEL MESE 


XWA WOOFER SUPER HI-FI a sospensione schiuma 100/130 W - 17/4000 Hz 

XXA WOOFER SUPER HI-FI a sospensione gomma 100/140 W - 15/3800 Hz 

E3 MICRO TWETER semisferico 20 W - 2000/20.000 Hz - dim. 0 25 x 40 


LAMPADA STROBO da 5 W/secondo corredata di trasformatore trigger (forma ad U). 

COPPIA ALTOPARLANTI per auto a tre vie (Woofer -i- Middle + Twester coassiali e completi di cross-over), potenza 
oltre i 30-1-30 W. Diametro 160 mm completi di elegante mascherina nera. 

TELA PER CASSE color nero, plastificata indeformabile, altezza cm. 130' al metro lineare 


TRASFORMATORE prim. 220 V sec. 
TRASFORMATORE prim. 220 V sec 
TRASFORMATORE prim. 220 V sec. 
TRASFORMATORE prim. 220 V sec. 
TRASFORMATORE prim. 220 V sec. 
TRASFORMATORE prim. 220 V sec. 
TRASFORMATORE prim. 220 V sec. 


5 V - 1 A 

8 -1- 5 -1- 3 V - 0.8 A 

5,5 -I- 5.5 V - 1 A 

24-Ì-2-I-2V-5A 

25 -f 25 V - 2.5 A inoltre 18 V - 0.5 A 

12-M2 V - 2 A inoltre 20 V - 1 A inoltre 50 V - 0.1 A 

12 V - 4 A 


costo listino 

ns/off. 

98.000 

45.000 

105.000 

48.000 

22.000 

6.000 


30.000 

8.500 

118.000 

48.000 


4.000 


1.500 
2.000 
^.000 

4.500 
4.000 
4.500 
4.000 


Per spedizioni postali gli ordini non devono essere inferiori alle L. 6.000 e vanno gravati 
dalle 3.000 alle 5.000 lire per pacco dovute dal costo effettivo dei bolli della Posta e dagli 
imballi. 

NON SI ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDINI PER TELEFONO 0 SENZA UN ACCONTO 
DI ALMENO UN TERZO DELL’IMPORTO. 

« LA SEMICONDUTTORI » - MILANO 
cap. 20136 - via Bocconi, 9 - Tel. (02) 59.94.40-56.42.414 







rica^hì 


Componenti elettronici civili e professionali: 
via del Piombo 4 • 40125 BOLOGNA 
tei. (051)307850-394867 


OFFERTA SPECIALE ALTOPARLANTI ALTA FEDELTÀ’ 


Serie PHILIPS originali olandesi 

AD0141T4/T8 TWEETER 0 94 20/50 W L. 7.500 
AD0160T4/T8 TWEETER 0 94 20/40 W L. 9.000 
AD0161T8/T15 TWEETER 0 94 20/50 W L. 10.000 
AD0162T8/15 TEWEETER 0 94 20/50 W L. 8.000 
AD0210SQ4/SQ8 MIDR. 0 134 60 W L. 18.000 
AD5060SQ4/SQ8 MIDR. 0 129 40 W L. 12.000 
AD1065W4/W8 WOOFER 0 261 30 W L. 26.000 
AD10100W4/W8 WOOFER 0 261 40 W L. 42.000 
AD7066W4/W8 WOOFER 0 166 40 W L. 14.500 
AD80652W4/W8 WOOFER 0 204 60 W L. 15.500 
AD12250W4/W8 WOOFER 0 311 100 W L. 46.500 
AD12650W4/W8 WOOFER 0 261 60 W L. 33.000 
AD80601W4/W8 WOOFER 0 204 50 W L. 12.500 
AD15240W8 WOOFER 0 381 90 W L. 85.000 


Serie MECO originali tedeschi 

KHC19 TWEETER 0 mm 19 DOME L. 11.000 

KHC25 TWEETER 0 mm 25 DOME L. 14.000 

KMC38 MIDRANGE 0 mm 38 L. 21.000 

KMC52 MIDRANGE 0 mm 52 L. 34.000 

TC136 WOOFER 0 mm 136 L. 22.000 

TC176 WOOFER 0 mm 176 L. 24.000 

TC206 WOOFER 0 mm 206 L. 26.000 

TC246 WOOFER 0 mm 246 L. 34.000 

TC256 WOOFER 0 mm 256 L. 53.000 

TC306 WOOFER 0 mm 306 L. 63.000 

HN741 CROSSOVER 2 vie L. 9.000 

HN742 CROSSOVER 2 vie L. 12.000 

HN743 CROSSOVER 3 vie L. 21.000 

HN744 CROSSOVER 4 vie L. 35.000 


A richiesta possiamo fornire tutti i modelli prodotti dalla PHILIPS specificando se da 4 o 8^T. 
MODALiTA' D'ORDINE: Scrivere in stampatello il proprio indirizzo e CAP. - Pagamento in controassegno 
maggiorato' delle spese di spedizione. 


OO OO OO OO OO OO OO OO CX) OO OO CX) CX5 OO OO OO OO OO CXD oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo 


A L’AQUILA 
8-9 marzo 1980 
r MOSTRA MERCATO 
dell’ELETTRONICA 

Nei locali dell’Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato 

CONTRADA SIGNORINI - UAQUILA 

Le Ditte interessate all’Esposizione e alla vendita 
possono rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto 
dalle ore 9 alle ore 13,30. 

Tel. (0862) 22.112 
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minfiDSET 


elettronica 

di BRUNO GATTEL 


33077 SACILE (PORDENONE) 
TEL. (0434) 72459 - Tlx 45270 
Via A. Peruch n. 64 


NUOVI APPARATI LINEA 
FM BROADCASTING 


TX FM PORTATILE DIGITALE A LARGA BANDA 

Il primo in Italia per servizio mobile, completamente digitale, spostamento di frequenza imme¬ 
diato tramite contraves sul frontale, senza alcuna taratura, perfettamente stabile ed esente da 
spurie ed armoniche. 

Piccolo ingombro, leggero, fornibile con una completa serie di accessori. 



novità! 


Frequenza 87-108 MHz programmabile 
Due potenze d'uscita RF 10 18 W 

Stabilità 3 P.P.M. 

Ingressi: per micro - per mixer 1 Kohm (1 v pp.) 
Uscita 50 ohm 

Deviazione standard 75KHz con possibilità di 
regolazione 

Compressione dì dinamica 55 dB 
Miscelazione con « fading » automatica 
micro mixer 
Uscita per autoascolto 
Alimentazione 12 4- 14 V 3 A max 


Peso Kg. 2,5 
A norme C.C.I.R. 

Accessori a richiesta: 

— Antenna a frusta 

— Antenna ground Piane 

— Antenna direttiva 

— Batterie ricaricabili con caricabatterìe 
automatico 

— Borsa in cuoio 

— Microfono a condensatore 

— Cuffia per autoascolto 


ANTENNA COLLINEARE A 4 ELEMENTI 
CON PALO RISONANTE 88-108 MHz 

Eccezionale antenna con radiali in acciaio inox e 
gamma mach dì taratura. 

Guadagno 10 dB effettivi su 180“. 

Altezza max metri 12. 

Impedenza 50 fi. 

SWR max 1-^1.5. 

Potenza applicabile 800 W. 

A richiesta 2 kW 

Viene fornita tarata sulla frequenza di lavoro, comple¬ 
ta di palo in alluminio 0 70 e cavi già assemblati con 
bocchettoni. 

Facilissima installazione, fornita di ogni accessorio. 


amplificatore di potenza FM 
mod. 100/400 

Potenza out RF 300^380 W. 

Frequenza di lavoro 88-105 MHz. 

Emissione spurie di intermodulazione —60 dB. 
Valvole ceramiche dì lunga vita. 

Alimentazione 220 V 50 Hz 800 W. 

Servizio continuo. 

Viene fornito completo dì protezioni alle sovracorrenti 
di placca, griglia e temperatura, temporizzatore per il 
riscaldamento del tubo. 

Prenotazioni per amplificatori da 1 KW e 2 KW. 


DiSDOniamo inoltre: Ponti ripetitori in VHF-UHF. Amplificatori a transistor di tutte le potenze. 

Filtri passa basso e cavità. Stabilizzatori di tensione per servizio continuo. 


Illustrazioni e dati tecnici a richiesta, inviando L 500 in francobolli. 
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OPERAZIONE FM NO - STOP ! 

POTENZA - QUALITÀ’ - DURATA AL PREZZO GIUSTO 

Assistenza con pronto intervento entro 24 hore. In caso di guasti gravi Vi diamo un trasmet¬ 
titore di riserva da 380 w FM. 

Eviterete così interruzioni nelle Vs. trasmissioni. 

EMITTENTI RADIO IN FM 

TRASMETTITORI larga-banda 80-110 Me a norme COIR fino a 3,5 kW 
AMPLIFICATORI larga-banda a transistors 100-200-400 W out. 

AMPLIFICATORI LINEARI valvolari 350-750-1000-1600-2000-3500 W 
ANTENNE COLLINEARI 2-3-4-6-8-16 dipoli o direttive 2-3-4-5 elementi. 

PANNELLI TRASMITTENTI larga-banda 7,5 dB di guadagno 3,5 kW max. 

ACCOPPIATORI COASSIALI E IBRIDI a uscite multiple 50 o 75 ohm 

EMITTENTI TELEVISIVE 

PANNELLI TRASMITTENTI a quattro dipoli banda IV-V guadagno 13,5 dB. 

AMPLIFICATORI ULTRALINEARI UHF IN CAVITA’ da 20 a 200 W out. 

ACCOPPIATORI per 2-3-4-6-8-16 - Antenne a pannello. 

STAZIONI RADIOAMATORIALI 

AMPLIFICATORI A DOPPIA CAVITA’ per 430-435 Me da 200 a 400 W 
AMPLIFICATORI IN CAVITA’ per 144 Me da 280 a 2000 W P.E.P. 

Per informazioni e preventivi segreteria telefonica 24/24 hore 0541 677014. 


Dr. DE LUCIA FIORENZO - Telecomunicazioni 

via Antonio Gramsci 10 - 47040 VILLA VERUCCHIO (Forlì) 
tei. 0541 /677014 - 774187 



L’AffTENNA DA DXl 

CUttCA -SIRIO. 27 CB 
{modello MCluslvo - parti brevettate) 


< THUNDER » 27 CB 

L. 30.000 




DIRETTIVA • VAGÌ > 27 CD 



> GP > Modollo 80/27 CB 

L. 32.000 


CARATTERienCHB TECNICHE; 

Onda Intera (polarizzalione prevalente¬ 
mente orizzontale) 

Frequenza 77 MHz. 

Impedenze S2 
Atteooo per PL. 259 
R.O.S. 1 : 1.1 
Guedevw 2 el. 10,2 d8. 

(peri a 10.35 volte In potenza) 
Rapporto avanti ftanoo 35 dB. 

Potanxa appllcabita 3000 W. p.a.p. 
Raataienza al vento 120 Km/n. 

Reglflo di rotazione mt. IJO circe 
Peao 2 elementi Kg. 3JOO 


Ouette, antennr costruite Interamente In 
enilcorrodel. è state studi ite per con- 
eemtre una pranda setnpllclti di mon- 
laglpo anche In cettlve iwndliloni d'in- 
■tellezlone. 

Il bassiesimo angolo dTrradIazIone ha 
rlvatato la • 8IAIO > un'amenna Ideale 
per sfruttere In pieno la propagazione, 
per questo è ('antenna delle grandissima 
dlatani*. 


CUBICA - Bimo ■ 37 L. 85.000 

2 elementi gtwdegno t0,2 dB. 

(peri a ìOJS volte In potenza) 

CUBICA 27. L. 105.000 

3 elementi auadegno 12 dB. 

(perì a 18 volte in potenze) 


CARAnERISnCHE TECNICHE] 

Bssao angolo d’Irradiazione 
Impedanu 52 ^ 

Frequenze 37 MHz. 

Cuadegno SA dB. 

Potenza eppllcablle IDOO W. 

B,O.S. 1 : l.l j- 1 : IJ 
Realtienza al vento 120 Km/h. 

Rediell In tondino amicorrodel mattato 
Centro In lualorM di atlisnlnlo 
Atteooo cavo par PL. 239 a lanuu stagna 
Stilo cantrala Isolato In veiroraaina 
Attacco per palo da un pollice 


> GP - Modello 30/27 CB L. 17.000 
CAHATTEfltSIlCHE TECNICHE] 

Radiali In tondino enticorrodel mettati 
(^tfO In fusione di ellumlnlo 
Stilo centrale laoiato In vetroresina 
a tenute stagna 
Attacco c«vo por PL. 259 
Potenza appllcHtlle tOOO W. 

R.OA. I : 1.1 I : U 

Impedenza 52 (I 

Attacco par palo do un pollice 


CARATTERISTICHE TECNICHE] 

Frequenza 37 + 29 MHz. 

(ìuedagflo 3 elementi 8 dB. 

Impedenza 52 H 
Lunghezza radiali mt. 5AD circa 
R.O.S. 1 ; 1A regolabile 
Attacco per pelo tino a 60 mm. 

Peso 3 elamenti Kg. 4A00 circa 
Polarlzzazlona verticale o orizzontale con 
• BETA MATCH r In dotailotte 
Elavaia robuatazza meccanica 
Matarìala antlcorrodal 


DIREniVA > vagì > 27 CB L. 49.000 

3 elementi guadagno B dB. 

(peri a BA volte In potenza) 

DIRETTIVA . vagì . 37 CB L- 62.000 

4 elememi guadagno 10 dB. 

(peri a 10 volte In potenza) 

DIRETTIVA ■ vagì ■ 77/190 C8 L. 75.000 

Per zone con fortissimo vento 
fir» t 190 Km/h 

Coetrulte In entic dsl dismetro tubo 
in e 25 mm. 


j manenti guadagno B dB. 


CARATTERISTICHE TECNICHE] 

Plano rinettema a 8 radiali 
Frequertza 37 MHz. 

Cusdsgno 54 dB. 

R.O.S. 1 ; 1.1 + 1 : IJ 
Poieiua appllcabtia 1000 W. 

Impedenza 52 n 

Basso angolo d'irradlailona 

Realsierua al verno i20 Km/h. 

Rediall In toncflrro antlcorrodal flleltatl 
Centro In fuslorte di alluminio ' 

Attacco cavo per PL. 2SB a tanuu stagna 
Siilo oamrale iaolato in vetrorealrra 
Attacco per palo da im pollice 



Corso Torino, 1 

Tel. (0141) 21.72.17-21.43.17 

14100 ASTI 


SPCOIZIOHI IN CONTRASSEGNO ■ IMBAUO GRATIS - I.VJL OOMPRESA. 
PORTO ASSEGNATO • RIVENDITORI/OROSBISTI ■ CHIEDERE OmUTA. 
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SERIETÀ’ ED ESPERIENZA 
NELLE TELECOMUNICAZIONI 




deiring. FASANO RAFFAELE 


- LA NOSTRA = STRUMENTAZIONE - ALTAMENTE " QUALI¬ 
FICATA ' SERVE A GARANTIRE LA " VERIDICITÀ’ " DI = 
QUANTO NOI DICHIARIAMO 


GAMMA COMPLETA APPARECCHIATURE FMM 
(esclusa IVA) 


• TRASMETTITORI 

15 W Freq. VA 
20 W Freq. VA 


L. 465.000 
L. 712.000 


Lo ontonne l ACF sono caralterizznte da una alla cffi- 
cicn/a unila ad un ba.sso costo. Sono reali//ato in 
rame die unisce alia alta qualità elettrica, doti di 
resistenza agli agenti atmosferici decisainento supe¬ 
riori ad altri materiali. 


CARATTERISTICHE: 

La produzione dei nostri Tx viene controllata con Ana¬ 
lizzatore di spettro HP Mod. 8558 B. 

Il LACE 20 S è stabilizzato in frequenza con un cir¬ 
cuito a FLL quarzato. Le spurie sono a —80 dB. l’atte¬ 
nuazione delle armoniche è maggiore di 65 dB. 

• LINEARI A TRANSISTORI 




80 Wout - 15 Win 

L. 

575.000 

120 Wout - 15 Win 

L. 

770.000 

180 Wout - 6 Win 

L. 

1.120.000 

220 Wout - 6 Win 

L. 

1.300.000 

320 Wout - 50 Win 

L. 

1.180.000 

320 Wout - 6 Win 

L. 

1.700.000 

400 Wout - 80 Win 

L. 

1.500.000 

400 Wout - 10 Win 

L. 

2.000.000 

• LINEARI A VALVOLA 

800 Wout - 50 Win 

L. 

2.900.000 

1700 Wout - 50 Win 



ACCESSORI: 

• CODIFICATORE STEREO 

L. 

340.000 

• FILTRO PASSA BASSO 

L. 

72.000 

• BOX DI PROTEZIONE (*) 

L. 

200.000 


(*) Dispositivo elettronico costruito integralmente a 
Stato solido e con possibilità di facile inserimento su 
qualsiasi tipo di impianto già esistente o nuovo da 
realizzare, che protegge gli stati finali da ROS elevati 
interrompendo il funzionamento. 


Le f;ar;itUM'istidi{: sono quelle tipiche di ciucstu tipo 
di ontenn;! collineare con guadagno variabile con il 
numero di ckmumti utilizzati c cioè; 

Mod. Dip. 1 :3dB su 180' 250 VV max L. 53.000 

Mod. Dip. 2 : OdB su 180 500 VV max L. 121.000 

Mod. Dip. 4 : 9dB su 180' 1000 VV max L. 259.000 

Tutti i modolli sono forniti dei propri accoppiatori c 

sono tarati .sulla freguoiiza richiesta. 

Accoppiatore per due antenne completo di giunti. 

L. 20.000 

Accoppiatorx; oor quattro antenne completo di c)iunti. 

L. 55.000 


PER GLI AUTOCOSTRUTTORI 
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MODULO TX 

MODULI AMPLIFICATORI 

MODULI ALIMENTATORI 


M 

FLL 1 Watt 

LEM 25 .+ aletta 

L. 42.000 

ALS 5 

(12VCC 5 A) 

L. 

100.000 

F 

con possibilità di cambiare la 

LBM 40 -L aletta 

L. 56.000 

ALS 10 

(24 Vcc 20 A) 

L. 

95.000 

frequenza nel campo di 4 MHz 

LBM 80 -t- aletta 

L. 101.000 

ALS 20 

(24 Vcc 20 A) 

L. 

180.000 

M 

L. 180.000 

LBM 100 + aletta 

L. 142.000 






LBM 150 -F aletta 

L. 190.000 





F 


Stazione radio. Per qualsiasi altra informazione richiedeteci senza impegno i! Catalogo relativo alle 
apparecchiature. 

RICORDATE I NOSTRI TECNICI SONO AD UN COLPO DI TELEFONO DA VOI... 
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- Tel. 

- Tel. 


Sede operativa • comm.; - via Baccarini 15 
RIVENDITORI: Metrotecnica - via F. Vito 

DAUN ELEO ■ via Labriola 

ACEL - via Appia 148 
C & C - via Socrate 21/23 - Tel. 

Centro Elettronico PM - via Po 18 - Tel. 


■ Tel. (0881) 
- Tel. (0831) 


70056 MOLFETTA (BA) 
70100 BARI 
71100 FOGGIA 
72100 BRINDISI 
(099) 311441 - 47100 TARANTO 
(0981) 22298 - 87012 CASTROVILLARI (CS) 


(080) 910584 
(080) 369559 
23193 
29066 














AV801 

Astro Scan 
Three Band Station 
Monitor Antenna 

HF: 25/50 MHz 

VHF: 140/174 MHz 

UHF: 450/512 MHz 

Include New T Band 


AV 140 


L’EUROASIATICA 

via Spalato, 11/2 - Roma - Tel. 837477 - 8712123 
è lieta di presentare la nuova antenna 




e confermare tutta la vasta gamma già conosciuta. 

ASTRO (FANTOM 


Richiedeteci il CATALOGO 

inviandoci L 2.000 cad. 


AV200 

ASTROFANTOM 

Non bisogna forare. 
Si attacca sul vetro 
senza ventosa e sen¬ 
za calamita. Si monta 
sul vetro e riceve at¬ 
traverso il vetro. 

Di questa antenna ol¬ 
tre al modello CB 27 
MHz sono disponibili 
i modelli per la 144-174 
MHz e 406-502 MHz. 


AV 101 


AV 327 




AV 170 


AV 120 


CE. S. E. 


CENTRO SPERIMENTALE 


ELETTRONICA 


di MARIO CHIGHINI 


DISPONIAMO 

Quanto serve per montare TV 
private radio libere 


OFFERTA TRASMETTITORE 88-108 
programmabile 60 W — L. 1.400.000 


Difusore Levin 
40 W tre Vie a 
sole L. 40.000 


MONTAGGI CONTO TERZI 



Amm. Via Civitavecchia, 35 
Tel. (079) 276070 - 07100 SASSARI 


PRODUCIAMO 

vasta gamma di amplificatori TV 
da palo 34 DB - 38 DB 
e centraline ad alto rendimento, 
miscelatori e alimentatori 

ANTENNE AMPLIFICATE PORTA BOLLO 
PER AUTO AM FM L. 11.000 

RIPETITORI UHF B -IV - V 
PER RADIO LIBERE 87-108 


DIFFUSORI ACUSTICI LEVIN DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA 
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Exhibo Italiana 

Rappresentante Esclusiva TRW 


ELAV: Divisione Elettronica Avanzata 


TRW SEMICONDUCTORS - 
Bordeaux (Francia) e Lawndale, 
California (USA). 

Transistori ad alta potenza ed alta 
frequenza per microonde. 
VHF-UHF-CATV-MATV-FM-TV- 
SSB-Diodi, diodi varicaps, diodi 
schottky, power, switches. 
darlingtons. 


TRW-LSI, Redondo Beach, 

California (USA) 

Circuiti integrati LSI; moltiplicatori 
e moltiplicatori con accumulatore 
uttravelocì ad 8.12,16, 24 bus; 
convertitori A/D e D/A veloci ed 
ultraveloci (video A/D converter a 
30 megasamples/sec J : shih register e 
digitai correlator a 40 MHz. 

Tutti I componenti in versione civile 
e militare. 


TRW CAPACITORS, Ogallala, 
Nebraska (USA) 

Condensatori metallizzati in 
polipropilene, poliestere, 
policarbonato. polistirolo: 
transient voltage suppressors; 
Zener a norme Jedec. 


TRW UTC, New York (USA) 

Trasformatori, induttori, induttori 
ad aito Q e filtri. 
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HF-200 

SOLID - STATE 
SSB CW-HF TRANSCEIVER 

AL-S200 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
E ALTOPARLANTE PER HF-200 


O completamente a stato solido O 100 W In antenna O lettura digitale O sintonia elettronica O 


UN COCKTAIL TUTTO ITALIANO, UN GIUSTO DOSAGGIO DI CAPACITA' 

‘A 

• TECNOLOGIA • VOLONTÀ' • UN GUSTO INCONFONDIBILE 
CHE COMINCIA AD ESSERE APPREZZATO ANCHE ALL'ESTERO 


CONTINUITÀ’ NELLA FORNITURA DELL’ENERGIA 
GRUPPO STATICO GClOOOs 

UTILE PER RADIO e TV PRIVATE - CENTRI DI CALCOLO - OSPEDALI - 
ISTITUTI DI CREDITO - UFFICI COMMERCIALI - BAR - NEGOZI - 
LABORATORI ARTIGIANI - ABITAZIONI 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


• Completamente automatico 

• Tensione d’uscita 220 V - ± 5% 

• Onda corretta dìst. < 10% 

• Potenza 750 Va - serv. continuo 2000 Va di spunto 

• Tempo d’intervento < 100 ms 

• Protezione contro il c.c. 

• Carica batterìa a corrente costante e tensione costante 


I NOSTRI PRODOTTI SONO IN VENDITA A; 


BOLOGNA 

BRESCIA 

CERIANA 

CITTA' S. ANGELO 

FIRENZE 

MISTERfBlANCO 

ORIAGO 

ROMA 

SENIGALLIA 

STRANGOLAGALLI 

VERONA 


- RADIO COMMUNICATION - te. 051/435697 

- RAMAR - tei. 030/390321 

- CRESPI ELETTRONICA - tei. 0184/551093 

- CIERI T. BRUNO - tei. 085/96748 

- PAOLETTI FERRERÒ - tei. 055/294974 

- GRASSO ANGELO - tei. 095/301193 

- LORENZON ELETTRONICA - tei. 041/429429 

- RADIOPRODOTTI - tei. 06/4743881 

- TOMASSINI BRUNO - tei. 071/62596 

- ROBERTO CELLI - tei. 0775/9911 

- MAZZONI CIRO - tei. 045/44828 















studio ragni 


Lomdojgazìoiie 

sarà un 
proMema. 

Pmm 

lo ha già risolto. 


La Pmm è l'unica azienda 
in Italia che può accompagnare 
ogni suo apparato FM da una 

attestazione tecnica PP.TT. 
e da un oerUUcato nazionale 



(CMFQ; certificato riconosàuto 
al massimo Ih/ello metrico che ne 
certifica indiscutibilmente 
le caratteristiche. 

Pmm, la soluzione. 


COSTRUZIONI ELETTRONICHE s.n.c. 

di Nicolosi & C. 

Uffici e stabilimento 

Campochiesa d’Albenga ■ 17031 Albenga 
C.P.100 - Telefono (0182) 57.03.46 
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ptx^grammatxk).... 

.m'’QUASAR une 


f<black out» 

In tempi come questi abbiamo indiriz¬ 
zato le nostre ricerche sui rendimenti 
delle apparecchiature, più che aii’in- 
cremento esasperato delle potenze. 

caratteristiche principali 


Potenza .9 KW in antenna 

Potenza assorbita 1.3 KW 

Rendimento 70% tipico 

Partenza graduale della tensione anodica per 

eliminare picchi di extra-tensione (corrente). 

Alimentazione del filamento parzializzata, 
per una eccezionale durante della valvola. 
Filtro 2a armonica: -60 dB min. 

Protezioni per sovratensioni, sovracorrenti, 
magnetotermica, arresto ventole (-1- SVR e 
temp. nella versione «B»). 

4 Strumenti digitali per il controllo delle ten¬ 
sioni e degli assorbimenti. 

In due versioni: 

«A» Drive Power 80/90w (10 dB gain) 

«B» Drive Power .8/1w (30 dB gain) 

Stazioni complete in 8 mod. da 100 a 2500 w 




A richiesta vi invieremo il catalogo «BROADCASTING EQUIPEMENT» 

Via Bartolomeo della Gatta 26/^ - tel.055/713369 - 50143Firenze 
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Frequenzimetro digitale 

Sinclair PFM200 


da 20 Hz a 200 MHz con 8 cifre.e costa poco ! 



Il Sinclair PFM200 mette la misurazione digitale di frequenza alla 
portata di ogni tecnico. Funziona come Io strumento più 
perfezionato, pur essendo un oggetto maneggevole. 

Con le sue otto cifre e col regolatore del tempo di 
azzeramento, serve meglio di molti strumenti più costosi. 

Il PFM 200 è ideale per le misurazioni in audio, video, 
in ogni sistema radio e in tutti i circuiti elettronici. 

I tecnici in laboratorio, i riparatori, gli hobbisti, gli 
amatori potranno vantare d’ora in poi l’uso del 
proprio frequenzimetro digitale “personale”. 

Nel PFM200 c’è quasi un decennio di esperienza 
Sinclair nella progettazione e produzione di 
misuratori digitali. 


Caratteristiche 
del PFM200 


Controllo 
di circuiti digitali: 

Controlla le frequenze di clock, i 
rapporti divisori e altri circuiti. 


Controllo 
circuiti RF: 

Oscillatori locali, BFO e IF 


Gamma garantita; 

20 Hz - 200 MHz 
Risoluzione sotto 0,1 Hz 
Sensibilità 10 mV 
Base dei tempi a quarzo di elevata 
stabilità 

Visualizzatore a 8 cifre LED 
Attenuatore d’ingresso incoiporato 
-20 dB 

Tempo di risoluzione variabile 
da 0,1 Hz a 100 Hz in quattro 
portate 

Indicatore di pile in esaurimento 
Tascabile 


Progettazioni 
in laboratorio: 


Frequenze oscillatrici, estensioni 
delle frequenze riproducibili in 
HI-FI, frequenza di crossover, 
risonanze eccetera, con risoluzione 
inferiore a 0,1 Hz. 


Dati tecnici 

Gamma di frequenza: 
da 20 Hz a 200 MHz 
Risoluzione in display: 8 cilre 
Minima risoluzione di frequenza: 
0,1 Hz 

Tempo di azzeramento: decade 
regolabile da 0,01 a 10 secondi 
Display: 8 cifre led 
Attenuatore: -20 dB 
Impedenza d’ingresso: iMa in 
parallelo con 50 pF 
Precisione base tempo: 0,3 ppm/C. 
10 ppm/anno 

Dimensioni: cm. 15,75x7,62x3.18 
Peso: gr. 168 
Alimentazione: 9 Vc.c. 
o alimentatore C.A. 

Prese: standard 4 mm. per spinotti 
elastici 

Accessorio opzionale: 

Alimentatore per C.A. 240 V 50 Hz 


Controllo 

trasmittenti: 

Su mezzi mobili, GB, VHF comandi 
radio ecc. 


Apparecchiature 

video: 


Controlla i sincronismi, le 
frequenze di scansione, le larghezze 
di bande video ecc. 


Applicazioni 
del PFM200 


In tutti i campi dell’elettronica, il 
PFM200 fornisce accurate rilevazioni 
sulla frequenza. 


In vendita presso tutte le sedi GBC 

— cq 2/80 — 


— 323 — 




ELETTRO 2000»^ 

C/ V FtAjdario (li vendita 

j O ** assistenze per le 

AUSO ■?' 

■ elettroBcustiche 

FORNITURE PRODOTTI ELETTRONICI ED ELETTRICI 
DELLE MIGLIORI MARCHE 

I MIGLIORI APPARATI RICETRASMITTENTI 

APPARATI E MATERIALI D’OCCASIONE 

TELECAMERE 

SALA PROVA APPARECCHIATURE 

15059 VOLPEDO (AL) ■ VIA ROSANO, 6 ■ Tel. 0131 80105 


Pannelli per trasmissione FM 
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KIT COMPLETO DI: BM2 - S2 - T2 - MA2 
BR2 - SS2 - P02 - L. 118.000 



Supporto in metallo 
Mod. S2 - L 34.565 



Blocco motore 17.000 giri Trasformatore con variatore 

Mod. BM2 - L. 23.000 Mod. T2 - L. 33.400 

Trasformatore senza variatore 
Mod. T2 - L. 18.420 





Mandrino autocentrante 
Mod. MA2 - L. 4.600 



CONDIZIONI DI VENDITA 

Pagamento 1C®/o anticipato 
con l’ordine, saldo in 
contrassegno con spese 
postali a carico del 
destinatario. 

Oppure pagamento anticipato 
con versamento sul 
C.C.R 36830206, spese postali 
a ns. carico. 

I prezzi esposti sono con IVA 
inclusa. 



VIACISLAGHI, 17-20128 MILANO - TEL 2552141-2-3-4 






























rSnOA'J) MREPrAIJESTE E PEH C0HBISP0^^>SI^2A I PBO- 
DOTTI SOTTOELEJrCATI • IHOMRS DI57aiMJU-0 qUALSI- 
ISI TIPO W COIIPOKESTE SLETTBDWICO*ABBIAì; 0 PID'BI 
200 TIPI M SCATOLE DI lOTPACGIO DKLU PLAY SIT , 
TILBinT.ZETA KLBTTBOHICA* 

BSBOOIAX CIHCDITI STAUPiTI A LIT*40 PS QìS tIS~ 
TUBE IttSTS 0 DISBQ50 SEBO SU BIAKCO E ACCOSTO 
PAPI ALLA iiETA'DKLL'IHTEHO L-POaTO-TEiUPO i 2 s^SP' 


EL £C TRON ICS 

ELETTRONICA PROFESSIONALE E AMATORIALE 

COMPONENTI ELEnRONICl — STRUMENTI PROFESSIONALI 
RADIO TV — ALTA FEDELTÀ' - MATER. PER RADIOAMATORI 
16121 GENOVA - Via Brigata Liguria. 78-80 R. - Te.l 59.Ì4.67 


BSBCUIAJ) ®AS2I SU OBDIìrAZIOHE PER TUTTE LB 7BB- 
q^S2TZB DA 3 UBZ A 170 SZ>L1T 9000 CAD>CIBCA'T>U- 
FO USaO 20 c^SPED* IBVIABE AHTICIFO LIT*500(n?ES 
QUARZO. 

IL HDS.FBCOZIO RESTA CHIUSO PER TUTTA Li OIOHEATA 
OCHI LUHEDI.HOH ACCSTTUIO OEDDII TBLSKWICI,UA SO¬ 
LO SCBITTI BBSOLABUBtTE PIBUATI.irQir 3PED*CATALOGHI. 



OIBAMSCHI BS& GIRADISCHI BSE UDCKH STEREO 
CA:.aiADI5CHI BHACCIO A "S" 5 ffiCHESSI ST 

TEST.PIEZO 3TB-IE3r*UACTETICA PBEASCOLTO,! 
L.AO.OOO L.75*000 laTERBO-L. 135000 !•* ?<>' 

p—~ 5riaju*4,5x4, 

^‘ 50 a*CC 
1'^ “ AiiP.lOOoACC 
mSTRS SPmUElfTALI ; iup.jooalCC 

CU 3,5x16,5 U) L. 16.500 AUPEEES C. 

PISTE ALi:^* p) L. 3-500 (jj, ^5_3(^5o c 

W 3,5x13,5 fi) L.13-500 QQ ifCA-TDTTI A 
PISTE ALIi:- fa) L. 3*200 


TASTIERE PEB RADIO 
STRU;JSTI E- lU-IU 
3 OTT-L-24000 BATT- 
3Ì - -L -29000 LtOOOO 
L*\2000 




L- 6-500 CAD* 


TlUa PRECf/BiZAN 
DI RETE •PUO'FARE’S 
PIKO A 48 Accsrsioj 
HI E SPBGìOiiESTI 

_ _ GIOHHALISSI COH CO 

USDÌ gii'IH D 0 TAZI 0 irE.T 6 a-L* 28 .oe 0 


BALDATOBl DA _ 

_C-3TAia»ATI. 

MODULI PHR ORO- 15 W-S-JOO LIBRARI TU 88/t08 MHZ 
LOOI COK sre- 15 11 - 8.500 300Bir/5WATT L- «-OOO 

GLIA B BATT-ni M 11.8*500 1 IATT /15 WATT L* 4^*000 
RIC-DISPOH. 3 lATT /30 lITT L. 54.000 

_ I- 1 IS lATt /50 HOT L. 

OAHCfflil^TMJia-l 

5QKI,LAMPAIffi--- 
RICJ7IT0RE A 

220 /M- 

TRASABOTirORE A 
9 Too TA3CAHILS 
msTAizA 50 «t- 




, ---OT/3L-- - 

M lATl /50 HOT L, 67^500 
I 9HTT/ 90 HOT L-t65. 00Q 
OPTESFA SPECIALE^ 


RireLATOBE COUPLETO 
DI ALLARME PBS PU^DS 
DI OXS .ALmBTTAZIQKS A 220 Toa 

PREZZO IHCRSaiBILS t L- 15-000 

lA PXn HEL TIUSX 9BL tUI 11 


MAiaiALg PER DISCOOTCHE^aALE DA BALIO^BAR-BISTORABTI-imJlSSAZIORS AHBIELTALS--. t;»ALSBMRCH18rRS-CA«TAirri-ILLUtfr>iiyTn>rp colorata PKR 




1) 0C(JHI0 DI BUE ETSEGUIPERSOl.'E 
500 HOT COMPLETO DI LAMPADA L.95*000 

2) FARO con .'.SODELLATORE 250 1- L.63-500 

3 ) OCOHIO DI BUE 15 O WTT+LAJiP. L. 4 O-OOO 

4) PARETT0 con M0DELLlT.t5O 1- 1.40*000 


KFTEITI BIGHE 

COLORATE 1 . 35*000 
COLORI OLIO L.45*000 
HOUHE ASTRALE 1-45*000 
5ÌPB01EPT«S EFFETTI 
COLORE 150 HOT COI 
LAMPADA L-80-000 
SPERI 


A 


iVTr 


ex» UDTORE GIR* 
OJi 20 L-65*000 
CM 30 L-98 -500 
CU 40 L*124*500 




OairSRATOKE M LUCI A 
SKjrarZA YARIABILE- 
5 CABALI DA tOOO WAOT- 
LIT.47-000 



laCROFOHO ELEClSEr mCROFOBO ELBCTRET UICBOFOKO !AA<BrETICl 
OUBIDEBEZIOBALE DIREZIOKALE A COV- ONIDIRSZIOITALB HIP' 
A OOIDEHS* 1-31*000 DHB&AV(aE L-ZI-OQQ fc» QEDS L.3t.500 



175 1«1 

RIBALTA Pm PALCOSCBIOi' 

MItBTTO CO-iPOTIBILE. A 4- mCI 
Mt*37000 POBTlCELATIBA LtAO.OOO 

‘- \ MUPADE DA 1000 1 L 12*000 

PfiOIEPTOas USBOUIPEESOWE 
CCB DIAPUlOa E uyptm 
DA tOOO HOT LIT* 240-000 
EFFBOTO iure mSiMIOTORB L^^O.ÒOO 
EFFETTO PUOGO OOB UOTOBE . 40-000 
EWHWO IBTE CCn LOTORS 4 O.OOO 


__ «0 HTT 

OfriaTA EOCEIOMALE 11 
QKHERATQRE DI LUCI 
STROBOSCOPICHE TARIA -» 
BILE DA t A 50 HZ 
.COITLETQ.PUBZ.L 31000, 



t)D(lST0S30BE PBR STBUlf- L-td-OOO 
2}aTPBll PHAXIBO " ■ L-St-SOO 

3) IHIP- 1HAP CHITABM L-31-000 
4}Eirausto ,8Brs. . . 

BTrARDO 25M^gB aQLAZ* 1 - 31-000 



ALTRO UATEBIALE ELETTB01TICO-IRAHS13TOHS-DIODI .BESISTmB-IBTEGSATI-TBASPOI 

AHTHIHA GfiOUin) PUBE IK- M/t06 RlOB/TRASiaSS- L-tZ^ 

EU COMPLETO FOTOIBCISIOBE VEGATIVA 

tìr coHPLaro potoìkcisiol'b positita 

UT OOKPLSTO aerAGHIUBA CXBaUITI STAMPATI 
KIT COULETO DORATOH CIRCUITI STAMPATI 
KIT COMPLETO IRGBfTATOHA CIRCUITI STAMPATI 
m RADIOiaCROFOBO ni 88/106 1 HTT 
KIT REGOLATORE DI TEBSIffifE 2000 HOT 
FAREin PSICHED-BQJ-GIALLO-mDE-SOSSO 4 O HTT 
FARETTI PSICHED-BEU-CIALLO-reRm-ROSSO 75 HOT 
FARETTI P3ICHID-&m-OXALLO-'/ERDE-BOSSO 100 Hi'* 

KIT DISPOSITITO-AUTOi-lTICO RBCISìRAZ-TELEPOHICHE L 
KIT LUCI PSICHEDELICHE CABALI ALTI- L 

KIT LUCI PSICHEDELICHE CABALI MEDI. 

KIT LUCI PSICHEDELICHE CABALI BASSI 

BBsisraizs da t/4 di hot da i obi: a 15 uhom -cad- 

RE3ISTSHZE DA l/2 WATT Di 1 OHM A 15 >B0U -CAD. L 

RESISTOrZB DA 1 HOT DA 1 OHU A 10 MBOM .CAD • 

RESISTSCZE DI 2 HOT DA lOEU A 10 UHOM .CAD< 

THMMm POTQIZIOMEraiCI PIHm CHIUSI OHIZZ-B TffiTi 
POTEMZIOMBTBI LIB B LOG DA 100 OHM A 4,7M(>HU CAD* 

POTSFTZIOMETRI COK IHTEHHUOTOaE LIH B LOG- (UD- 
COBDaiSATORI CERAMICI 1 DISCO DA 1 PF A lOOKPF 


BUOTA A 
COLORI 40-000 


COURnOBE POHTALAMPIDE PSICHEDELICHBi 
COMPLETE DI LAMPADE A XHE POSTI UT* 32*000 
3 POSTI PIU 'OmERATORE PSICHEDELICO . 47*000 


.TORI- MDiPTEaiE PER i 


r .006 

sn-sEiac( 

mmmr^ 

BCT 50 


400 

BP 162 

1 - 350 

1-500 

AF 114 

L- 400 

BCY 70 

L 

400 

BP 163 

1-1 350 

r.ooo 

AP 115 

L. 400 

BCY 71 

L 

400 

BP TOOTA U SES: 

>.000 

AP 116 

L* 450 

BCY ?§ 

L 

400 

FXHO AL BP 9 OS 

1-850 

AF 117 

L- 450 

BCT 79 

L 

400 

BPT 10 

L-te 5 o 

1.500 

AP 118 

L. 650 

BCY 76 

L 

450 

BPT 11 

L-1850 

..900 

AP 120 

L. 450 

BCW 79 

L 

450 

BFW 16 

L.1900 

1*950 

AF 121 

L* 450 

BD 111 

L 

1200 

BPT 30 

L-1600 

►.500 

AP lUOTA LA.SERIE 

BD 113 

L 

1200 

BPÌr 31 

L- 600 

1*500 

FINO AL AP 367 PM- 

BD 115 

L 

800 

m 34 

L- 600 

r .700 

ASZ 15 

1*1250 

BD 117 

L 

1200 

BTf 39 

L- 600 

1*500 

A5Z 16 

L .1250 

BD 118 

L 

1200 

BFY 46 

L- 600 

[•900 

ASZ 17 

L.1250 

BD 130 

L 

1200 

BFY 50 

L * 600 

i .900 

ASZ 18 

L.1250 

BD 131 

L 

1350 

BPY 51 

L- 600 

r*45o 

AY 102 

L.I 5 OO 

BD TUTTA.LA SE- BFT 52 

L- 600 

20 

AY 103 

L.I 5 OO 

RIE FINO All 

BFY 56 

L- 600 

25 

AY 104 

L.1000 

BD 700D L 

2400 

BFY 57 

L- 600 

40 

AY 105 

1*1000 

BD 70ID L 

2400 

BFY 63 

L- 600 

90 

AY 106 

1-1000 

BD 702D L 

2400 

BPY 64 

L- 600 

200 

AU 107 

L.I 7 OO 

BD 705 

L 

1890 

BPT 74 

L- 700 

600 

AD 108 

L.I 9 OO 

BD 710 

L 

2000 

BPY 76 

L* 700 

900 

iU TOOTA 

LA SERIE 

BD 778 

L 

900 

BIT 81 

L-1500 

80 

iST 25 

L* 450 

BD 792 

1 

800 

BFY 90 

L.I 35 O 

10 u* 

ASr 26 

L. 500 

Bltt 33 

L 

2400 

BTt 17 

L *1350 

t- u. 

15T 27 

L* 550 

ara 34 

L 

2200 

BBC 26 

L. 400 

150 

ASY 28 

L. 550 

BM 53 

L 

2000 

BPX 34 

L- 900 

600 

15Y 29 

L* 550 

KDX 54 

L 

2000 

BBC 37 

L- 900 

000 

ASY 31 

L- 500 

BDX 62 

L 

2500 

BFZ 38 

L- 700 

800 

ASY TOOTA 

. LA serie 

BDX 65 

L 

3000 

BPX 39 

L. 700 

800 

BC 107 

L- 250 

BDZ 66 

L 

4200 

BPX 40 

L- 700 

850 

BC 108 

L. 250 

BUA 67 

L 

4200 

BFZ 41 

L. 700 

1300 

BC 109 

L. 250 

BDY 20 

L 

2200 

BPX 89 

L.1250 

1400 

BC 113 

1 - 250 

BUY 21 

L 

2200 

BPX 94 

L- 600 

400 

K 114 

L. 250 

BDY 38 

L 

1350 

BIS 18 

L* 600 

300 

BC 115 

L. 300 

BDY 81 

L 

1600 

BPS 20 

L-IOOO 

250 

BC lift 

L. 300 

BDY 82 

L 

1700 

BPB 50 

L* 500 

250 

BC 117 

L- 400 

BDY 83 

L 

1700 

BFB 84 

1-1400 

300 

BC 118 

L- 250 

B17T93B 

L 

950 

BFB 99 

t .1350 

200 

BC 119 

L* 450 

Bnr93H 

L 

950 

BSX 26 

L. 40 O 

650 

BC 120 

L- 450 

BDV94B 

L 

950 

BSX 45 

L- 700 

B 1 

M 125 

L- 350 

BF 115 

L 

500 

BSDC 46 

L* 700 


BC 126 

L. 35C 

BF 120 

L 

500 

BSX 50 

L* 700 


BC 131 

L- 350 

BP 123 

L 

400 

BSX 51 

L- 400 


BC 136 

1 - 450 

BF 124 

L 

400 

BD 100 

L.I 65 O 


BC 137 

L- 400 

BF 139 

L 

550 

SU 102 

L.2200 


BC 140 

L* 450 

BF 152 

L 

400 

BU 103 

L.2000 


BC 141 

L. 450 

BP 153 

L 

400 

SU 104 

L.2200 


BC 142 

L. 400 

BF 154 

L 

400 

BU 106 

1-2200 


BC 143 

L. 400 

BF 155 

L 

600 

SU 107 

L.2200 


BC 147 

L. 300 

BF 156 

L 

600 

SU 108 

L. 4 OOO 


BC TOOTA 

LA SERIE 

BF 157 

L 

600 

BU 109 

1*2200 


FINO AL BC 728 

BP 158 

L 

400 

BU 110 

1-2000 


BCY 58 

L- 400 

BF 159 

L 

400 

BD 111 

1*2000 


BOY 50 

L- 400 

BF 160 

L 

350 

BD 112 

1*2200 


[■COKTIEITOI 


>BT METALLTCT 

OTOO ZBAAì 


a U PT^^ÌOffT 


COBDSRSATOEI ELETTROLITICI TUTTI I 7AL0RI S TEB3I0WI 


COBDWSATOEI Al TAHTALIO DA 1 MT A 100 MP CAD- 
COMiDTlTOSI ROTATITI 2 TIE SEI POSIZIOBI CAD* 

cotaajTATORi aOTiTm 4 ni tee posizioni cad* l 

COiaUTATOHI BOTATIVI 6 TIE DUE POSIZIONI CAD* L 

UrrERHUTTOBI RETE 3 AMP.250 VOLTS UNIPOURI CAD* L 

niTKRRUTTOEI RETE 3 AUP .250 70LTS BIPOLARI ClDi 

laCRODEPIATOHI FEME TIPO lAPAH UNIPOLAHI CAD* L 

mOBODBTUTORI FEME TIPO JAFAN BIPOURI CAD< 

lULHANTIKI OlAPPONESI APERTI E CHIUSI CAD' 

SPINE DIN PaiTAPOLABl-TRIFOLA ai MASCHI E FBilU-CAD. L' 
SPINE PUNTO E LINEA MASCHI E FEMMINE CAD* L 

SPINE SCi(PLUOS)UlSCHI E FEMMINE COLORATE CAD- 
JACK DA 3,5 MASCHI FEMMINE S DA PANNELLO CAD- 

JACK DA 2,5 MASCHI FEDITE E Di PANNELLO CAD- 

JACK DA 6,5 MASCHI FSUmE E DA PANtlELLO 'j/S CAD- L' 

SEMICONDUTTORI - SEMICONDUTTORI 


AC 

117 L 

•350 

AC 

138 

L- 300 

AD 

143 

L* 

900 

AC 

121 l- 

.300 

AC 

139 

L- 3oa 

AD 

145 

L- 

1000 

AC 

122 L- 

300 

AC 

140 

L* 300 

AD 

148 

L- 

900 

AC 

126 L* 

300 

AC 

142 

L> 300 

AD 

149 

L* 

900 

AC 

127 L- 

300 

AC 

142 X 

L. 350 

AD 

161 

L- 

750 

AC 

I 27 IC L* 

350 

AO 

TOOTA 

U-SSRIE 

AD 

162 

L. 

750 

10 

128 L.. 

300 

FINO ALL'AC 194 E* 

AD 

163 

L- 

750 

AC 

128K L* 

350 

AL 

100 

L -1400 

AD 

168 

L- 

750 

AC 

130 L- 

300 

AL 

102 

Ir.lJOO 

AD 

TUTTA 

U 

SESIE 

AC 

132 L- 

300 

AL 

103 

L .1400 

AF 

102 

L- 

600 

AC 

135 L* 

300 

AD 

139 

L- 900 

AP 

103 

L- 

600 

AC 

136 L. 

300 

AD 

140 

L- 750 

AP 

106 

L- 

500 

AC 

137 L- 

300 

AD 

142 

L. 900 

AP 

109 

L- 

500 


aU 113 L- 

BU 114 L-2000 
IR K niOTA LA 
amn fino al 
ar 409* 
arr 13 L -4000 


HIT 18 

BUY 20 

BUY 21 
BUY 24 

an 96 
BUY 48 
BUY 67 
BUY 69 
BUY 70 
BUY 71 
BUY 72 
BUY 74 
BUY 76 
BUY 77 
BUY 78 
BUY 79 
BUY 95 
BUY 96 
2B 30? 

2N 371 

2N 377 


L.4000 

L. 4 OOO 

L-3S00 

L. 38 OO 

L.2000 

L.2200 

L. 35 OO 

L. 32 OO 

L -4000 

L-4000 

L. 4 OOO 

1-4000 

L -4000 
L-5000 
L-5000 
L. 5 OOO 
L -4000 
L -4000 
‘ 800 
‘ 450 
. 600 


ZN 4403 

21 4410 
21 4424 
W 44R7 
2N 4428 
2N 4429 
2N 4433 
21 4442 
2N 4443 
2N 4811 
2N 4832 
2N 4848 
2K 4852 
2N 4853 
2N 4857 
2N 4858 
2N 4861 
25 4870 
21 4894 
21 4895 
2N 4898 
2H 4900 
21 4901 
21 4905 

25 4910 
21 DI SEGUITO 
FISO IL I 


L- 400 
Lf 400 
L. 400 

L.I 490 

L-4200 
L. 95 OO 
L- 400 
L. 250 O 
1-1850 
L* 450 
1-1000 
L- 900 
L-1100 
1.1100 
L-tOOO 
L-1000 
L.1100 
L. 800 
L- 450 
L- 600 
L.2000 
1-2400 
1-2400 
1-2600 
L.2600 


TMtZI L-»X}0 
TLA300 1*3200 
TAA3tO 1*2400 
TAA320 L. 150 O 
TAA350 L. 30 OO 
TII 435 L-4000 
TAA450 L. 4 OOO 
TAA 550 L- 600 
TAÌ570 L.2200 
TAA611A L.1000 
TAÌ611B L-1000 
TAA611C L-IOOO 
TAA 621 L-2000 
TAA TUTTA-LA SE¬ 
RIE FINO AL 970 - 
TRA120 L-1200 
TBA221 L.1200 
TBi23t L-tSOO 
TBÌ240 L.2200 
rBA261 L .2000 
TBA271 L. 650 
TRÌ281 L-1800 
TBi3tt 1-2500 
TBA400 1-2650 
TBA460 L.2000 


2R 395 

L- 

600 

2 H 6123 

L* 600 

TBA TOOTA LI SE¬ 

2N 396 

L- 

600 

2N 6124 

L. 800 

RIE mO AL 950 

2N 397 

L* 

800 

2N 6125 

L. 900 

TD110O2 

1*2750 

2N 398 

L* 

600 

2N 6126 

L.1000 

Tni 1003 

1-18 50 

2N TUTTA LA SE¬ 

2N 6129 

L. 800 

TDAIOO 4 

1-3650 

RIE FINO AI 

2 H 6130 

L. eoo 

Tnil045 

L.I 300 

2H 4001 

L* 

600 

2 N 6131 

L. eoo 

TDÌt054 

L--2000 

ZN 4031 

L* 

600 

2N 6132 

L. eoo 

11111170 

1-2000 

2H 4032 

L* 

600 

2N 6133 

L. 800 

TUA1180 

L -3000 

2N 4033 

L- 

600 

2N 6134 

L-IIOO 

TIU1412 

1-1200 

2N 4037 

L- 

600 

2N 6176 

L. 900 

‘TDl TOOTA U 8». 

2N 4061 

L- 

500 

2B 6177 

L. 800 

RIE PINO AL 7270 

2» 4091 

L- 

600 

2N 6178 

L- 700 

ar74aoo 

L- 600 

28 4104 

L> 

500 

2N 6181 

L- 700 

3R74aoi 

L- 600 

2K 4123 

L* 

500 

2H 6190 

L. 700 

Sff7AH04 

L- 600 

2N 4125 

L- 

500 

2N 6241 

1-1600 

aBr74Hio 

L- 500 

2H 4134 

L* 

500 

2H 6254 

1-3600 

8N74a20 

L. 450 

2N 4231 

L. 

900 

2N 6290 

L. eoo 

3ir74H21 

L- 450 

2N 4240 

L- 

2000 

2N 6291 

L-1200 

3S74H30 

t. 450 

2N 4241 

L* 

800 

2H 6292 

1-1200 

aW74H53 

L- 450 

2N 42P9 

L- 

500 

2N 6307 

1*2400 

SII74H54 

L- 450 

2N 4347 

I.*: 

3300 

2N 6357 

L. 35 OO 

811741172 

L* 600 

2H 4348 

L*; 

3400 

2B 6358 

1-3500 

aN74C00 

L- 500 

2» 4382 

L- 

500 

ZN 6355 

1-3 500 

8H74C02 

L- 400 

2N4400 

L- 

400 

2N 6473 

L -1300 

SN74C04 

L- 500 

2N 4401 

L* 

400 

2M 7444 

1-1200 

SU TOOTA U SE¬ 

2N 4402 

L- 

400 

PBOKTI A UA6AZZ. 

RIE PRONTA A MIO 















































SBOTE UITBGaATI: 

TM t420 L>2<^ 


Vta Brigata Liguria, 78-80 R. 

ELCCTRONfCS 16121 GENOVA 


TU 2002 
TU 2020 
TU 252t 

m 2522 

TU 2590 
TU 2600 
TU 2610 
TU 2620 
TU 2630 
TDA 2661 
TU 7270 
5ff74H00 
5N74HOI 

Sar74B04 

SV74EI0 
Sir74H20 
3K74H21 
SS74a30 
fflr?4H53 
3!n4H54 
3D74H72 
SI(74C00 
3ir74C02 
51174004 
5574008 
SK74CIO 
31174020 
3574030 
3574048 
51174073 
SH74O* •357451' 
TlPrTA lA SEaiS 
357400 
Eni740I 
SB7402 


SB7403 
S57404 

557405 

357406 

357407 

a574**-*70174.u as 

aiB PI50 AL 74799* 


2*500 

2-200 

4*000 

4*000 

4*000 

3*700 

4*000 

4*000 

4*000 

3*000 

3*000 

.400 

400 

600 

400 

450 

450 

450 

450 

450 

600 

500 

400 

500 

600 

600 

500 

500 

1400 

600 

..s* 


450. 

450- 

450* 

450. 

400 * 

450. 

700. 

700 * 


L 129 
L 130 
L 131 
L 149 

CI-3012 

(Li 3018 
OA 3026 
OA 3028 
GA 3046 
GA 3048 
(il J052 
01 3065 

CI 3075 

Gl 3080 
01 3083 
Cl 3065 
(U 3089 
Cl 3090 
al 702 

al 703 

al 709 
al 770 
ol 771 
al 723 
al 741 

al 747 
al 748 
ICL 8 O 3 O 
ICL 8038 
5E 555 
55 556 
M 567 
oUUO 
olino 
011180 
011190 
345180 
SA3560 
3A3590 
548570 
343580 

3431131 

SA31130 

112216 

XI22O5 


ZB2240 

UT.11000 

UICI, 3/6-3/30-10/60 pf. 

£ 400 

XE2265 

UT* 13000 

(RIFFIS CON _3CR0 PER CB- 

£30000 

XE2206 

UT* 8000 

c(Nn)F::sATORi var*aìVfiì 

£ 900 

m 111 

UT * 6000 

dCRO PER REC-CIAPPOITESI 

£ 5000 

LU 309 

UT* 3000 

ZOCCOLI PER IH7SCR.14/16 

£ 300 

m 312 

UT* 3000 

SERRAFILI ROSSI E NERI 

£ 350 

LU 3I6 

LU* 2000 

BOCCHETTCCa CB PL 259 

£ 850 

LM 317T 

UT* 6600 

Boccn27ro:n u p;.i.'ì ;.239 

£ 900 

LM 318 

LIT* 2200 

DOPPU FMMM.PL 258 

£ 1950 

Lil 323 

LIT* 5000 

DOPPIO MASCHIO 

£ 1950 

LM 324 

UT. 2000 

MASCSIO/FBMMINA A »L" 

£ 1950 

ui 325 

UT* 2800 

C(D.-Ni:iTORI Bile MASCHI 

£ 1600 

LM 336 

UT* 2400 

COirNETTORI Bile FLZI.PAN;: 

■£ 1800 

l'il 339 

LIT* 1650 

PULSANi'INI UilUIURA 

£ 400 

Ui 342 

UT* 1600 

UATERIALS AlZriIUaTO* 


U: TUVTA 

U -SERIE 

OFFEETA ECCESIONALEl! !(1 


FETO AL LM 3911* 

OCSZTHALIirA PSOFEaSIONALE.COH 

INTEGRATI RSGOUTO 

CriUV2,SPU DI TSST.TUTTU LE 

RI DI TEJfS.POS/HBG* 

TEUPORIZZAZIOia USCITA 

EI7R*.* 

1 AMPERE 

UT*2200 

2)CABICA BATTERIE AUTOUTICO AL- 

1,5 amp* 

LIT.2800 

L'IKTEBIIO PER BATT-FIXO A 5 In 

S C R t 


3)batt:jiu a secco al piombo da 

t liP*tOO 7*L* 700 

5 AUP* 12 70LTS aiCARICABILE 

1,5 1*100 7*L. 800 

4)SIRZHA 12 70LTS LSCCANICA* 

2,2 1*200 V.l* 900 

5)ErrERRUTT0RI MAGNETICI 

PER 4 

3 IMP-40O V.L.1350 

POSTE 0 FINESTRE. 


4 AMP*400 7*1*1750 

TUTTO MATERIALE NUOVO GARANTITO 

6,5 1*400 7.L-2000 

COK ISTRUZIONI* SOLO £ 125*000 


8 AliP-400 T.L.2200 

T a i-A c a . . 

1 IMP.400 y-L* 800 
4,5 A*400 V.L.1500 

6 Aap*400 T-L-1750 
10 1 .400 7.L.2000 
10 A *600 7.L.2200 
IO A *800 7.L.2500 
P 0 5.T I 

8 30 C 250 L. 350 


ALTSO UTSaiAU ASTIPTOTO 
Iìn‘13aD'[T*HA(JHEriCI COfFPIA £1800 
SIBEMS ELiTTH-AiaiaciL" £ 19500 
siaar.^ -:scc*i2 7. 40 w £ 24500 
SiazJTC ^2CC.2^0 7.40 T £ 24500 
DrTEHHUTT-A ’/ISEAlIOlIS £ 45OO 
iNTSHrUTT* A l£EBCDBIO,SSi:si- 
BILI ALLE.raaAZ-TACLIO V.£15000 
TSÌÌP08I2ZAT0RI SITARUTI 
ALL'SCC* 220/12 TOLTS- £ 14500 
ALTOPABLAim CraCOLARI 


L< 800 
L. 800 
L* 600 
L.35OO 
L>3000 
L>3000 
L*3000 
L.3OOO 
L.I5OO 
L.55OO 
L.55OO 
L.25OO 
I.J200 
L.t«00 
L*t850 
L*4000 
L.2000 
L*2500 
L*1600 
1*1100 
L- 800 
L.15OO 
L.15OO 
L. 900 

L* 800 
L*1600 
L* 900 
1*7000 
L.7OOO 
L* 750 
L*7600 
L*2000 
L*3000 
L-3OOO 
L.3OOO 
L*3950 
1*2000 
L.2000 
L*3800 
L.3OOO 
L.3OOO 

Ir-6000 

L.6000 
l*12000 
L*17000 


B 40 C1000 L* 400 

DIAU-32 BQ* 

8 

OHM 

£ 1000 

B tO C1000 L* 400 

DUM*40 BB* 

8 

OHM 

£ 1300 

B 40 C3200 L-1300 

DÌIAM*45 QCi* 

8 

OHM 

£ 1300 

B 80 C5000 L-1500 

BUM* 50 Ite* 

8 

OHL[ 

£ 1300 

B100. C2200 L.13OO 

DUU‘65 ma* 

40 

OHM 

£ 1500 

3200 C25OO L.35OO 

DIAUI35 n». 

8 

OHM 

£ 4700 

TElSFOBUATOai. 

DUMI70 laa* 

e 

OEM 

£ 5000 

TUTTE LE TEHSrOHIi 

DIA1200 QB- 

6 

OiL. 

£ 6200 

f/2.AMPERE 1*2-500 

DUM260 OD* 

8 

OHM 

£15000 

t AMPERE L.3-500 

DÌAU310 BE. 

8 

OHM 

£20000 

3 AMPBBE L*5*000 

ILTOP-BICOMO HI-FX BA3S 

lEPLZX 

4 AMPERE L10-700 

DIlM*l60bB SoluB 

10 WATT 

£6000 

10 AMPERE L27-000 

DtAM*200te 8 oLb 

t2 WATT 

£6400 

TBSTSBSi 

DIAM*250Ba 8oha 

15 WATT 

£17000 

ICE MICRO L*23500 

DIAM>32Cte 8ohm 25 «AIT 

£43000 


ATTBIZlOirB-ATTmiOÌTE ' 


lOS 680 4 L*30500 
ICS 680 a L-37500 
CAS3IÌ15LLI FOTOreSt 
TS 210 L.3475O 

TS 140 L-43650 

TS 160 L.5OOOO 
CHIKAGLIA 

DIKO EL2TT-L.50000 
TSSTDfS STEREO MAC n 

KtCELL 37OS £16400 
EICELL 57OP £19100 
SXCSLL 37OE £28665 
EUP1B£ 66BX1£14000 
EUPXaE 300EI£18000 
SyPIlE 30aE2£24000 
isSIKZ U70B £10000 
SHURS U70SJ £12000 
TESTILE PmOELET- 

B3H STEREO £ 4500 
LESA STESSO .£ 4500 
TESTTFE PER RSGIST * 

UOKOAORALE £ 3500 

sraso £ 7000 

agCAJUCHE PER RBC * 

TIPO PKILIPMI3OOO* 
uoTOam aEG*£6<xx> 
ATTACCO UT.9V£100 
^aiCOLARI ■£ 700 
CAPSULE lliG*£ 2200 
CAPSULE PIRE.£1300 
COCCODRILLI ISOLATI 

Bosso/naio £ 130 

COUParSATQRI CSRA- 

laci 10/60-3/30-10/ 

'ATTESZKarS-ATTmzIOIlE' 


SIAU*32(;feuB eaha 40 TITT £53000 
ALTOP*ai-FI A 503P*P5HnttTlCA 


100 a*- loora io tatt 

160 un* WOOFER 20 WATT 
200 oa* WOOFER 25 WATT 
250 BO* WOOFER 40 WATT 
320 BB* TOOFa 50 WATT 
100x100 UIDBAE-20 WATT 

locbcloo im)aAy*40 watt 

Ito CIB TIEETHIMO WATT 
■mSTES A TROUBA 80 WATT 
CROSS OVEBS 

2 ’/TS 20 WATra 

3 TIE 40 WATTS 


£10800 
£16500 
£21000 
£35000 
£64000 
£12000 
£17000 
£14000 
£ 8500 


£15500 
£20000 

tfffTEseri speciale* i i ! òfcbfrfB 

UD 5 PEZZI* 

TU 120 T £ 1100—TBA 720 £1600 
TU 800 £ 1400—TW2780 £2200 

TU 2593 C 2200—TU2521 £2200 


PIASTRE TS /ETROIUTB 
CU ICtxlO £ 400-Cu 10x15 £ 700 
CU 10x25 £1300.0U 12x30 £1850 
CU 15x25 £1900-CL 30x20 £ 2650 
CU 39x20 £3600-CU 301 8 £ 1450 
SALI CLORURO FERRICO,ilt £ 1800 
EICSIOSTRO PER CIHC*STAL.£ 7OO 
PCIÌfàRELLO PU CIHC.STIU-E 35OO 
CA7I A IPLLA,ESTENSIBILI . 

CA70 TasraaCOpTRE COL- £ 2000 
uicioF-A 3 corni*■►scixa.jo £ 2850 
UICHOF-A 4 C^.*SCnEHLO £ 2850 
CA70 ALIUEOTÌ2-A 220 7* £ 2500 
COLLA CIAKOLITICA-1 TUR* £ I4OO 
ROTATORI A 9/12 70LTS- £ 2000 
'lTTa?ZI0UE*ATT}2;ZIQi:E*ATT£;:ZI0KE- 


1) I PREZZI DTOICITI toso (JJKLLI DEL UOUEFTÓ.PAKTICOLAl^HITS QUSI-LI LSI LIBRI 

POSSOKO SUBIRE TARIAZIOFI CHE COiinKSIE 7£BJIAOT0 ZVIDSIJ.'dATE UL CARTELLILO 
APPOSTO SULLE COPERTErE ULL2 SOC-EDITHICI* 

2) L'ORDUre UmLD accettabile E'DI ut* 5*000. 

3) SI RAUUEirTA CHE , AI SESSI DcLL'AHT*-641 DZL CODICE PSIALE , CITI SESPIÌTCZ 
U UBRCR ORDIUTi A UBZZO LSTTSXA SI RESDE RESPONSABILE DI i 

IV80LTBHZ1 COBTRITTUALS PBAUDOLBFTl 
5 TUU* PSaSECUITO A HOHUA DI LEGGE • 


HtBLIOTECyiCA T5CnCA*TSSTI ACGIORUATISSUI SD TUTTI I s^rTr-ORT TiRT.r.'gr.gw./nBT/*». 

nrrSOIUZlONE alla A colori LIT. t0*OOO- (?ORSO di tv a colori m otto TOL-LTT .^ROft 
LA TELEraSIOLE A COLORI LIT *T5*OOQ "7IDBQ SI27ICE TTC UT.J^lOTO-SCHEtmilO.'lVC.TOl* 
!• LIT .20*000, /QL.2° LIT *35*OOO -C0LLAnA TV IB BIANCO E FSBO 12 VOL-LIT 70.000. 

I SrSCOLI-VOLUUI SEPARATIiTOL.I* PREICIPl S STANDARD DI T7 LIT 6.0Q0 -70T.43» rt SR- 
QHALS 7IDS0 LIT* 6*OOQ -70L.3*1L CDTSSCOPIOpCSnERALITA *LIT 6*000- 701. . A» l*A!ÌPLIFI- 
CATORE YIDEO tCIRCUITI DI SEPARAZIOK LIT *6*000- YOL*5o CIRCUITI DI SI5CR0K1S1B UT 
6.0Q0- 70L-6* CmUTORI DI DEITTE DI SEGA LIT *6.0OO -VOL.7**IL CONTROLLO AUTOÌ41TICO 
DI FRECJJDTZA E FASE LIT *6.(X)Q »VQL.8" LA DE7XAZI0KE UiCVETICA E IL CA5 LIT* 6*(XX^ 
70L. 9"DE7IA2I0:iE UACNETICA.HIYIlATOaE VIDEO,CAS Lrr .6*000 -70L 10* CU STADI.M 
FBE^JUrZA IHTERiEm LIT* 6'000- YOL 11 «Ia SRZIOIIE DI ACCORDO 1 RI UT * 6.000-7 QL* 12* 
GLI ALI,:EirrATOEI LIT. 6-0Q0- -0aiDA ALU LESSA A PUNTO DEI RICEVITORI T7.UT* 5*000« 
U SINCRONIZZA’ZIOÌIE DELL'IUHACIK2 TV LlT. 5*QOO» SEtgCOhTXm'ORI DI COGITAZIONE.UT* 
10*000 *50070 UANUALB LEI TRANSISTORI UT. 12-000-G UIDA BREVE ALL'USO DEI TRA5SIST0- 
U- UT *5.000- I TRANSISTORI LIT* 17-OQO- ALTA FEDELTÀ' HI-FI LI?. t3*00Q -LA TBCHIU 
DELU STEREOFONIA LIT. 3OOO -HI-FI■ STEREOFONIA.UNA RISATA! LIT. 8*QOO -gTfflJ!JSm B M- 
SUHE RADIO LIT. 12.(XX> -mSICA F1ST7R0HICA LIT. 6.0(X>- C(»rTRO5PIONAGGIO UETTROBICO 
LIT* 6*000 -ALLARUE.ELETTRONICO. UT *6»Q00- DISPOSITIVI SLBTTEONICI PER L'IUTOiOBlLE 
UT> 6*000 -01001 TUNNEL LITj^^OOO-MiaURE ELETTROincaE LIT• fl■000-T HASFORUATORl UT. 
5*0<X>- TECinCA DELLE COMUNICA E IONI A CHAiniE DISTANZA LIT. S.QOO -AUDIQRIPARlZlOìa.iy 
BP,REGISTRATOSI LIT. 1?-000 -51™UEKTI PER IL LAaORATOiaO,JFUN2ICj::AU£3JTO E USO LIT* 
18-OOO- LA RIPARAZIONE DU TELEVISORI A TRANSISTOSS LI T-19*QOO -EADIOCOUnaClZIOtil 
PER CB E SADIOAUITORI LIT* IT-QOO -RADIQRIPARAZIOHI LIT * 19 * OOO- lLIUEaTATORI UT* 

18*000- 50ELTA SD INSTALLA2IO:JE DELLE AKTZ1I5E TV/FU LIT- S* 500 -RICETRASUSTTITORI 1 
TRANSISTOSS THF FU AU SSB LIT* 18-QOO- DIODI TRAIISISTORS CIRCUITI IMTEOUTI UT* 
18-OOO-L A TELr/ISIOKE A COLORI UT- IS-OOO- PRIKCIFI DI TELEVISIONE LI T.9.OOO- LA 
TUEVISIOUS A COLORI LIT* 7*O0O-a caOOin)E E RADAR LIT. iQ*000 -PRIHCIPI■ DI RADIO 
LIT* 8*QOO -U3Bt E UASa UT* 5■ OOO-B ADIOTRASUSTTITQBI S UDIORICETaTOEI LIT* 13*000 
ENCICLOPEDIA RADIOTECHICA UETTHONICA S NUCLEARE UT» IS-OOO-R ADIOTHlSUETTITOal UT 
11*000 -13SUBS ELETTRONICHE VOL* 1* LIT* e*000. 70L*2* UT. 8*0(XM I0DEaNI dRCUITI 1 
THANSISTOas LIT» 5* 500 -13 SD RE ELETTRICHE ED ELSTTROWIC HE - LIT • 8 «QOO- HAPIOrECNI CA XD 
aETTRCTnCA VOL* 1* UT- 1? *000 -701.2* UT- IS-OOQ- STRPUErri PER USURE UDIOBLETTRI 
CHE LIT* 5*500 -PW1TIC1 DELLA RADIOTBCHICA UT* 5*500*a iDI0TECNICA LIT- S-OOO-T BCHO- 
LOGIE E-RIPARAZIONS DEI CIRCUITI STUFATI LIT. 3-50Q-U TI TECNICI DEI TUBI ELETTRO¬ 
NICI {VALVOLE )L IT •J_;600^C0RS0 RAPIDO SUGLI OSCILLOSCOPI LIT* t2*5OO*l PPLICAZI0irr KCT 
RIVELATORI PER INPRAHOSSO LIT. 17•0QQ*J tSQISTRA2I0NS UAGHETICA DEI SEXÌNALI VIDBOCOL* 
LIT* 14*000-C IB(NTITI LOGICI CON TRANSISTOBS LIT* I Z-OOO-U DIOSTEREOFONIA UT* 5*500 - 
aiCEZIOTE AD ONDE CORTE,TABELLE DELLE FREQ.Ln'. 6*POO- U30 PUTICO DEGLI STHIUESTI 
ELETTRONICI PER T7 LIT* 3-500-T ECNQL0GIS ELETTRONICHE UT* 1Q-00Q- IL TELEVISORE 1 
COLORI LIT. 12*«>0-S a70USCCANI81g LIT* 12-000-1 RADI01 IOTI ALLA KATICAZIOKE ISBU 
B MABITTIU UT* 2*500«U DI0TECNICA,H0gI0gI FOKUiENTALI UT* 7*500-I UPIlKTI TSLB- 
KWICI LIT- a*QOO-P RIiiO AT'VXAGTTO ALU CONOSCENZA DELU RADIO (CONS IO LUTO AI PRIH- 
CIPlAirTI)UT* 6.OQO- L 'APPABSCCIIIQ RADIO RICEVENTE S TRASUTITENTE LIT-I Q-OQQ-I L Hl- 
DIOUBRO-RADIOTECNICA PRATICA UT- 10-00Q-L 'AUDIOLIBRO-ALTOPARUNTI E AUPLIPICATO- 
RI PER DIFFUSIOTTE SONORA UT- 5-OQO- IL VADEUSCUU DEL TBCmCO RADIO TV-CALCOU E POR 
ilULE PER U REALIZZAZIOI.T DEI CIRCUITI ELETTRONICI LIT* 9-OOO- L’IUPIECO fiAZIQULS 
DEI TRANSISTORS UT* 8-OOO-L 'OSCILLOSCOPIO IjODEHHO LIT* 6*Q0O- 1O1 ESPERILiESTI CON 
L'OSCILLOSCOPIO LrT*7 *000- 11 REGISTRATORE 2 LE SUE APPLICAZIONI UT* Z-OOO-^ ADIO- 
TECKICl PER HADIOAUATORJ DI E-NEHI-TESTO D’ESAUE E TUTTZ L3 ENDIClZIOin PER U PA¬ 
TENTE DA HADIOIUATOHE* UT* 5*000 

MimrAU ACCIORFATISSIUI CON CARATTERISTICHE IBTSCRATI.TRABSISTORS.DIODI.VILTOLE- 

B«II7ALZNZE SECHJOinJDTTOHI,TUBI ELETTRONICI,TRANS-JIPAH,SCH.THYBIST,DIOin,TTL,LI- 
KEAEI LIT* 5*000-g gJIVllSHZ£ E CAHATTnilSTICHK TRANSISTORS,ARCHE JAPAH.UT* 6*000* 
UAHUALE DI SOSTITUZIONE TRANSISTORS GIAPP0KS3I UT- 5*000-l g1I7ALEffZS B CARAnB- 
HISTICIEE VALVOLE BUBOFKB E AMERICANE LIT* 12-000- . - 

TESTI mCB?riS3Iia au mTEORATI.iaCROPROCSSSOBl.OOH EgPsaiMStm sugu stessi. 

PRINCIPI E irpLlClZIOHI DEI CIRCUITI mTEOBATI UNEARI LIT- 2»'000a PRINCIRl B-1^- 
PUCIZIONI DK CIBOnTI INTEGRATI BUMEBICL MT 20*000-1 dRCUITI IHTKSITI UT* 
5*QOO -D1THOI)DZIONE li laCSOEUBORATORI UT* e*000- ELFTTRQNICA DIGITALE EiTBGHATA 
LlT* 12*00Q- (nSCUITI DITBOHATI 103 S LORO IPPUCAZIONI UT* 18-000 -MICEOPRQCESSORI 
S inCROCUUPUraS ut* 21*0Q0-C IBCUm logici ed rrrBCRATI.TEOEU.lFPLICAZIOìn. 
Lrr* 6*0(XM ‘ECN0L0CU.SD IPPLICAZIOd DEI 3ISTEUI A UCEOC&UPUT£B UT* 19*500- 
IL BUS BOOI 1*-SSPSaiUESTI SU CIHC-LOGICI S DI USUOSU-LIT* 18*000- 
IL BUG BOOK 2"-ESPSRllIEWTI 50 CIHC.LOGICI S DI UEUDSU-LIT* 18-000- 
IL BUG BOOE a^l-UrrZHPACCUUEHTO DEI SISTEU A iSCKOPEOCSSSORI* LIT* 4*500- 
IL BUG BOOK 3»-IirPaPACCUUE3[TO E PROORAIOAZIOKE DEL 8080 LIT- 19-000- 
IL BUG BOOK 5*-ESPERIUnm It.THOEUTT.lLL'SLETTHOKICA MCITALS UT- 19-000- 
IL BUG BO(a 6''-E3PZRIiSm EtTROrUTr.lLL’ELZTTBONICA DIGITALE LIT- 19-000- 
IL UAHUALE DELLO Z 80 UT* 10-000- 1 UTCBOPROCESSORI E LE LORO APPLICAZIONI. UT* 

9*500-3 IST5UI A lacaOCOUJUTER. f UT* 12-OQQ-S ISTEUI A laCROCOUPUTER SECOIfDO UT* 
12*000- L* HE 555,UGLUU DI POSSIBILITÀ’ELETTHONlCttS CON GLI SCHEMI CONTENUTI,. 
UT* 8*600-U PBOOSTTAZIOirz DEI CIRCUITI AMPLIFICATORI OPEHAZKJKALI UT* 15-000- 
U PROGETTAZIONE DEI FILTHI ATTIVI ITT* 15*000- 

BIBUOTECA TASCABUS IPZIO EDiraRE.LiELmaONICA ET FORMA SEMPLICE.PER WTTI* 

L'ELETTRONICA S U FOTOGRAFIA,LIT* 3*000-C OUS SI UVOHA COI TRANSISTORI UT* 3000* 
COME SI COSTRUISCE UH CIRCUITO ELETTROinCO LIT* 3*000-U DICE IH ELETTRONICA UT* 
3.QOO-C OUE SI COSTRUISCE UH EICEnTORE RADIO UT* 3‘QOO-C OUE SI UVOHA COI THAHSI- 
STOHI LIT* 3QOO-OT ajU5!!TI IWSICALI ELETTRONICI LIT- 3*000-S TRaUENTI DI MISURA E M 
VERIFICA UT* 3*200- SlSTSm D’ALUHUB UT* ] .OOO-y BaFICHE E UISURS ELEITROTTICHS 
LIT* 3*200-( »lg-SI COSTRUISCE UH AUPLIFICATORB AUDIO UT* 3*0Q0-( »JE SI C03TBUI5CE 
UH TESTER UT* I-OOO-C OiIS SI UVORA COI TIBIST0S2 UT* 3*QQO-C 0UE 31 COSTRUISCE 
UH TELSCOUHDO ELETTaOKICO UT* 3*000-C 0i3: SI USA IL CALCOUTOHS TASCABILE UT* 

3 -OOQ^ j pwn tlT-l DSLL'ELSTTROiaCl DIGITALE UT* 3*OOQ-C OtJE SI COSTRUISCE UH DIFFUSO- 
M ACUSTICO LIT* 3*000-C 0-2. 51 COSTRUISCE Uì! ■ ALIliStfTATOHE LIT* 3*200*C 0tg: SI U70- 
RA COI CIRCUITI .INTEGRATI UT* 3*00O-C 0iX SI COSTRUISCE UN TaifiOUSITRO ELETTRO?!!- 
CO LIT* 3•QOO-C QJS SI COSTRUISCE.UN UECEE UT* ^^OOMOUE SI COSTRUISCE UN filCETT- 
TOHE FU UT* 3 .QOO- EFFSTPI SONORI PER IL FERROUDDELUSi» UT* 3 *000-C OMS SI UVO- 
BA CON GLI AMPLI FI CATOP.I OPERAZIONALI LIT* 3 *OOOV rSL5COi llfDI A INFRAROSSI PER IL 
FEEH0U0IELLI5U) LIT. 3*00Q-S TgUUSn'I SLETTRCGUCI PER L'AUDIOFILO UT * 3 ■ OOO-C OME 
SI UVORA COI RELE' LIT- 3*200* 

UAKUALl DI ELSTTROUCA APTUCATA.ilJZIO EDITORE- 

IL LIBRO DEGLI OROLOGI SLEITHOHICI LIT- 4-400- BICESCA DEI GUASTI NEI RADIORICEVITO¬ 
RI Lrr. A-OOO-C OS'E' uh MXCaOPROCESSOas.UT- 4000-D IZIOKARIQ DEI SEUICONIWTTOSI 
UT* 4*400-L 'QRGAH0 ELETTROlflCO LIT* 4*4QQ-I L LIBRO DEI CIRCDITI HI-FI UT* 4*40Q* 
GUIDA ILLUs’tRATA AL T7C0L0R SERVICE-UT* 4-400-I L CIRCUITO BC LIT‘ 3*600- lLIMgTri- 
TOBI CON CIRCUITI IHTECHATI UT* 3*600-11 LIBRO DELLE ANTSWB-U TBORU LIT* 3*600' 
ELETTRONICA PER FILM S POTO UT*4*400-IL LIBRO DELL'OSCILLOSCOPIO UT* 4*400- U 
dei UISCEUTORI UT* 4*800-M grODI DI MISURA PER RADIOAMATORI LIT* 4*000- 
n LIBRO DELLE AHTaTNE ,U .PRATICA UT* 3• 600-P ROCETTO E ANALISI DEI SISTEMI,LIT 
>600^SSPSRIUENTI DI ALCEDRA DEI CIRCUITI-UT*4■600-MAHUALE DI {ffrOKLETTRONICl 






































































BES Milano 


La rivoluzione tecnologica. 


Nuovo YAESU 
FT207R 

Ricetrasmettitore portatile 
144-148 MHz 

Sintetizzato e computerizzato! 


Connettore d’antenna BNC 
Controllo dello Squeich 

Volume 


Microfono a condensatore 


Display digitale a 5 cifre 


Tastiera delle frequenze 


Blocco di tastiera 



Selettore automatico dello scanner 


Interruttore delia memoria 


Ingresso per microfono 


Indicatore di canale occupato 


indicatore di trasmissione 


Indicatore del display a led 


Indicatore della chiamata a tono 


Il nuovo YAESU FT 207 R 
ha tutto quello che hai sempre desiderato in un 
ricetrasmettitore portatile! 

• 144 -148 MHz • Ingresso di tastiera a due toni 

• Ad intervalli di 12.5 KHz • Blocco delia tastiera per evitare casuali cambi di 

• Uscita 3 Watt frequenza 

• 4 memorie programmabili • Controllo automatico per il display luminoso 

• Antenna flessibile in gomma • Accessori opzionali: 

• Canali di priorità Squeich. microfono, altoparlante, ione, batterie al 

• Tastiera per stabilire le frequenze d’ingresso nickel cadmio e alimentatore per ricaricare le pile 

• Scanner d'esplorazione della banda 

Exclusive Agent 

MARCUCCI S.p.A. - Via Cadore 24 - Milano - Tel. 576414 









w 


YAESU 

V 


YAESU 

CEKTRI 

VENDHA 


Giovanni Lanzonia 


ANCONA 

ELETTRONICA PROFESSIONALE 
Via 29 Settembre, 14 - Tel. 28.312 

BOLOGNA 

RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio. 2 - Tel. 34.56.97 

BORGOMANERO 

BINA GILBERTO - Via Arena, 11 - Tel. 82.233 

BRESCIA 

CORTEM - Piazza della Repubblica, 24/25 - Tel. 57.591 

CARBONATE (Como) 

BASE ELETTRONICA - Via Volta, 61 - Tel. 83.13.81 

CASTELLANZA (Varese) 

CO BREAK ELECTRONIC - Viale Italia, 1 - Tel. 54.20.60 

CATANIA 

PAONE - Via Papale, 61 - Tel. 44.85.10 

CITTÀ S. ANGELO (Pescara) 

CIERI - Piazza Cavour, 1 - Tel. 96.548 

FERRARA 

FRANCO MORETTI - Via Barbantini, 22 - Tel. 32.878 

RRENZE 

CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria. 40/44 - Tel. 68.65.04 

RRENZE 

PAOLETTI FERRERÒ - Via il Prato, 40/R - Tel. 29.49.74 

GENOVA 

F.LLI FRASSINETTI - Via Re di Puglia. 36 - Tel. 39.52.60 

GENOVA 

HOBBY RADIO CENTER - Via Napoli, 1 17 - Tel. 21.09.95 

GENOVA 

S.IA.SA. di C. Traverso - Via F. Pozzo, 4/4 B 

GENOVA 

TECNOFON - Via Casaregis. 35/R - Tel. 36.84.21 

MILANO 

MARCUCCI - Via F.lli Bronzetti, 37 - Tel. 7.386.051 

MILANO 

LANZONI - Via Comelico, 10 - Tel. 58.90.75 

MIRANO (Venezia) 

SAVING ELEnRONICA - Via Gramsci, 40 - Tel. 43.29.76 

NAPOLI 

BERNASCONI - Via G. Ferraris, 66/C ■ Tel. 33.52.81 

.NOVI LIGURE (Alessandria) 

REPETTO GIULIO - Via delle Rimembranze, 125 - Tel. 78.255 

ORIAGO (Venezia) 

ELETTRONICA LORENZON - Via Venezia, 115 - Tel. 42.94.29 

PALERMO 

M.M.P. - Via S. Corteo, 6 - Tel. 58.09.88 

PIACENZA 

E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio. 33 - Tel. 24.346 

REGGIO CALABRIA 

PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo, 4/A - Tel. 94,248 

ROMA 

ALTA FEDELTÀ - Corso d’Italia, 34/C - Tel. 85.79.42 

ROMA 

MAS-CAR di A. Mastrovilti - Via Reggio E., 30 - Tel. 8.445.641 

ROMA 

RADIO PRODOni - Via Nazionale, 240 - Tel. 48.l2.8l 

ROMA 

TODARO KOWALSKI 

Via Orti di Trastevere, 84 - Tel. 5.895.920 

S. BONIFACIO (Verona) 

ELETTRONICA 2001 - Corso Venezia. 85 - Tel. 61.02.13 

SAVIGLIANA (Empoli) 

ELETTRONICA MARIO NENCIONI 
Via L. da Vinci. 39 - Tel. 50.85.03 

TORINO 

CUZZONI - Corso Francia, 91 - Tel. 44.51.68 

TORINO 

TELSTAR - Via Gioberti. 37 - Tel. 53.18.32 

TRENTO 

EL DOM - Via Suffragio, 10 - Tel, 25.370 

TRIESTE 

RADIOTUTTO ■ Galleria Fenice. 8/10 - Tel. 73.28.97 

VARESE 

MIGLIERINA - Via Donizzelti, 2 - Tel, 28.25.54 

VELLETRt (Roma) 

MASTROGIROLAMO - Viale Oberdan. 118 - Tel. 9.635.561 


RIVENDITORE AUTORIZZATO 

“AMPHENOL” 


CONNETTORI COASSIALI 


CW- 123 
CW-155 
CW -159 
MX -913 
UG - 18 B 
83- 1 AC 
83-1 BC 
UG - 21 B 
UG - 21 C 
UG - 21 0 
UG -22/B 
UG -23B 
UG-23D 
UG - 27B 
UG - 28A 
UG-29A 
UG-29B 
UG - 57B 
UG -58A 
UG - 59A 
UG -83 
UG-88 
UG -eee 
UG -88C 
UG -89 
UG • 69A 
UG -89B 
UG -94A 
UG - 103 
UG - 106 
UG - 107A 
UG • 146 
UG - 146 
UG - 1670 
UG - 175 
UQ -176 
UG -177 
UG -201A 
UG - 255 
UG - 260 
UG - 260A 
UG - 260B 
8525 
UG - 261 
UG - 261B 
UG -262 
UG - 262B 
UG - 273 
UG - 274 
UG - 290A 
UG -306 
UG -349 
UG - 349A 
UG - 363 
UG - 372 
UG - 491A 
UG -492A 
31759 
UQ -536 B 
UG - 594A 
UG - 625B 
UG - 646 
UG -657 
UG -913 
UG-914 
UG - 1094 
31-320 
M - 358 
PL- 258 
PL-259 
SO -239 
MM - 


31 006 . 
31 007 . 
31 017 . 
82 106 . 
82 86 .. 


82 61 .. 
82 96 . . 
82 2Q2 . 
82 62 . . 
82 63 . . 
62 209 . 
82 98 . . 
82 99 .. 
82 65 .. 
82 101 . 
82 100 . 
82 97 .. 
62 38 .. 
14 000 . 
31 002 . 
31 018 . 
31 202 . 
31 005 . 
31 019 . 
31 205 . 

82 84 .. 

83 22R 
831H . 
82 36 . . 
44 00 .. 
44 00 . . 

82 215 . 

83 185 . 
83 166 . 
83 765 . 
31 216 . 
29 00 .. 
31 012 . 
31 021 . 
31 212 . 


31 016 . 
31 215 . 
31 011 . 
31 211 . 
31 028 . 
31 008 . 
31 203 . 
31 009 . 
29 75 . . 
31 217 . 
831F . 
831HP 
31 210 . 
31 220 . 


34 025 . 
15 425 . 
31 236 . 
831AP 
31 102 . 
31 204 . 
31 219 . 
31 221 . 


831T.. 
83 1J .. 
63 1SP 
esiR . 
D8LE . 



UHF SEhiES 



BNC SERIES 



C-SERIES 




RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER INDUSTRIE E RIVENDITORI 
















il”PìO”clelbgang 


L’AP60 è un amplificatore di potenza in grado di operare 

in AM ed SSB. La sua compattezza e robustezza 

lo rendono ideale per uso mobile méntre le caratteristiche 

di rilievo lo fanno ben figurare nella più Sofisticata 

stazione fissa. È corredato di staffa da usarsi 

per il fissaggio neirauto o come supporto di appoggio. 


Frequenza di lavoro 26-30 Mhz; Potenza output minima 
60W; Potenza input nom. 3,5W; Potenza input max 5W; 
AssorUmento 7,5A; Alimentazione 13< 8V; 
Impedenzainput 50 Ohm; impedenza output 50 Ohm. 


Questa, come tutte le nostre apparecchir 
è GARANTITA. 


Tel. 


M.P. elettronica Via Altamura 9 
(059) 392343 - 41100 MODENA 






TELEPHON 

SYSTEM 

UK88 

Il Telephon-System dimostra la sua 
utilità negli uffici, nelle agenzie di 
stampa, negli studi delle emittenti pri¬ 
vate radiotelevisive, nelle sale di riu¬ 
nioni e in famiglia. 

Esempi: 

— Permette di registrare le telefonate 
e trasmettere le registrazioni. 

— Consente a una o due persone (oltre 
all’interlocutore) di ascoltare riserva¬ 
tamente in cuffia la conversazione 
telefonica. 

Con un apposito microfono, inoltre, 
ognuno dei presenti può prendere 
parte alla conversazione. 

— Rende possibile comunicare via te¬ 
lefono i segnali provenienti da appa¬ 
recchi di ogni tipo quali giradischi, 
registratori, filodiffusori, radio. Median¬ 
te i regolatori di livello Aux e Micro, 
chi trasmette può mixare e quindi 
sovrapporre la propria voce per com¬ 
mentare, tradurre, completare l'infor¬ 
mazione. 


CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Alimentazione rete: 

110/125-220/240 Vc.a. - 50-60 Hz 
Alimentazione esterna: 12^15 Vc.c, 
Impedenza d’ingresso Mike: 4,7 kO 
Impedenza d’ingresso Aux: 230 KO 
Impedenza d'uscita Tape; 47 kO 
Impedenza d’uscita linea Telef.: 4 kO 
Sensibilità ingresso Mike; 1,8 mV 
Sensibilità Ingresso Aux: 100 mV 
Livello uscita Tape: 0-^“ 150 mV 

Impedenza cuffia: 8 200 0 

Dimensioni max: 235 x 72 x 170 mm 


UK88/W - montato 





AUTOMATIC 
RECORDINC 
TELEPHON-SET. 

UK85 


Un efficace dispositivo che permette 
di registrare automaticamente con¬ 
versazioni telefoniche. Le possibilità 
applicate di questo apparecchio so¬ 
no svariatissime e faciimente intuibi¬ 
li, ogni qualvolta necessiti una docu¬ 
mentazione Inconfutàbile del traffico 
teiefonico passante attraverso un 
determinato apparecchio, per scopi 
di controllo e di semplice curiosità 
0 per necessità di successiva trascri¬ 
zione di una conversazione. 

La messa in funzione del registratore 
avviene automaticamente ogni volta 
che si solieva la cornetta del ricevi¬ 
tore telefonico. Le limitate dimensio¬ 
ni d'ingombro e ia semplicità dei col- 
legamenti ne rendono l'uso pratico e 
comodo in qualsiasi condizione. 



CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione rete: 

110-125-220-240 Vc.a. 50-60 Hz 
Consumo max: 55 mA 

Impedenza d’uscita RECORDER: 

1000 Q 

Impedenza d’ingresso linea: 4 kO 
Dimensioni max: 85 x 55 x 165 


UK85/W - montato 



CARICATORE 

AUTOMATICO 

PER 

PROIETTORE 
DI DIAPOSITIVE 


UK873 


Il circuito comanda Tawicendamento 
automatico delle diapositive nel 
proiettore, utilizzando una pista dì 
registratore stereo per il segnale di 
comando, e l’altra per il commento 
sonoro. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


Alimentazione: 9 Vc.c. 

Assorbimento max: 50 mA 

Corrente max sui contatti: 10 A 

Dimensioni: 146 x 77 x 33 


UK873/W - montato 




DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA GBC 









ELETTRONICA LABRONICA Garibaldi, 200/202 ■ 57100 Livorno 

di DINI FABIO teJ- (0586) 408619 

Import/Export apparecchiature e componenti SURPLUS AMERICANI P. Box 529 


RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 

39QA/URR COLLINS; da 0.5 Kc a 32 Mz con 4 nitri meccanici, 
aliment. 115/230 Vac 

RACAL RA17 a sintentizzatore da 0.5 Kc a 30 MHz alimentazio¬ 
ne 220 Volt. 

R220/URR VHP Motorola da 20 MHz a 230 MHz. AM - CW ■ 
FM - FSK alimentazione 220 Volt. 

390/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 

392/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 
oppure con aliment. separata a 220 Vac 
A/N GRR5 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12/24 
Vile e 115 Vac 

B/C 342: da 1.5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
[a parte forniamo il converter per i 27 Mz], aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1.5 Mz a 18 Mz (a parte forniamo il converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 

B/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 

B/C 683; da 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mt. [con schemi] 
SP/600 HAMMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 

8C652: radio ricevitore da 2 MHz a 6 MHz alimentazione 
220 V ac. 

BC1306: da 3,8 MHz a 6,6 MHz AM CW alimentazione 
220 V ac. 

R108: radio ricevitore Motorola (versione moderna del 
BC603] da 20 a 28 MHz alimentazione 220 V ac. 

R110: radio ricevitore Motorola da 38 a 55 MHz alimenta¬ 
zione 220 V ac. 

RR49A; da 0,4 Kc a 20,4 MHz AM alimentazione entroconte- 
nuta 6. 12. 24V de e da 125 a 245 V ac. 

RICETRANS GRC9 a sintonìa contìnua da 6,5 MHz a 12 MHz 
A/M CW (con e senza alimentazione) [ADATTO PER IL 
TRAFFICO DEI 40-45-80 mt] 

LINEA COLLINS SURPLUS 

CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/W alimentazione 220 Vac 
CCWS-TCS12; trasmettitore da 1,5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M-C/W 40 W di potenza aliment. 220 Vac. Que¬ 
sta linea è adatta per il traffico dei 40/45 mt. [Adatto per 
stazioni commerciati operanti sulle onde medie). 
TRASMETTITORE BC610 da 1000 Kc a 18 MHz AM, CW [poten¬ 
za 500 W] alimentazione 115 V ac, (adatto per stazioni com¬ 
merciati operanti sulle onde medie). 

TRASMETTITORE T368URT MOTOROLA: da 1500 Kc a 20 MHz 
AM, CW, FSK sintonia contìnua [potenza 600 W) alimenta¬ 
zione 115 V ac. (Adatto per stazioni commerciali operanti 
sulle onde medie). 

RECEIVER/TRANSMITTERS RT66; da 20 MHz a 27,9 MHz MF 
alimentazione 24 V de. [Completo di microfono e altopar¬ 
lante originale). 

RECEIVER/TRANSMITTERS RT67: da 27 MHz a 38.9 MHz MF 
alimentazione 24 V de. (Completo dì microfono e altoparlante 
originale). 

RECEIVER/TRANSMITTERS RT68: da 38 a 54,9 MHz MF 
alimentazione 24 V de. [Completo dì microfono e altoparlante 
originale). 

STRUMENTI DI MISURA 

Generatore di segnali BF Ferìsol mod. C902 da 15 Hz a 
150 KHz. 

Generatore dì segnali BF TS382 da 20 Hz a 200 KHz. 

Generatore di segnati: URM/2SF adatto per la taratura dei 
ricevitori della serie URR AMERICANI frequenza di lavoro 
10 Kc a 55 Mz 

Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 

Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 

Generatore di segnali: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 

230 MHz. 


Generatore di segnali: da 10 Kc a 32 Mz 

Generatore dì segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 

Controls. 

Generatore di segnali da 50 Me a 400 Me A/M F/M nuovi 
imballati. 

Frequenzimetro B/C221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmelro elettronico: TS/505A/U 
Analizzatori portatili US SIGNAL CORPS: AN/URM105 (nuovi 
imballati completi di manuale tecnico). Caratteristiche 
20.000 n per volt, misure in corrente continua, e in al¬ 
ternata. 

Analizzatori portatili TS532/U (seminuovi). 

Voltmetri elettronici TS505 multimeter (seminuovì). 

Prova valvole J77/B con cassetta aggiuntiva [seminuovi]. 

Prova valvole professionale TV7/U [seminuovi). 

Oscilloscopi MARCONI type TF 2200 D/C 35 MHz doppia 
traccia, doppia base dei tempi (seminuovì) 

Oscilloscopi 0S/26A/USM24 
Oscilloscopi C.R.C. OC/3401 
Oscilloscopi C.R.C. 0S/I7A 
Oscilloscopi C.R.C. OC/410 

Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramato sor¬ 
retto da un cavetto di acciaio, adatta per gli 11 mt [Cono¬ 
sciuta come antenna del carro armato) 

Antenna MS/50; adatta per le bande decametriche e C/B, 
costituita da 6 stili di acciaio ramalo e da un supporto 
ceramico con mollone anti vento 
Antenna direttiva a 3 elem. a banda larga adatta per le sta¬ 
zioni commerciali private FM. 

Antenna A/B 15 originale della Jepp Willis e adatta per GB 
e OM. 

Antenne collineari a 4 dipoli adatte per stazioni commerciali 
operanti in FM. 

Telescriventi OLIVETTI solo riceventi seminuove. 

Demodulatori RTTY; ST5/ST6 e altri della serie più economi¬ 
ca con AFSK e senza a prezzi vantaggiosi 
Radiotelefoni: [MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz, PRC10 da 38 Mz a 54 Mz F/M. B/C 1000 con ali¬ 
mentazione orìg. in C/A e C/D ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Motorola TWIN/V model TA/104 da 25 MHz a 54 MHz M/F 
alimentazione 6/12 V D/C potenza output 25/30 W. 

R/T 70 da 47 MHz a 58,4 MHz M/F alimentazione 24 V D/C. 
Anemometri completi di strumento dì controllo. 

Variometri ceramici prefìssabili su sei frequenze adatti per 
accordatori di antenna per le bande decametriche. Completi 
di commutatore ceramico. 

Vasto assortimento di valvole per trasmissione e riceventi e 
di tubi catodici (alcuni tipi: 807, 811, 813, 829. 832, 1625, 
EL509. EL519. EL34. lOOTH, 250TH. tutte con i relativi zoc¬ 
coli. 38P1, 3WP1. 3SP1. 3RP1A). 

Vasto assortimento dì componenti nuovi e SURPLUS AMERI¬ 
CANI comprendenti: 

Ventole Papst motoren 220 Volt 113x113x50. ventole Cen- 
taury 120 x 120. 

Ventole Aerex dì varie misure [attenzione per qualsiasi altro' 
tipo di ventola fatecene richiesta che possiamo sempre for¬ 
nirvi durante l'anno anche in grande quantità). 
CONDENSATORI elettrolitici alta capacità e di varie tensioni 
[disponibili anche in grandi quantità). 

PALLONI METEREOLOGICi di grandi dimensioni nuovi nel 
suo barattolo stagno originale (disponìbili anche in grandi 
quantità). 

NOVITÀ’ - Supporto pneumatico per antenne completo di 
gruppo generatore di corrente e compressore d’aria, altezza 
massima mt. 9 seminuovi. 

NOVITÀ' - Supporto idraulico per antenne completo di pompe 
oliodìnamìche, serbatoio dell'olio e relativo olio idraulico, 
altezza massima mt. 18. 

Attenzione! Altro materiale che non è descritto in questa 
pubblicazione potete fame richiesta telefonica. 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 


CONDIZIONI DI VENDITA: la merce è garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regioni, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a carico del destinatario, imballo gratis. Per spedizioni all'estero merce esente da dazio 
sotto il regime del M.E.C., I.V.A. non compresa, le spedizioni vengono effettuate solo dopo il pagamento del 20% delTordine. 








tecnologie avenzate 



Con Queste due fomCgLLe du mo¬ 
duli amplificatori a larga ba£ 
da, ultrallnearl per UHF, è 
possibile assemblare piccoli r_l 
petetori TV a stoto solido, In 
benda IV e V, sino a 20W Psync. 


Della stesso lineo di produzione sono 

disponibili come porti stoccate: 
moduli di conversione, amplificatori 


RF, oscillatori, filtri, prelievi, co 


rlchl flttlzzl, accoppiatori Ibridi, 


connettori. 

P.l. 

luatt 

P.u. 

luatt 

LIRE 

TT10 

0,09 

1 

260.000 

TT11 

0,2 

2 

300.000 

TT12 

0,4 

3 

425.000 

TT13 

0,5 

4 

442.000 

TT13/2 

1,1 

8 

1.089.000 



Intermodulazione: -60 dB 
OGNI SOTTOASSIEME VIENE VENDUTO 


TARATO E COLLAUDATO CON UN 
ANNO DI GARANZIA. 


A 


TELEMATICA SRL 




ronfia via p. fumarolt 14 tei,(06) 220396 * 222049 brescia piazza c.battisti? tel.(030)301636 
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CARAHERISTICHE TECNICHE 

MASSIMA TENSIONE D'INGRESSO - 15+15 V ca. 

MASSIMA TENSIONE D’USCITA — 20 + 20 Vcc 

MASSIMA CORRENTE D’USCITA — 3 A 

DESCRIZIONE 

Il KT 106 è un'alimentatore particolarmente studiato par alimentare apparati di 
bassa frequenza che richiedono una tensione d’alimentazione del tipo duale. La 
circuitazione elettronica del KT 106 è estremamente semplice ed il basso valore 
del ripple è assicurato da due condensatori elettrolitici di alta capacità. Con tate 
alimentatore si possono alimentare amplificatori di bassa frequenza fino ad una 
potenza massima di 25 + 25 Watt. 


KT360 LUCI PSICHEDELICHE 3x1500 W MAX 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

TENSIONE D’ALIMENTAZIONE 
CANALI D'USCITA 
POTENZA Di CARICO 


220 V 50 Hz 
3 (BassI/Medi/Acuti) 
Massima 3 x 1500 W 
Consigliata 3x600 Watt 
1 Watt 

Regolabile per ogni canate 


SENSIBILITÀ’ D’INGRESSO 
DIVISIONE Di FREQUENZA 

DESCRIZIONE 

Il KT 360 permette di utilizzare un parco lampade, disposto secondo il gusto 
dell'esecutore, per ottenere piacevoli e divertenti giochi luminosi. 

L'accensione e lo spegnimento delle lampade dipende sia dal volume sonoro che 
dal tono della musica, infatti, il circuito, provvede Interamente a separare le fre¬ 
quenze ed a pilotare tre diversi circuiti di comando. 


KT361 LUCI STROBOSCOPICHE 


— 220 V 50 Hz 

— Regolabili da 5 a 15 circa 

— 7000 Volt 

— 75 mA 

— 10.000 lampeggi 


CARAHERISTICHE TECNICHE 

TENSIONE D’ALIMENTAZIONE 
N. LAMPEGGI AL SECONDO 
TENSIONE D'INNESTO LAMPADA 
MASSIMA CORRENTE ASSORBITA 
VITA MINIMA DELLA LAMPADA 
DESCRIZIONE 

Il KT 361 può venire utilizzato in vari campi con ottimi risultati: dalla fotografia 
alla meccanica, alla produzione di effetti speciali nelle discoteche all'elettronica. 
Gli usi, senza dubbio, di maggior interesse sono: della fotografia e delta produ¬ 
zione di effetti speciali nelle discoteche, perchè sono quelli che più Interessano 
gli hobbisti In genere. 

Nel settore fotografico si possono ottenere fotografie eccezionali « fermando • 
sulla pellicola oggetti che viaggiano ad altissima velocità, per esemplo un proiet¬ 
tile che sta uscendo dalla canna di una pistola, oppure facendo fotografie ove 
compare l’intera sequenza di un'immagine in movimento. 

KT430 TRASMETTITORE FM 88 h- 108 MHz 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 
CONSUMO MAX 
FREQUENZA DI TRASMISSIONE 
TIPO DI EMISSIONE 
POTENZA DI USCITA 
SENSIBILITÀ' DI INGRESSO B.F. 

IMPEDENZA DI USCITA 
DEVIAZIONE DI FREQUENZA 
DESCRIZIONE 


— 12 Vcc (220 V tramite KT 103) 

— 500 mA 

— 88^108 MHz 

— Modulazione di frequenza 

— 2-^-3 W 

— 100 mV 

— 52'i-75 ohm 
^ ± 75 KHz 






Il KT 430. per le sue caratteristiche, esce dal gruppo del radiomicrofoni o radio¬ 
spie. per entrare di diritto nel gruppo del trasmettitori F.M. L'uso di componenti 
selezionati e costruiti appositamente per questo tipo di emissione, permette di 
avere una apparecchiatura semiprofessionale ad un prezzo veramente contenuto. 
In abbinamento al KT 209 (mixer a tre Ingressi) è In grado di diventare una pic¬ 
cola, ma efficente, stazione radio, ciò senza spendere un patrimonio In costo¬ 
sissime e complesse apparecchiature. Il KT 430 ha una potenza di uscita di 2-3 
W ed è già corredato di una antenna di tipo ground piane, quindi, subito dopo 
il montaggio, è In grado di funzionare. 

Per le sue caratteristiche si presta molto alla realizzazione di Radio Libere, di 
quartiere o di paese; la possibilità di variare motto agevolmente la frequenza ne 
semplifica l’impiego anche in quelle città dove le frequenze principali sono oc¬ 
cupate e c’è la necessità di inserirsi In uno spazio Ubero. La possibilità della 
doppia alimentazione permette l’uso mobile del KT 430 quindi è possibile fare 
collegamenti in diretta dai luoghi di svolgimento di avvenimenti sportivi o mon¬ 
dani. Però dire che il KT 430 serve solo per fare delle Radio Libere, è limitare le 
possibilità di impiego di questa apparecchiatura, con essa è possibile tenere 
sotto controllo un magazzino, può essere usata In abbinamento ad un antifurto, 
oppure come citofono via radio, quindi è possìbile, usando la fantasia e gli ac¬ 
cessori adatti, allargare indefinitamente il campo di azione del KT 430. 


» TU 
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ai C.T.E. MTERNATDNAL’ 


Tel. (0522) 61623/24/25/26 (rie. aut.) telex 530156 cte i 












COMPONENTI ELETTRONICI [ 


s.n.c. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 


, vl« S. Anna alla Paludi, i2s . NAPOLI - tal. 2ee32s // 



AN210 

AN214 

AN217 

AN236 

AN239 

AN240 

AN247 

AN253 

AN264 

AN271 

AN277 

AN313 

AN315 

AN320 

AN362 

AN377 

AN612 

A1201 

A3155P 

A3201 


ri JAPAN 

A4031P 

L. 

3.600 " 

L. 

7.500 

A4032P 

L. 

3.600 

A4100 

L. 

4.000 

L. 

4.000 

A4101 

L. 

5.000 

L. 

7.500 

A4102 

L. 

6.000 

L. 

9.500 

A4400 

L. 

7.500 

L. 

12.500 

A4420 

L. 

5.000 

L. 

6.000 

A4430 

L. 

4.000 

L. 

6.500 

BA511 

L. 

5.500 

L. 

3.500 

BA521 

L. 

5.500 

L. 

5.500 

BA612 

L. 

3.500 

L. 

5.500 

BA1310 

L. 

4.000 

L. 

3.500 

HA1137 

L. 

6.500 

L. 

3.000 

HA1138 

L. 

6.000 

L. 

9.000 

HAI 306 

L. 

5.000 

L. 

9.500 

HA1309 

L. 

7.500 

L. 

2.500 

HA1312 

L. 

6.500 

L. 

6.000 

HA1322 

L. 

7.500 

L. 

3.500 

HA1339 

L. 

8.500 

L. 

3.500 

HA 1339A 

L. 

5.500 

L. 

4.500 

HA1342A 

L. 

6.000 

L. 

2.500 

HA1366 

L. 

5.000 j 


M5102 

L. 

11.000 

HPC41C 

L. 

4.000 

2SC799 

L. 

5.500 

M5106 

L. 

6.000 

IXPC56G 

L. 

2.500 

2SC815 

L. 

2.500 

M5115 

L. 

6.500 

11PC575 

L. 

2.500 

2SC839 

L. 

1.000 

MB3705 

L. 

6.750 

kLPC576 

L. 

4.500 

2SC853 

L. 

2.500 

SG613 

L. 

15.000 

LIPC592 

L. 

2.350 

2SC945 

L. 

1.000 

STK015 

L. 

8.000 

(jPClOOS 

L. 

11.000 

2SC1014 

L. 

2.500 

STK025 

L. 

10.000 

ULPC1020 

L. 

3.500 

2SC1031 

L. 

1.600 

STK437 

L. 

20.000 

LXPC1025 

L. 

3.500 

2SC1096 

L. 

1.000 

S2530 

L. 

6.500 

pPCl026 

L. 

4.000 

2SC1124 

L. 

2.500 

TA7045 

L. 

5.000 

PPC1032 

L. 

3.200 

2SC1222 

L. 

1.300 

TA7063 

L. 

2.500 

fiPCl156 

L. 

5.000 

2SC1226 

L. 

2.500 

TA7102 

L. 

6.500 

2SA634 

L. 

1.000 

2SC1306 

L. 

4.000 

TA7108 

L. 

6.500 

2SA643 

L. 

1.600 

2SC1307 

L. 

4.500 

TA7130 

L, 

4.000 

2SA671 

L. 

3.000 

2SC1383 

L. 

1.000 

TA7201 

L. 

7.500 

2SA678 

L. 

1.200 

2SC1413 

L. 

7.500 

TA7202 

L. 

7.500 

2SA683 

L. 

1.300 

2SD30 

L. 

1.200 

TA7203 

L. 

6.500 

2SA705 

L. 

2.250 

2SD261 

L. 

1.500 

TA7204 

L. 

4.000 

2SB22 

L. 

900 

2SD288 

L. 

2.000 

TA7205 

L. 

5.500 

2SB541 

L. 

6.500 

2SD325 

L. 

2.100 

TA7214 

L. 

8.500 

2SB617 

L. 

6.000 

2SD350 

L. 

4.000 

^iPCieC 

L. 

5.000 

2SC458 

L. 

650 

2SD388 

L. 

6.500 

ÌJ.PC20C 

L. 

4.000 

2SC710 

L. 

1.000 

2SDS26 

L. 

3.850 


VOLTMETRI DIGITALI 

CA3161 L. 1.850 

CA3162 L. 6.850 

MC14433 L. 11.000 

ICL7107 L. 25.000 

LD110 L. 10.000 

LD111 L. 10.500 






Disponiamo 'di 
prodotti della 
OK MAGHINE; 




JUSTWRAP WIRE L. 6.300 
WIRE DISPENSER L. 9.200 
JUST WRAPE L. 34.500 

HOBBY WARP - 30 m 

L. 15.000 

HOOKUP WIRE L. 3.200 
CIRCUIT MOUNT L. 23.000 
CLIP AND STRIP L. 4.500 


ed altro materiale non 


-N 


8080 NEC 

8131 

8154 

8208 

8212 

8251 

8253 

8254 

8255 
I 8257 

AY-3-a203 

AY-3-8330 

AY-5-8321 

ER1400 PI 

ERI 400 Met 

MEM4956 P 

ICL8038 

MM5204Q 

MM2708 

MM5280 

TMS4060 

SN76477 

(sintetìzz.) 

V.._ 


L. 10.000 
L. 3.900 
L. 17.000 
L. 7.200 
L. 5.000 
L. 10.500 
L. 14.500 
L. 8.600 
L. 8.600 
L. 17.500 
L. 10.000 
L. 6.500 
L. 10.000 
L. 7.500 
L. 20.000 
L. 6.500 
L. 5.000 
L. 17.800 
L. 16.500 
L. 8.500 
L. 6.500 
L. 5.000 

_ J 


BFR65 L. 25.000 

BFS22A L. 5.500 

BLX96 L. 34.000 

BLX97 L. 50.000 

BLY88A L. 15.000 

BLY89A L. 19.000 

PT4544 L. 18.000 

PT8710 L. 28.000 

PT8720 L. 13.000 

PT8811 L. 28.000 

TPV596 L. 25.000 

4CX250B ElMAC 
Zoccolo argentato 
Camino di ceramica 


TPV597 

L. 

42.000 

2N174 

L. 

9.000 

2N3375 

L. 

14.000 

2N3553 

L. 

6.000 

2N3866 

L. 

1.300 

2N4427 

L. 

1.300 

2N4428 

L. 

4.800 

40290 

L. 

3.000 

2N4921 

L. 

2.500 

M5102 

L. 

11.000 

MC4044 

L. 

6.500 


L. 

55.000 


L. 

33.000 


L. 

13.000 




elencato 






La ditta C.E.L. tiene a 
precisare di essere 
completamente a di¬ 
sposizione della Clien¬ 
tela per fornire consu¬ 
lenze. schemi, i com¬ 
ponenti. le minuterie, 
gli accessori per tutti 
i circuiti presentati su 
tutte le riviste del 
settore 


Vasto assortimento componentistica per TV colore. Consultateci anche per altro 
materiale non descritto in questa pagina. 

Tutti i prezzi sono comprensibili di I.V.A. 

Spedizione contrassegno. Spese postali a carico del destinatario. Non disponiamo 
di Cataloghi. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. La seguente 
pubblicità annulla la precedente. 

































































Raccoglitori per ia rivista 

“cq elettronica”. 


Richiedeteli alla: 


EDIZIONI CD 
via C. Boldrini,22 
40121 BOLOGNA 


Due raccoglitori 
per annata 

L. 6.500 

agli abbonati 

L. 6.000 


Pagamento con assegni propri o circolari - vaglia 
o con c./c. P.T. n. 343400 a noi indirizzati. 



- Uscita F.I. a 36 MHz; 

- Portanta video, modulazione AM polarità negativa;. 

- Portante audio, modulazione FM +/- 50 KHz; 

- Uscita RF regolabi1i; 

- Dimensioni 80x180x28 mm. 



13050 PORTULA (Ve) - Tel 015 75 156 


— 336 — 


— cq 2/80 — 
















Wuttimelro diullllltJ 

Mad. MC- 54 S “**•*— 

• Vl^tìzzazione diretta sul display dettai^ 
0 ddle portole op®i3tlve 

• F^arità automatica 

• Indfcazioo© di fuorl^portaffl 

• Indicazione massirm: 199,99 oppure 1999,9 

• Ocmtenltoré metallkx> 

TS/2122-00 


ite ^^“SSlQy 


f^WEB 


Portate 

Tensioni c.c. 
Tensioni c.a. 
Correnti c.c. 
Correnti c.a 
Resistenze 

2-20-200-1.000 V 
2-20-200-750 V 
2 -20-200-1.000 mA 
2-20-200-1.000 mA 
2 -20-200 kO 

2-20 MO 

Predskine 

Tensioni c.c. 
Tensioni c.a. 
Correnti c.c. 
Correnti c.a 
Resistenze 

±0,05% Fondo scala 
±0,5% For>do scala 
±0.8% Fondo scala 
±1% Fondo scala 
±0,8% Fondo scala 

Rlspoata dt 
frequenza 

30 Hz -r 1.000 Hz 

Impedenza 

d'ingresso 

10 MO 

Indicatori 

numerici 

4. w digit - LEO 

Allmenttazfone 

Con pile oppure con alimentatore 
esterno 

Dimensioni 

200 X 180 X 64 


‘•'XVWOHM 


u 

O 

1 


Mode 


MuHimetro digitale '‘SOAR” 

Mod. ME-521 DX 

• Speciale circuito di alta stabilità 

• Indicazione di fuori portata 

• Indicazione massima: 1999 oppure —1999 

• Tasto inserimento LOW OHM 




TS/2121-00 




inpyr 


specifiche tecniche 



SPtOAllSIS IN TESTINO AND MEASUKNG INSiaUMENTATTON 




SOAR 

corporation 


SOfR ELECTRONICS CORP. U5JL. New York 


Portate 

Tensioni c.c. 
Tensioni c.a. 
Correnti c.c. 

Correnti c.a 
Resistenze 

0~ 2-20-200-1.000 V 
0-2-20-200-600 V 
0-2-20 mA 

0-200-1.000 mA 
0-2-20-200-1.000 mA 
0 -2-20-200-2.000 kO 
0-20 MQ 

Precisione 

Tensioni c.c. 
Tensioni c.a 
Correnti c.c. 
Correnti c.a 
Resistenze 

± 0,5% Fondo scala 
±0.8% Fondo scala 
±1% Fondo scala 
±1% Fondo scala 
±1.2% Fondo scala 

Impedenza 

d'ingresso 

10 MO 

tncffcatorl 

numerici 

3,W digit-display a LEO 

Alimentazione 

Pile zlnco-cartx>ne - durata 13 h - 
Alcaline - durata 20 h 

Dimensioni 

155 X 95 X 45 


DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA GBC 


























TRASMETTITORI FM 


MODULATORI a norme COIR caratteristiche principali: 


GTR10 lOw 
GTR10/C lOw 
GTR20 20 w 
GTR20/C 20w 


L. 870.000 
L. 950.000 
L. 970.000 
L. 1.050.000 


Filtro PB entrocontenuto (opzionale) 


Modulatori a larga banda con impostazione 
della frequenza mediante combinazione in logica 
binaria o direttamente sul pannello mediante 
contravers. 


Impedenza d'uscita 
Potenza in uscita 
Frequenza 
Emissione spurie 
Preenfasì 
Ingresso stereo 
Deviazione 


50 ohm 

reg. da 0 a 10/20 w 
da 80 a 110 MHz 
assenti 
50 tis 

600 ohm lineare 
± 75 KHz 


AMPLIFICATORI DI POTENZA in mobile rack 


BS50 

Alim. 220 V 

In. 10 w 

Out. 5 W 

L. 

550.000 

BL100 

Alìm. 220 V 

In. 20 w 

Out. 100 W 

L. 

770.000 

MK400 

Alim. 220 V 

In. 50 w 

Out. 400 W 

L. 

1.450.000 

KW900 

Alim. 220 V 

In. 10 w 

Out. 900 W 

L. 

2.970.000 

KW2000 

Alìm. 220 V 

In. 50 w 

Out. 2000 W 

L. 

6.270.000 

KKW2200 

Alim. 220 V 

In. 20 w 

Out. 2200 W 

L. 

6.950.000 

STAZIONI COMPLETE 





AZ 

100 W composta da 

GTR20 e BL100 

L. 

1.650.000 

TRW 

400 W composta da GTR10 e MK400 

L. 

2.200.000 

TRKW 

900 W composta da GTR10 e KW900 

L. 

3.750.000 

TRKK 

2000 W composta da AZI 00 e KW2000 

L. 

7.500.000 

TRKW4 

2200 W composta da 

GTR20 e KKW2200 

L. 

7.900.000 


ANTENNE 

AP3 - Direttiva a 3 elementi indicata per ponti radio ( 6 db) L. 75.000 
RT4E - Collineare a 4 dipoli con accoppiatori a cavo ( 9 db) L. 350.000 
RG4D - Sistema di 4 AP3 con accoppiatori a cavo (13 db) L. 430.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI 

1 ingresso 2 o 4 uscite su 50 ohm (e viceversa) 

FILTRI PASSA BASSO 

per la soppressione delle armoniche (2* — 70 db) 


ASSISTENZA TECNICA - INSTALLAZIONI - GARANZIA SCRIHA UN ANNO!! 


I prezzi si intendono I.V.A. esclusa _ ___ 

GTElettronfca 


DIVISIONE TELECOMUNICAZIONI 


00174 ROMA 

v.le Tito Labieno, 69 

© (06) 74.84.359 









30 » 148 


SOMl^glSO 


non diamo imuneri 


scrivetii é 

... da sempre garantiamo 
le prestazioni 
dei nostri prodotti 



potenza output 


no 

144-148 MHz 
160 MHz 
MH3 MH7 
15W 7W 
12W 30W 



Via L. Lotto, 1 • tei. (035) 222258 
24100 BERGAMO 


Sa ZETA elettronic:a 


mod. 606 35+35 W L. 180.000 

in kit (premont.) L. 140.000 

Possono essere disponibili i singoli pezzi pre¬ 


montati: 

MPS (pre-t-filtri) 

L. 36.000 

A(’40S (finale st.j 

L. 40.000 
ST40 (aliment.) 

L. 18.000 


V-U (meter board st.) 

L. 12.000 
TR150 (trasf). L. 19.000 
Kit minuterie L. 15.500 
Mobile/Coper L. 6.000 
Telaio L 11.000 

Pannello L. 6.000 


AP15S (pre+finale st.) 

L. 45.000 
Mobile/Coper. 

L. 6.000 


Telaio L. 11.000 

Pannello L. 6.000 
TR50 (trasf.) L. 11.000 
Kit minuterìe L. 15.500 


I suddetti amplificatori si possono abbinare ai seguenti box: 

DK20 (2 vie/20 W) L 50.000 cad. - DK35 (3 vie/35 W) L. 80.000 cad. - DK45 
L. 100.000 cad. - DK80 (3 vie/80 W) L. 160.000 cad. - Segnalazione elettronica 
display a L.E.D. dei livelli di potenza applicata. 


(3 vie/45 W) 
mediante un 


mod. 505 15 + 15 W L. 120.000 

in kit (premont.) L. 90.000 

Possono essere disponibiii i singoli pezzi pre¬ 
montati: 


Per gli ordini rivolgersi ai Concessionari più 

CONCESSIONARI 


vicini 0 direttamente alla Sede. 

DEL GATTO SPARTACO 
A.C.M. 


- via Casilina, 514-516 

- via Settefontane. 52 


ELETTRONICA PROFESSIONALE 
VACCA GIUSEPPINA 
ELEnRONlCA BENSO 
AGLIEHI S SIENI 
ECHO ELECTRONIC 
ELMI 

RONDINELLI 


- vìa XXIX Settembre, 8 

• via Repubblica t9 

• via Negrelli, 30 

- vìa S. Lavagnini, 54 

■ via Brig. Liguria, 78/80 R 

- via Cislaghi, 17 

- vìa Bocconi, 9 


60100 ANCONA 
09039 VILUCIDRO 
12100 CUNEO 
50129 FIRENZE 
16121 GENOVA 
20128 MILANO 
20136 MILANO 


A.D.E.S. - viale Margherita, 21 

BOTTEGA DELLA MUSICA - via Manfredi, 12 
EMPORIO ELETTRICO - via Mestrina, 24 
EDISON RADIO CARUSO - via Garibaldi, 80 
BEZZI ENZO • via L. Landò, 21 

G.H. ELEnRONlCA • via Nardini, 9/C 

ELETTRONICA TRENTINA - vìa Einaudi, 42 


00177 ROMA 
34138 TRIESTE 
36100 VICENZA 
29100 PIACENZA 
30170 MESTRE 
98100 MESSINA 
RIMINI (FO) 
90143 LIVORNO 
38100 TRENTO 





1 

CARATTGRISTICHE TECNICHE 

FREQUENZA 01 IMPIEGO : da 88 a 106 MHz 

BANDA PASSANTE : 3 MHz 

IMPEDENZA NOMINALE r SO Ohm 

S.W.R. : 1,5:1 0 MEGLIO 

MASSIMA POTENZA APPLICABILE: 500 WATTS 
GUADAGNO 9.5 dB 

RAPPORTO AVANTI • INDIETRO : 20 dB 

CONNETTORE TERMINALE : TIPO - N - 






Ewmplo di polarizzazione verticale 


QUESTO TIPO DI ANTENNA E’ PARTICOLARMENTE INDICATO PER I COL¬ 
LEGAMENTI DA PUNTO A PUNTO. DATO IL SUO STRETTO LOBO DI IRRA¬ 
DIAZIONE; £• DI FACILE ISTALLAZIONE E DI INGOMBRO RIDOTTO. • 
QUESTA ANTENNA SI PRESENTA MOLTO ROBUSTA EO ELEGANTE. ES- 
SEHDO INTERAMENTE COSTRUITA IN OTTCWE CROMATO. 

VIENE FORNITA PRE-MONTATA E TARATA SULLA FREQUENZA VOLLTTA. 
E- POSSIBILE L'USO DI DUE O PIU’ DIRETTIVE ACCOPPIATE. INCRE¬ 
MENTANDO COSI' ULTERIORMENTE IL GUADAGNO E LA DIRETTIVITÀ'. 

Punti vendita sud; 

NAPOLI - Ditta AS-TEL - Via Geronimo Carafa. 4 
Tel. 20.11.76 

PALERMO - Ditta SITELCO - Via Resuttana Colli, 366 



VIAT. EDISON. 8- 


TELECOMUNICAZIONI ssuc, 
41012 CARPI (MO) - Tei. (069) 69.68.05 

























se vuoi entrare nel mondo 
della Radio e TV 



impara con TELERADIO il nuovo corso IST 

con esperimenti di verifica 

Tv a colori, ra¬ 
dio tv private, 
tv a circuito 
chiuso, radio ri¬ 
cetrasmittenti, 
ecc... offrono 
sempre più nu¬ 
merose e brillanti possibilità di carrie¬ 
ra a chi conosce bene la tecnica radio- 
televisiva. E quale metodo è più sem¬ 
plice, per impararla, del nuovo corso 
TELERADIO dell'lST? 


Vuoi saperne di più? 

Inviaci oggi stesso il tagliando e riceve¬ 
rai, solo per posta, un fascìcolo in 
vìsionedel corso TELERADIO con tut¬ 
te le informazioni necessarie. 


ISTTTUTO SVIZZERO DfTECNfCA 
Unico associato italiano al CEC 
Consiglio Europeo Insegnamento 
per Corrispondenza - Bruxelles. 

LIST non effettua visite 
a domicilio 


I BUONO per ricevere - per posta in visione gratuita e senza impegno 

I - un fascìcolo del corso TELERADIO con esperimenti e dettagliate in¬ 
formazioni supplementari. (Si prega di scrivere una lettera per casella). 




Perché con esperimenti? 

Perché il nuovo corso IST per corrispon¬ 
denza è composto di soli 18 fascìcoli e 
di 6 scatole di ottimo materiale. I pri¬ 
mi ti spiegano, velocemente ma con cu¬ 
ra, le teorie più moderne; le seconde ti 
permettono di costruire gli esperimenti 
per mettere in pratica la teoria impara¬ 
ta in precedenza! Questo nelle ore libe¬ 
re e nella tranquillità di casa tua. Non 
solo, ma al termine del corso riceverai 
un Certificato Finale gratuito. 


L 


cognome 


1 













1 




LM 

1 1 

1 nome 















età 

1 1 1 

1 


GAP 


città 


■ l" 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 ■ 

1 protessone o | 

1 Da ritagliare e spedire in busta chiusa a; 

1 IST -Via S. Pietro 49/35U 
^|016^JINOjVarMe^^_^_^ 

Tel.0332/B3 04 69 j 


— cq 2/80 — 
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Nuovo ricetrans Icom IC 260 E... 

^ ...delle performance che abbaeliano. 



CARATTERISTICHE TECNICHE 

Copertura: 144-146 MHz 

Controllo di frequenza: a mìcrocomputer di 100 

Hz lettura digitale PLL sintetizzato 

Lettura: di 7 digiti LEO 

Stalrilftà di frequenza: ± 1.5 KHz 

Canali di memoria; 3 su qualsiasi frequenza 

Impedenza d'antenna: 50 ohms 

Alimentazione; 13.8 V - DC ± 15% (negativo a 

massa) 3.5 A 

Assoitiiiiiento: 

Trasmettitore SSB (PEP10 W) 2.2 A 
CW,FM(10W) 3.1 A 
FM(1W)1.6A 

Ricevitore alla massima uscita 0.8 A 
squelciato 0.6 A 

Dimensioni: 64 mm (aftezza) 185 mm (larghezza) 
223 mm (profondità) 

Peso; circa 2.7 Kg 


TRASMETTTTORE 

Potenza d'uscfta: SSB 10 W (PEP)CW 10 W FM 
alto 10 W-basso 1W 

Tipo d'emissione: SSB (A 3J. USB/LSB) GW (A 1) 
FM (F3) 

Sistema dì modulazione; SSB modulazione 
bilanciata FM con reattanza di MF variabile 
Massima deviazione di frecpienza: ± 5 KHz 
Microfono; 1.3 K ohm dinamico con 
preamplHicatore incorporato e interruttore FTT 
Sistema di operare: Simplex e Duplex 
Tona burst: 1750 Hz ± 0.1 Hz 


(X) 


ICOM 


RICEVITORE 

Sistema ttt ricezione; SSB. ON - Supereterodina 
a conversione singola FM Supereterodina a 
doppia conversione 

Tipi di emissioni ricevute; SSB A 3J (USB/LSB) 
CW(A1)FM(F3) 

Frequenza intermedia: SSB, CW 10.75 MHz FM 
1075 MHz, 455 KHz 

Senslttvttà: SSB. CW - meno dì 0.5 microvotts per 
lOdBSN/NFMpiùdi30dBS + N + D/N + D 
ad 1 microvott meno dì 0.6 microvott a 20 d6 
Selettfvttà: SSB, CW più di ± 1.2 KHz a 6 dé meno 
di ± 2.4'KHz a 60 dB FM più di ± 7.5 MHz a 6 dB 
meno dì ± 15 MHz a 60 dB 
Uscita audio: più di 2 W 
Impedenza audio: 8 ohms 



Excliisjve Ageiit 

Miléoio - Via F.lli Bronzetti, 37 ang. C.so XXI!'Marzo - tei.: 7386051 






CD 


ICOM 


Giovanni Lanzonii;:. 

20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tei. 589075-544744 


o 


CENTRI VENDITA 

ANCONA 

ELETTRONICA PROFESSIONALE 
Via 29 Settembre, 14 - Tel. 28,312 

BOLOGNA 

RADIO COWMUNICATION - Via Sigonio, 2 - Tel. 34.56.97 

BORGOMANERO 

BINA GILBERTO - Via Arena, li - Tel. 82.233 

BRESCIA 

CORTEM - Piazza della Repubblica, 24/25 - Tel, 57.591 

CARBONATE (Como) 

BASE ELETTRONICA - Via Volta, 6l - Tel. 83.13.81 

CASTELLANZA (Varese) 

CO BREAK ELECTRONIC - Viale Italia. 1 - Tel. 54.20,60 

CATANIA 

PAONE - Via Papale, 61 - Tei. 44.85.i0 

CITTÀ S. ANGELO (Pescara) 

CIERl - Piazza Cavour. 1 - Tei, 96.548 

FERRARA 

FRANCO MORETTI - Via Barbantini. 22 - Tel. 32.878 

RRENZE 

CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria, 40/44 - Tel. 68.65.04 

FIRENZE 

PAOLETTI FERRERÒ - Via il Prato, 40/R - Tel. 29.49.74 

GENOVA 

F.LLI FRASSINETTI - Via Re di Puglia, 36 - Tel. 39.52.60 

GENOVA 

HOBBY RADIO CENTER - Via Napoli. 117 - Tel. 21.09.95 

GENOVA 

S.IA.SA. di C. Traverso - Via F. Pozzo, 4/4 B 

GENOVA 

TECNOFON - Via Casaregis. 35/R - Tel. 36.84.21 

MILANO 

MARCUCCI - Via F.lli Bronzetti, 37 - Tel. 7.386.051 

MILANO 

LANZONI - Via Comelico. 10 - Tel, 58.90.75 

MIRANO (Venezia) 

SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci, 40 - Tel. 43.29,76 

NAPOLI 

BERNASCONI - Via G, Ferraris. 66/C - Tel. 33.52.81 

.NOVI LIGURE (Alessandria) 

REPETTO GIULIO - Via delle Rimembranze. 125 - Tel. 78.255 

ORIAGO (Venezia) 

ELETTRONICA LOREN20N - Via Venezia, 115 - Tel, 42.94.29 

PALERMO 

M.M.P. ' Via S. Corteo. 6 - Tel. 58.09.68 

PIACENZA 

EiT.C, di Civili - Via S. Ambrogio. 33 - Tel, 24.346 

REGGIO CALABRIA 

PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo, 4/A - Tel. 94.248 

ROMA 

ALTA FEDELTÀ - Corso d'Italia. 34/C - Tel. 85.79,42 

ROMA 

MAS-CAR di A. Mastrovilli - Via Reggio E., 30 - Tel. 8.445.641 

ROMA 

RADIO PRODOTTI - Via Nazionale, 240 - Tel. 48.12.81 

ROMA 

TODARO KOWALSKI 

Via Orti di Trastevere, 84 - Tel. 5.895.920 

S. BONIFACIO (Verona) 

ELETTRONICA 2001 - Corso Venezia. 85 - Tel. 61.02.13 

SAVIGLIANA (Empoli) 

ELETTRONICA MARIO NENCION1 
Via L. da Vinci, 39 - Tel. 50.85.03 

TORINO 

CUZZONt - Corso Francia, 91 - Tel. 44.51.63 

TORINO 

TELSTAR - Via Gioberti. 37 ■ Tel. 53.18,32 

TRENTO 

EL DOM - Via Suffragio. 10 - Tei. 25.370 

TRIESTE 

RADIOTUTTO - Galleria Fenice. 8/10 - Tel. 73.28,97 

VARESE 

MlGLlERINA - Via DonizzetU. 2 - Tei. 28.25.54 

VELLETRI (Roma) 

MASTROGIROLAMO - Viale Oberdan. 118 - Tel. 9.635,561 


O 

O 

o 
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IN ESCLUSIVA 
PER L’ITALIA 


Caratteristiche tecnlch* 

t2x 

HAM III 

CD44 

Portata 

Kg. 

1280 

620 

330 

Momento flettente 

Kgm 

208 

115 

76 

Massimo momento 
torcente 

Kgm 

21,6 

15 

9,2 

Massimo momento 
frenante 

Kgm 

131,7 

74 

24 

Tensione di esercizio 
al rotore V 

24 

28 

28 

Numero dei poli del cavo 
di alimentazione 

6 

6 

e 

Angolo di rotazione 


365" 

365“ 

365“ 

Tempo impiegato per 

1 girocompleto sec. 

60 

60 

60 

Tensione di alimentazione 

220V 

50 Hz 

220 V 

50 Hz 

220V 
50 Hz 


CD-U 

Portata Kg 330 


L’UNICO ROTORE CON 
COMPIETA GARANZIA 
IN ITALIA 
E TUTTI I RICAMBI 
DISPONIBILI A STOCK 


HAM IV 
Nuovo tipo 




T’X TAIL TWISTER 
Portata Kg 1280 





















via crescini, 83 - tei. 049/850.333 PADOVA 




« / SUPERLINEARI » 


AS 400 W 
AS 500 W 
AS 700 W 
AS 900 W 



Il nostro programma di vendita comprende: Modulatori FM sintetizzati - Mo¬ 
dulatori FM sintetizzati a larga banda - Modulatori FM a norme COIR - OIRT 
FURA - Modulatori FM a frequenza fissa - finali di potenza a transistor; 
AS 50 W - AS 100 W - AS 200 W - AS 300 W - valvolari: AS 400 W - 
AS 500 W - AS 700 W - AS 900 W - AS 1500 W - AS 2500 W - Ripetitori 
FM - UHF - Filtri passa basso - Cavità - Accoppiatori - Antenne collineari - 
direttive a pannello. 

Le apparecchiature di nostra produzione sono a norme COIR. 

Cerchiamo concessionari per l’Italia. 



















/iHV\ 


RIVENDITORI AUTORIZZATI 


a MILANO da Stetel S.r.l., via Pordenone 17, © (02) 2157813 - 2157891 
a BOLOGNA da Radio Communication, via Sigonio 2, ® (051) 345697 
a TREVISO da Radiomeneghel, via CapodistriaJI, ® (0422) 261616 
a ROMA da Todaro & Kowaisky, via Orti di Trastevere 84, “Sf (06) 5895920 
a REGGIO CALABRIA da Giovanni Parisi, via S. Paolo 4/a, ® (0965) 94248 
a PALERMO da Elettronica Agro, via Agrigento 16/f, ® (091) 250705 
a GIARRE da Rosaria Ferlito, via Ruggero I, 56, ® (095) 934905 
a CATANIA da Franco Paone, via Papale 61, ® (095) 448510 


varian 




S4VDC IMOVITA 






ISIilV ELECTRONICs.r.l. 
llll«A 61049 URBANIA-PS- — 
V. 4 Novembre tei. 0722- 6 I 8 II 5 

FINALMENTE 



OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 
AD UN PREZZO COMPETITIVO 


MOD. AI^O CARATTERISTICHE TECNICHE 



VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70 W di portante-120 p.e.p. 


MOC.ASSO CARATTERISTICHE TECNICHE 



VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 100Wdiportante-160Wp.e.p. 


MOD.AISa CARATTERISTICHE TECNICHE 



VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90W diportante'IBOWp.e.p. 

a 28 VDC oltre 100W antenna di portante lSOp.e.p. 


M0D.A300 CARATTERISTICHE TECNICHE 



VDC INPUT Watt RF Antenna 
24 3,5 W 140 W di portante'280 W p.e.p. 

a 28 VDC 170W antenna di portante340 p.e.p. 





















CARATTERISTICHE 


SEMICONDUTTORI 

2 RAM aCMOS, 1 microprocessore LSI. 29 IC, 
40 transistori, 69 diodi, display LED a 7 cifre, 
e 17 LEO 

GAMMA FREQUENZE 

VHF-MED 68 + 88 MHz (a intervalli di 5 KHz) 
HAM (RADIANTISTI) 144 + 148 MHz 
(a intervalli di 5 KHz) 

VHF-ALTA 148 ^ 174 MHz {a intervalli di 5 KHz) 
HAM-60 v't 430 ^ 450 MHz (a intervalli di 
12.5 KHz) 

UHF-BASSA 450 ^ 470 MHz (a intervalli di 
12.5 KHz) 

UHF ALTA (T) 470 ^512 MHz ta intervalfi 
12.5 KHz) 

CANALI OPERATIVI 


SELETTIVITÀ 
± 9 KHz ’ 6 dB 
± 17 KHz-50 d8 

REIEZ CAN. ADIACENTE 
60 dB 

VELOCITÀ RICERCA 

RICERCA VELOCE 10 can/sec 
RICERCA LENTA 1 can/sec 

SCANSIONE 
10 can/sec 

RITARDO 

2 secondi 

ACC. MODULAZIONE 
± 7 KHz 


i 



Sedici canali a scelta, pili un canale di 
monitoraggio in qualsiasi combinazione 
di banda 

SENSIBILITÀ (20 dB S/R) 

66 + 88 MHz 0.5 
144 174 MHz 

430 +512 MHz 


FILTRI 

1 filtro a Gfìslallo, 3 filtri ceramici 


220 V, 50 Hz. 27 W; 

DC 12 + 15 V. negativo 
massa. 18 W max. 


■ 1 “3 *€’ 


MiCflO CdMPUrEHIIEQ SC^AHNEn 


OFF UfAUL 


handic 0016 

QJ.J S-3J B 



Ricevitore 
a scansione 


r ' ' 

copcesstofiaria | 
per malta 

MELCHIONI 










Potenza dì uscita: AM - 4 W 

Potenza di uscita: SSB -15 W 
Alimentazione: 12 -15 V 

Dimensioni: 14,5 x 22 x 4,2 



TRANSVERTER 11 = 45 mt 


L'applicazione di questo transverter in serie tra un qualsiasi Trasmettitore 
CB (Baracchino] e l'antenna 45 metri, come un normale amplificatore 
lineare, permette al CB di entrare nella nuova frequenza dei 45 metri. 



A richiesta forniamo sempre per i 45 metri: 
Antenne per Stazione BASE 
tipo M.400/Starduster. 

Antenne per Stazione MOBILE. 

Antenne Dipolo Filare. 

Amplificatori Lineari da BASE e MOBILE. 



SIGMA GP 80 



ECCEZIONALE GUADAGNO E ROBUSTEZZA, SUPERIORE A QUALSIASI ALTRA 


Frequenzaé 27 MHz (CB). 

Antenna a 1/2 d'onda alimentata al centro senza adat¬ 
tatore di impedenza a basso angolo di radiazione onde 
ottenere il massimo rendimento in trasmissione e la 
migliore sensibilità in ricezione. 

Fisicamente a massa (in corto) per impedire in ma¬ 
niera assoluta che tensioni statiche entrino ne! rice- 
trasmettitore anche durante il temporale. Questo par- ITp 

ticolare accorgimento elimina completamente il ORN I 

generatore dalle scariche elettrostatiche lungo il cavo 
di discesa. 

Guadagno: 7 dB (iso. Impedenza 52 ^^). i 

SWR: 1 ; 1,1 (e meno). '* 

Potenza massima applicabile: 1000 W RF continui. 

Stilo in alluminio anticorodal (20-14-10) smontabile in I 

due pezzi. 

Tre radiali In alluminio (0 12-10). 

Resistenza ai vento; 150 Km/h. 

Connettore SO 239 con copriconnettore stagno. 

Estremità antistatiche. 

Alloggiamento radiali protetto da premistoppa. 

Tubo sostegno 0 25, lo stesso impiegato nelle anten¬ 
ne TV per maggiore comodità nel montaggio. " 

Scarico acqua attraverso il tubo di sostegno. Particolare 

Base in materiale termoindurente completamente giunzione tut 

stagna. 

Dimensioni: smontata m. 1,55 - montata m. 5,15 
Peso: Kg. 1,580 


CATALOGO A RICHIESTA INVIANDO L. 300 IN FRANCOBOLLI 


SIGMA ANTENNE di E. FERRARI 46047 PORTO MANTOVANO via Leopardi ■ tei. (0376) 398667 
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FREQUENZIMETRI 

PRQ6RAMMABILI 


PRQGAMMA8ILI 
SINO A 


UP-DOWH 


1 GHz 


Tutto per 0M>SWL-CB ...connettori, apparati, antenne... 


12 REO 



Il mini frequenzimetro più piccolo e versatile esistente in 
commercio, all'avanguardia nelle specifiche tecniche. 
Programmabile mediante microswitch, contraves. 
Possibilità della lettura della frequenza anche in ricezione. 
Compatibile con qualsiasi apparato commerciale. 


Mini frequenzimetro digitale 50 Mhz in scatola di montaggio. 
Programmatore per detto in scatola di montaggio. 

Prescaler 1 GHz con uscita divisa per 1000 compatibile con 
qualsiasi frequenzimetro 


cm. 

9,ó X 3 X 13 
16,5 X 3 X 13 


Richiedere depliant con prezzi 



COMPLESSO PER RTTY E MICROPROCESSORE 

J 1 ) tastiera alfa numerica 

2) terminale video a microprocessore 
3) demodulatore RTTY 
4) MICROCOMPUTER serie Z80 
5) Monitor TV Tubo 9" 


ASCII e BAUDOT 



6) Stampante termi¬ 
ca a 20 colonne. 

7) Stampante su car¬ 
ta comune da 60 
a 180 caratteri. 

8 ) Package Basic o 

estender Basic, 

9 ) Registratore a cas¬ 

setta o Mini Flop¬ 
py Disk. 

10) Eventuale Key Pad 
numerico separa¬ 
to per impostazio¬ 
ne cifre. 


inviando L. 500 anche in francobolli a: 


Contaimpulsi, Timer programmabili. Lettori di Periodo, Orologi. 
Alta Fedeltà, Amplificatori BF, Box ecc. ... 

La REO Elettronica, concessionaria di Nuova Elettronica per Pa 

via e zone limitrofe, specializzata in elettronica digitale, distri 
butrice autorizzala della CLAITRON (prodotti Fairchild, Texas 
Zedapa, General Instrument, OEI, SMK, Piher, Compel, Papst ) 
Rivenditore prodotti : Feme, Motorola, National, RCA, SGS Ates 
General Processor, Mostek, Synertek, ... / 

DMm FEDERIGO ROMGELU 

Via B. Brioico, 7 27100 • PAVIA - Tel. (0382) 4B5298 


A Milano NUOVO CENTRO OM-CB 

— LABORATORIO SPECIALIZZATO CON COMPLETA E MODERNA STRU¬ 
MENTAZIONE PER RIPARAZIONI DI OGNI TIPO DI APPARATO CON 
RICAMBI ORIGINALI. ACCURATE TARATURE E CONTROLLO SPURIE 
CON ANALIZZATORE DI SPETTRO. 

— Linee TRIO KEENWOOD, SOMMERKAMP e DRAKE TR-7 
con tutti gli accessori e le ultime novità 

— Pronte consegne e prezzi concorrenziali 
— Occasioni e permute 
— Tutti gli accessori di primarie marche 
— Pali e accessori per installazioni 

QUALITÀ’ - CONVE NIENZA - SERVIZIO _ 

DENKI s.a.s. - via Poggi 14 - MILANO-^ 23.67.660-665-Telex 321664 
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FIRENZE 2 

ANODIZZA 

ANTENNE 

PER 

OGNI USO 


CASELLA POST. N. 1 
00040 POMEZIA 
Via Pescara - Lotto 182-A 
ARDEA ROMA 


Servizio 
Tecnico e 
Ricambi 


RAPPRESENTANZA E a vostra 

DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA disposizione 





•4 


UN LINEARE F.M. PER TUTTE LE ESIGENZE 




PREMONTATO PER LINEARE DA 400 W OUT 

Pilotaggio S/7w mancante solo di alimentazione. 

L. 390.000 


da 100 pnw a lOOOw in premontato 


PREMONTATO PER LINEARE DA 800 W OUT 

Pilotaggio da 10 a 70 w • Range 88/108 Mhz - completo di tra¬ 
sformatore per accensione filamento e ventala di raffreddamento. 
Da applicare stilo la lonsione nnodica. 

L. 650.000 


/ PREMONTATI vengono venduti corredati da particolari schemi di (dinientazione e da un manuale con- 
tenente tutti i suggerimenti tecnici per la messa in funzione detto stesso. A richiesta può essere fornito il 
gruppo di alimentazione già cablato. 

LINEARI A TRANSISTOR IN SCHEDA : 

entrala 100 mw - potenze out 8 - 15w - entrata l-2w potenze out J 5 - 50 - 100 - 150w - entrata 15w potenze 

out 50 - 100 - 150w - entrata 50w potenza out 200w. 

La loro professionalità, semplicità e sicurezza di funzionamento fanno del nostri premontati l’ideale 
per costruttori, hobbysti e sperimentatori. 

Inoltre: prodotti finiti (trasmettitori a P.L.L. - amplificatori da 100 - 200 - 400 - 800w). 

ANTENNA CO LLINEARE A 4 DIPOLI 9 db di guadagno _ L. gSO.OOO 

AMER Elettronica TS.ToaS')'e®i2ssa nardo’ 
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Non-Lìnear Systems, Ine. 


NON-LINEAR SYSTEMS, Ine. 

— Oscillografo miniaturizzato 

— Tubo rettangolare SA 3 x 4 cm 

— Banda passante DC 15 MHz 

— Sensibilità 10 millivolt/divisìone 

— Triggerato 

— Alimentazione interna a batteria Ni-Ca 

— Alimentazione esterna 220 V rete 

— Peso totale apparecchio 1,4 kg. 


La NLS produce altresì; 

Voltmetri digitali, frequenzimetri, Prescaler, ecc. 

Catalogo generale a richiesta. Materiali pronti 
a magazzino. 


DO LE ATTO 

Sede TORINO - via S. Quintino, 40 
Filiale MILANO - via M. Macchi, 70 



Modello MSI 5 monotraccia 
Modello MS215 doppia traccia 



3.1 0 4 




/MQ 100 
IkiCmA 10 
OCn^ 1 


L. 340.000 
L. 474.000 


ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTNI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 



R.F. INSTRUMENTS 

— Wattmetri bidirezionali 

— Carichi fittìzi 50 W — 100 KW 

— Elementi di misura 

1 W-HlOO kW 1-3000 MHz 


WATTMETRO passante per R.F. bidirezionale 

Modello 1000 L. 137.500 

Elementi dì misura L. 44.000 

I nostri elementi sono intercambiabili con quelli di altre marche. 


DIELECTRIC COMMUNICATIONS 


5 B 


SOLA BASIC 


R.F, INSTRUMENTS 
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sep 


Chi Vi da di più 


• ••• 



spendendo gli stessi soldi 7 


PER "GARANZIA TOTALE C.T.E" SI INTENDE; 


la sostituzione gratuita di tutte le parli 
compresi l transistor (inali e. nel casi più 
■fino al 31 diceiTitire 1980" in uno da nostri. 
MILANO, ROMA, REGGIO CALABRIA, ^ 
PALERMO. UNICA FORMALITÀ' RICHIESTA 
DELL’ACQUISTO. QUESTO VI DARA DIRITTO 
SUI NOSTRI NUOVI PRODOTTI. 





efenroniclie e meoc^niclie 

gravi, la sostituzione cteifapparato 
centri d assistenza tecnica a. TORINO^ 
REGaO evilUA. TREVISO. NAPOU, 
SPEDIRE LA GARANZIA AL MOMEIsfrO 
RICEVERE ANCHE GLI AGGIORNAMENTI 


.T.E. NTERNATDNAL 


42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY-Via Valli, 16 
C. Tel. (0522) 61623/24/25/26 (rie, aut.) TELEX 530156 GTE I 




; MICROONDE 
; RADIOFONICI F.M. 

; n rivoluzionario sistema che risolve i 
; problemi di collegamento tra studio e 
: ripetitore, annullando i disturbi di ri¬ 
cezione ed i problemi legislativi. Con 
i nostri apparecchi si entra già nel 
futuro delle frequenze di trasferi¬ 
mento per tutti i ripetitori radiofonici 
professionali F.M. I 
nostri tecnici spe¬ 
cializzati vi garanti- 
; ranno una perfetta 
i installazione di que- 
I sti apparati, che co¬ 
me prezzi sono e- 
' quivalentì ai ponti 
di trasferimento tra¬ 


dizionali. L’Elecktro Eleo, produce 
oltre ai trasmettitori a microonde, e 
quelli convenzionali, anche amplifi¬ 
catori di potenza F.M. fino a 30 Kw / 
antenne / tralicci / installazioni ed 
assistenza tecnica con personale e 
attrezzatura specializzata. La nostra 
ditta è organizzata 
nella progettazione 
e nello studio di im¬ 
pianti con il metodo 
«chiavi in mano». 


VIA TISO DA CAMPOSAMPIERO, 37 - 35100 PADOVA - TEL. 049/656910 









